
帮助指南

相机控制器
CCB-WD1

本“帮助指南”说明如何从电脑上的网络浏览器操作本产品或与本产品连接的相机。

当本产品连接到相机时，可以通过网络浏览器中的操作打开/关闭相机，或用相机拍摄影像。通过将多台相机连接到多个相
机控制器，可以用多台相机同时拍摄影像，或一次将相机设置应用于多台相机。

有关如何将本产品连接到相机或电脑，请参阅使用说明书。

当您想要同时操作多个CCB-WD1相机控制器时，请先将所有CCB-WD1相机控制器的系统软件（固件）版本更新到最新版
本。
将要与产品相连的相机的系统软件（固件）更新到最新版本。
根据与产品相连的相机型号的不同，可用的功能也有所不同。
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从电脑操作相机
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相机信息区
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从电脑操作相机

通过将本产品连接到相机和电脑，可以从电脑上的网络浏览器操作相机。

可通过以下网址确认推荐的电脑环境：
https://www.sony.net/pcenv/

4-735-434-53(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在电脑上启动网络浏览器，然后在地址栏中输入以下网址。

网址：
http://169.254.200.200/

也可以在本产品的底部找到该网址。

网络浏览器中将显示用于操作相机的画面。

1

打开相机电源。

确保相机内的电池电量充足。
也可以从网络浏览器打开相机电源。

2
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画面布局

本节说明操作本产品或相机时的网络浏览器的画面布局。

画面说明

（A）： 相机信息区
此处显示每台连接相机的实时取景和拍摄信息。
从控制区控制相机前在此区域选择目标相机。

（B）：控制区
在“Camera”选项卡上，可以对在相机信息区中选择的相机进行操作，如拍摄影像或更改设置。
在“Box”选项卡上，可以设定产品的同步信号或初始化产品。

提示

如果相机开启并连接到本产品，但画面上不显示该相机的实时取景或信息，请按键盘上的F5键刷新网络浏览器。

注意

请勿使用网络浏览器上的“后退/前进”按钮。

除非已完成操作相机或相机控制器，否则请勿单击网络浏览器上的“关闭”按钮。

请勿使用多个网络浏览器进行操作。本产品可能无法正常工作。

相关主题

相机信息区
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控制区
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相机信息区

显示每台连接相机的实时取景和拍摄信息。
根据与产品相连的相机型号的不同，显示的信息也有所不同。

相机信息
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（A）：相机控制器信息
显示表示产品在系列中的位置的临时编号，用于选择相机的复选框，所连接相机的相机标签，以及产品的软件版本。

复选框
可以通过单击复选框切换选择状态。
所连接相机最初为未选中状态。操作或设置相机前，确保目标相机的复选框已被选中。

相机标签
可以通过单击相机标签进行编辑。
相机的型号名称和相机ID最初作为相机标签显示。

（B）：实时取景
显示相机的实时取景。

实时取景帧速率
通过双击实时取景，可以在“Low”和“Standard”之间切换实时取景帧速率。实时取景的当前帧速率显示在实时取景下方。
对焦按钮
如果将光标移到实时取景上，将出现“Focus”按钮。
可以通过单击“Focus”按钮调节对焦（仅限手动对焦模式下）。

使用 调节对焦。

（C）：拍摄信息
显示相机的拍摄信息。

工具栏

可以使用工具栏在实时取景上显示网格线或旋转实时取景。

（Rotate/Reset Rotation）
旋转所选相机的实时取景。可以通过单击 重置旋转方向。

（Grid Line）
在实时取景上显示网格线。每次单击此按钮时，网格线的类型发生变化。

（Select All/Cancel All）
选择所有相机。/解除选择所有相机。

（Ascending Sort/Descending Sort）
按相机标签的升序（ ）或降序（ ）排序相机信息。

6



（Zoom Out/Zoom In）
增加或降低实时取景的放大倍率。

（Index Display/Main Information Display/Details Display）
切换显示相机信息的方法。

提示

可以通过拖放来更改相机信息的顺序。

注意

更改相机控制器和相机组合时，任何已编辑的相机标签都将被删除。所连接相机的型号名称和相机ID作为相机标签显示。

将多台相机的实时取景帧速率设为“Standard”可能会导致电脑反应速度变慢。

相关主题

控制区
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控制区

可以操作和配置相机和本产品。
根据与产品相连的相机型号的不同，可用的功能也有所不同。

“Camera”选项卡

可以用“Camera”选项卡对所选相机进行拍摄操作或更改设置。
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拍摄按钮

AF/AE ON
进行自动对焦和锁定曝光。

执行“AF/AE ON”期间，在拍摄信息字段（相机信息区）出现“Executing AF/AE...”信息。显示此信息期间，无法更改相
机设置。

AF/AE OFF
取消自动对焦和曝光锁定。

AEL ON
锁定曝光。

AEL OFF
取消曝光锁定。

One-push AF
在手动对焦模式下进行自动对焦。您可同时调整多台相机的对焦，然后对各台相机的对焦进行手动微调。

在执行One-push AF功能时，拍摄信息字段（相机信息区）中将显示“Executing One-push AF…”信息。
要退出One-push AF功能，请再次点击“One-push AF”。
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拍摄静止影像。

此按钮只在相机设为静止影像拍摄模式时工作。
即使按住此按钮也无法进行连拍。请使用“Cont. Shooting”按钮进行连拍。

开始动态影像记录。

此按钮只在相机设为动态影像记录模式时工作。

停止动态影像记录。

Zoom（变焦倍数）

使用下拉菜单选择所需的变焦倍数。

Cont. Shooting（连拍）

这些按钮只在相机设为静止影像拍摄模式并且拍摄模式设为连拍模式时工作。

Start
开始连拍。

连拍期间，在拍摄信息字段（相机信息区）出现“Executing Cont. Shooting...”信息。显示此信息期间，无法更改相机设
置。

Stop
停止连拍。

HFR（高帧速率拍摄）

这些按钮只在相机设为HFR模式时工作。

Standby
将相机切换为拍摄待机画面。

Setting
将相机切换为拍摄设置画面。
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REC
开始HFR拍摄。
如果在相机的HFR拍摄设置中将记录时机设为开始触发模式，捕捉（拍摄）将开始。
如果将记录时机设为结束触发模式或半结束触发模式，捕捉将结束并且相机将开始向存储卡记录动态影像。

Stop
如果在相机的HFR拍摄设置中将记录时机设为开始触发模式，相机将停止正在进行的任何HFR拍摄。
Cancel
取消记录到存储卡。

 （电源）

On
打开相机电源。

Standby
关闭相机电源。

Import（文件传输）

Latest
将所有所选相机上的最新文件导入到电脑。

在所需的相机上添加勾选标记。1.

点击“Latest”。
将显示文件传输画面。

2.
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Select
在文件导入画面上选择所需传输的影像，然后将其传输到电脑。

提示

在传输文件之前，可以先使用下拉菜单为导入的文件指定文件名。

添加相机标签

Add the Camera Label（prefix）：
在所选影像的原始文件名前方添加相机标签导入文件。
Do not add the Camera Label：
导入文件时，不添加相机标签。

添加拍摄日期/时间

为导入的文件设定文件名，然后点击“OK”。
所选相机上的最新文件将被导入到产品中，然后再传输到电脑。

3.

选择相机。
可以使用文件导入画面顶部的下拉菜单通过相机标签选择相机。
将列出与所选相机标签相对应的相机拍摄的影像。

1.

使用文件导入画面上的复选框选择所需影像。
点击屏幕顶部的“Select all images of all cameras”为所有影像都添加勾选标记，或者点击“Clear all selections”删除所有
勾选标记。

2.

为导入的文件设定文件名，然后点击“Start Import”按钮。
所选影像将被导入电脑。

3.

若要关闭文件导入画面，请点击屏幕右上角的 。如果未显示 ，则更改您浏览器的显示比例。4.
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Do not add the Shooting Date/Time：
导入文件时，不添加拍摄日期/时间。
Add the Shooting Date/Time（prefix）：
在导入文件时，在所选影像的原始文件名前面添加拍摄日期/时间。
Add the Shooting Date/Time（suffix）：
在导入文件时，在所选影像的原始文件名后面添加拍摄日期/时间。

在使用“Latest”功能时，如果相机存储卡上存在相同日期和时间上记录的多个最新文件，则将根据以下规则选择文件：

如果影像采用RAW&JPEG格式记录，则将只选择JPEG文件。
如果使用连拍记录了多张JPEG影像，则将只选择其中的一张影像。

注意

如果不传输相机中插入的存储卡上的影像，请查看电脑的安全等级设置。

如果尝试从连接到MASTER/CLIENT（主控/客户）开关设为CLIENT的相机控制器的相机传输影像，数据准备好后，网络浏览器中
可能不显示确认画面。这种情况下，电脑的设置可能会限制从所显示的域以外的域下载。请查看电脑上的设置。

无法传输大小为40 GB以上（包括40 GB）的单个文件。

在使用“Latest”功能时，如果相机的SDHC存储卡上记录的动态影像大小为4 GB或更大，则该动态影像将被拆分，并且只传输最新
的文件。

Memory Card（存储卡）

格式化相机中插入的存储卡。

Date/Time（日期和时间设置）

可将电脑上的日期、时间和区域设置应用于相机上的日期、时间和区域设置。

Settings（复制和应用拍摄设置）

Copy
复制所选相机的拍摄设置并将其显示在控制区中。只能选择一台相机。

Reflect
将当前控制区中显示的拍摄设置应用于所选相机。可以选择多台相机。

Exit
退出复制拍摄设置的功能。

拍摄设置
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可以更改相机的拍摄设置。从每个设置项目的下拉菜单中选择所需设置。

点击设置标题旁边的 可折叠项目。点击设置标题旁边的 可将其展开。

“Box”选项卡

可以使用“Box”选项卡设定同步信号、更新软件或初始化所有连接的相机控制器。

Video Sync Signal Setting（视频同步信号的设置）

可以设定用于同步所连接相机的视频同步信号。根据相机上的动态影像记录设置选择帧速率。

曝光同步期间，在拍摄信息字段（相机信息区）出现“Video Sync”。
时间码同步期间，在拍摄信息字段（相机信息区）出现“TC Sync”。
进行时间码同步时，在每台相机上选择MENU→ （设置）→［TC/UB设置］→［TC Run］→［Free Run］。
如果在更改日期后将相机控制器添加到网络中，即使已进行了时间码同步，所添加的相机控制器的时间码也将失去同
步。这种情况下，请重新启动MASTER/CLIENT（主控/客户）开关设为MASTER的相机控制器。
如果所选的同步信号与相机上的记录设置不同，则不会进行同步。
当使用HDMI输出功能时，请根据相机上的记录设置设定HDMI输出设置中的帧速率。
当在NTSC模式下使用相机并且想以HFR拍摄模式同步它们时，请将HFR拍摄的记录设置设为24p。
当记录格式设为MP4时，或在HFR拍摄模式下，无法进行时间码同步。

Firmware Update（软件更新）

14



可以更新相机控制器的软件。可以一次更新同一网络中的所有相机控制器。

请预先从指定网站下载更新文件。
更新期间请勿断开电缆或关闭电源。这可能会导致产品故障。
“Update Warning”信息表示相机控制器的软件（固件）已经是最新版本。无需对其进行更新。
有关软件更新的最新信息，请参阅产品网站。

Licensing Information（许可信息）

可以查看产品中包含的软件的许可信息。

Initialize（初始化）

可以初始化相机控制器的设置等。

初始化期间请勿关闭电源。这可能会导致产品故障。

相关主题

相机信息区
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信息以英语显示。可以在以下找到典型的信息及其含义。

Cannot contain the following characters.
不能包含以下字符。

Input camera label.
输入相机标签。

Select camera.
选择相机。

Select a camera.
选择一台相机。

Turning on the cameras failed. Check the USB connection.
开启相机失败。请检查USB连接。
Turning off the cameras failed. Check the USB connection.
关闭相机失败。请检查USB连接。
Links date/time and area setting of the selected cameras with the computer. Execute?
链接所选相机与电脑的日期/时间和区域设置。执行？
Formats the memory cards in the selected cameras. All data will be deleted. Execute?
格式化所选相机中的存储卡。所有数据都将被删除。执行？

Updates firmware of all Camera Control Box. Select the firmware file at the next step. Execute?
You can confirm the information of the latest firmware on the website.
更新所有相机控制器的固件。在下一步选择固件文件。执行？
可以在网站上确认最新固件的信息。

The update process has been completed. Restarts all Camera Control Box.
更新处理已完成。重新启动所有相机控制器。

Update failed. Restarts all Camera Control Box. Retry firmware update after restarting.
更新失败。重新启动所有相机控制器。重新启动后重试固件更新。

Initializes all Camera Control Box. Execute?
初始化所有相机控制器。执行？

Memory error. Initialization failed.
内存错误。初始化失败。
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