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Home Audio System
MHC-V90DW

Di seguito è spiegato come utilizzare questo sistema audio domestico.

Ascolto di musica da un servizio di streaming in Internet (servizio musicale)

Ascolto di musica da un servizio di streaming in Internet (Chromecast built-in)

Spotify Connect

Ascolto di musica con più sistemi audio domestici

Impostazione del PC per l’uso da uno smartphone, iPhone e così via come controller (Windows 8.1)

Ascolto con più sistemi audio domestici

Ascolto di musica su un PC tramite una rete (Windows 8.1) (Windows Media Player)

Impostazione del PC come server e controller DLNA (Windows 8.1)

Ascolto di musica su un PC tramite una rete (Windows 8.1) (Windows Media Player)

Ascolto di musica su un PC tramite una rete (Windows 7) (Windows Media Player)

Impostazione del PC come server e controller DLNA (Windows 7)

Ascolto di musica su un PC tramite una rete (Windows 7) (Windows Media Player)
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Ascolto di musica su un PC tramite una rete (“Sony | Music Center for PC”)

Ascolto di musica su un PC tramite una rete (“Sony | Music Center for PC”)

Ascolto di musica su un PC tramite una rete (“Sony | Music Center for PC” con funzionamento SongPal)

Ascolto di musica su un Xperia utilizzando l’applicazione Music

Ascolto di musica con l’applicazione Music (Xperia)

Informazioni sulla rete domestica (DLNA)

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Metodi di connessione diversi da quelli descritti nelle istruzioni per l’uso/nella Guida di avvio Wi-Fi

Connessione a una rete cablata

Connessione del sistema audio domestico a una rete Wi-Fi con un PC collegato in modalità wireless (Modern UI)

Connessione a una rete Wi-Fi con un PC collegato in modalità wireless (Windows 7/Windows 8.1)

Connessione a una rete Wi-Fi con un PC collegato in modalità wireless (Mac)

Connessione a una rete Wi-Fi mediante un iPhone/iPod touch

Aggiornamento software

Aggiornamento del software preinstallato

Metodo di aggiornamento 1: aggiornamento automatico tramite Internet

Metodo di aggiornamento 2: aggiornamento manuale tramite Internet

Metodo di aggiornamento 3: aggiornamento manuale tramite un’unità flash USB

Ricerca del software più recente attraverso una connessione di rete

Aggiornamento manuale tramite un’unità flash USB (quando l’aggiornamento tramite rete non è riuscito)

Informazioni sul software

Informazioni importanti sul software
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Ascolto di musica da un servizio di streaming in Internet (Chromecast built-in)

È possibile ascoltare musica da vari servizi di streaming disponibili su Internet tramite lo smartphone, iPhone e così via
con l’applicazione SongPal installata.
È necessario scaricare un’applicazione di servizi musicali con funzionalità Chromecast.
Se è già stata installata un’applicazione con funzionalità Chromecast, andare al punto . Se Chromecast built-in
ancora non è stato impostato, seguire la procedura qui indicata.
Per i dettagli su Chromecast built-in, consultare il seguente URL:
http://www.google.com/cast/audio/learn/
Il design e le caratteristiche tecniche dell’applicazione sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Toccare [SongPal] sullo smartphone, iPhone e così via per avviare l’applicazione.

SongPal

1

Toccare [MHC-V90DW].2

Toccare [Settings].3

Toccare [Chromecast built-in].4
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Nota
A seconda del paese o dell’area geografica, i servizi musicali e il loro periodo di disponibilità possono variare. Per alcuni servizi è
necessaria una registrazione separata. Potrebbe essere richiesto un aggiornamento del dispositivo.

In alcuni casi, potrebbe essere necessaria l’attivazione del sistema audio domestico da parte di un servizio musicale. Se si attiva
il sistema audio domestico, è possibile utilizzare i servizi musicali. Seguire le istruzioni sull’applicazione relativa ai servizi musicali
o su SongPal.

I servizi offerti da terzi possono essere modificati, sospesi o interrotti senza preavviso. Sony non si assume alcuna responsabilità
per tali situazioni.

4-694-846-51(5) Copyright 2017 Sony Corporation

Toccare [Learn how to Cast].5

Vedere le istruzioni, quindi trovare e installare un’applicazione con funzionalità Chromecast sullo
smartphone/iPhone.

6

Avviare l’applicazione con funzionalità Chromecast.7

Toccare il pulsante Cast, quindi toccare [MHC-V90DW].8

Selezionare e iniziare a riprodurre una traccia sull’applicazione con funzionalità Chromecast e regolare il
volume.

La musica sarà emessa dal sistema audio domestico.

9
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Spotify Connect

Usa il tuo cellulare, tablet o computer come telecomando remoto per Spotify. Vai su spotify.com/connect per scoprire
come.

Nota
A seconda del paese o della regione, la disponibilità del servizio Spotify potrebbe variare.

Suggerimento
Quando “Spotify Connect” è attivato, l’icona di connessione ( ) si illumina.

4-694-846-51(5) Copyright 2017 Sony Corporation
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Impostazione del PC per l’uso da uno smartphone, iPhone e così via come controller
(Windows 8.1)

Operando da un controller, ad esempio uno smartphone, iPhone e così via della rete domestica, è possibile ascoltare
attraverso il sistema audio domestico la musica presente in un PC Windows 8.1 della rete domestica.
Per utilizzare il PC Windows 8.1 dopo aver scaricato SongPal sullo smartphone, iPhone e così via, seguire la procedura
qui indicata.

Fare clic su o toccare  in basso a sinistra sulla schermata Start.1

Selezionare [Windows Media Player].2

Fare clic o toccare [Stream], quindi selezionare [More streaming options].

Se [More streaming options] non viene visualizzato, selezionare [Turn on media streaming...]. Quindi selezionare
[Turn on media streaming] sulla schermata [Media streaming options].

3

Se tutti i dispositivi sono consentiti, selezionare [Next].4
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Se non tutti i dispositivi sono consentiti, selezionare [Allow All], quindi viene visualizzata la schermata [Allow All
Media Devices].
Selezionare [Allow all PCs and Media Devices].

Verificare che [Music] sia impostato su [Shared], quindi selezionare [Next].5

Selezionare [Finish] per chiudere la schermata.6

Selezionare [Stream], quindi verificare che l’opzione [Automatically allow devices to play my media...] sia
stata selezionata.

L’impostazione è completata. È possibile ascoltare la musica presente nel PC utilizzando il proprio smartphone,
iPhone e così via.

7
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Ascolto con più sistemi audio domestici

È possibile ascoltare la propria musica favorita in vari stili per combinazioni wireless del sistema audio domestico.

Modelli compatibili

Per maggiori dettagli, consultare il seguente URL:
http://sony.net/nasite/

Caratteristiche

La funzione Multi-room wireless è disponibile. Per annullare una funzione, utilizzare SongPal.

Nota
Per riprodurre la musica archiviata su un PC, è richiesta la funzione (DMS) del server sul PC. Per maggiori informazioni,
consultare le istruzioni per l’uso del PC.

È possibile riprodurre esclusivamente i file musicali sul dispositivo server della rete domestica. Non è possibile la riproduzione
dell’audio proveniente dai file video.

Riproduzione musicale in più stanze contemporaneamente (Multi-room wireless)

Raggruppando sistemi audio domestici, è possibile riempire le stanze simultaneamente con la stessa musica.
Per la musica archiviata su un PC o su un NAS, è anche possibile ascoltare canzoni diverse da ogni sistema audio
domestico.*
È possibile ascoltare la musica preferita memorizzata in PC o cellulari, ma anche quella proveniente da servizi di
streaming, file audio su disco CDDA o dispositivo USB con un’eccellente qualità del suono in qualsiasi stanza tramite
Wi-Fi.* **
È possibile salvare le impostazioni del gruppo sistema audio domestico preferito.
Per maggiori dettagli sulla funzione Multi-room wireless (quali raggruppamento e riproduzione in gruppo), consultare il
seguente URL:
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http://info.songpal.sony.net/help/
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Non è possibile riprodurre canzoni diverse archiviate su uno smartphone o su un tablet da ogni sistema audio domestico.*
Non è possibile ascoltare musica o audio in ingresso su un dispositivo esterno collegato alle prese AUDIO IN, MIC o HDMI OUT utilizzando la
funzione Multi-room wireless.

**
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Impostazione del PC come server e controller DLNA (Windows 8.1)

Windows 8.1 supporta DLNA1.5. Un PC Windows 8.1 può essere utilizzato sia come server sia come controller DLNA.
Operando da un PC Windows 8.1, è possibile ascoltare attraverso il sistema audio domestico la musica presente in un
server DLNA (compreso un PC Windows 8.1) della rete domestica configurando le seguenti impostazioni.
Se si scarica SongPal sul proprio smartphone, iPhone e così via e si utilizza un PC Windows 8.1, eseguire
“Impostazione del PC per l’uso da uno smartphone, iPhone e così via come controller (Windows 8.1)”.

Posizionare il puntatore del mouse nell’angolo superiore destro (o inferiore destro) della schermata per
visualizzare gli accessi, quindi selezionare [Settings].

Se si usa un pannello a sfioramento, visualizzare gli accessi con uno scorrimento dal lato destro della schermata
verso il centro, quindi selezionare [Impostazioni].

1

Selezionare [Change PC settings].2

Selezionare [Network].3
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Selezionare [Connections] quindi selezionare l’icona con [Connected] utilizzando  o .4

Attivare [Find devices and content].5
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Ascolto di musica su un PC tramite una rete (Windows 8.1) (Windows Media Player)

È possibile utilizzare un PC come controller (dispositivo di comando).
La musica può essere riprodotta utilizzando la funzione “Play To” dopo aver avviato Windows Media Player. Attenersi
alle istruzioni sullo schermo del PC.

Collegare il sistema audio domestico e il PC alla stessa rete.

Collegare il sistema audio domestico e il PC allo stesso SSID del router wireless.
L’indicatore NETWORK si illumina in bianco quando il sistema audio domestico è collegato alla rete.

1

Toccare il tasto NETWORK sul sistema audio domestico.

Il sistema audio domestico entra nella funzione NETWORK.

Il sistema audio domestico può anche essere portato automaticamente alla funzione NETWORK, senza toccare il
tasto NETWORK, avviando Windows Media Player e quindi riproducendo la musica con la funzione “Play To”.

2

Fare clic su o toccare  in basso a sinistra sulla schermata Start.3

Selezionare [Windows Media Player].4
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Suggerimento
Dopo aver scaricato e installato SongPal sullo smartphone/iPhone, è possibile utilizzare lo smartphone/iPhone come un
telecomando per gestire i dispositivi collegati al sistema audio domestico.

Nota
La procedura spiegata in precedenza è fornita esclusivamente a scopo indicativo. Di norma, i livelli di volume di un PC e del
sistema audio domestico non sono sincronizzati. Tuttavia, a seconda della versione di Windows Media Player installato su un PC
o dello stato del PC stesso, i livelli di volume potrebbero essere sincronizzati.

Il sistema audio domestico è in grado di riprodurre file di formato MP3, WMA, AAC e WAV (è possibile riprodurre solo file AAC
con estensione “.m4a”, “.mp4” o “.3gp”). La riproduzione di tutti i file non è garantita, nemmeno se la velocità in bit e il formato di
file sono supportati. Potrebbe esserci una modifica delle caratteristiche tecniche.

I file con protezione del copyright DRM (Digital Rights Management) non possono essere riprodotti dal sistema audio domestico.
Per verificare se un file WMA è protetto da DRM, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file dal PC. Se è presente una
scheda [License], il file è protetto da copyright con DRM.

Fare clic con il tasto destro del mouse o tenere premuto un brano da riprodurre.5

Selezionare [Play To] dal menu.

Viene visualizzato l’elenco dei dispositivi.

6

Toccare [MHC-V90DW].7

Selezionare un brano per la riproduzione e regolare il volume.

Il brano selezionato sarà emesso dal sistema audio domestico.

8
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Per iniziare ad ascoltare la musica tramite una rete domestica potrebbe essere necessario del tempo, perché ogni dispositivo
compatibile con DLNA deve riconoscere il componente attualmente in uso.

Alcuni contenuti potrebbero non essere riproducibili con i prodotti certificati DLNA.
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Impostazione del PC come server e controller DLNA (Windows 7)

Un PC Windows 7 può essere utilizzato sia come server sia come controller DLNA.
Operando da un PC Windows 7 e da un controller DLNA della rete domestica, è possibile ascoltare attraverso il sistema
audio domestico la musica presente in un server DLNA (compreso un PC Windows 7) della rete domestica configurando
le seguenti impostazioni.

Selezionare [Start]-[Control Panel], quindi selezionare [Network and Sharing Center].

Viene visualizzata la schermata [Network and Sharing Center].
Se la voce desiderata non è visibile, provare a cambiare il tipo di visualizzazione del Control Panel.

1

Selezionare [Public network] in [View your active networks].

Se sul display non è visualizzato [Public network], procedere al punto .

Viene visualizzata la schermata [Set Network Location].

2

Selezionare [Home network] o [Work network] in base all’ambiente d’uso del sistema audio domestico.3

Attenersi alle istruzioni visualizzate sul display in base all’ambiente di utilizzo del sistema audio domestico.

Una volta completata l’impostazione, nella schermata [Network and Sharing Center] confermare che la voce sotto
[View your active networks] sia cambiata in [Home network] o [Work network].

4

Selezionare [Change advanced sharing settings].5
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Selezionare [Choose media streaming options…] da [Media streaming].6

Se viene visualizzato [Media streaming is not turned on] nella schermata [Media streaming options],
selezionare [Turn on media streaming].

7

Selezionare [Allow All].

Viene visualizzata la schermata [Allow All Media Devices]. Se a tutti i dispositivi nella rete locale è consentito
([Allow]) l’accesso alla rete, selezionare [OK] e chiudere la schermata.

8

Selezionare [Allow all computers and media devices].9

Selezionare [OK] per chiudere la schermata.10
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Ascolto di musica su un PC tramite una rete (Windows 7) (Windows Media Player)

È possibile utilizzare un PC come controller (dispositivo di comando).
La musica sul PC può essere riprodotta facilmente utilizzando la funzione “Play To” di Windows 7, dopo aver avviato
Windows Media Player. Attenersi alle istruzioni sullo schermo del PC.

Collegare il sistema audio domestico e il PC alla stessa rete.

Collegare il sistema audio domestico e il PC allo stesso SSID del router wireless.
L’indicatore NETWORK si illumina in bianco quando il sistema audio domestico è collegato alla rete.

1

Toccare il tasto NETWORK sul sistema audio domestico.

Il sistema audio domestico entra nella funzione NETWORK.

Il sistema audio domestico può anche essere portato automaticamente alla funzione NETWORK, senza toccare il
tasto NETWORK, avviando Windows Media Player e quindi riproducendo la musica con la funzione “Play To”.

2

Avviare [Windows Media Player] sul PC.3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul brano da riprodurre.4

Selezionare [Play To] dal menu.5

18



Suggerimento
Dopo aver scaricato e installato SongPal sullo smartphone, iPhone e così via è possibile utilizzare lo smartphone, iPhone e così
via come un telecomando per gestire i dispositivi collegati al sistema audio domestico.

Nota
Il sistema audio domestico è in grado di riprodurre file di formato MP3, WMA, AAC e WAV (è possibile riprodurre solo file AAC
con estensione “.m4a”, “.mp4” o “.3gp”). La riproduzione di tutti i file non è garantita, nemmeno se la velocità in bit e il formato di
file sono supportati. Potrebbe esserci una modifica delle caratteristiche tecniche.

I file con protezione del copyright DRM (Digital Rights Management) non possono essere riprodotti dal sistema audio domestico.
Per verificare se un file WMA è protetto da DRM, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file dal PC. Se è presente una
scheda [License], il file è protetto da copyright con DRM.

Per iniziare ad ascoltare la musica tramite una rete domestica potrebbe essere necessario del tempo, perché ogni dispositivo
compatibile con DLNA deve riconoscere il componente attualmente in uso.

Alcuni contenuti potrebbero non essere riproducibili con i prodotti certificati DLNA.

4-694-846-51(5) Copyright 2017 Sony Corporation

Viene visualizzato l’elenco dei dispositivi.

Toccare [MHC-V90DW].6

Selezionare un brano per la riproduzione e regolare il volume.

Il brano selezionato sarà emesso dal sistema audio domestico.

7
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Ascolto di musica su un PC tramite una rete (“Sony | Music Center for PC”)

È possibile condividere musica sul PC (funzione server) con l’applicazione gratuita “Sony | Music Center for PC”
installata sul PC. È possibile ascoltare la musica sul PC dal sistema audio domestico tramite una rete Wi-Fi.

Installare o aggiornare per prima cosa l’ultima versione di “Sony | Music Center for PC” sul PC.
Accedere al seguente sito Web per scaricare l’applicazione. A seconda del contratto Internet, potrebbe essere richiesto il
pagamento di una commissione di comunicazione.
http://www.sony.net/smc4pc/
Per i dettagli su come installare l’applicazione, seguire le istruzioni sul sito Web.

Il design e le caratteristiche tecniche dell’applicazione sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Collegare il sistema audio domestico e un PC alla stessa rete.

Collegare il sistema audio domestico e il PC allo stesso SSID del router wireless.
L’indicatore NETWORK si illumina in bianco quando il sistema audio domestico è collegato alla rete.

1

Toccare il tasto NETWORK sul sistema audio domestico.

Il sistema audio domestico entra nella funzione NETWORK.

2

Avviare “Sony | Music Center for PC” installato sul PC.3

Selezionare [Settings] dal menu [Tools].4

Fare clic su [Audio output settings]  e aggiungere un segno di spunta alla casella di controllo relativa a
[Network device] . Quindi, fare clic su [Settings...] .

5
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Nota
Prima di ascoltare la musica, collegare lo smartphone/iPhone su cui è installato SongPal alla stessa rete utilizzata dal sistema
audio domestico e dal PC.

Il sistema audio domestico è in grado di riprodurre file in formato MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC, AIFF e DSD (solo file
AAC con estensione “.m4a”, “.mp4” o “.3gp” sono riproducibili). La riproduzione di tutti i file non è garantita, nemmeno se la
velocità in bit e il formato di file sono supportati. Potrebbe esserci una modifica delle caratteristiche tecniche.

I file con protezione del copyright DRM (Digital Rights Management) non possono essere riprodotti dal sistema audio domestico.
Per verificare se un file WMA è protetto da DRM, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file dal PC. Se è presente una
scheda [License], il file è protetto da copyright con DRM.

Per iniziare ad ascoltare la musica tramite una rete domestica potrebbe essere necessario del tempo, perché ogni dispositivo
compatibile con DLNA deve riconoscere il componente attualmente in uso.

Alcuni contenuti potrebbero non essere riproducibili con i prodotti certificati DLNA.

4-694-846-51(5) Copyright 2017 Sony Corporation

Selezionare [MHC-V90DWxxxxxx (Sony Corporation)] dall’elenco relativo a [Select network device]. Quindi,
fare clic su [OK] per chiudere la schermata.

6

Selezionare un brano per la riproduzione e regolare il volume.

Il brano selezionato sarà emesso dal sistema audio domestico.

7
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Ascolto di musica su un PC tramite una rete (“Sony | Music Center for PC” con
funzionamento SongPal)

È possibile condividere musica sul PC (funzione server) con l’applicazione gratuita “Sony | Music Center for PC”
installata sul PC.
È possibile ascoltare musica sul PC dal sistema audio domestico tramite una rete Wi-Fi utilizzando l’applicazione
SongPal installata sullo smartphone, iPhone e così via come controller DLNA.

Installare o aggiornare per prima cosa l’ultima versione di “Sony | Music Center for PC” sul PC.
Accedere al seguente sito Web per scaricare l’applicazione. A seconda del contratto Internet, potrebbe essere richiesto il
pagamento di una commissione di comunicazione.
http://www.sony.net/smc4pc/
Per i dettagli su come installare l’applicazione, seguire le istruzioni sul sito Web.
Il design e le caratteristiche tecniche dell’applicazione sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Collegare il sistema audio domestico, un PC e uno smartphone, iPhone e così via con SongPal installato
sulla stessa rete.

Collegare il sistema audio domestico, il PC e lo smartphone, iPhone e così via allo stesso SSID del router wireless.
L’indicatore NETWORK si illumina in bianco quando il sistema audio domestico è collegato alla rete.

1

Toccare il tasto NETWORK sul sistema audio domestico.

Il sistema audio domestico entra nella funzione NETWORK.

2

Avviare “Sony | Music Center for PC” installato sul PC.3

Selezionare [Settings] dal menu [Tools].4

Fare clic su [Share media]  e aggiungere un segno di spunta alla casella di controllo relativa a [Share
media with local network device] . Quindi, immettere un nome di libreria arbitrario nella casella di testo
relativa a [Library name:] . Fare clic su [OK] per chiudere la schermata.

5
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Per i dettagli sulla procedura, fare riferimento a [Istruzioni per l’uso] sul sito web dell’assistenza per “Sony | Music
Center for PC”.
http://www.sony.net/smc4pc/

Avviare SongPal per selezionare la musica sul PC.

Toccare [SongPal] sullo smartphone, iPhone e così via.

6

Toccare [MHC-V90DW].7

Toccare [Home Network].8

Toccare il nome della libreria selezionato al punto  dall’elenco dei server visualizzato sullo schermo.9
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Nota
Il sistema audio domestico è in grado di riprodurre file in formato MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC, AIFF e DSD (solo file
AAC con estensione “.m4a”, “.mp4” o “.3gp” sono riproducibili). La riproduzione di tutti i file non è garantita, nemmeno se la
velocità in bit e il formato di file sono supportati. Potrebbe esserci una modifica delle caratteristiche tecniche.

I file con protezione del copyright DRM (Digital Rights Management) non possono essere riprodotti dal sistema audio domestico.
Per verificare se un file WMA è protetto da DRM, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file dal PC. Se è presente una
scheda [License], il file è protetto da copyright con DRM.

Per iniziare ad ascoltare la musica tramite una rete domestica potrebbe essere necessario del tempo, perché ogni dispositivo
compatibile con DLNA deve riconoscere il componente attualmente in uso.

Alcuni contenuti potrebbero non essere riproducibili con i prodotti certificati DLNA.
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Toccare [Music], quindi selezionare un brano dall’elenco e avviare la riproduzione.

La riproduzione dei video e delle foto non è supportata.

Il brano selezionato sarà emesso dal sistema audio domestico.

10

Regolare il volume utilizzando SongPal.11
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Ascolto di musica con l’applicazione Music (Xperia)

Utilizzando l’applicazione Music è possibile riprodurre la musica memorizzata in un Xperia.
Effettuare le seguenti operazioni prima di iniziare.

L’applicazione Music è preinstallata sull’Xperia.
Le funzionalità dell’applicazione Music sono soggette a modifiche senza preavviso. Per i dettagli sulle modalità di
utilizzo dell’applicazione Music, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con Xperia.
L’Xperia potrebbe dover disabilitare [Auto-select wireless option] di [Throw settings]. Per i dettagli, consultare il
manuale utente di Xperia.
Aggiornare l’Android OS dell’Xperia alla versione più recente prima di utilizzarlo con il sistema audio domestico.

Suggerimento
A seconda del modello, un’applicazione musicale installata in Xperia potrebbe essere indicata come Music o WALKMAN.

Collegare il sistema audio domestico e un Xperia alla stessa rete.

Collegare il sistema audio domestico e l’Xperia allo stesso SSID del router wireless.
L’indicatore NETWORK si illumina in bianco quando il sistema audio domestico è collegato alla rete.

1

Toccare il tasto NETWORK sul sistema audio domestico.

Il sistema audio domestico entra nella funzione NETWORK.

Il sistema audio domestico può anche essere commutato automaticamente nella funzione NETWORK, senza
toccare il tasto NETWORK, selezionando il sistema audio domestico nel menu dell’applicazione Music sull’Xperia e
riproducendo quindi la musica.

2

Avviare [Music] sull’Xperia.3
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Suggerimento
Consultare le istruzioni per l’uso dell’Xperia per i dettagli.

Per i dettagli sull’uso di Android OS, consultare la Guida di Android OS.

4-694-846-51(5) Copyright 2017 Sony Corporation

Toccare  e [MHC-V90DW] sull’Xperia.4

Avviare la riproduzione della musica sull’Xperia e regolare il volume.

La musica sarà emessa dal sistema audio domestico.
Se la riproduzione non si avvia, ripetere la procedura dal punto .

5
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DLNA (Digital Living Network Alliance)

È possibile ascoltare attraverso il sistema audio domestico la musica presente in un server DLNA (quale un PC)
collegato alla rete domestica.
Collegando tra loro in rete i dispositivi digitali compatibili con DLNA, è possibile riprodurre la musica presente in un
server DLNA utilizzando un controller DLNA.
Per utilizzare il PC come server o controller DLNA, è necessario configurare il PC.

Per ascoltare la musica presente in un server DLNA (PC o simili) utilizzando uno
smartphone, iPhone e così via.

Scaricare SongPal sullo smartphone, iPhone e così via.
L’applicazione consente la configurazione della connessione Wi-Fi con il sistema audio domestico e la
selezione/riproduzione della musica sul server DLNA (quale un PC).
Per i dettagli, vedere “Ascolto di musica su un PC tramite una rete (“Sony | Music Center for PC” con funzionamento
SongPal)”.

Per ascoltare la musica presente in un server DLNA utilizzando il PC come controller

È possibile riprodurre la musica presente in un server DLNA utilizzando il PC.
Avviare Windows Media Player sul PC, quindi riprodurre la musica utilizzando la funzione “Play To” (Windows
8.1/Windows 7).
Attenersi alle istruzioni sullo schermo del PC.
Per utilizzare il PC come server o controller DLNA, è necessario configurare il PC.
Per i dettagli, vedere “Impostazione del PC come server e controller DLNA (Windows 8.1)/(Windows 7)”, “Ascolto di
musica su un PC tramite una rete (Windows Media Player) (Windows 8.1)/(Windows 7)/(“Sony | Music Center for PC”)”.

Nota
Il sistema audio domestico è in grado di riprodurre file di formato MP3, PCM lineare, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC e AIFF (è
possibile riprodurre solo file AAC con estensione “.m4a”, “.mp4” o “.3gp”). La riproduzione di tutti i file non è garantita, nemmeno
se la velocità in bit e il formato di file sono supportati.

I file con protezione del copyright DRM (Digital Rights Management) non possono essere riprodotti dal sistema audio domestico.
Per verificare se un file WMA è protetto da DRM, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file dal PC.

Per iniziare ad ascoltare la musica tramite una rete domestica potrebbe essere necessario del tempo, perché ogni dispositivo
compatibile con DLNA deve riconoscere il componente attualmente in uso.

Alcuni contenuti potrebbero non essere riproducibili con i prodotti certificati DLNA.

4-694-846-51(5) Copyright 2017 Sony Corporation
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Connessione a una rete cablata

In questa sezione è spiegato come collegare il sistema audio domestico a un router wireless utilizzando un cavo LAN
(non in dotazione) e, successivamente, come connettere il router al PC.
Solitamente, l’impostazione DHCP è attivata quando si connette il PC alla rete.
Effettuare le seguenti operazioni prima di iniziare.

Attivare l’impostazione DHCP del PC.

Verificare che il PC e il router wireless siano accesi.1

Collegare il router wireless alla porta LAN del sistema audio domestico utilizzando un cavo LAN (non in
dotazione).

2

Collegare il router wireless al PC utilizzando un altro cavo LAN (non in dotazione) o una connessione Wi-Fi.3

Accendere il sistema audio domestico.

L’indicatore di accensione si illumina in verde e l’indicatore NETWORK inizia a lampeggiare in bianco. Attendere
circa 2 minuti (in alcuni casi, 4 o 5 minuti) fino a che sul display non si illumina . Una volta completata la
connessione, l’indicatore NETWORK, precedentemente lampeggiante, rimane illuminato in bianco.

4
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Nota
Quando si collega il sistema audio domestico a una rete per la prima volta dopo l’acquisto, o dopo aver resettato il sistema audio
domestico, la modalità di standby BLUETOOTH/Rete si attiva automaticamente.

4-694-846-51(5) Copyright 2017 Sony Corporation

Suggerimento
Quando si collega il sistema audio domestico a un PC per la prima volta, occorre attendere circa quattro o cinque minuti
fino a che l’indicatore NETWORK non smette di lampeggiare e rimane illuminato in bianco.
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Connessione del sistema audio domestico a una rete Wi-Fi con un PC collegato in
modalità wireless (Modern UI)

Il sistema audio domestico deve essere riportato alle impostazioni di fabbrica per questo tipo di connessione. Tutte le
informazioni di registrazione (pairing) dei dispositivi BLUETOOTH ® vengono eliminate. Per utilizzare la connessione
BLUETOOTH dopo questo, eliminare tutte le informazioni di associazione sul PC e quindi reimpostarle nuovamente.
In questa sezione è spiegato come connettere un PC Modern UI e il sistema audio domestico in modalità wireless e,
successivamente, come connettere il sistema audio domestico a un router wireless utilizzando il PC.
Effettuare le seguenti operazioni prima di iniziare.

Scollegare il cavo LAN (non in dotazione) dal sistema audio domestico.
Posizionare il sistema audio domestico più vicino al router wireless.
Individuare il SSID (il nome di una rete wireless) e la chiave di crittografia (WEP o WPA), necessari per configurare
una rete Wi-Fi. La chiave di crittografia limita l’accesso ai dispositivi su una rete. Viene utilizzata per rendere più
sicura la comunicazione tra i dispositivi collegati a router wireless o a punti di accesso.

Tenere a portata di mano il nome della rete Wi-Fi (SSID) e la password (chiave di crittografia) del router
wireless per farvi riferimento.

Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il router wireless.

1

Ripristinare il sistema audio domestico mediante il telecomando.2

Scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione CA.1.
Premere il pulsante  (accensione) per accendere il sistema audio domestico.2.
Premere il pulsante OPTIONS.3.
Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [SYSTEM], quindi premere il pulsante  (invio).4.
Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [RESET], quindi premere il pulsante  (invio).5.
Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [YES], quindi premere il pulsante  (invio).
Viene visualizzato [RESET] sul display.
Le impostazioni del sistema audio domestico vengono ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica e le
impostazioni di rete e tutte le informazioni di registrazione (pairing) dei dispositivi BLUETOOTH vengono
eliminate.

6.

Accendere il sistema audio domestico.

L’indicatore di accensione si illumina in verde.

3

Collegare il sistema audio domestico al PC.4

Posizionare il puntatore del mouse nell’angolo superiore destro (o inferiore destro) della schermata Start per
visualizzare gli accessi, quindi selezionare [Settings]. Se si usa un pannello a sfioramento, visualizzare gli
accessi con uno scorrimento dal lato destro della schermata verso il centro, quindi selezionare [Settings].

1.
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Selezionare  o .2.
Selezionare [MHC-V90DW] dall’elenco di reti.3.

Visualizzare la schermata [Sony Network Device Settings].5

Avviare un browser (Internet Explorer, ecc.).1.
Immettere il seguente URL sulla barra degli indirizzi.
http://192.168.211.129

2.

Selezionare [Network Settings] dal menu.6

Immettere il SSID del router wireless e la password (chiave di crittografia).7

Selezionare [Apply].8
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Suggerimento
Se si desidera impostare un indirizzo IP fisso, eseguire le impostazioni nella schermata del punto  indicato in precedenza.

Al termine della procedura di collegamento del sistema audio domestico alla rete Wi-Fi, collegare il PC alla precedente
destinazione o al router wireless.

Nota
Questa procedura deve essere completata entro 30 minuti. Se non può essere completata entro 30 minuti, ricominciare dal punto

.

La rete Wi-Fi non sarà protetta fino al completamento dell’impostazione. La rete Wi-Fi risulterà nuovamente protetta dopo la
configurazione della protezione Wi-Fi.

Quando si collega il sistema audio domestico a una rete Wi-Fi per la prima volta dopo l’acquisto, la modalità di standby
BLUETOOTH/Rete si attiva automaticamente.

4-694-846-51(5) Copyright 2017 Sony Corporation

Controllare che l’indicatore NETWORK si illumini in bianco.

Una volta completata la connessione Wi-Fi, l’indicatore NETWORK si illumina in bianco. Occorrono circa 2 minuti
(in alcuni casi, 4 o 5 minuti).

La connessione è completata.

9

Connettere il PC al router wireless da utilizzare.10
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Connessione a una rete Wi-Fi con un PC collegato in modalità wireless (Windows
7/Windows 8.1)

Il sistema audio domestico deve essere riportato alle impostazioni di fabbrica per questo tipo di connessione. Tutte le
informazioni di registrazione (pairing) dei dispositivi BLUETOOTH vengono eliminate. Per utilizzare la connessione
BLUETOOTH dopo questo, eliminare tutte le informazioni di associazione sul PC e quindi reimpostarle nuovamente.
In questa sezione è spiegato come connettere un PC Windows 7 o Windows 8.1 e il sistema audio domestico in
modalità wireless e, successivamente, come connettere il sistema audio domestico a un router wireless utilizzando il PC.
Effettuare le seguenti operazioni prima di iniziare.

Scollegare il cavo LAN (non in dotazione) dal sistema audio domestico.
Posizionare il sistema audio domestico più vicino al router wireless.
Individuare il SSID (il nome di una rete wireless) e la chiave di crittografia (WEP o WPA), necessari per configurare
una rete Wi-Fi. La chiave di crittografia limita l’accesso ai dispositivi su una rete. Viene utilizzata per rendere più
sicura la comunicazione tra i dispositivi collegati a router wireless e a punti di accesso.

Tenere a portata di mano il nome della rete Wi-Fi (SSID) e la password (chiave di crittografia) del router
wireless per farvi riferimento.

Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il router wireless.

1

Ripristinare il sistema audio domestico mediante il telecomando.2

Scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione CA.1.
Premere il pulsante  (accensione) per accendere il sistema audio domestico.2.
Premere il pulsante OPTIONS.3.
Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [SYSTEM], quindi premere il pulsante  (invio).4.
Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [RESET], quindi premere il pulsante  (invio).5.
Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [YES], quindi premere il pulsante  (invio).
Viene visualizzato [RESET] sul display.
Le impostazioni del sistema audio domestico vengono ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica e le
impostazioni di rete e tutte le informazioni di registrazione (pairing) dei dispositivi BLUETOOTH vengono
eliminate.

6.

Accendere il sistema audio domestico.

L’indicatore di accensione si illumina in verde.

3

Collegare il sistema audio domestico al PC.4

Per Windows 8.1, fare clic o toccare il desktop della schermata Start.1.
Selezionare  o  nella parte inferiore destra dello schermo.2.

Selezionare [MHC-V90DW] dall’elenco di reti.3.

Visualizzare la schermata [Sony Network Device Settings].5
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Avviare un browser (Internet Explorer, ecc.).1.
Immettere il seguente URL sulla barra degli indirizzi.
http://192.168.211.129

2.

Selezionare [Network Settings] dal menu.6

Immettere il SSID del router wireless e la password (chiave di crittografia).7

Selezionare [Apply].8

Controllare che l’indicatore NETWORK si illumini in bianco.

Una volta completata la connessione Wi-Fi, l’indicatore NETWORK si illumina in bianco. Occorrono circa 2 minuti
(in alcuni casi, 4 o 5 minuti).

9
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Suggerimento
Se si desidera impostare un indirizzo IP fisso, eseguire le impostazioni nella schermata del punto  indicato in precedenza.

Al termine della procedura di collegamento del sistema audio domestico alla rete Wi-Fi, collegare il PC alla precedente
destinazione o al router wireless.

Nota
Questa procedura deve essere completata entro 30 minuti. Se non può essere completata entro 30 minuti, ricominciare dal punto

.

La rete Wi-Fi non sarà protetta fino al completamento dell’impostazione. La rete Wi-Fi risulterà nuovamente protetta dopo la
configurazione della protezione Wi-Fi.

Quando si collega il sistema audio domestico a una rete Wi-Fi per la prima volta dopo l’acquisto, la modalità di standby
BLUETOOTH/Rete si attiva automaticamente.

4-694-846-51(5) Copyright 2017 Sony Corporation

La connessione è completata.

Connettere il PC al router wireless da utilizzare.10
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Connessione a una rete Wi-Fi con un PC collegato in modalità wireless (Mac)

Il sistema audio domestico deve essere riportato alle impostazioni di fabbrica per questo tipo di connessione. Tutte le
informazioni di registrazione (pairing) dei dispositivi BLUETOOTH vengono eliminate. Per utilizzare la connessione
BLUETOOTH dopo questo, eliminare tutte le informazioni di associazione sul Mac e quindi reimpostarle nuovamente.
In questa sezione è spiegato come connettere un Mac e il sistema audio domestico in modalità wireless e,
successivamente, come connettere il sistema audio domestico a un router wireless utilizzando il Mac.
Effettuare le seguenti operazioni prima di iniziare.

Scollegare il cavo LAN (non in dotazione) dal sistema audio domestico.
Posizionare il sistema audio domestico più vicino al router wireless.
Individuare il SSID (il nome di una rete wireless) e la chiave di crittografia (WEP o WPA), necessari per configurare
una rete Wi-Fi. La chiave di crittografia limita l’accesso ai dispositivi su una rete. Viene utilizzata per rendere più
sicura la comunicazione tra i dispositivi collegati a router wireless e a punti di accesso.

Tenere a portata di mano il nome della rete Wi-Fi (SSID) e la password (chiave di crittografia) del router
wireless per farvi riferimento.

Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il router wireless.

1

Ripristinare il sistema audio domestico mediante il telecomando.2

Scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione CA.1.
Premere il pulsante  (accensione) per accendere il sistema audio domestico.2.
Premere il pulsante OPTIONS.3.
Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [SYSTEM], quindi premere il pulsante  (invio).4.
Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [RESET], quindi premere il pulsante  (invio).5.
Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [YES], quindi premere il pulsante  (invio).
Viene visualizzato [RESET] sul display.
Le impostazioni del sistema audio domestico vengono ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica e le
impostazioni di rete e tutte le informazioni di registrazione (pairing) dei dispositivi BLUETOOTH vengono
eliminate.

6.

Accendere il sistema audio domestico.

L’indicatore di accensione si illumina in verde.

3

Collegare il sistema audio domestico al Mac.4

Fare clic su  in alto sullo schermo.1.
Selezionare [Open Network Preferences...].2.
Selezionare [MHC-V90DW] dall’elenco di reti.3.

Visualizzare la schermata [Sony Network Device Settings].5

Avviare un browser (Safari, ecc.).1.
Immettere il seguente URL sulla barra degli indirizzi.
http://192.168.211.129

2.
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Selezionare [Network Settings] dal menu.6

Immettere il SSID del router wireless e la password.7

Selezionare [Apply].8

Controllare che l’indicatore NETWORK si illumini in bianco.

Una volta completata la connessione Wi-Fi, l’indicatore NETWORK si illumina in bianco. Occorrono circa 2 minuti
(in alcuni casi, 4 o 5 minuti).

9
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Suggerimento
Se si desidera impostare un indirizzo IP fisso, eseguire le impostazioni nella schermata del punto  indicato in precedenza.

Al termine della procedura di collegamento del sistema audio domestico alla rete Wi-Fi, collegare il PC alla precedente
destinazione o al router wireless.

Nota
Questa procedura deve essere completata entro 30 minuti. Se non può essere completata entro 30 minuti, ricominciare dal punto

.

La rete Wi-Fi non sarà protetta fino al completamento dell’impostazione. La rete Wi-Fi risulterà nuovamente protetta dopo la
configurazione della protezione Wi-Fi.

Quando si collega il sistema audio domestico a una rete Wi-Fi per la prima volta dopo l’acquisto, la modalità di standby
BLUETOOTH/Rete si attiva automaticamente.

4-694-846-51(5) Copyright 2017 Sony Corporation

La connessione è completata.

Connettere il Mac al router wireless da utilizzare.10
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Connessione a una rete Wi-Fi mediante un iPhone/iPod touch

Il sistema audio domestico deve essere riportato alle impostazioni di fabbrica per questo tipo di connessione. Tutte le
informazioni di registrazione (pairing) dei dispositivi BLUETOOTH vengono eliminate. Per utilizzare la connessione
BLUETOOTH dopo questo, eliminare tutte le informazioni di associazione sull’iPhone/iPod touch, e quindi reimpostarle
nuovamente.
Se l’iPhone/iPod touch è iOS 8 o successivo, è possibile connettere il sistema audio domestico alla stessa rete Wi-Fi
dell’iPhone/iPod touch. Le impostazioni di rete Wi-Fi del sistema audio domestico vengono effettuate dall’iPhone/iPod
touch.
Effettuare le seguenti operazioni prima di iniziare.

Scollegare il cavo LAN (non in dotazione) dal sistema audio domestico.
Posizionare il sistema audio domestico vicino al router wireless e all’iPhone/iPod touch.
Accertarsi che l’iPhone/iPod touch sia aggiornato con iOS 8 o versioni successive.

Connettere un iPhone/iPod touch al router wireless.

Collegarlo alla banda di frequenza 2,4 GHz (11b, 11g, 11n) o alla banda 5 GHz (11a, 11n). Il sistema audio
domestico non supporta lo standard IEEE 802.11ac.

1

Ripristinare il sistema audio domestico mediante il telecomando.2

Scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione CA.1.
Premere il pulsante  (accensione) per accendere il sistema audio domestico.2.
Premere il pulsante OPTIONS.3.
Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [SYSTEM], quindi premere il pulsante  (invio).4.
Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [RESET], quindi premere il pulsante  (invio).5.
Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [YES], quindi premere il pulsante  (invio).
Viene visualizzato [RESET] sul display.
Le impostazioni del sistema audio domestico vengono ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica e le
impostazioni di rete e tutte le informazioni di registrazione (pairing) dei dispositivi BLUETOOTH vengono
eliminate.

6.

Accendere il sistema audio domestico.

L’indicatore di accensione si illumina in verde.

3
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Nota
Questa procedura deve essere completata entro 30 minuti. Se non può essere completata entro 30 minuti, ricominciare dal punto

.

La rete Wi-Fi non sarà protetta fino al completamento dell’impostazione. La rete Wi-Fi risulterà nuovamente protetta dopo la
configurazione della protezione Wi-Fi.

Quando si collega il sistema audio domestico a una rete Wi-Fi per la prima volta dopo l’acquisto, la modalità di standby
BLUETOOTH/Rete si attiva automaticamente.

Cercare il sistema audio domestico sull’iPhone/iPod touch.4

Toccare [Settings].1.
Toccare [MHC-V90DW] dall’elenco.2.

Effettuare le impostazioni di rete Wi-Fi sull’iPhone/iPod touch.

Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

5

Controllare che l’indicatore NETWORK si illumini in bianco.

Quando il sistema audio domestico è collegato alla stessa rete Wi-Fi dell’iPhone/iPod touch, l’indicatore
NETWORK si illumina in bianco. Occorrono circa 2 minuti (in alcuni casi, 4 o 5 minuti).

La connessione è completata.

6
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Aggiornamento del software preinstallato

Quando viene pubblicata una nuova versione del software, è possibile aggiornare il software preinstallato del sistema
audio domestico utilizzando i metodi seguenti.
Aggiornando il software, vengono aggiunte nuove funzioni che consentono un utilizzo più comodo e stabile.

Metodo di aggiornamento 1: aggiornamento automatico tramite Internet 
Quando il sistema audio domestico è connesso a Internet, è possibile rilevare una nuova versione software e quindi
aggiornarla automaticamente quando non si utilizza il sistema audio domestico. Per questa funzione è necessario
configurare le impostazioni del sistema audio domestico.
Metodo di aggiornamento 2: aggiornamento manuale tramite Internet 
Quando il sistema audio domestico è connesso a Internet, è possibile rilevare una nuova versione software e se
presente, si illumina [UPDATE] sul display a scopo informativo. Questa è l’impostazione predefinita.
Metodo di aggiornamento 3: aggiornamento manuale tramite un’unità flash USB 
Quando il sistema audio domestico non è connesso a Internet, utilizzare un PC o un altro dispositivo per scaricare il
file di aggiornamento, quindi installarlo nel sistema audio domestico.

Suggerimento
Sul display [UPDATE] si spegne e il sistema audio domestico entra automaticamente nella modalità di standby o nella modalità di
standby BLUETOOTH/Rete una volta completato l’aggiornamento.  
Quando il sistema audio domestico viene attivato per la prima volta dopo un aggiornamento, sul display viene visualizzato
[UPDATED].

4-694-846-51(5) Copyright 2017 Sony Corporation
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Metodo di aggiornamento 1: aggiornamento automatico tramite Internet

Quando si utilizza il sistema audio domestico mentre è collegato a Internet tramite una rete cablata o Wi-Fi, il sistema
audio domestico è in grado di effettuare automaticamente l’aggiornamento al software più recente.
Tale funzione è disabilitata per impostazione predefinita.

Per aggiornare il software automaticamente
Avviare SongPal sullo smartphone, iPhone e così via, quindi impostare [System] nel menu [Settings].  
La funzione di aggiornamento automatico del software ([Auto Update]) del sistema audio domestico è attivata. Se
[Auto Update] è disabilitato, cambiare l’impostazione per abilitarlo.
L’aggiornamento viene effettuato mentre non si sta utilizzando il sistema audio domestico, ad esempio a notte fonda
o quando il sistema audio domestico è in modalità di standby. Durante un aggiornamento, le informazioni della
progressione dell’aggiornamento vengono visualizzate sul display, e quando l’aggiornamento è completo sul display
viene visualizzato [UPDATED]. Quando il sistema audio domestico viene attivato per la prima volta dopo un
aggiornamento, sul display viene visualizzato [UPDATED].

Nota
Per i modelli venduti in Europa, per la conformità alla normativa sul risparmio energetico in Europa, i prodotti con il numero di
serie S015503001 o successivi non possono utilizzare questa funzione quando il prodotto è collegato alla rete cablata o non
connesso alla rete wireless. Questa funzione non sarà disponibile nemmeno in caso di connessione di rete non attiva.

Per disattivare l’aggiornamento automatico del software
Disabilitare [Auto Update] nel menu [Settings] mediante SongPal installato su uno smartphone, iPhone e così via.
Tuttavia, il software potrebbe comunque essere aggiornato automaticamente per modifiche importanti, anche se si
disabilita questa funzione.

Se viene visualizzato [NETWORK ERROR] o [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] sul display

L’aggiornamento del software non è riuscito.
Se la connessione di rete non è affidabile, l’aggiornamento potrebbe non riuscire prima del suo completamento. Vedere
le seguenti operazioni per l’aggiornamento mediante l’uso di un’unità flash USB.
Aggiornamento manuale tramite un’unità flash USB (quando l’aggiornamento tramite rete non è riuscito)

Suggerimento
Non spegnere il sistema audio domestico durante l’aggiornamento.

Se il sistema audio domestico è collegato a Internet tramite una rete cablata o Wi-Fi, [UPDATE] si illumina sul display quando il
sistema audio domestico rileva una nuova versione del software.

A prescindere dall’impostazione [Auto Update], [UPDATE] si illumina sul display quando il sistema audio domestico rileva una
nuova versione del software.

È possibile aggiornare il software manualmente anche quando è attivata l’impostazione [Auto Update]. Vedere “Metodo di
aggiornamento 2: aggiornamento manuale tramite Internet”.

Nota
L’aggiornamento richiede normalmente da 3 a 10 minuti. L’operazione potrebbe richiedere più tempo a seconda dell’ambiente di
rete.

Non utilizzare il sistema audio domestico o il telecomando durante l’aggiornamento. Inoltre, mantenere il sistema audio
domestico collegato all’alimentazione e alla rete durante l’aggiornamento.
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Durante un aggiornamento via Internet, è possibile terminare la procedura di aggiornamento premendo il pulsante (stop) sul
telecomando o toccando il tasto (stop) sul sistema audio domestico quando [DL XX%] viene visualizzato sul display (non è
sempre possibile). Se si annulla l’aggiornamento, sul display viene visualizzato [CANCEL] e [UPDATE] si illumina nuovamente.

Quando è attiva la funzione multi-room, supporta il TDLS (Tunneled Direct Link Setup) e funziona come router wireless
migliorando la qualità di comunicazione dei dati.
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Metodo di aggiornamento 2: aggiornamento manuale tramite Internet

Se il sistema audio domestico è collegato a Internet tramite una rete cablata o Wi-Fi, [UPDATE] si illumina sul display
quando il sistema audio domestico rileva una nuova versione del software.

In questo caso, attenersi alla procedura seguente per aggiornare il software all’ultima versione. Utilizzare il telecomando
per effettuare i passaggi qui di seguito.
Quando l’aggiornamento si avvia, il file musicale in fase di riproduzione viene arrestato. Anche una eventuale
connessione BLUETOOTH viene scollegata.

Se viene visualizzato [NETWORK ERROR] o [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] sul display
L’aggiornamento non è riuscito.
Se la connessione di rete non è affidabile, l’aggiornamento potrebbe non riuscire prima del suo completamento. Vedere
le seguenti operazioni per l’aggiornamento mediante l’uso di un’unità flash USB.
Aggiornamento manuale tramite un’unità flash USB (quando l’aggiornamento tramite rete non è riuscito)

Suggerimento
Durante un aggiornamento, le informazioni della progressione dell’aggiornamento vengono visualizzate sul display, e quando
l’aggiornamento è completo sul display viene visualizzato [UPDATED]. Non spegnere il sistema audio domestico durante
l’aggiornamento.

Premere il pulsante OPTIONS.1

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [SYSTEM], quindi premere il pulsante 
(invio).

2

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [UPDATE], quindi premere il pulsante 
(invio).

3

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [VIA NW], quindi premere il pulsante  (invio).4

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [EXEC], quindi premere il pulsante  (invio).5

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [YES], quindi premere il pulsante  (invio).

Quando ha inizio l’aggiornamento, le informazioni sulla progressione dell’aggiornamento vengono visualizzate sul
display. Durante l’aggiornamento, il sistema audio domestico non può essere utilizzato.
Per uscire dal menu opzioni, premere il pulsante OPTIONS.
Sul display viene visualizzato [UPDATED] e il sistema audio domestico entra automaticamente nella modalità di
standby o nella modalità di standby BLUETOOTH/Rete una volta completato l’aggiornamento.
Quando il sistema audio domestico viene attivato per la prima volta dopo un aggiornamento, sul display viene
visualizzato [UPDATED].

6
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Nota
L’aggiornamento richiede normalmente da 3 a 10 minuti. L’operazione potrebbe richiedere più tempo a seconda dell’ambiente di
rete.

Non utilizzare il sistema audio domestico durante un aggiornamento. Mantenere il sistema audio domestico collegato
all’alimentazione e alla rete durante l’aggiornamento.

Durante un aggiornamento via Internet, è possibile terminare la procedura di aggiornamento premendo il pulsante (stop) sul
telecomando o toccando il tasto (stop) sul sistema audio domestico quando [DL XX%] viene visualizzato sul display (non è
sempre possibile). Se si annulla l’aggiornamento, sul display viene visualizzato [CANCEL] e [UPDATE] si illumina nuovamente.
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Metodo di aggiornamento 3: aggiornamento manuale tramite un’unità flash USB

È possibile utilizzare un’unità flash USB per aggiornare il software quando il sistema audio domestico non è collegato a
Internet. Rispettare la procedura descritta di seguito. Utilizzare il telecomando per effettuare i passaggi qui di seguito.

Arrestare l’eventuale brano musicale in riproduzione.1

Premere il pulsante FUNCTION +/– ripetutamente per selezionare [USB].2

Premere il pulsante MEDIA MODE ripetutamente per selezionare [MUSIC].3

Scaricare il file di aggiornamento dal sito Web qui di seguito, quindi archiviarlo in un’unità flash USB.

Per i clienti in America Latina:
http://esupport.sony.com/LA
Per i clienti in Europa e in Russia:
http://www.sony.eu/support
Per i clienti in altri paesi/aree geografiche:
http://www.sony-asia.com/section/support

4

Collegare l’unità flash USB alla porta  (USB) del sistema audio domestico.5

Premere il pulsante OPTIONS.6

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [SYSTEM], quindi premere il pulsante 
(invio).

7

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [UPDATE], quindi premere il pulsante 
(invio).

8

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [VIA USB], quindi premere il pulsante 
(invio).

9

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [EXEC], quindi premere il pulsante  (invio).10

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [YES], quindi premere il pulsante  (invio).

Quando ha inizio l’aggiornamento, le informazioni sulla progressione dell’aggiornamento vengono visualizzate sul
display. Durante l’aggiornamento, il sistema audio domestico non può essere utilizzato.
Per uscire dal menu opzioni, premere il pulsante OPTIONS.
Sul display viene visualizzato [UPDATED] e il sistema audio domestico entra automaticamente nella modalità di
standby o nella modalità di standby BLUETOOTH/Rete una volta completato l’aggiornamento.
Quando si attiva il sistema audio domestico per la prima volta dopo un aggiornamento, sul display viene
visualizzato [UPDATED].

11
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Suggerimento
Durante un aggiornamento, le informazioni della progressione dell’aggiornamento vengono visualizzate sul display, e quando
l’aggiornamento è completo sul display viene visualizzato [UPDATED]. Non spegnere il sistema audio domestico durante
l’aggiornamento.

Nota
Quando si aggiorna tramite un’unità flash USB, l’aggiornamento non può essere arrestato. Se l’unità flash USB viene rimossa o
se il sistema audio domestico viene scollegato dall’alimentazione durante l’aggiornamento, il sistema audio domestico subirà un
malfunzionamento.

L’aggiornamento richiede normalmente da 3 a 10 minuti.

Non utilizzare il sistema audio domestico durante un aggiornamento. Inoltre, mantenere il sistema audio domestico collegato
all’alimentazione durante l’aggiornamento.
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Ricerca del software più recente attraverso una connessione di rete

Il sistema audio domestico ha una funzione che aggiorna automaticamente il software al più recente attraverso una rete
Wi-Fi o cablata.
Quando viene rilasciato un software più recente e il sistema audio domestico lo rileva, sul display si illumina [UPDATE].
Per evitare il problema di rete che si verifica quando in tanti accedono al server di rete, il tempo di ricerca è diverso per
ciascun sistema audio domestico. È anche possibile verificare manualmente se è stato rilasciato un software più
recente.
Questa sezione spiega come verificare manualmente l’eventuale rilascio di un software più recente.
Effettuare le seguenti operazioni prima di iniziare.

Controllare che il sistema audio domestico sia collegato a una rete. 
Controllare che l’indicatore NETWORK si illumini in bianco.
Controllare che [UPDATE] sul display si spenga.  
Se [UPDATE] si illumina sul display, il sistema audio domestico ha già rilevato il software più recente e non sarà
possibile attivare la seguente procedura. Avviare l’aggiornamento del software.

Utilizzare il telecomando per effettuare i passaggi qui di seguito.

Premere il pulsante OPTIONS.1

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [SYSTEM], quindi premere il pulsante 
(invio).

2

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [UPDATE], quindi premere il pulsante 
(invio).

3

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [VIA NW], quindi premere il pulsante  (invio).4

Premere ripetutamente il pulsante /  per selezionare [CHECK], quindi premere il pulsante  (invio).

Il sistema audio domestico inizia a cercare il rilascio di una versione software più recente.*
Per uscire dal menu opzioni, premere il pulsante OPTIONS.

5

Controllare [UPDATE] sul display come segue.

Spento: il software di questo sistema audio domestico è la versione più recente.
Illuminato: il software più recente viene rilasciato.
Se si imposta la funzione, che aggiorna automaticamente il software del sistema audio domestico, da abilitare
mediante SongPal, il sistema audio domestico aggiornerà il software mentre non sarà in uso, come ad esempio
a mezzanotte, oppure quando questo si trova in modalità standby.
Quando si aggiorna il software immediatamente, aggiornare manualmente.
Per il metodo di aggiornamento manuale, vedere “Metodo di aggiornamento 2: aggiornamento manuale tramite
Internet”.
Quando ha inizio l’aggiornamento, la riproduzione viene arrestata e la connessione BLUETOOTH disconnessa.

6

Il controllo termina immediatamente. A seconda dell’ambiente di rete, potrebbe occorrere tempo. In tal caso, attendere per circa un minuto.*
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Nota
Per i modelli venduti in Europa, per la conformità alla normativa sul risparmio energetico in Europa, i prodotti con il numero di
serie S015503001 o successivi non possono utilizzare questa funzione quando il prodotto è collegato alla rete cablata o non
connesso alla rete wireless. Questa funzione non sarà disponibile nemmeno in caso di connessione di rete non attiva.

Quando è attiva la funzione multi-room, supporta il TDLS (Tunneled Direct Link Setup) e funziona come router wireless
migliorando la qualità di comunicazione dei dati.

4-694-846-51(5) Copyright 2017 Sony Corporation

50



Guida

Home Audio System
MHC-V90DW

Aggiornamento manuale tramite un’unità flash USB (quando l’aggiornamento tramite
rete non è riuscito)

Se viene visualizzato [NETWORK ERROR] o [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] sul display, l’aggiornamento
software non è riuscito. In questo caso, il sistema audio domestico non risponde ad alcun comando e non è possibile
utilizzare alcuna funzione, tranne quella del pulsante  (accensione). Seguire la procedura illustrata di seguito per
controllare le condizioni del sistema audio domestico, quindi completare l’aggiornamento del software con un metodo
appropriato.

Premere il pulsante  (accensione) per spegnere il sistema audio domestico, quindi premerlo per
accenderlo.

1

Attendere circa tre minuti (oppure fino a quando non viene stabilita una connessione di rete), quindi
controllare le informazioni sul display.

Quando si illumina [UPDATE] sul display: l’aggiornamento non è completo, ma il sistema audio domestico può
essere utilizzato normalmente. Spegnere nuovamente il sistema audio domestico, quindi vedere quanto segue per
completare l’aggiornamento del software utilizzando una memoria flash USB.
Metodo di aggiornamento 3: aggiornamento manuale tramite un’unità flash USB

Quando viene visualizzato [NETWORK ERROR] o [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] sul display (lo
stesso stato che era presente prima di riaccendere il sistema audio domestico): l’aggiornamento non è
riuscito e non è possibile utilizzare il sistema audio domestico. Procedere al punto successivo per aggiornare
mediante l’uso di un’unità flash USB.
La procedura di aggiornamento è diversa dal “Metodo di aggiornamento 3” e sono necessari i seguenti passaggi. In
questo caso, l’aggiornamento non può essere eseguito tramite una rete.

2

Se viene visualizzato [NETWORK ERROR] o [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] sul display, seguire le
procedura indicata di seguito per effettuare l’aggiornamento.

3

Scaricare il file di aggiornamento dal sito Web qui di seguito, quindi archiviarlo in un’unità flash USB.
Per i clienti in America Latina:
http://esupport.sony.com/LA
Per i clienti in Europa e in Russia:
http://www.sony.eu/support
Per i clienti in altri paesi/aree geografiche:
http://www.sony-asia.com/section/support

1.

Spegnere nuovamente il sistema audio domestico.
Dopo avere spento il sistema audio domestico, completare i seguenti passaggi fino a quando non si riaccende
l’apparecchio entro tre minuti.

2.

Collegare l’unità flash USB alla porta  (USB) del sistema audio domestico.3.
Accendere il sistema audio domestico.
Le informazioni della progressione dell’aggiornamento vengono visualizzate sul display e l’aggiornamento si
avvia automaticamente.
Sul display viene visualizzato [UPDATED] e il sistema audio domestico entra automaticamente nella modalità
di standby o nella modalità di standby BLUETOOTH/Rete una volta completato l’aggiornamento. Quando si
attiva il sistema audio domestico per la prima volta dopo un aggiornamento, sul display viene visualizzato
[UPDATED].

4.
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Suggerimento
Durante un aggiornamento, le informazioni della progressione dell’aggiornamento vengono visualizzate sul display, e quando
l’aggiornamento è completo sul display viene visualizzato [UPDATED]. Non spegnere il sistema audio domestico durante
l’aggiornamento.

Nota
Quando si aggiorna tramite un’unità flash USB, l’aggiornamento non può essere arrestato. Se l’unità flash USB viene rimossa o
se il sistema audio domestico viene scollegato durante l’aggiornamento, il sistema audio domestico subirà un malfunzionamento.

L’aggiornamento richiede normalmente da 3 a 10 minuti.

Non utilizzare il sistema audio domestico durante un aggiornamento. Inoltre, mantenere il sistema audio domestico collegato
all’alimentazione e alla rete durante l’aggiornamento.
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Informazioni importanti sul software

Quando si utilizza il sistema audio domestico con una rete wireless, sul display si illumina [UPDATE] in arancione
quando viene trovata la nuova versione del software.
Per la tempistica della ricerca automatica o per i metodi di aggiornamento manuali, vedere “Ricerca del software più
recente attraverso una connessione di rete”.
Per la versione più recente del software, consultare l’URL qui di seguito per dettagli.
http://rd1.sony.net/help/has/sl/16/
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