SONY

Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

W razie pytan dotyczgcych obstugi dyktafonu cyfrowego nalezy skorzysta¢ z niniejszego Przewodnik pomocniczy.
Kolor dyktafonu sprzedawanego w niektorych krajach/regionach moze rézni¢ sie od przedstawionego powyze;.

W zwigzku z aktualizacjg danych technicznych produktu, tres¢ Przewodnika pomocniczego moze ulec zmianie bez
powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony z wykorzystaniem ttumaczenia maszynowego.

Przygotowanie

Czesci i elementy sterownicze

Uzywanie pokrowca

Menu HOME/Menu OPTION

}» Korzystanie z menu HOME

Korzystanie z menu OPTION

Lista pozycji menu OPTION

O folderach i plikach

Okno wyswietlacza

- Podczas wyswietlania menu HOME

- Podczas nagrywania lub w trybie czuwania

- Podczas odtwarzania




Podczas wyswietlania informacji o nagrywaniu

Podczas wyswietlania informaciji o biezgcym pliku

Podczas wyswietlania kategorii wyszukiwania pliku

Zasilanie

tadowanie dyktafonu za pomocg komputera

— Odtgczanie dyktafonu cyfrowego od komputera

Wigczanie dyktafonu

Wytgczanie dyktafonu

— Ustawianie czasu automatycznego wytaczenia wyswietlacza dyktafonu (Screen Off Timer)

Pilot

— Obstuga pilota

Sprawdzanie dziatania wskaznik na pilocie

— Resetowanie pilota

— Wymiana baterii w pilocie

Rejestracja pilot w dyktafonie

Ustawienia poczgtkowe

Zapobieganie niezamierzonym operacjom

Ustawianie dyktafonu w stanie HOLD (HOLD)

Wytaczanie stanu HOLD dyktafonu

Utrzymywanie poziomu gtosnosci (tylko modele europejskie i koreanskie)

|— Utrzymywanie $redniego poziomu dzwiekow (tylko modele europejskie i koreanskie)

Nagrywanie

Nagrywanie

Nagrywanie z wbudowanych mikrofonéw

Rozpoczynanie nagrywania, gdy dyktafon jest wytaczony (nagrywanie jednym przyciskiem)

Monitorowanie nagrywanego dzwieku

Zmiana folderu przechowywania nagranych plikow

Dodatkowe operacje/ustawienia nagrywania

Wybér trybu nagrywania w konkretnej_sytuacii

Wybér funkcji nagrywania (Focused/Wide)




—~ Wskazowki dotyczgce poprawienia jakosci nagran

— Ustawienia domysine dla trybédw nagrywania funkciji Scene Select

Korzystanie z funkgji nagrywania z opéznieniem

Automatyczne rozpoczynanie nagrywania sterowane gto$noscig dzwieku wejsciowego — funkcja VOR

Odtwarzanie

Odtwarzanie

Odtwarzanie pliku

- Wybor plikow

Lokalizowanie punktu odtwarzania za pomoca listy znacznikow $ciezek (Track Mark List)

L Dodatkowe operacje dostepne podczas odtwarzania

Dodatkowe operacje/ustawienia odtwarzania

— Redukcja szumoéw podczas odtwarzania dla poprawy czystosci gtosu ludzkiego — funkcja Clear Voice

— Korzystanie z trybu odtwarzania z przepisywaniem

- Regulacja szybkosci odtwarzania — funkcja DPC (Digital Pitch Control)

— Wybieranie trybu odtwarzania

— Wybieranie segmentu pliku do wielokrotnego odtwarzania (odtwarzanie wielokrotne A-B)

— Ciggte odtwarzanie biezacego pliku (odtwarzanie wielokrotne po przytrzymaniu przycisku)

— Wybor zakresu odtwarzania z listy przechowywanych plikéw

— Wyszukiwanie do przodu/do tytu (Cue/Review)

L Szybkie wyszukiwanie zgdanego miejsca odtwarzania (Easy Search)

Obstuga dyktafonu cyfrowego za pomocg smartfona (REC Remote)

Funkcje REC Remote

Przygotowanie do uzytkowania REC Remote

Ustanawianie potgczenia Bluetooth pomiedzy smartfonem i dyktafonem

Korzystanie ze smartfona do obstugi dyktafonu

Roztgczanie potgczenia Bluetooth

Ponowne nawigzywanie potgczenia Bluetooth (dla Android)

Ponowne nawigzywanie potgczenia Bluetooth (dla iOS)

Przegladanie informaciji Bluetooth




Edytowanie

Usuwanie
Kasowanie plikow

Kasowanie wszystkich plikow w wyszukiwanym folderze lub liscie

Usuwanie folderu

Organizowanie plikéw

Przenoszenie plikow do innego folderu

Kopiowanie plikéw do innego folderu

Tworzenie folderu

Korzystanie ze znacznikéw Sciezek

— Dodawanie znacznika $ciezki

Automatycznie dodawanie znacznikéw $ciezek

— Usuwanie znacznika $ciezki

Jednoczesne usuwanie wszystkich znacznikdw Sciezek danego nagrania

Dzielenie plikow

Dzielenie pliku w biezgcym miejscu odtwarzania

Dzielenie pliku we wszystkich miejscach, gdzie znajduja sie_znaczniki sciezek

Zmiana nazw

Zmiana nazwy folderu

Zmiana nazwy pliku

Zabezpieczanie plikow

Menu Ustawienia

Uzywanie menu Ustawienia

I— Lista pozycji menu Settings

Pozycje menu z wybieralnymi opcjami ustawien

Wybér trybu nagrywania (REC Mode)

— Wybodr poziomu czutosci mikrofonéw (Mic Sensitivity)

— Redukcja szumoéw podczas nagrywania (Recording_Filter)

Wigczanie i wytgczanie wskaznika pracy na dyktafonie (LED)

Wybér jezyka wyswietlanych informacji (Language)




— Ustawianie zegara (Date&Time)

— Wybor formatu wyswietlania daty (Date Display Format)

— Wybdr formatu wyswietlania zegara (Time Display)

— Wigczanie i wytaczanie dzwieku przyciskéw (Beep)

— Uzywanie wytagcznika czasowego (Sleep Timer)

- Ustawianie czasu automatycznego wytaczenia dyktafonu (Auto Power Off)

— Przywracanie wartosci domysInych wszystkich pozycji menu (Reset All Settings)

— Formatowanie pamieci (Format)

— Sprawdzanie pozostatego czasu nagrywania (Available Rec. Time)

L Sprawdzanie informaciji o dyktafonie (System Information)

Komputer

Podtgczanie dyktafonu do komputera

Uktad folderow i plikdw

Kopiowanie plikow z dyktafonu do komputera

Kopiowanie plikdw muzycznych z komputera na dyktafon

Odtwarzanie plikow muzycznych skopiowanych z komputera na dyktafonie

Uzywanie dyktafonu jako pamieci USB

Oprogramowanie

Mozliwosci oprogramowania Sound Organizer 2 (tylko dla systemu Windows)

Wymagania systemowe dla Sound Organizer 2

Instalacja oprogramowania Sound Organizer 2 (tylko dla systemu Windows)

Okno oprogramowania Sound Organizer 2 (tylko dla systemu Windows)

Dane techniczne

Wymagania systemowe

Dane techniczne

Maksymalny czas nagrywania

Maksymalna liczba/czas odtwarzania plikéw muzycznych

Czas pracy akumulatora

Komunikaty



Srodki ostroznosci

Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa

Znaki handlowe
Licencja

Uwagi dla uzytkownikéw

Witryna internetowa pomocy

I— Witryny internetowe obstugi klienta

Rozwigzywanie problemow

Rozwigzywanie problemow

Resetowanie dyktafonu

Zakiécenia

Nagranie trudno zrozumiec i wystepujg w nim zaktdcenia.

— W nagraniu wystepujg zaktécenia, ktére chcesz sttumié.

Dyktafon cyfrowy rejestruje szmery.

— Dyktafon cyfrowy rejestruje brzeczenie lub buczenie.

Podczas odtwarzania przy uzyciu stuchawek stychaé zaktdcenia.

Podczas odtwarzania stychac zakiécenia, nawet jesli funkcja Clear Voice jest wigczona.

Zasilanie

Dyktafon nie wtgcza sie lub naciskanie przyciskéw nie dziata.

Dyktafon cyfrowy nie wytacza sie.

Dyktafon cyfrowy automatycznie sie wytgcza.

— Czas dziatania baterii dyktafonu jest krotki.

Bateria dyktafonu nie taduje sie po podtaczeniu dyktafonu do komputera.

Wskaznik baterii nie jest wyswietlany w oknie wyswietlacza lub znika w trakcie tadowania.

W miejscu, gdzie powinien miga¢ wskaznik akumulatora, widoczny jest wskaznik btedu tadowania.

Pilot

Pilot nie wtgcza sie_lub naciskanie przyciskéw nie dziata.

Miga wskaznik pracy na pilocie i naci$niecie dowolnego przycisku nie dziata.

Zywotno$é baterii pilot jest krotka.

Ogodlna obstuga



Dyktafon cyfrowy nie dziata prawidtowo.

Wskaznik pracy nie $wieci.

Nagrywanie

Nie mozna nagrac¢ pliku.

Nagranie jest przerywane.

Odtwarzanie

Gto$nos¢ podczas odtwarzania jest niska.

Szybkos¢ odtwarzania jest zbyt duza lub zbyt mata.

Edytowanie

— Nie mozna podzieli¢ pliku.

— Nie mozna przeniesc¢ pliku.

— Nie mozna kopiowac plikéw do innego folderu.

— Znaczniki Sciezek nie sg wykrywane.

L Utworzony folder lub plik nie jest wyswietlany.

Zegar

I— Data nagrania pliku jest wyswietlana jako ,----/--/--" lub ,--:--".

Wyswietlacz

|— Pozostaty czas nagrywania podany w oknie wyswietlacza jest krotszy, niz wyswietlany na komputerze.

Pliki

Wyswietlany jest komunikat ,Memory Full” i nie mozna rozpoczg¢ nagrywania.

Wyswietlany jest komunikat ,File Full” i nie mozna uruchomi¢ dyktafonu.

Komputer

Nazwy folderéw lub plikéw sg nieczytelne.

— Kopiowanie pliku wymaga czasu.

Dyktafon nie jest wykrywany przez komputer i nie mozna rozpocza¢ przesytania folderéw/plikdw na komputer.

Plik przestany z komputera nie jest wyswietlany na dyktafonie i nie mozna odtworzy¢ pliku.

Nie mozna uruchomi¢ komputera.

REC Remote

Rejestracja urzgdzenia (parowanie) miedzy dyktafonem a smartfonem nie jest mozliwa.

Nie mozna nawigza¢ potaczenia Bluetooth.




Operacje oprogramowania (Sound Organizer 2)

— Nie mozna zainstalowa¢ oprogramowania Sound Organizer 2.

— Dyktafon nie zostat rozpoznany przez oprogramowanie Sound Organizer 2.

- Glosnos$¢ podczas odtwarzania z komputera jest niska lub z komputera nie wydobywa sie zaden dzwiek.

— Nie mozna odtwarza¢ ani edytowac zapisanych plikow.

— Licznik lub przetacznik przesuwny nie dziatajg prawidtowo lub stychac zaktdcenia.

— Operacje sg wykonywane coraz wolniej wraz ze wzrostem liczby zapisanych plikdw.

— Komputer zawiesza sie_podczas zapisywania, dodawania lub usuwania pliku.

— Oprogramowanie Sound Organizer 2 zawiesza sie_podczas uruchamiania.

Lista komunikatow

Ograniczenia systemowe

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation



SONY

Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Czesci i elementy sterownicze

Dyktafon

[1]
e
g I —]
0 Il Il |
(5}

(6]

1. Wbudowane mikrofony
2. Wskaznik pracy
3. Okno wyswietlacza
4. Wskaznik Bluetooth (*1)
5. Ostona ztgcza USB
6. Ztgcze USB/stuchawek (pod ostong ztgcza USB)
7. Przycisk m STOP
8. Przetgcznik HOLD-POWER (*2)
9. Przycisk @ REC
10. Klip (*3)

*1 Wskaznik zmienia kolor i miga, wskazujgc stan funkcji Bluetooth lub parowania Bluetooth (rejestracja urzadzen).

*2  Aby ponownie uruchomi¢ swoj dyktafon, przesun przetgcznik HOLD-POWER na ,POWER" i przytrzymaj go przez co najmniej 8 sekund. Aby
uzyska¢ szczegotowe informacje zobacz Resetowanie dyktafonu.

*3 Dyktafon mozna przypig¢ do ubrania, np. brzegu kieszeni.



o

-

. Przycisk A /DPC (Digital Pitch Control)

N

. Wbudowana antena (*1)

w

. Przycisk m STOP

SN

. Wskaznik pracy

(3]

. Przetgcznik HOLD

(=2}

. Przycisk ¢« (wyszukiwanie do tytu / szybkie przewijanie do tytu)

N

. Przycisk @ BACK @ HOME (*2)

(o]

. Przycisk » (odtwarzanie/zatwierdzanie) (*3)

©

. Przycisk ®@ REC

1

o

. Przycisk »»1 (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu)
11. Przycisk OPTION

12. Przycisk v /Gy A-B (odtwarzanie wielokrotne A-B)

13. Przycisk VOL -/+ (gto$nos¢ —/+) (*3)

14. Przycisk T-MARK (znacznik $ciezki)

15. RESET przycisk (*4)

16. Otwér na pasek (pasek nie jest zatgczony do dyktafonu)

17. Tacka baterii (*5)

*1  Podczas korzystania z pilota nie nalezy zakrywa¢ wbudowanej anteny, na przyktad reka, aby nie zaktocaé potaczenia bezprzewodowego
z dyktafonem.
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*2 Nacisngc¢ przycisk raz, aby wyswietlic poprzedni ekran. Nacisng¢ i przytrzymac, aby wyswietli¢ ekran menu HOME.

*3  Na przycisku m (odtwarzanie/zatwierdzanie) i obok przycisku ,+” przycisku VOL -/+ (gto$nos$¢ —/+) znajduje sie wypukty punkt.
*4  Nacisng¢ ten przycisk, kiedy pilot nie dziata.

*5  Zainstalowana jest pastylkowa bateria litowa.

1"



SONY

Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Uzywanie pokrowca

Do dyktafonu dotgczony jest pokrowiec. Mozna umiesci¢ w nim dyktafon i inne dostarczone elementy i nosi¢ wszystkie
ze soba.

Na ponizszej ilustracji przedstawiono, jak nalezy je przechowywaé w pokrowcu.

1. Pokrywa pokrowca
2. Pilot

3. Dyktafon

4. Kabel do stuchawek

Kiedy pasek (brak w zestawie) jest przytaczony do pilota, przeciagng¢ go przez otwér z tytu pokrowca. Nastepnie
wyciggac z pokrowca, tak jak w ponizszym przyktadzie.

Uwaga

Gdy nosisz pokrowiec, ktéry zawiera dyktafon i dostarczone elementy, nie chwytaj za pasek wyciggany z pokrowca.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Korzystanie z menu HOME

Menu HOME w dyktafonie cyfrowym jest punktem wyjscia dla kazdej funkc;ji.
Menu HOME umozliwia wybranie funkcji, wyszukiwanie nagranych plikow oraz zmiane ustawien dyktafonu cyfrowego.
Aby wyswietlic menu HOME, uzyj pilota.

o Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME na pilocie.

Pojawi sie menu HOME.

nn 838 &

Record

e Nacisnij e« lub »»1 , aby wybraé¢ zgdang funkcje, po czym nacisnijm»-.

Mozesz wybraé jedng z nastepujgcych funkgciji:

JJ Music:

Mozesz wybierac¢ pliki muzyczne zaimportowane z komputera, aby je odtwarzac.

Aby znalez¢ plik muzyczny, mozesz wybraé jedng z nastepujgcych kategorii wyszukiwania: ,All Songs”, ,Albums”,
JArtists” oraz ,Folders”.

Podczas importowania plikéw muzycznych, zaimportowac je do folderu MUSIC.

[() Recorded Files:
Mozesz wybierac¢ pliki nagrane na dyktafonie, aby je odtwarzacé.

Aby znalez¢ nagrany plik, mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych kategorii wyszukiwania: ,Latest Recording”,
~>earch by REC Date”, ,Search by REC Scene” oraz ,Folders”.

Podczas importowania plikéw muzycznych, zaimportowac je do folderu MUSIC.
8 Record:
Mozesz wyswietli¢ ekran trybu gotowosci do nagrywania. Aby rozpoczg¢ nagrywanie, nacisnij @ REC.
sJ REC Remote:
Mozesz wyswietli¢ ekran menu dla funkcji REC Remote, ktdra uzywa funkcji Bluetooth dyktafonu.
To menu umozliwia dokonanie rejestracji urzgdzen (parowania), wymaganej do uzywania REC Remote lub, aby
wigczy¢ lub wytgczyé funkcje Bluetooth.
&sSettings:
Mozesz wyswietlic menu Settings i zmienia¢ rozne ustawienia dyktafonu.
C&Back to XX(*):
Wybierz te funkcje, aby powrdci¢ do ekranu wyswietlanego przed przejsciem do menu HOME.

Funkcja, z ktorej aktualnie korzystasz, jest wyswietlona w ,XX”.

13



Wskazoéwka

Kiedy w oknie wyswietlacza jest wyswietlane menu HOME, mozesz nacisng¢ B STOP, aby powrdéci¢ do ekranu wyswietlanego
przed menu HOME.

Powiazany temat
Korzystanie z menu OPTION

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Korzystanie z menu OPTION

Mozesz wyswietlic menu OPTION poprzez nacisniecie OPTION na pilocie. Pozycje dostepne w menu OPTION réznig
sie w zaleznos$ci od wybranej funkcji dyktafonu.

Uwaga

Menu OPTION moze sie nie wyswietli¢, w zaleznosci od ekranu w oknie wyswietlacza.

o Na pilocie wybierz funkcje, ktérej chcesz uzyé w menu HOME i nacisnij OPTION.
Menu OPTION dla wybranej funkcji zniknie.

Recording Folder

REC Information I

e Nacisnij a lub v, aby wybraé¢ zagdang pozycje menu, po czym nacisnijm.

o Nacisnij A lub v, aby wybra¢ zadane ustawienie, po czym nacisnij»-.

Wskazéwka

Aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu, nacisnij BACK/HOME, gdy menu OPTION jest widoczne w oknie wyswietlacza.

Powiazany temat
Korzystanie z menu HOME
Lista pozycji menu OPTION

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Lista pozycji menu OPTION

Ponizej wyswietlone sg pozycje menu OPTION. Aby wys$wietli¢ menu OPTION, nacisnij klawisz OPTION na pilocie.
W zalezno$ci od operacji lub warunku niektore elementy moga by¢ niewidoczne.

Nagrywanie

Nastepujgce opcje menu sg dostepne podczas:
- nagrywania
- w trybie gotowosci do nagrywania

REC Information:
Podczas wys$wietlania informacji o nagrywaniu

Recording Folder:
Zmiana folderu przechowywania nagranych plikow

Create Folder:
Tworzenie folderu

Scene Select:
Wybdér trybu nagrywania w konkretnej sytuacji

Recording Delay:
Korzystanie z funkcji nagrywania z opdznieniem

REC Mode:
Wybor trybu nagrywania (REC Mode)

Mic Sensitivity:
Wybdr poziomu czutosci mikrofondw (Mic Sensitivity)

Focused/Wide:
Wybér funkcji nagrywania (Focused/Wide)

Recording Filter:
Redukcja szumow podczas nagrywania (Recording Filter)

VOR:
Automatyczne rozpoczynanie nagrywania sterowane gtosnoscig dzwieku wejsciowego — funkcja VOR

Delete a File:
Kasowanie plikow

Recorded Files

Nastepujace opcje menu sg dostepne podczas:
- wymieniania zarejestrowanych plikow.

- trwania odtwarzania nagranego pliku.

- wstrzymania odtwarzania nagranego pliku.

Transcription Playback Mode:
Korzystanie z trybu odtwarzania z przepisywaniem

16



End Transcription Playback Mode:
Korzystanie z trybu odtwarzania z przepisywaniem

Clear Voice:
Redukcja szumoéw podczas odtwarzania dla poprawy czystosci gtosu ludzkiego — funkcja Clear Voice

Easy Search:
Szybkie wyszukiwanie Zzgdanego miejsca odtwarzania (Easy Search)

Set Easy Search Skip Time:
Szybkie wyszukiwanie zgdanego miejsca odtwarzania (Easy Search)

Play Mode:
Wybieranie trybu odtwarzania

Playback Range:
Wybdr zakresu odtwarzania z listy przechowywanych plikow

Delete a File:
Kasowanie plikow

Protect:
Zabezpieczanie plikow

Do Not Protect:
Zabezpieczanie plikéw

Track Mark List:
Lokalizowanie punktu odtwarzania za pomocg listy znacznikéw $ciezek (Track Mark List)

Delete Track Marks:
Usuwanie znacznika sciezki

Divide:
Dzielenie pliku w biezgcym miejscu odtwarzania
Dzielenie pliku we wszystkich miejscach, gdzie znajdujg sie znaczniki sciezek

Delete All in List:
Kasowanie wszystkich plikéw w wyszukiwanym folderze lub liscie

Delete All Files:
Kasowanie wszystkich plikéw w wyszukiwanym folderze lub liscie

Move File:
Przenoszenie plikow do innego folderu

File Copy:
Kopiowanie plikow do innego folderu

Change File Name:
Zmiana nazwy pliku

File Information:
Podczas wyswietlania informacji o biezgcym pliku

Create Folder:
Tworzenie folderu

Delete Folder:
Usuwanie folderu

Change Folder Name:

17



Zmiana nazwy folderu

Music (Muzyka)

Nastepujace opcje menu sg dostepne podczas:
- trwajgcego odtwarzania pliku, ktory jest importowany z komputera.
- wstrzymania odtwarzania pliku, ktory jest importowany z komputera.

Transcription Playback Mode:
Korzystanie z trybu odtwarzania z przepisywaniem

End Transcription Playback Mode:
Korzystanie z trybu odtwarzania z przepisywaniem

Easy Search:
Szybkie wyszukiwanie zgdanego miejsca odtwarzania (Easy Search)

Play Mode:
Wybieranie trybu odtwarzania

Playback Range:
Wybor zakresu odtwarzania z listy przechowywanych plikow

Delete a File:
Kasowanie plikow

Protect:
Zabezpieczanie plikow

Do Not Protect:
Zabezpieczanie plikow

Track Mark List:
Lokalizowanie punktu odtwarzania za pomocg listy znacznikéw sSciezek (Track Mark List)

Delete Track Marks:
Usuwanie znacznika sciezki

Delete All in List:
Kasowanie wszystkich plikéw w wyszukiwanym folderze lub liscie

Delete All Files:
Kasowanie wszystkich plikéw w wyszukiwanym folderze lub liscie

File Information:
Podczas wyswietlania informacji o biezgcym pliku

Delete Folder:
Usuwanie folderu

Powiazany temat
Korzystanie z menu OPTION

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy
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O folderach i plikach

Ponizsze rysunki przedstawiajg strukture folderow i plikbw pokazywang na dyktafonie.

Dla opcji ,, [ |Recorded Files”

,FOLDERO1”: Tutaj zapisywane sg pliki nagrane za pomocg wbudowanych mikrofonow.

i A

i olde :

REC  Settings Backto

Remote XX :
| B | Ci
- 171010_1618.mp3 | |
{1 [171010_1630.mp3 | !
s
; t———{ 171010_2015.mp3 | !

A: HOME Menu

B: Foldery

C: Pliki

Dla opcji ,, J]Music”

oD &8 8§ & 3’

| R\ > S

i Music |Recorded Record — REC Settings Backto :

| Files Remote XX i

B C

Album title

{ Song title.mp3 |

" Song title.mp3 |

[ Song titlewav |

[ Song title.wav |

Folder name

[ File name.mp3 |
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A: HOME Menu
B: Foldery
C: Pliki

Powiazany temat
» Przenoszenie plikdw do innego folderu
» Kopiowanie plikow do innego folderu
» Uktad folderéw i plikéw
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Podczas wyswietlania menu HOME

Ponizej zamieszczamy opis menu HOME w oknie wyswietlacza.

[1]

lnpD 88 &

| Becord |

Uwaga

Powyzszy ekran stuzy jedynie celom informacyjnym. Moze wygladac¢ inaczej niz okienko rzeczywiscie wyswietlane na dyktafonie.

1. Pozycje menu HOME
Mozesz wybrac¢ jedng z nastepujgcych pozyciji:
JJ: Music
[} : Recorded Files
€ : Record
: REC Remote
& Settings
C‘{_-,: Back to XX (Funkcja, z ktorej aktualnie korzystasz, jest wyswietlona w ,XX.”)

Powigzany temat

Korzystanie z menu HOME

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Podczas nagrywania lub w trybie czuwania

Ponizej przedstawiono wyglad okienka wyswietlacza podczas nagrywania lub w trybie czuwania.

<A> <B>
% 1 " 23md5 % % 1 " 0h00m00 %
[3] E&uhazmiwiss,' 1 Mwi@s,'
@] @

A: Podczas nagrywania
B: W trybie gotowo$ci do nagrywania

Uwaga

Powyzszy ekran stuzy jedynie celom informacyjnym. Moze wygladac¢ inaczej niz okienko rzeczywiscie wyswietlane na dyktafonie.

1. VOR
Pokazuje, ze funkcja VOR jest wigczona.

2. Wskaznik Scene Select
Pokazuje wybrang aktualnie scene nagrywania.
12 : Auto Voice Rec
¥ : Pocket
i!: Meeting
[g/]: Lecture
85 : Voice Notes

8.8 : Interview

3. Numer znacznika $ciezki
Pokazuje liczbe dodanych znacznikéw sSciezki.

4. Pozostaty czas nagrywania
Pokazuje pozostaty dostepny czas nagrywania podany w godzinach, minutach i sekundach.
10 godzin lub wiecej: bez informaciji
10 minut do 10 godzin: pokazuje godziny i minuty
Ponizej 10 minut: pokazuje minuty i sekundy

5. Wskaznik stanu nagrywania
Pokazuje aktualny stan nagrywania dyktafonu.
B XYl : nagrywanie
EKEXXYE A nagrywanie wstrzymane (%)
BN nagrywanie zatrzymane

6. Czas, ktory uptynat
Pokazuje czas aktualnego nagrywania.

7. Wskaznik akumulatora

8. Wskaznik wytgcznika czasowego
Pokazuje, ze wytgcznik czasowy jest ustawiony.

Twoje dyktafon nie moze zatrzymac¢ nagrywania. Aby wstrzymac¢ nagrywanie, nalezy uzy¢é REC Remote.

22
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Podczas odtwarzania

Ponizej przedstawiono okienko wyswietlacza podczas odtwarzania.

<[MRecorded Files > < IMusic >
[Ti171010 = [ Tasongtitie/ Artist namell =
(8] @ P03 0d/04  1h23md5e

FDE {)4m4 1h23m§§_.___ .........
|_|"1 SLEEP' I_ 1 | | SLEEP

a
[4] 5] [6] [7] (5] [6] [7]

1.

Uwaga

Powyzsze ekrany stuzg jedynie celom informacyjnym. Mogg wygladac inaczej niz informacje rzeczywiscie wyswietlane na
dyktafonie.

Informacje o pliku

Informacje o odtwarzanym pliku.

Pliki nagrane za pomocg dyktafonu sg pokazywane w nastepujacy sposob:

D: Nazwa pliku: data nagrania_czas nagrania.format pliku (np. 171010_1030)
Pliki muzyczne sg pokazywane w nastepujacy sposoéb:

JJ: Tytut utworu/Nazwa wykonawcy

. Numer znacznika sciezki
Pokazuje numer znacznika Sciezki, jesli zostat dodany, aktualnego punktu odtwarzania.

3. Wskaznik Play Mode/Playback Range/Clear Voice/DPC

Brak wskaznika: Normal (Play Mode)
G  : Repeat (Play Mode)

1  :1File Play (Play Mode)

G-1 : 1File Repeat (Play Mode)
¢»  : Shuffle (Play Mode)
G : Shuffle Repeat (Play Mode)
(] : Selected Range (Playback Range)
IeIIdE] : Clear Voice 1 (Clear Voice)
Y[elldFF] : Clear Voice 2 (Clear Voice)
[YId : DPC (Digital Pitch Control)

. Numer pliku
Pokazuje numer odtwarzanego pliku w formacie (aktualny numer pliku)/(catkowita liczba plikow do odtworzenia).

. Pasek postepu odtwarzania
Pokazuje, jaka czes¢ pliku zostata juz odtworzona.

. Wskaznik wytgcznika czasowego
Pokazuje, ze wytgcznik czasowy jest ustawiony.

. Wskaznik akumulatora

. Czas, ktory uptynat
Pokazuje czas aktualnego odtwarzania.

. Wskaznik stanu odtwarzania
Pokazuje aktualny stan odtwarzania dyktafonu.

24



B3 odtwarzanie

EX1 /23 : wyszukiwanie do tytu (szybkie przewijanie do tytu) / wyszukiwanie do przodu (szybkie przewijanie do
przodu)

B v trybie gotowosci

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Podczas wyswietlania informacji o nagrywaniu

Na dyktafonie mozna przeglgdac informacje o nagraniu, takie jak pozostaty czas nagrywania oraz ustawienia folderow.
Aby wyswietli¢ informacje o nagrywaniu w trybie gotowosci do nagrywania, wybierz ,REC Information” w menu OPTION,
po czym nacisnijm .

|Auailable Rec. Time: l

Dostepne sg nastepujgce informacije:

Available Rec. Time:
Pozostaty czas nagrywania.

Recording Folder:

Folder zapisywania nagranych plikow.
Scene Select:

Aktualnie wybrana scena nagrywania.

*N

Jesli wybierzesz scene, a nastepnie zmodyfikujesz ustawienia nagrywania, ,,
zmodyfikowanych ustawien.

pojawi sie po lewej stronie

Informacje o ustawieniach domysinych - patrz Ustawienia domysine dla trybow nagrywania funkcji Scene Select.
REC Mode:

Aktualnie wybrany tryb nagrywania.

Mic Sensitivity:

Aktualnie wybrany poziom czutosci mikrofonow.

Focused/Wide

Aktualnie wybrana jest funkcja nagrywania ,Focused” lub ,Wide”.
Recording Filter:

Aktualnie wybrany filtr nagrywania.

VOR:

Aktualnie wybrane ustawienie VOR (Voice Operated Recording).
Auto Track Marks:

Aktualnie wybrane automatyczne ustawienie znacznikéw Sciezek.

Time Stamps for Auto Track Marks:
Znaczniki czasu do automatycznego Sledzenia ustawienia znacznika aktualnie zaznaczonego.

Wskazéwka

W trybie gotowosci do nagrywania mozna nacisnag¢é m STOP, aby przeglada¢ informacje o nagrywaniu dyktafonu.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Podczas wyswietlania informacji o biezgcym pliku

Mozna wyswietli¢ informacje (dlugo$¢ pliku, nagrywania, nagrywanie Data i godzina itp.) o wybranym nagranym pliku.

Uwaga

Powyzsze ekrany stuzg jedynie celom informacyjnym. Mogg wygladac inaczej niz informacje rzeczywiscie wyswietlane na
dyktafonie.

Aby zobaczy¢ informacje o konkretnym pliku, wybierz plik nagrany za pomocga dyktafonu lub plik muzyczny, po czym
wybierz ,File Information” w menu OPTION. Nastepnie nacisnij A lub ¥ , aby przewing¢ w goére lub w dét nastepujace
informacije:

Informacje o nagranym pliku

Rec Date/Time:

101072017 10:00

Rec Date/Time: Data i godzina nagrania pliku (dzieh/miesigc/rok/godzina).

File Length: Dtugos¢ odtwarzania pliku pokazywana w godzinach, minutach i sekundach.
File Protection: Ustawienia ochrony plikow w pliku.

Model Name: Urzgdzenie, ktére nagrato plik.

Scene Select: Scena nagrywania wybrana podczas nagrywania.

REC Mode: Tryb nagrywania wybrany podczas nagrywania.

Mic Sensitivity: Poziom czuto$ci wbudowanych mikrofonéw wybrany podczas nagrywania.
Focused/Wide: Funkcja nagrywania ,Focused” lub ,Wide” wybrana podczas nagrywania.
Recording Filter: Filtr nagrywania wybrany podczas nagrywania.

VOR: Ustawienie VOR (Voice Operated Recording) wybrane podczas nagrywania.

File Path: Sciezka pliku.

Informacje o pliku muzycznym

|File Length: l

File Length: Dtugos¢ odtwarzania pliku pokazywana w godzinach, minutach i sekundach.

File Protection: Ustawienia ochrony plikow dla plikéw muzycznych.
Codec: Typ ukfadu kodujgco-dekodujgcego dla plikdw muzycznych.

Bit Rate: Szybkos$¢ transmisji dla plikbw muzycznych.

27



» Sample Rate: Szybkos¢ prébkowania dla plikéw muzycznych.
« Bit Depth: Giebia bitowa dla plikéw muzycznych.

» File Path: Sciezka pliku.
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Podczas wyswietlania kategorii wyszukiwania pliku

Po wybraniu D Recorded Files” lub J'J Music” w menu HOME w oknie wyswietlacza pojawig sie kategorie
wyszukiwania zapisanych plikow.

Uwaga

Powyzsze ekrany stuzg jedynie celom informacyjnym. Moga wygladaé inaczej niz informacje rzeczywiscie wyswietlane na
dyktafonie.

Po wybraniu ,,[ ] Recorded Files”

Latest Recording
Search by REC Date
Search by REC Scene

Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych kategorii wyszukiwania:

Latest Recording:

Rozpoczyna odtwarzanie ostatniego nagrania.

Search by REC Date:

Nagrane pliki zostang wyswietlone wedtug daty nagrania.

Search by REC Scene:

Nagrane pliki zostang wyswietlone wedtug sceny nagrywania.
Folders:

Wyswietlona zostanie lista nagranych plikow z wybranego folderu.

Po wybraniu ,, J] Music”

]
|.ﬂ-. Eums '
Artists

Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych kategorii wyszukiwania:

All Songs:

Zostanie wyswietlona lista wszystkich plikdw muzycznych.

Albums:

Pliki muzyczne zostang wyswietlone wedtug tytutéw albumow.
Artists:

Pliki muzyczne zostang wyswietlone wedtug nazwisk wykonawcow.
Folders:

Wyswietlona zostanie lista plikdw muzycznych z wybranego folderu.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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tadowanie dyktafonu za pomocg komputera

Akumulator dyktafonu mozesz tadowac za pomocg komputera.

Podczas pierwszego uzywania dyktafonu lub jesli dyktafon cyfrowy nie byt uzywany przez dtugi czas, nalezy tadowac
akumulator, az na wys$wietlaczu pojawi sie wskaznik {JTTHN.

Petne natadowanie roztadowanego akumulatora trwa okofo 1 godziny (*).

*

Przyblizony czas tadowania wyczerpanego akumulatora w temperaturze pokojowej. Czas ten zalezy od poziomu natadowania akumulatora i
jego stanu.

o Otworz pokrywe zlgcza USB z boku dyktafonu. Podigcz ztagcze USB/stuchawek do portu USB witgczonego
komputera z dostarczonym kablem USB.

Podczas tadowania akumulatora w oknie wyswietlacza bedzie wyswietlany wskaznik animowany ().

[ 7] @
Connecting |

Po petnym natadowaniu akumulatora wskaznik akumulatora wskaze Tl (® ).

FULL @
Connecting |

Uwaga

Jesli dyktafon jest poditgczony do komputera, ktéry nie jest wigczony lub pracuje w trybie oszczedzania energii (czuwania lub
uspienia), akumulator nie bedzie tadowany.

Powiazany temat
Odtaczanie dyktafonu cyfrowego od komputera

Podtagczanie dyktafonu do komputera

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Odtaczanie dyktafonu cyfrowego od komputera

Nalezy postepowac zgodnie z opisang ponizej procedurg. W przeciwnym razie odtworzenie plikow zapisanych na
dyktafonie moze nie by¢ mozliwe w wyniku uszkodzenia danych.

o Upewnij sie, ze w oknie wyswietlacza nie jest wyswietlany komunikat ,,Accessing”.

e Za posrednictwem komputera wykonaj podane ponizej czynnosci.

Na pasku zadan systemu Windows w dolnej prawej czesci pulpitu kliknij nastepujgcg ikone:

Nastepnie kliknij przycisk ,Wysun IC RECORDER." Ikony i menu moga sie rézni¢ w zaleznosci od systemu
operacyjnego. W zaleznosci od konfiguracji komputera ikona moze nie by¢ wyswietlana na pasku zadan.

Na ekranie Mac kliknij ikone usuwania ,|JC RECORDER?”, ktéra znajduje sie na pasku bocznym okna Finder.

o Odtacz kabel USB od portu USB komputera i ztagcze USB/stuchawek na dyktafonie. Zamknij pokrywe ztacza
USB po stronie dyktafonu.

Wskazowka

Szczegoétowe informacje dotyczgce odtgczania dyktafonu cyfrowego od komputera znajdujg sie w instrukcji dotgczonej do
komputera.

Powigzany temat
tadowanie dyktafonu za pomocg komputera
Podtagczanie dyktafonu do komputera

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wiaczanie dyktafonu

Przesun przetacznik HOLD°-POWER do potozenia ,,POWER?” i przytrzymaj go, az wigczy sie okno
wyswietlacza.

HOLD e & . POWER

q

Wskazéwka

Funkcja Auto Power Off na dyktafonie jest ustawiona domyslnie na ,30min”, aby oszczedzac¢ akumulator. Jesli dyktafon nie
bedzie uzywany przez 30 minut, wytgczy sie automatycznie.

Powiagzany temat

Wytgczanie dyktafonu

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wylaczanie dyktafonu

o Przesun przetacznik HOLD°POWER do potozenia ,,POWER?” i przytrzymaj go, az w oknie wyswietlacza
pojawi sie ,,Power Off”.

HOLD e & . POWER

q

Uwaga
Przesuniecie przetgcznika HOLD*POWER do potozenia ,POWER” i przytrzymanie go przez co najmniej 8 sekund spowoduje

ponowne uruchomienie dyktafonu. Gdy dyktafon dziata, po ponownym uruchomieniu, dane lub ustawienia dyktafonu mogg
zosta¢ skasowane.

Wskazéwka

Funkcja Auto Power Off na dyktafonie jest ustawiona domyslnie na ,30min”, aby oszczedzac¢ akumulator. Jesli dyktafon nie
bedzie uzywany przez 30 minut, wytgczy sie automatycznie.

Powiazany temat
Wiaczanie dyktafonu

Resetowanie dyktafonu

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ustawianie czasu automatycznego wylgczenia wyswietlacza dyktafonu (Screen Off
Timer)

Funkcja Screen Off Timer na dyktafonie jest ustawiona domysinie na ,30sec”, aby oszczedza¢ akumulator. Jesli dyktafon
nie bedzie uzywany przez 30 sekund, okno wy$wietlacza automatycznie sie wytaczy, ale mozna nadal uzywac
przyciskdw. Aby ponownie wtgczy¢ okno wyswietlacza, naci$nij BACK/HOME lub przesun przetgcznik HOLD-POWER
na dyktafonie do potozenia ,HOLD”, po czym przesun go z powrotem do poczgtkowego potozenia (Srodkowego).

Wskazéwka

Aby zmieni¢ ekran wytgcznika czasowego, pilotem wybierz ﬁ Settings” - ,Common Settings” - ,Screen Off Timer” w menu
HOME, a nastepnie wybierz ,No Auto Screen Off”, ,15sec”, ,30sec”, ,1min”, ,3min” lub ,5min”.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Obstuga pilota

Ponizej przedstawiono podstawowe funkcje pilota.
Dyktafonu mozna uzywac tylko do uruchamiania lub zatrzymywania nagrywania. Do innych operacji stuzy pilot.

Wytaczanie stanu HOLD dyktafonu

Pilot znajduje sie w stanie HOLD w chwili zakupu.
Przed uzyciem pilota nalezy wytgczy¢ stan HOLD.
Aby wytgczy¢ stan HOLD stanu, przesun przetgcznik HOLD w kierunku od "HOLD."

Aby wilaczy¢ stan HOLD pilota

Aby zapobiec przypadkowym operacjom podczas przenoszenia dyktafonu, mozna zablokowa¢ wszystkie przyciski.
Aby witgczy¢ stan HOLD pilota, przesun przetgcznik HOLD w kierunku "HOLD."

- HOLD

o
ilfp—

Wiaczanie pilota

Pilot nie posiada przycisku zasilania. Nacisnij jeden z przyciskow na pilocie.
To wigcza pilot i rozpocznie sie proces ustanowienia potgczenia bezprzewodowego z dyktafonem.
Podczas tego procesu potgczenia bezprzewodowego, wskaznik pracy (® ) na pilocie miga.

Uwaga

Gdy miga wskaznik pracy na pilocie proces potaczenia bezprzewodowego jest w toku i przyciski sterujgce na pilocie sg
niedostepne. Poczekaj, az wskaznik pracy przestaje migac i uzyj pilota.

Wylaczanie pilota

35



Pilot nie posiada przycisku zasilania. Wytgcza sie automatycznie, jesli:

pilot jest nieuzywany przez 5 minut, a nie nawigzano potgczenia bezprzewodowego z dyktafonem.

wytgczysz dyktafon, podczas gdy bezprzewodowe potgczenie z pilotem jest nawigzane.

pozostawisz pilot nieuzywany przez okoto 2 godziny, a bezprzewodowe potgczenie z dyktafonem jest nawigzane.

Po wytgczeniu pilota, wskaznik pracy na pilocie swieci przez 2 sekundy.
Aby uzywac pilota po wytgczeniu, trzeba go najpierw wigczy¢.

Przyciski na pilocie

Pilot posiada nastepujace przyciski.
Po nacisnieciu jednego z przyciskéw, wskaznik pracy na pilocie miga raz.

10

1"

12

. Przycisk A /DPC (Digital Pitch Control)

. Przycisk m STOP

. Przycisk e« (wyszukiwanie do tytu / szybkie przewijanie do tytu)
. Przycisk @ BACK/ @ HOME

. Przycisk »-(odtwarzanie/zatwierdzanie)

. Przycisk @ REC

. Przycisk »»1 (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu)
. Przycisk OPTION

. Przycisk ¥ /G A-B (odtwarzanie wielokrotne A-B)

. Przycisk VOL -/+ (gto$nos¢ —/+)

. Przycisk T-MARK (znacznik $ciezki)

. Przycisk RESET

Uwaga

Po wyczerpaniu baterii pilota, kolor wskaznika pracy na pilocie zmienia kolor z niebieskiego na czerwony.
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Powigzany temat

» Sprawdzanie dziatania wskaznik na pilocie
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Sprawdzanie dziatania wskaznik na pilocie

Wskaznik pracy na pilocie miga albo swieci zaleznosci od stanu pilota. Ponizsza lista zawiera wskazowki dotyczace

wskaznika pracy i stanow pilota.

Wskazanie wskaznika pracy

Miga dwukrotnie na niebiesko (*).

Swieci na niebiesko (*) przez 2 sekundy.

Miga czterokrotnie na niebiesko (*).

Swieci stale na czerwono.

Miga na przemian na niebiesko i czerwono.

Miga kilkukrotnie dwa razy na niebiesko (*).

Miga raz na niebiesko (*).

*

Uwaga

Stan pilota

Wigczone.

Wytaczone.

Resetowanie pilota zostato zakonczone.

Brak mozliwosci uzycia z powodu roztadowanej baterii.

Trwa proces rejestracji urzgdzenia.

Trwa proces potgczenia bezprzewodowego.

Bezprzewodowe potgczenie zostato nawigzane i przyciski dziatajg.

Gdy bateria pilota jest na wyczerpaniu kolor wskaznika pracy na pilocie zmienia kolor z niebieskiego na czerwony.

Podczas gdy wskaznik pracy na pilocie miga lub $wieci, przyciski sterujgce na pilocie nie sg dostepne.

Kiedy wskaznik pracy na pilocie $wieci na czerwono, trzeba wymieni¢ baterie. Gdy wskaznik miga, poczekaj, az wytgczy sie.

Jesli wskaznik pracy na pilocie nie przestaje migac, zobacz Pilot nie wigcza sie lub naciskanie przyciskow nie dziata..

Powiazany temat

Wymiana baterii w pilocie

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Resetowanie pilota

Jesli pilot nie dziata, zresetuj pilot.
Aby zresetowad, nacisnij przycisk RESET (@) z tytu pilota koncéwka dtugopisu lub wyprostowanym spinaczem.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wymiana baterii w pilocie

Po wyczerpaniu baterii pilot, kolor wskaznika operacji na pilot zmienia kolor z niebieskiego na czerwony, aby wyswietlany
byt monit wymiany baterii.

Gdy bateria jest wyczerpana, wskaznik pracy bedzie $wieci¢ na czerwono i przyciski sterujgce na pilocie sg niedostepne.
Wymienic baterie w ponizszy sposob. Baterie nalezy wymieni¢ na litowg baterie pastylkowg CR2032.

o Obrécic¢ pilota przyciskami do dotu.

e Nacisnij i przytrzymaj klapke (®) w strone rowka, wiozy¢ paznokie¢ do rowka (®) i pociagnaé¢ komore
baterii.

e Wyjmij baterie z szuflady.

o Umies¢ nowa baterie na szufladzie strong zacisku dodatniego (+) do géry.

e Wilozy¢ komore baterii z powrotem do pilota.

Upewnij sig, ze szuflada wydaje charakterystyczne klikniecie.
o Nacisnaé¢ przycisk RESET z tytu pilota.

o Wiacz dyktafon i nacisnij dowolny przycisk na pilocie.

Pilot wigcza sie i rozpocznie sie proces z rejestracji z dyktafonem. Gdy trwa proces rejestracji urzadzenia, wskaznik
pracy na pilocie na przemian miga czerwonym i niebieskim.

Uwaga

Gdy wskaznik pracy na pilocie miga, proces rejestracji urzadzenia trwa i przyciski sterujgce na pilocie sg niedostepne. Poczekaj,
az wskaznik pracy przestaje migac i wigcz pilot.

Powiazany temat
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» Sprawdzanie dziatania wskaznik na pilocie

» Czas pracy akumulatora
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Rejestracja pilot w dyktafonie

Pilot jest juz zarejestrowany z Twoim dyktafonie przy zakupie. Jednak nalezy zarejestrowac go po raz kolejny w
niektérych przypadkach. Na przyktad gdy pilot jest zwracany przez ustuge naprawy, wykonaj ponizsze czynnosci, aby
dokonac rejestracji urzgdzenia.

o Upewnij sie, ze zasilanie dyktafonu jest wylaczony. Na dyktafonie nacisnij i przytrzymaj B STOP (®), a
nastepnie przesun HOLD*POWER przetaczy¢ sie na ,,POWER" i przytrzymaj go przez co najmniej 8 sekund.

’

=

HOLD e s —. POWER

o>
—

@

Gdy okno wyswietlacza dyktafonu wytgczy sie, trzymaj B STOP i zdejmij palec z przetagcznika HOLD-POWER.
Spowoduje to ponowne uruchomienie pilota.

e Gdy ,,Power On" pojawia sie na wyswietlaczu dyktafonu, zdejmij palec z B STOP.

W oknie wyswietlacza pojawi sie ,Press Any Button on the Remote Control” a dyktafon wstrzyma nagrywanie.

e Prea: Any Button

" .
.,

on the
*"  Remote Control

o Nacisnij klawisz RESET z tytu pilota, a nastepnie nacisnij dowolny przycisk na pilocie.

Wskaznik pracy na pilocie na przemian miga na czerwono i niebiesko i rozpocznie sie proces rejestracji urzgdzenia.
Po zakonczeniu procesu rejestracji, w oknie wyswietlacza dyktafonu pojawi sie komunikat ,Remote Control
Registered”.

Remote Control
Registered
[3 2000 @ - M¥]

Uwaga

Podczas procesu rejestracji urzgdzenia, przyciski sterujgce na pilocie sg niedostepne. Poczekaj, az wskaznik pracy przestaje
migac i wigcz pilot.

Jesli pilot nie dziata, upewnij sie, ze pilot jest zwolniony ze stanu HOLD.
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Powigzany temat
» Sprawdzanie dziatania wskaznik na pilocie

» Obstuga pilota

43



SONY

Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Ustawienia poczatkowe

Po pierwszym wtgczeniu dyktafonu w oknie wyswietlacza pojawi sie ekran Configure Initial Settings. Za pomoca pilota
mozna dokonac ustawien poczatkowych, takich jak jezyk wyswietlacza, ustawianie zegara i wigczanie/wytgczanie
sygnatu dzwiekowego.

o Przesun przetacznik HOLD od potozenia ,,HOLD”, aby zwolni¢ pilota ze stanu HOLD.
Przed pierwszym uzyciem nalezy zdja¢ z6ttg naklejke z tytu pilota.

e Gdy zostanie wyswietlony ekran ,,Configure Initial Settings", nacisnij dowolny przycisk na pilocie.
Pilot sie wtgczy.

Jesli wskaznik pracy (® ) na pilocie miga, poczekaj, az przestanie miga¢ przed przejsciem do nastepnego kroku.

e Nacisnij klawisz = do ustawien poczatkowych.

Press the Button
on the RBemote Control

33 : Enter

o Nacisnij Ao lub v, aby wybra¢ jezyk wyswietlacza, po czym nacisnij m»-.

Mozesz wybrac jeden z nastepujgcych jezykow:
Deutsch (niemiecki), English (angielski), Espafiol (hiszpanski), Francais (francuski), Italiano (wtoski), Pycckun
(rosyjski), Turkge (turecki), Et=0{ (koreanski), &4 3L (chinski uproszczony), EXEE A (chinski tradycyjny).

e Ustaw aktualng date i godzine.

Nacisnij A lub ¥ , aby ustawi¢ wartos¢, po czym nacisnijm-.

Wykonaj te same czynnosci, aby ustawi¢ wszystkie pozycje.

Aby przesungc¢ kursor do tytu lub do przodu, nacisnij <« lub »»l . Mozesz rowniez nacisng¢é BACK/HOME, aby
przesuna¢ kursor do poprzedniej pozyciji.

Po zakonczeniu ostatniego ustawienia nacisnijm-, aby zastosowaé ustawienia zegara.

BRI 1 m2017 v
00 : 00

o Nacisnij <« lub »»l, aby wybra¢ ,,Next”, po czym nacisnij»-.

a4
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00:00
Back

Zostanie wyswietlone okno ustawien dla wtgczania lub wytgczania dzwieku przyciskow.

e Nacisnij <« lub »»i, aby wybraé¢ ,,Yes” lub ,,No”, aby wiaczy¢ lub wytaczyé dzwiek przyciskéw, po czym
nacisnijm-.

Use Beep?
Mo

Po zakonczeniu ustawien poczatkowych zostanie wyswietlony komunikat o zakohczeniu oraz pojawi sie menu
HOME.

Uwaga

Aby ustysze¢ sygnat dzwiekowy, podigcz dostarczone stuchawki stereofoniczne do Twojego dyktafonu.
Domyslnie ustawiony format wyswietlania daty jest zalezny od kraju lub regionu zakupu.

Zegar moze wskazywaé godzine w formacie 12-godzinnym oraz oznaczeniem ,AM” lub ,PM” albo w formacie 24-godzinnym,
w zaleznosci od wybranego formatu wyswietlania zegara (Time Display) w menu Settings. Domyslinie ustawiony format
wyswietlania zegara jest zalezny od kraju lub regionu zakupu.

Liczba dostepnych opcji jezykowych i ustawienie domysine rézni sie w zaleznosci od kraju lub regionu zakupu.

Okno wyswietlacza automatycznie wytgcza sie w okreslonym czasie.
Aby wigczyé je ponownie, nacisnij klawisz BACK/HOME.

Wskazoéwka

1

W dowolnym momencie mozna zmieni¢ ustawienie zegara i dzwigk przyciskéw, wybierajgc & Settings” - ,Common Settings’
w menu HOME.

Po zakonczeniu ustawien poczgtkowych ustawienie dyktafonu w trybie HOLD powoduje wyswietlenie aktualnej daty i godziny
w oknie wyswietlacza.

Powiazany temat
Ustawianie zegara (Date&Time)
Wiaczanie i wytgczanie dzwieku przyciskow (Beep)

Podczas wyswietlania menu HOME

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ustawianie dyktafonu w stanie HOLD (HOLD)

Aby zapobiec przypadkowym operacjom podczas przenoszenia dyktafonu, mozna zablokowaé wszystkie przyciski
(HOLD).

o Przesun HOLD*POWER na dyktafonie w pozycje ,,HOLD."

HOLD e o . POWER

oo
f—

Kiedy dyktafon jest wtgczony, przesuniecie przetgcznika HOLD-POWER do potozenia ,HOLD” spowoduje
wyswietlenie w oknie wys$wietlacza napisu ,HOLD” i aktualnej godziny przez okoto 3 sekundy, co oznacza, ze
wszystkie przyciski sg zablokowane.

HOLD 0000

Uwaga
Ustawienie stanu HOLD dyktafonu blokuje wszystkie przyciski. Przed ponownym uzyciem dyktafonu nalezy wytgczy¢ stan HOLD.
Zegar moze wskazywac godzine w formacie 12-godzinnym oraz oznaczeniem ,AM” lub ,PM” albo w formacie 24-godzinnym,

w zaleznosci od wybranego formatu wyswietlania zegara (Time Display) w menu Settings. Domyslnie ustawiony format
wyswietlania zegara jest zalezny od kraju lub regionu zakupu.

Wskazéwka

Gdy dyktafon znajduje sie w stanie HOLD, mozna go nadal obstugiwac pilotem.

Powiazany temat
Wytgczanie stanu HOLD dyktafonu
Obstuga pilota

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wytaczanie stanu HOLD dyktafonu

Gdy Twoj dyktafon znajduje sie w stanie HOLD, wcisniecie dowolnego przycisku powoduje wyswietlenie ,HOLD... Slide
HOLD Switch to Activate." na wy$wietlaczu.

HOLD...
Slide HOLD Switch
to Activate.

Nalezy wigczy¢ stan HOLD dyktafonu przed jego ponownym uzyciem.

o Przesun przetacznik HOLD°*POWER w kierunku srodkowego punktu.

HOLD e & . POWER

Powigzany temat

Ustawianie dyktafonu w stanie HOLD (HOLD)
Obstuga pilota

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Utrzymywanie sredniego poziomu dzwiekow (tylko modele europejskie i koreanskie)

Dyktafon cyfrowy ogranicza maksymalny poziom gtosnosci, umozliwiajgc odstuchiwanie nagran przez stuchawki przy
Srednim poziomie dzwigekow. Jesli sprébujesz ustawi¢ gtosnosé przekraczajgcg okreslony poziom, pojawi sie komunikat
,Check The Volume Level”.

Check The
Volume Leve|

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Nagrywanie z wbudowanych mikrofonéw

Ponizej przedstawiono podstawowe kroki wykonywane podczas nagrywania z wybranym poziomem czutosci
wbudowanych mikrofonéw i trybem nagrywania.

Uwaga

Przed rozpoczeciem nagrywania, upewnij sie, ze Twdj dyktafon i pilot sg odblokowane ze stanu HOLD.

Nagrywanie mozna rozpoczg¢ za pomocg dyktafonu lub pilota. Po rozpoczeciu nagrywania, sprawdz wskaznik operacji na
dyktafonie, aby upewnic sie, ze nagrywanie jest w toku. Na pilocie nie mozna sprawdzi¢ stanu zasilania dyktafonu. Przed
rozpoczeciem pracy pilota, aby rozpocza¢ nagrywanie, upewnij sie, czy dyktafon i pilot sg wtgczone.

W razie przypadkowego dotkniecia dyktafonu lub jego kontaktu z innym przedmiotem podczas nagrywania mogg byé nagrane
odgtosy szeleszczenia lub zarysowania.

Wskazoéwka

Zaleca sig, aby przed rozpoczeciem nagrywania wykonaé¢ nagranie prébne lub monitorowac nagrywanie. Instrukcje dotyczgce
monitorowania - patrz Monitorowanie nagrywanego dzwieku.

Nagrane pliki s3 domysinie przechowywane w ,FOLDERO1” pod nazwg ,[|Recorded Files”. Aby zmieni¢ docelowy folder
przechowywania nagranych plikow, patrz Zmiana folderu przechowywania nagranych plikow.

o Wiacz dyktafon, tak by wbudowane mikrofony (® ) byly skierowane w strone docelowego zrédta dzwieku.

e Nacisnij @ REC.

.,REC" "pojawia sie na wyswietlaczu dyktafonu, gdy nagrywanie jest w toku i wskaznik pracy (®) $wieci na
czerwono.
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o Nacisnij B STOP, aby zatrzyma¢ nagrywanie.

Zostanie wyswietlony komunikat ,Saving...”, a nagrywanie zostanie przerwane.

Uwaga

Kiedy w oknie wyswietlacza widoczny jest komunikat ,Saving...”, dyktafon zapisuje plik w pamieci wewnetrzne;.

Wskazoéwka

Aby zmieni¢ folder przechowywania nagranych plikéw, nalezy uzy¢ menu OPTION, aby wyswietli¢ ekran Recording Folder, gdy
nagrywanie jest wstrzymane. Nastepnie wybierz inny folder.

Aby okresli¢ ustawienia, ktore nadajg sie do konkretnego miejsca nagrywania, wybierz opcje ,Scene Select" z menu OPTION,
gdy nagrywanie jest wstrzymane.

Aby odtworzy¢ nagrany plik, nacisnij klawisz - na pilocie, gdy nagrywanie jest wstrzymane.
Mozesz nacisng¢é @ REC, aby rozpocza¢ nagrywanie réwniez wtedy, gdy trwa odtwarzanie lub w oknie jest wyswietlane menu.

Zaleca sie, kontrolowanie trwajgcego nagrywania. Podtgcz dostarczone stuchawki stereofoniczne do Twojego dyktafonu za
pomocg kabla do stuchawek, ktdre rowniez sg dostarczane z dyktafonem.

Nagrywane pliki sg nazywane ,(data nagrania)_(godzina nagrania).(format pliku)” (np. 171010_0706.mp3).

Jesli rozmiar pliku osiggnie maksymalng dopuszczalng wielkos¢ (4 GB dla pliku LPCM i 1 GB dla pliku MP3) podczas
nagrywania, plik zostanie podzielony i cze$¢ nagrania w miejscu podzielenia pliku moze zostaé¢ utracona.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Rozpoczynanie nagrywania, gdy dyktafon jest wytgczony (nagrywanie jednym
przyciskiem)

Aby rozpoczg¢ nagrywanie, gdy Twoj dyktafon jest wytgczony, nacisnij @ REC na dyktafonie. To wtgcza dyktafon i
nagrywanie.
Aby zatrzymac nagrywanie, nacisnij B STOP.

Uwaga

Gdy przetgcznik HOLD-POWER na Twoim dyktafon znajduje si¢ w potozeniu ,HOLD", @ REC jest wytgczona.

Tylko @ REC na dyktafonie wtgcza funkcje nagrywania jednym przyciskiem. @ REC na pilocie nie wtgcza tej funkciji.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Monitorowanie nagrywanego dzwieku

Zaleca sie kontrolowanie trwajgcego nagrywania.
Aby monitorowac trwajgce nagranie, podtgczy¢ dostarczone stuchawki stereofoniczne swoje dyktafonu za pomocg kabla
do stuchawek, ktére rowniez sg dostarczane z dyktafonem.

o Podtacz stuchawki stereofoniczne do zlgcza USB/stuchawek na dyktafonie za pomoca specjalnego
przewodu do stuchawek takze dostarczanego z dyktafonem.

Prawidtowo podtgcz stuchawki do ztgcza USB/stuchawkowego. Jesli potaczenie jest luzne, stuchawki nie beda
prawidtowo przekazywac¢ dzwieku.

- \\

e Nacisnij VOL -/+, aby wyregulowa¢ gtosnos¢é monitorowania.

Zmiana gto$nosci monitorowania nie powoduje zmiany gtosnosci nagrywania.
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Powigzany temat

» Nagrywanie z wbudowanych mikrofonéw
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Zmiana folderu przechowywania nagranych plikéw

Domysinie pliki nagrane za pomocg wbudowanych mikrofonéw sg przechowywane w folderze ,FOLDERO1” w ,,
Recorded Files”.

Aby zmieni¢ domysiny folder przechowywania zapisanych plikow, za pomoca pilota wykonaj nastepujgce czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬂ Settings" - ,,Recording Settings" - ,,Recording Folder" z menu HOME, a
nastepnie nacisnij klawiszm-.

Recording Folder
Create Folder
Scene Select

e Nacisnij A lub v, aby wybra¢ zadany folder, po czym nacisnijm»-.

Wskazéwka

Instrukcje dotyczace tworzenia nowego folderu - patrz Tworzenie folderu.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wybér trybu nagrywania w konkretnej sytuaciji

Niektore ustawienia nagrywania, na przyktad tryb nagrywania i poziom czutosci wbudowanych mikrofonéw, mozna
zmieni¢ jednoczesnie dla okreslonej sytuacji nagrywania, wybierajgc jeden z trybdw nagrywania (Scene Select).
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o W trybie gotowosci do nagrywania wybierz na pilocie ,,Scene Select” w menu OPTION, po czym nacisnijm-

Recording Folder
Create Folder
e Nacisnij A lub v, aby wybraé¢ zadany tryb, po czym nacisnijm-.

i P{:H:Eet ||
2% Meeting

Opis pozycji menu
Mozesz wybrac jedng z nastepujgcych pozyciji:

OFF:

Dostepna dla sytuacji, gdy nie ma potrzeby wyboru trybu nagrywania.

15 Auto Voice Rec:

Do nagrywania gtosu ludzkiego (ustawienie domysine).

P Pocket:

Nadaje sie do nagrywania, gdy Twdj dyktafon zostanie przypiety do ubrania, np. do brzegu kieszeni.
iﬂ Meeting:

Do nagrywania gtosu ludzkiego na duzej przestrzeni, na przyktad w salach konferencyjnych.

[g/]Lecture:

Do nagrywania seminariéw i wyktadow.

&) Voice Notes:
Do nagrywania notatek gtosowych méwionych do wbudowanych mikrofonéw. ;‘?pojawia sie na ekranie nagrywania.

A Interview:
Do nagrywania gtosu ludzkiego z odlegtosci od 1 do 2 metréw, na przyktad podczas wywiaddw i niewielkich spotkan.
pojawia sie na ekranie nagrywania.

Powigzany temat
Ustawienia domysine dla trybéw nagrywania funkcji Scene Select
Lista pozycji menu Settings

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wybér funkcji nagrywania (Focused/Wide)

Wybierz ,,Focused” lub ,Wide”, odpowiednio do sceny lub celu nagrywania.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬁ Settings" - ,,Recording Settings" - ,,Focused/Wide" z menu HOME, a
nastepnie nacisnij klawiszm-.

e Nacisnij A lub v , aby wybra¢ zagdane ustawienie nagrywania, po czym nacisnijm-.

Funkcja nagrywania ,,Focused”

Funkcja nagrywania ,Focused” wzmacnia dzwiegki od strony, w ktérg sg skierowane wbudowane mikrofony, minimalizujgc
inne dzwigki z prawej i lewej strony dyktafonu. Funkcja ta jest przydatna podczas nagrywania wyktadow i seminariéw

w duzych salach oraz do nagrywania wywiadéw, poniewaz zapewnia wysokg kierunkowosc¢ i umozliwia skupienie sie na
nagrywaniu dzwieku, na ktéry skierowany jest dyktafon.

Wybér ,Lecture” dla funkcji Scene Select wigcza funkcje nagrywania ,Focused”.

Funkcja nagrywania ,,Wide”

Funkcja nagrywania ,Wide” kontroluje panoramowanie dzwieku miedzy lewg a prawg strong, aby zminimalizowaé
nachodzenie na siebie gtosow i zwiekszy¢ odczucie stereofonii dzwieku. Funkcja ta jest przydatna podczas nagrywania
spotkan, poniewaz umozliwia lepszg orientacje, gdzie siedzg uczestnicy i kto przemawia.

Wybdr ,Meeting” dla funkcji Scene Select wigcza funkcje nagrywania ,Wide”.

Opis pozycji menu

Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych pozyciji:

OFF:
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Wytgczenie funkcji nagrywania ,Focused/Wide” (ustawienie domysine).
Focused:
Wiaczenie funkcji nagrywania ,,Focused”.
Wide:
Wigczenie funkcji nagrywania ,Wide”.
Uwaga

Funkcja nagrywania ,Focused/Wide" jest wytgczona , gdy wybrano ,Auto" dla czuto$ci wbudowanych mikrofonéw dyktafonu.

Powigzany temat
Wybor trybu nagrywania w konkretnej sytuaciji
Wybér poziomu czutosci mikrofonéw (Mic Sensitivity)

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wskazowki dotyczace poprawienia jakosci nagran

Nagrywanie rozmoéw

Przypnij dyktafon do ubrania, np. brzegu kieszeni.
Do nagrywania rozmowy najlepiej wybrac opcje ,,Pocket” funkcji Scene Select.

Nagrywanie spotkan

Ustaw dyktafon w poblizu gtosnikéw uzywanych na spotkaniu. Hatasy mozna zredukowac (wibracje biurka itp.), ktadac
dyktafon na miekkim materiale, na przyktad na chusteczce.
Do nagrywania spotkania najlepiej wybrac opcje ,,Auto Voice Rec” lub ,Meeting” funkcji Scene Select.

Nagrywanie wyktadu/prezentaciji

Ustaw dyktafon tak, by wbudowane mikrofony byty skierowane w strone docelowego wyktadowcy/prezentera.
Do nagrywania wykfadu/prezentacji najlepiej wybrac opcje ,Lecture” funkcji Scene Select.

Nagrywanie notatek gtosowych
Podczas méwienia do wbudowanych gtosnikow trzymaj dyktafon lekko odchylony od ust, tak by wbudowane mikrofony

nie nagrywaty oddychania.
Do nagrywania notatek gtosowych najlepiej wybrac opcje ,,Auto Voice Rec” lub ,Voice Notes” funkcji Scene Select.

Uwaga

Dyktafon nalezy trzymac tak, by wbudowane mikrofony nie odbieraty odgtosu szeleszczenia.

58



Nagrywanie wywiadéw

Ustaw dyktafon tak, by wbudowane mikrofony byty skierowane w strone osoby, z ktérg przeprowadzana jest rozmowa.
Do nagrywania wywiadu najlepiej wybra¢ opcje ,Auto Voice Rec” lub ,Interview” funkcji Scene Select.

Powigzany temat

Wybér trybu nagrywania w konkretnej sytuacji
Redukcja szumow podczas nagrywania (Recording Filter)

Wybor poziomu czutosci mikrofonow (Mic Sensitivity)

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ustawienia domysine dla trybéw nagrywania funkcji Scene Select

Domysine ustawienia dla trybéw nagrywania funkcji Scene Select sg nastepujace:

1% Auto Voice Rec | ¥ Pocket £ Meeting [&/]Lecture
REC Mode MP3 192kbps MP3 192kbps | MP3 192kbps MP3 192kbps
Mic Sensitivity Auto Medium Medium Medium
Focused/Wide | OFF OFF Wide Focused
VOR OFF OFF OFF OFF
Recording Filter | NCF(Noise Cut) LCF(Low Cut) | NCF(Noise Cut) | NCF(Noise Cut)
& Voice Notes (*1) | A Interview (*2) OFF
REC Mode MP3 128kbps MP3 128kbps MP3 192kbps
Mic Sensitivity Low Medium Medium
Focused/Wide | OFF OFF OFF
VOR OFF OFF OFF
Recording Filter | LCF(Low Cut) NCF(Noise Cut) OFF

1 ﬁpojawia sie na ekranie nagrywania.
*2 Mpojawia sie na ekranie nagrywania.

Powiazany temat

Wybor trybu nagrywania w konkretnej sytuaciji

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Korzystanie z funkcji nagrywania z opéznieniem

Dyktafon moze rozpoczyna¢ nagrywanie automatycznie po uptynieciu wybranego czasu.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o W trybie gotowosci do nagrywania wybierz na pilocie ,,Recording Delay” w menu OPTION, po czym nacisnij
|

Scene Select
Recording Dela
REC Mode

e Nacisnij A lub v, aby wybraé¢ zadany przedzial czasowy, po czym nacisnij »-.

Dostepne opcje to: ,15sec” do ,,60min”.

30sec "
v Imin

Na wyswietlaczu widoczne jest odliczanie czasu.

Start to Rec in
Tm00s
: Stop

Kiedy wybrany czas uptynie, rozpocznie sie nagrywanie.

Uwaga

Podczas odliczania OPTION, T-MARK, =, m STOP, A, v, e« i »pi pilot sg wylgczone.

Po wytgczeniu zasilania podczas odliczania lub gdy uptynie czas wybrany dla wytgcznika czasowego, dyktafon sie wytgczy.

Podczas odliczania dyktafon sie nie wytgczy, nawet jesli uptynie czas wybrany dla funkcji Auto Power Off.

Wskazéwka

Aby anulowac¢ proces konfiguracji funkcji nagrywania z opéznieniem, nacisnij BACK/HOME podczas odliczania, naci$nij e« lub
»»i , aby wybrac ,Yes”, a nastepnie .

Nacisniecie @ REC podczas odliczania powoduje anulowanie funkcji nagrywania z op6znieniem i rozpoczecie nagrywania.

Powiazany temat
Uzywanie wytgcznika czasowego (Sleep Timer)

Ustawianie czasu automatycznego wytgczenia dyktafonu (Auto Power Off)

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Automatyczne rozpoczynanie nagrywania sterowane gtosnoscia dzwieku
wejsciowego — funkcja VOR

Dyktafon moze automatycznie rozpoczyna¢ nagrywanie, gdy poziom gtosnosci dzwieku wejsciowego osiggnie okreslony
poziom, oraz wstrzymywac¢ nagrywanie, gdy gtosnos¢ spadnie ponizej tego poziomu.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬂ Settings"-,,Recording Settings"-,,VOR" z menu HOME, a nastepnie nacisnij
klawisz p.

Focused/Wide
Recording Filter

9 Nacisnij A lub v, aby wybra¢ ,,ON”, po czym nacisnijm-.

Funkcja ,VOR” jest ustawiona domysinie na ,OFF”.

o Naci$nij @ REC.
W oknie wyswietlacza pojawi sie ,VOR”i ®REC .

Gdy gtosnos¢ dzwieku spada ponizej poziomu wstepnie zdefiniowanego ,VOR" na dyktafonie miga wyswietlacz i
nagrywanie jest wstrzymywane. Kiedy gtosnos¢ ponownie dojdzie do okreslonego poziomu, nagrywanie zostanie
wznowione.

Uwaga

Na dziatanie funkcji VOR wptywajg dzwieki otoczenia. Wybierz poziom czutosci wbudowanych mikrofonéw odpowiedni do
wystepujgcych dzwiekdéw otoczenia. Instrukcje wybierania poziomu czutosci - patrz Wybér poziomu czutosci mikrofonéw (Mic
Sensitivity).

Jesli wybrany poziom czutosci nie dziata zgodnie z oczekiwaniami lub jesli chcesz wykonac¢ wazne nagranie, postepuj zgodnie
z krokami przedstawionymi dla ustawiania ,VOR” na ,OFF”.

Wskazéwka

Aby anulowac proces ustawiania funkcji VOR, ustaw ,VOR” na ,OFF” w kroku 2.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Odtwarzanie pliku

Plik do odtwarzania mozna wybra¢ z poziomu menu HOME.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

Uwaga

Dyktafon nie jest wyposazony we wbudowane gto$niki. Aby odtwarza¢ dzwiek, poditgczy¢ dostarczone stuchawki stereofoniczne
swoje dyktafonu za pomoca kabla do stuchawek, ktére réwniez sg dostarczane z dyktafonem. Nastepnie za pomocg plota
odtworz plik.

o Podtacz stuchawki stereofoniczne do ztgcza USB/stuchawek na dyktafonie za pomoca specjalnego
przewodu do stuchawek takze dostarczanego z dyktafonem.

e Za pomoca pilota wybierz ,,n Music" lub ,,D Recorded Files” w menu HOME, a nastepnie nacisnij klawisz
>

o Znajdz i wybierz plik.

Instrukcje dotyczace wyszukiwania plikéw - patrz Wybor plikéw.

@ Nacisnij»-.

Rozpoczyna sie odtwarzanie.

e Nacisnij VOL -/+, aby ustawi¢ gtosnos¢ odtwarzania.

Uwaga

Tylko w przypadku klientow w Europie:
Jesli sprébujesz ustawi¢ gtosnos¢ przekraczajgca okreslony poziom, pojawi sie komunikat ,Check The Volume Level”.

Twoj dyktafon nie obstuguje profili Bluetooth (A2DP i AVRCP). W zwigzku z tym na urzgdzeniu zewnetrznym, ktére jest

podtgczone do dyktafonu za posrednictwem potgczenia Bluetooth, takich jak urzgdzenia audio Bluetooth lub smartfon, nie mozna
odtwarza¢ plikéw audio, przechowywanych na dyktafonie Takie pliki moze odtwarzac tylko dyktafon.

Wskazéwka

Aby zatrzymac¢ odtwarzanie, nacisnij m STOP.
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Po zatrzymaniu nagrywania i wyswietleniu ekranu czuwania nagrywania w oknie wyswietlacza mozesz nacisngém, aby
odtworzy¢ nagrany przed chwilg plik.

Powigzany temat
Dodatkowe operacje dostepne podczas odtwarzania
Odtwarzanie plikéw muzycznych skopiowanych z komputera na dyktafonie

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wyboér plikow

Plik do odtwarzania lub edycji mozna wybrac z poziomu menu HOME.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybraé ,, J] Music” lub ,,[] Recorded Files" w menu HOME, a nastgpnie naci$nij klawisz
| i

e Wybierz kategorie wyszukiwania pliku.

Nacisnij A lub ¥ , aby wybrac jedng z ponizszych kategorii wyszukiwania pliku, po czym nacisnijm-.
JJ Music: ,All Songs”, ,Albums”, ,Artists” oraz ,Folders”
D Recorded Files: ,Latest Recording”, ,Search by REC Date”, ,Search by REC Scene” oraz ,Folders”

Latest Recording
Search by REC Date
Search by BEC Scene

o Wybierz liste lub folder z wynikéw wyszukiwania, a nastepnie wybierz plik.

Nacisnij a lub v, aby wybrac liste lub folder, po czym wybierz plik.

Wskazéwka

Domyslnie dyktafon ma utworzony folder ,FOLDERO1” w D Recorded Files.”

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Lokalizowanie punktu odtwarzania za pomoca listy znacznikéw sciezek (Track Mark
List)

Punkt odtwarzania mozna zlokalizowac, wybierajgc znacznik $ciezki na ekranie Track Mark List.
Wiacz pilot i wykonaj nastepujgce czynnosci:

o W trybie gotowosci do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz ,,Track Mark List” w menu
OPTION, po czym nacisnij »-.

Delete Track Marks |
Divide

e Nacisnij A lub v, aby wybraé¢ zadany znacznik sciezki, po czym nacisnij »-.

Rozpocznie sie odtwarzanie pliku od wybranego punktu znacznika sciezki.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Dodatkowe operacje dostepne podczas odtwarzania

W trakcie odtwarzania mozna wykonywac nastepujgce operacje pilotem.

Zatrzymywanie odtwarzania w biezagcym miejscu

Nacisnij B STOP.
Aby wznowi¢ odtwarzanie od tego miejsca, nacisnij »-.

Powrét na poczatek biezgcego nagrania

Nacisnij 4« jeden raz.
Jesli dodano znaczniki sciezki, a funkcja Easy Search jest wylgczona, zostanie znaleziony poprzedni znacznik sciezki
przy poczatku pliku.

Powroét do poprzednich nagran

Naciskaj wielokrotnie ¢« .

Przechodzenie do nastepnego nagrania

Nacisnij »»i jeden raz.
Jesli dodano znaczniki $ciezki, a funkcja Easy Search jest wylgczona, zostanie znaleziony nastepny znacznik Sciezki
przy koncu pliku.

Przechodzenie do kolejnych nagran

Naciskaj wielokrotnie »pi .

Powigzany temat
Dodawanie znacznika $ciezki
Szybkie wyszukiwanie zgdanego miejsca odtwarzania (Easy Search)
Wyszukiwanie do przodu/do tytu (Cue/Review)

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Redukcja szumoéw podczas odtwarzania dla poprawy czystosci gtosu ludzkiego —
funkcja Clear Voice

Funkcja Clear Voice redukuje szumy z otoczenia, aby gtosy ludzkie byty wyrazniejsze. Podczas odtwarzania gtos ludzki
bedzie wyrazniej styszalny.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o W trybie gotowosci do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz ,,Clear Voice” w menu OPTION,
po czym nacisnijm-.

Transcription Playb

Easy Searc

9 Nacisnij A lub v, aby wybra¢ ,,Clear Voice 1” lub ,,Clear Voice 2”, po czym nacisnijm»-.

Opis pozycji menu

Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych pozyciji:

OFF:

Wytgczenie funkcji Clear Voice (ustawienie domysine).

Clear Voice 1:

Redukcja szuméw z otoczenia i regulacja gtosnosci gtosu ludzkiego do optymalnego poziomu w celu poprawy czystosci
gtosu.

Clear Voice 2:
Redukcja szumoéw z otoczenia wigksza niz w opcji ,Clear Voice 1” w celu uzyskania jeszcze czystszego gtosu.

Uwaga

Podczas odtwarzania plikéw w J"J Music” funkcja Clear Voice nie dziata.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Korzystanie z trybu odtwarzania z przepisywaniem

W trybie odtwarzania z przepisywaniem mozna szybko przewija¢ do przodu lub do tytu w celu znalezienia konkretnego
miejsca oraz uzywac funkcji DPC (Digital Pitch Control) do zwolnienia szybkosci odtwarzania. Jest to przydatne przy
przepisywaniu nagrania spotkania, itp.

Wigcz pilot i wykonaj nastepujgce czynnosci:

o W trybie gotowosci do odtwarzania wybierz , Transcription Playback Mode” w menu OPTION, po czym
nacisnijp.

ranscription Playb
Clear Vioice
| Easy Search

o Nacisnij», aby rozpocza¢ odtwarzanie.

Transcription Mode
1h2

W trybie odtwarzania z przepisywaniem dyktafonu mozna korzysta¢ z nastepujgcych funkgciji.

DPC: Mozesz zmieni¢ predkos$¢ odtwarzania, aby tatwiej zrozumie¢ odstuchiwany materiat. Nacisnij A DPC
(Digital Pitch Control), aby wyswietli¢ ekran ustawien DPC.
Nacisnij A lub ¥ iwyreguluj szybkos¢ odtwarzania, a nastepnie nacisnij .

Easy Search: Mozesz szybko wyszukiwaé konkretnego miejsca na pliku, naciskajac e/ ppi .

Wyszukiwanie do przodu/ wyszukiwanie do tytu: Mozesz wyszukiwaé konkretnego miejsca na pliku, naciskajac
i przytrzymujgc e/ pp .

Uwaga

Po wygasnieciu okresu okreslonego dla wytgcznika dyktafon wytgcza sie. Dzieje sie tak, kiedy dyktafon cyfrowy jest w trybie
odtwarzania z przepisywaniem.

Kiedy dyktafon znajduje sie w trybie odtwarzania z przepisywaniem, nie mozna:
wybrac trybu odtwarzania.
wigczy¢ funkcji odtwarzania wielokrotnego A-B.

wigczy¢ funkcji odtwarzania wielokrotnego z przytrzymaniem przycisku.

Wskazéwka

Aby zatrzymac¢ odtwarzanie, nacisnij m STOP.

Aby wyj$¢ z trybu odtwarzania z przepisywaniem, wybierz ,End Transcription Playback Mode” w menu OPTION, podczas gdy
dyktafon pracuje w trybie odtwarzania z przepisywaniem lub gotowosci do odtwarzania.

Aby postuchac innych plikow, nacisnij BACK/HOME, by wyswietli¢ liste plikodw, po czym wybierz plik.
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Powigzany temat
» Regulacja szybkosci odtwarzania — funkcja DPC (Digital Pitch Control)

» Szybkie wyszukiwanie zgdanego miejsca odtwarzania (Easy Search)
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Regulacja szybkosci odtwarzania — funkcja DPC (Digital Pitch Control)

Mozna regulowac szybko$¢ odtwarzania w zakresie od 0,25 do 3,00 razy. Zmiana szybkos$ci odtwarzania nie powoduje
zmiany w odtwarzaniu dzwieku. Pliki bedg odtwarzane w naturalnej tonacji dzieki cyfrowemu przetworzeniu dzwieku.
W trybie odtwarzania z przepisywaniem dyktafonu mozna takze zmieni¢ szybkos¢ odtwarzania.

Wigcz pilot i wykonaj nastepujgce czynnosci:

A /DPCY

o W trybie gotowosci do odtwarzania lub podczas odtwarzania naci$nij o /DPC (Digital Pitch Control) na
pilocie.

Zostanie wyswietlony ekran ustawien DPC.
v ON IH'IDD:II
L Set Speed

e Nacisnij A lub ¥ , aby wybrac ,,Set Speed”, po czym nacisnijm- .

e Nacisnij A lub V¥ iwyreguluj szybkos¢ odtwarzania, a nastepnie nacisnij »-.

Szybkos$¢ zmniejsza sie o0 0,05 razy (od x0,25 do x1,00).
Szybkos¢ zwieksza sie 0 0,10 razy (od x1,00 do x3,00).
Szybkos¢ odtwarzania jest domy$inie ustawiona na ,x 1.00”.

Po wybraniu szybko$ci odtwarzania, funkcja DPC jest wtgczona.

Wskazéwka

Aby wznowi¢ odtwarzanie z normalng szybkoscia, wybierz ,OFF” w punkcie 2.

Powigzany temat

Korzystanie z trybu odtwarzania z przepisywaniem

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wybieranie trybu odtwarzania

Mozesz wybra¢ tryb odtwarzania najlepiej pasujgcy do wtasnych potrzeb.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o W trybie gotowosci do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz ,,Play Mode” w menu OPTION, po
czym nacisnijm-.

Playback Range l
Delete a File

e Nacisnij A lub v, aby wybra¢ tryb odtwarzania, po czym nacisnijm»-.

Opis pozycji menu

Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych pozyciji:

Normal:
Odtwarzanie plikow z wybranego zakresu kolejno jeden po drugim.

G Repeat:
Wielokrotne odtwarzanie plikéw z wybranego zakresu.

1 1 File Play:
Odtwarzanie aktualnego pliku do korica i zatrzymanie.
G-1 1File Repeat:
Wielokrotne odtwarzanie aktualnego pliku.

< Shuffle:
Odtwarzanie plikéw z wybranego zakresu w kolejnosci losowe;.

G- Shuffle Repeat:
Wielokrotne odtwarzanie plikéw z wybranego zakresu w kolejnosci losowe;.

Powiazany temat
Wybieranie segmentu pliku do wielokrotnego odtwarzania (odtwarzanie wielokrotne A-B)

Ciagte odtwarzanie biezgcego pliku (odtwarzanie wielokrotne po przytrzymaniu przycisku)

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

72



SONY

Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Wybieranie segmentu pliku do wielokrotnego odtwarzania (odtwarzanie wielokrotne
A-B)

Mozesz wybrac punkt poczgtkowy A i punkt konczgcy B w pliku, aby wielokrotnie odtwarza¢ czes¢ pomiedzy wybranymi
punktami.

Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o W trybie gotowosci do odtwarzania lub podczas odtwarzania nacisnij v /G A-B na pilocie, aby wybraé¢
punkt poczatkowy A.

F03 1h23md5s II‘
&4 : SetPoint B

e Ponownie nacisnij ¥ /G A-B, aby ustawi¢ punkt koncowy B.

Okreslony segment jest odtwarzany wielokrotnie.

M0z 1h2amd5s II‘
& : Exit A-B Repeat

Uwaga

Jesli wybierzesz punkt poczatkowy A, a pdzniej wybierzesz ten sam punkt jako punkt koricowy B w trybie gotowosci do
odtwarzania, wybrany punkt poczgtkowy A zostanie anulowany.

Nie mozna wigczy¢ funkcji odtwarzania wielokrotnego z przytrzymanym przyciskiem, gdy aktywna jest funkcja odtwarzania
wielokrotnego A-B.

Wskazoéwka

Aby wytgczyé odtwarzanie wielokrotne A-B i powrdci¢ do normalnego odtwarzania, ponownie nacisnij v /Gy A-B.

Aby zmieni¢ segment wybrany dla funkcji wielokrotnego odtwarzania A-B, powrd¢é do normalnego odtwarzania, a nastepnie
powtorz kroki 1 2.

Powiazany temat

Wybieranie trybu odtwarzania
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» Ciggte odtwarzanie biezgcego pliku (odtwarzanie wielokrotne po przytrzymaniu przycisku)
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Ciagte odtwarzanie biezacego pliku (odtwarzanie wielokrotne po przytrzymaniu
przycisku)

Mozesz w prosty sposéb powtérzy¢ odtwarzanie aktualnie odtwarzanego pliku.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Podczas odtwarzania nacisnij i przytrzymaj» na pilocie.

G- 1 Na ekranie odtwarzania pojawi sie i biezacy plik zostanie ponownie odtworzony.

Uwaga

Nie mozna wigczy¢ funkcji odtwarzania wielokrotnego z przytrzymanym przyciskiem, gdy aktywna jest funkcja odtwarzania
wielokrotnego A-B.

Wskazoéwka

Aby wytgczy¢ odtwarzanie wielokrotne po przytrzymaniu przycisku i powrdci¢ do normalnego odtwarzania, nacisnijs-Ilub B
STOP.

Funkcje wielokrotnego odtwarzania po przytrzymaniu przycisku mozna wigczy¢, gdy dyktafon znajduje sie w trybie odtwarzania.
Powiazany temat

Wybieranie segmentu pliku do wielokrotnego odtwarzania (odtwarzanie wielokrotne A-B)
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Wybor zakresu odtwarzania z listy przechowywanych plikéw

Mozesz wybraé zakres odtwarzania z listy odtwarzanych plikow. Zawarto$¢ zakresu odtwarzania moze sie réznic

w zaleznosci od wybranej kategorii wyszukiwania pliku dla plikéw nagranych lub muzyki.

Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybraé ,,[ ") Recorded Files" lub ,, J] Music" w menu HOME, a nastepnie naci$nij klawisz
».

e Nacisnij A lub v, aby wybra¢ kategori¢ wyszukiwania pliku, po czym nacisnij»-.

o Wybierz plik, ktory chcesz odtworzy¢, po czym nacisnij».

o W trybie gotowosci do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz ,,Playback Range” w menu
OPTION, po czym nacisnij»-.

Play Maode
Playback Bange
Delete a File

e Nacisnij A lub v, aby wybra¢ ,,All Range” lub ,,Selected Range”, po czym nacisnij ».

Opis pozycji menu

Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych pozyciji:

All Range:

Odtwarzanie wszystkich plikéw nalezgcych do kategorii wyszukiwania plikéw wybranej dla D Recorded Files” lub J'j
Music”.

(3 Selected Range:

Odtwarzanie wszystkich plikéw w folderze (data nagrania, tryb nagrywania, nazwisko wykonawcy, tytut albumu itp.),
rowniez aktualnie odtwarzanego pliku.

Wybér , (] Selected Range” powoduje wyswietlenie ikony folderu na ekranie odtwarzania.

Powiazany temat
Wybor plikow
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Wyszukiwanie do przodu/do tytu (Cue/Review)

Aby znalez¢ punkt, w ktérym chcesz odtwarzac, za pomoca pilota wyszukaj do przodu lub do tytu podczas odtwarzania,
gdy odtwarzanie est w trybie gotowosci lub w toku.

Wyszukiwanie do przodu (Cue):
W trybie gotowosci do odtwarzania lub podczas odtwarzania nacisnij i przytrzymaj przycisk »»1 na pilocie i zwolnij
go w momencie, gdy chcesz wznowi¢ odtwarzanie.

Wyszukiwanie do tytu (Review):
W trybie gotowos$ci do odtwarzania lub podczas odtwarzania nacisnij i przytrzymaj przycisk 4« na pilocie i zwolnij

go w momencie, gdy chcesz wznowi¢ odtwarzanie.

Rozpocznie sie zwolnione wyszukiwanie do przodu lub do tytu, ktére umozliwia sprawdzanie pliku stowo po stowie. Przy
dtuzszym przytrzymaniu przycisku wyszukiwanie do przodu lub do tytu bedzie kontynuowane z wiekszg predkoscia.

Powiazany temat

Szybkie wyszukiwanie zgdanego miejsca odtwarzania (Easy Search)
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Szybkie wyszukiwanie zgdanego miejsca odtwarzania (Easy Search)

Funkcja Easy Search pomaga szybko zlokalizowa¢ miejsce, od ktérego chcesz rozpoczg¢ odtwarzanie.

Aby szybko znalez¢ Zgdang czesc¢ dtugiego nagrania, takie jak nagrywanie spotkania, okresl czasu pominiecia do
przodu / do tytu.

Wigcz pilot i wykonaj nastepujgce czynnosci:

o W trybie gotowosci do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz ,,Easy Search” w menu OPTION,
po czym nacisnij».

[ Transcription Playb
Clear Voice

e Nacisnij A lub v, aby wybrac ,,Set Skip Time”, po czym nacisnij».

e Okresl czas pominiecia do przodu / do tytu.

Nacisnij a lub v, aby wybra¢ ,Forward Skip Time” lub ,Reverse Skip Time”, po czym nacisnijm.
Nacisnij klawisz a lub v , aby wybrac czas pominiecia do przodu / do tytu, a nastepnie nacisnij klawisz m .
Po okresleniu czasu pominiecia do przodu / do tytu funkcja Easy Search jest wigczona.

o Nacisnij a lub v , aby wybrac¢ ,,ON”, po czym nacisnijm.

Opis pozycji menu

Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych pozyciji:

OFF:

Wytgczenie funkcji Easy Search (ustawienie domysine).

ON:

Podczas odtwarzania, naciskaj »» szybkie przesuwanie do przodu o okreslony czas i e« szybkie przesuwanie do tylu o
okreslony czas. Dzieki temu mozna szybko zlokalizowa¢ zadang cze$¢ dtugiego nagrania, takiego jak nagranie
spotkania.

Set Skip Time:

Forward Skip Time: Ustawia czas przejscia do przodu po nacisnieciu przycisku »#l . Wybierz opcje ,5sec," ,10sec,

(ustawienie domysine),"30sec," ,1min," ,.5min," lub ,,10min."
Reverse Skip Time: Wybierz przedziat czasu do przejscia do tytu przy nacisnieciu klawisza 4« . Wybierz opcje

.1sec," ,3sec" (ustawienie domysine), ,5sec," ,10sec," ,30sec," ,1min," ,5min," lub ,,10min."

Wskazéwka

Czas pomijania do przodu / do tytu rowniez dotyczy funkcji Easy Search, gdy Twoj dyktafon jest w trybie odtwarzania transkrypcji.
W trybie odtwarzania transkrypcji zobacz Korzystanie z trybu odtwarzania z przepisywaniem.

Powigzany temat
Wyszukiwanie do przodu/do tytu (Cue/Review)
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Funkcje REC Remote

Po zainstalowaniu na smartfonie REC Remote mozna potgczy¢ sie z dyktafonem poprzez BLUETOOTH®, aby:

wigczac/wytgczac nagrywanie
dodawac¢ znaczniki Sciezek
zmieniac ustawienia nagrywania

Uwaga

REC Remote to aplikacja zaprojektowana do nagrywania audio. Nie mozna uzywac¢ do odtwarzania lub monitorowania dzwigku
podczas nagrywania. Do odtwarzania nagranych plikow nalezy uzy¢ dyktafonu.

Za pomocg REC Remote nie mozna odtwarza¢ plikéw muzycznych zapisanych na smartfonie ani przesyta¢ ich na dyktafon.

Twoj dyktafon nie obstuguje profili Bluetooth (A2DP i AVRCP). W zwigzku z tym na urzgdzeniu zewnetrznym, ktore jest
podtgczone do dyktafonu za posrednictwem potgczenia Bluetooth, takich jak urzgdzenia audio Bluetooth lub smartfon, nie mozna
odtwarzac¢ plikéw audio, przechowywanych na dyktafonie. Takie pliki moze odtwarzac tylko dyktafon.

Podtacz dyktafon oraz REC Remote poprzez potgczenie bezprzewodowe, wymagana jest najnowsza wersja REC Remote. Kiedy
smartfon juz ma REC Remote zainstalowane, zaktualizowaé go do najnowszej wersji.

Wskazéwka

Bezprzewodowa technologia Bluetooth umozliwia potgczenie z odlegtosci okoto 10 metréw. Faktyczna odlegtos¢ moze sie jednak
rézni¢, w zaleznosci od przeszkdd stojgcych na drodze sygnatu (ludzi, metalu, $cian itd.) lub stanu sygnatu.

Kiedy potgczenie Bluetooth zostanie nawigzane, automatyczne wytgczenie dyktafonu ustawione w funkcji Auto Power Off nadal
bedzie dziata¢, jesli dyktafon nie bedzie uzywany przez wybrany okres.

Aby zmieni¢ ustawienie Auto Power Off, wybierz ,, ﬁSettings" - ,Common Settings” - ,,Auto Power Off’ z menu HOME, po czym
wybierz pozgdany czas wytaczenia.

Informacje o ustawieniach Bluetooth na smartfonie mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dotgczonej do smartfona.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Przygotowanie do uzytkowania REC Remote

Aby uzywac¢ REC Remote, nalezy zainstalowa¢ na smartfonie REC Remote.

Uwaga

Podtgcz dyktafon oraz REC Remote poprzez potgczenie bezprzewodowe, wymagana jest najnowsza wersja REC Remote. Kiedy
smartfon juz ma REC Remote zainstalowane, zaktualizowaé go do najnowszej wersji.

o Zainstaluj REC Remote na smartfonie.

1. Wyszukaj w Google Play lub App Store ,REC Remote”.

2. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zainstalowa¢ REC Remote na smartfonie.

nsp
[m]m[m]

Po pierwszym uruchomieniu REC Remote po instalacji zostanie wyswietlona prosba o zaakceptowanie warunkéw
uzytkowania.
Doktadnie przeczytaj warunki uzytkowania i wybierz ,Agree and start”.

N\
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Ustanawianie potgczenia Bluetooth pomiedzy smartfonem i dyktafonem

Do nawigzania potgczenia Bluetooth nalezy wczesniej dokonac rejestracji urzgdzenia (parowania) smartfonem i
dyktafonem.

Parowanie oznacza, ze urzgdzenia Bluetooth zostang wzajemnie zarejestrowane, aby nawigzac¢ po raz pierwszy
potgczenie bezprzewodowe.

o Wykonaj na dyktafonie ponizsze czynnosci.

Za pomocg pilota wybierz ,, hq REC Remote"-,Add Device (Pairing)" z HOME, a nastepnie nacisnij klawisz ».
Jesli funkcja Bluetooth na dyktafonie jest wytgczona, w oknie wyswietlacza pojawi sie ,, Turn Bluetooth On?”.
Wybierz ,Yes.”

Bluetooth ONJOFF
Add Device [Pairing

Bluetooth Information

Pojawi sie ,Pair From the Other Device" i wskaznik Bluetooth miga na dyktafonie.

. Pair
¢ - From the
*"  Other Device

e Wykonaj na smartfonie ponizsze czynnosci.

Dla Android™:

Wigcz funkcje Bluetooth na smartfonie.
Wigcz REC Remote.
Nacisnij € na ekranie.

Na ekranie ,Paired devices” wybierz ,Pair to a new device”.

o o bdh=

Znajdz ,ICD-TX800” na ekranie ustawien Bluetooth i dodaj swoj dyktafon do parowania Bluetooth ze
smartfonem.

o

Za pomocg przycisku wstecz wyswietl ekran ,Paired devices”, po czym wybierz ,,|ICD-TX800".
Wybierz ,REGISTER.”
Dla iOS:

Wiacz funkcje Bluetooth na iPhone.
Znajdz ,ICD-TX800” na ekranie ustawien Bluetooth i dodaj swéj dyktafon do parowania Bluetooth z iPhone.

Nacisnij przycisk ekranu gtéwnego, aby zamkna¢ ekran ustawieh Bluetooth, po czym naci$nij REC Remote.

Kiedy na smartfonie zostanie wyswietlony ekran REC Remote, potgczenie Bluetooth powinno zostaé pomysinie
nawigzane.
Przejdz do cze$ci Korzystanie ze smartfona do obstugi dyktafonu.

Uwaga

Informacje o rejestracji (parowaniu) urzadzen sg kasowane w ponizszych przypadkach. Nalezy dokona¢ rejestracji urzgdzen
(parowania) pomiedzy urzadzeniami po raz kolejny.
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Ustawienia na dyktafonie, smartfonie lub obu urzadzeniach zostang zresetowane do ustawien domysinych, na przyktad
w wyniku inicjalizacji.

Informacje o rejestracji (parowaniu) urzgdzen zostang skasowane, na przyktad podczas naprawy.

Wskazéwka

Jesli ,ICD-TX800" nie jest wyswietlany na ekranie Ustawienia Bluetooth smartfonu Android, wybierz ,Szuka j urzadzen" w dolnej
czesci ekranu.

Na ekranie ,Prosba o utworzenie powigzania Bluetooth" smartfonu Android pojawi sie komunikat potwierdzajgcy kod dostepu.
Wybierz ,Powigz”, aby kontynuowac.

Po uruchomieniu REC Remote na smartfonie Android po raz pierwszy, pojawi sie ekran Ustawienia systemowe w kroku 7. Aby
zmieni¢ nazwe urzadzenia, wybierz Edit" i Zmien nazwe, a nastepnie wybierz ,REGISTER."

Nazwa urzadzen pojawia sie tylko w aplikacji REC Remote na smartfonie Android. Nie pojawia sie na ekranie OS smartfona lub
na wyswietlaczu Twojego dyktafonu.

Aby dokonac rejestracji urzgdzen (parowania) migdzy smartfonem Android i drugi lub kolejnym dyktafonem i nawigzac
potaczenie Bluetooth, wybierz nazwe urzgdzenia na ekranie REC Remote, a nastepnie powtérz kroki od 3 do 7.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

83



SONY

Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Korzystanie ze smartfona do obstugi dyktafonu

Po nawigzaniu potgczenia Bluetooth na smartfonie pojawi sie ekran REC Remote.

ICD-THE00 = 3

1. Uzywaj przyciskdéw do obstugi nagrywania.
Mozesz zaczg¢ ( @ ), wstrzymac (1) lub przerwac ( m ) nagrywanie.

2. Wyswietl ekran ustawien.
Aby zmieni¢ ustawienia nagrywania, wybierz zaktadke ,Recording Settings".

3. Przegladaj pomoc.

Nacisnij wyswietlone . menu REC Remote menu, a nastepnie wybierz opcje ,Help" w menu. Szczegdtowe
informacje na temat obstugi oprogramowania zawiera pomoc oprogramowania REC Remote.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Rozigczanie potaczenia Bluetooth

Roztgcz potaczenie Bluetooth miedzy smartfonem i dyktafonem, wigcz pilot i wykonaj ponizszg czynnos¢:

Wiacz pilot, aby wybrac ,, ﬁ REC Remote"-,Bluetooth ON/OFF"-,OFF" z menu HOME dyktafonu, a nastepnie nacisnij
klawisz - .
Wskaznik Bluetooth na dyktafonie zgasnie.

Powiazany temat

Ustanawianie potgczenia Bluetooth pomiedzy smartfonem i dyktafonem
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Ponowne nawigzywanie potaczenia Bluetooth (dla Android)

Ponownie nawigz potgczenie Bluetooth miedzy smartfonem i dyktafonem, wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:
o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, aq REC Remote"-,,Bluetooth ON/OFF"-,,ON" z menu HOME dyktafonu, a

nastepnie nacisnij klawisz .

e Na smartfonie wiacz REC Remote.

Nastepuje ponowne nawigzanie potgczenia Bluetooth z dyktafonem, ktéry wczesniej zostat uzyty.
Powigzany temat

Ustanawianie potaczenia Bluetooth pomiedzy smartfonem i dyktafonem
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Ponowne nawigzywanie potaczenia Bluetooth (dla iOS)

Aby ponownie ustanowic potgczenie Bluetooth miedzy iPhonei dyktafonem, wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:
o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, aq REC Remote"-,,Bluetooth ON/OFF"-,,ON" z menu HOME dyktafonu, a
nastepnie nacisnij klawisz .

@) NaiPhone wybierz ,,ICD-TX800” na ekranie ustawien Bluetooth.

o Na iPhone rozpocznij REC Remote.

Powiazany temat

Ustanawianie potgczenia Bluetooth pomiedzy smartfonem i dyktafonem
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Przegladanie informacji Bluetooth

Aby wyswietli¢ informacje o funkcji Bluetooth, wigcz pilot i postepuj w ponizszy sposéb:

o Wiacz pilot, aby wybraé ,, aq REC Remote"-,,Bluetooth Information” z menu HOME dyktafonu, a nastepnie
nacisnij klawisz »-.

Bluetooth OMN/OFF
Add Device (Pairing
Bluetooth Information

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Kasowanie plikéw

Istnieje mozliwo$¢ wybrania i usuniecia pliku.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

Uwaga

Po usunieciu pliku nie ma mozliwosci odzyskania go.
o Wiacz pilot, aby wybrac¢ plik, ktéry chcesz usunaé.

e Wybierz ,,Delete a File” w menu OPTION, po czym nacisnij»-.

Delete a File
Delete All in List
Mowve File

Pojawi sie komunikat ,Delete?”, a okreslony plik bedzie odtwarzany w celu potwierdzenia wyboru.

o Nacisnij 4« lub »»1, aby wybra¢ ,,Yes”, po czym nacisnijm-.

0 171010_1030.mp3
Delete? z
o

W oknie wyswietlacza pojawi sie komunikat ,Please Wait”, a wybrany plik zostanie skasowany.

Uwaga

Aby odtwarzaé¢ dzwiek w pliku, podtgczy¢ dostarczone stuchawki stereofoniczne do dyktafonu.

Nie mozna usuwac¢ plikdw chronionych. Aby usungé¢ chroniony plik, najpierw nalezy usung¢ zabezpieczenie. Instrukcje dotyczace
usuwania zabezpieczenia plikdw - patrz Zabezpieczanie plikow.

Wskazéwka

Aby anulowac¢ proces usuwania, wybierz ,No” w kroku 3, a nastepnie nacisnijm.

Aby usung¢ czes¢ pliku, najpierw nalezy podzieli¢ go na dwa pliki, wybra¢ plik do usuniecia i wykonac¢ kroki 2 i 3. Instrukcje
dotyczgce dzielenia plikéw - patrz Dzielenie pliku w biezgcym miejscu odtwarzania.

Powigzany temat
Wybor plikow
Kasowanie wszystkich plikéw w wyszukiwanym folderze lub liscie

Usuwanie folderu
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Kasowanie wszystkich plikéw w wyszukiwanym folderze lub liscie

Z wynikéw wyszukiwania mozna wybraé folder lub liste, z ktérej zostang usuniete wszystkie pliki.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybraé ,, J] Music” lub ,,[] Recorded Files" w menu HOME, a nastgpnie naci$nij klawisz
|
Nacisnij A lub v , aby wybra¢ kategorie wyszukiwania pliku, po czym nacisnijm»-.

o Nacisnij A lub v, aby wybrac folder lub liste zawierajaca pliki, ktére chcesz usung¢, po czym nacisnijm-.
o Wybierz ,,Delete All Files” lub ,,Delete All in List” w menu OPTION i nacisnijm-.

Protect
Delete a File
Delete All Files

W oknie wyswietlacza pojawi sie ,Delete All Files in This Folder?” lub ,Delete All Files in This List?”.

e Nacisnij i« lub »»1 , aby wybraé ,,Yes”, po czym nacisnijm-.

W oknie wyswietlacza pojawi sie komunikat ,Please Wait” i wszystkie pliki znajdujgce sie w wybranym folderze lub
liscie zostang skasowane.

Uwaga

Nie mozna usuwac plikéw chronionych. Aby usungé chroniony plik, najpierw nalezy usungc zabezpieczenie. Instrukcje dotyczace
usuwania zabezpieczenia plikdw - patrz Zabezpieczanie plikow.

Wskazéwka

Aby anulowac¢ proces usuwania, wybierz ,No” w kroku 5, a nastepnie nacisnijm-.

Powigzany temat
Kasowanie plikéw

Usuwanie folderu
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Usuwanie folderu

Mozesz wybrac i usungc folder.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybraé ,, J]Music" lub ,,[] Recorded Files" w menu HOME, a nastepnie naci$nij klawisz
.
Nacisnij A lub v , aby wybra¢ ,,Folders”, po czym nacisnijm-.

o Nacisnij A lub v , aby wybra¢ zadany folder.

Wybierz ,,Delete Folder” w menu OPTION, po czym nacisnijm-.

Create Folder
Delete Folder

Chande Folder Mame

W oknie wyswietlacza pojawi sie ,Delete?”.

e Nacisnij i« lub »»1 , aby wybraé ,,Yes”, po czym nacisnijm-.

Wybrany folder zostanie usuniety.

Jesli wybrany folder zawiera pliki, pojawi sie¢ komunikat ,Delete All Files in This Folder?”. Naci$nij i« lub »#»1 , aby
wybra¢ ,Yes”, po czym nacisnijm- , aby usung¢ folder razem z plikami. Jesli wybrany folder zawiera podfoldery, nie
mozna usungé¢ podfolderéw ani ich plikow.

Uwaga

Jesli wybrany folder zawiera zabezpieczone pliki, proba usuniecia tego folderu usunie tylko pliki niezabezpieczone,
pozostawiajgc nieusuniety folder i zabezpieczone pliki. Przed usunieciem folderu nalezy najpierw usungc zabezpieczenie tych
plikéw. Instrukcje dotyczgce usuwania zabezpieczenia plikdw - patrz Zabezpieczanie plikow.

Wskazoéwka

Aby anulowac proces usuwania, wybierz ,No” w kroku 5, a nastepnie nacisnijm.
Jesli usuniesz aktualny folder przechowywania nagranych plikéw, w oknie wyswietlacza pojawi sie komunikat ,Switch Recording
Folder”, a ,FOLDERO1” (domysIny folder docelowy) zostanie przypisany jako nowy docelowy folder przechowywania nagranych

plikow.

Jesli usuniesz wszystkie docelowe foldery przechowywania nagranych plikéw, w oknie wyswietlacza pojawi sie komunikat ,No
Folders - Creating New Recording Folder” i zostanie automatycznie utworzony ,FOLDERO1”.

Powiazany temat

Kasowanie plikéw
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Przenoszenie plikéw do innego folderu

Wybrane pliki mozna przenies¢ do innego folderu.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybraé plik, ktéry chcesz przeniesé.

e W trybie gotowosci do odtwarzania wybierz ,,Move File” w menu OPTION, po czym nacisnijm-.
File Copy
| Change File Name l

o Nacisnij A lub ¥ , aby wybra¢ docelowy folder, po czym nacisnijm»-.

(1 Conferencel]
3 FOLDERM

Zostanie wyswietlony komunikat ,Please Wait” i plik zostanie przeniesiony z folderu zrédtowego do folderu
docelowego.

Uwaga

Nie mozna przenosic plikéw chronionych. Aby przenies¢ plik, najpierw nalezy usung¢ ochrone. Instrukcje dotyczgce usuwania
zabezpieczenia plikow - patrz Zabezpieczanie plikow.

Nie mozna przenosic¢ plikbw muzycznych.

Powigzany temat
Wybér plikow

Kopiowanie plikéw do innego folderu
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Kopiowanie plikéw do innego folderu

Wybrany plik mozna skopiowac¢ do innego folderu, co jest przydatne podczas wykonywania kopii zapasowe;.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybraé plik, ktéry chcesz skopiowaé.

e W trybie gotowosci do odtwarzania wybierz ,,File Copy” w menu OPTION, po czym nacisnij .

Maove File

EEange File Name

o Nacisnij A lub v , aby wybra¢ docelowy folder, po czym nacisnijm»-.

Zostanie wyswietlony komunikat ,Please Wait” i plik zostanie skopiowany z folderu zrédtowego do folderu
docelowego, z zachowaniem tej samej nazwy.

Uwaga

Nie mozna kopiowac¢ plikéw muzycznych.

Powigzany temat
Wybor plikéw

Przenoszenie plikow do innego folderu
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Tworzenie folderu

Nagrane pliki sg domysinie przechowywane w ,FOLDERO1” pod nazwg D Recorded Files”. Mozesz utworzy¢ nowy
folder i ustawi¢ go jako folder domysiny.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujgce czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybracé ,, ﬂ Settings"-,,Recording Settings"-,,Create Folder" z menu HOME, a nastepnie
nacisnij klawisz .

Recording Folder
(’_reate Folder

Scene Select

e Nacisnij A lub v, aby wybra¢ nazwe folderu z szablonu, po czym nacisnij».

Zostanie utworzony nowy folder.

Uwaga

Nie mozna tworzy¢ folderéw w obszarach ,, J]Music”.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Dodawanie znacznika sciezki

Znacznik $ciezki mozna dodac w celu pdzniejszego podzielenia pliku w danym miejscu lub utatwienia lokalizacji danego
miejsca podczas odtwarzania. Dla jednego pliku mozna ustawi¢ do 98 znacznikdw Sciezek.
Wiacz pilot i wykonaj nastepujgce czynnosci:

Podczas nagrywania lub podczas odtwarzania lub w trybie gotowosci do odtwarzania nacisnij T-MARK
w miejscu, w ktéorym chcesz doda¢ znacznik $ciezki.

Wskaznik M (znacznik $ciezki) mignie trzy razy, potwierdzajgc dodanie znacznika.

[T3171010_1030 [ ]
P03 Dd/04  1h2dmdde
[ L

Uwaga

Nie mozna dodawac¢ znacznikow $ciezek do plikow chronionych. Aby doda¢ znaczniki sciezek w pliku chronionym, najpierw
nalezy usung¢ zabezpieczenie. Instrukcje dotyczgce usuwania zabezpieczenia plikdw - patrz Zabezpieczanie plikow.

Wskazowka

Aby zlokalizowa¢ znacznik $ciezki i rozpocza¢ od niego odtwarzanie, nacisnij e« lub pp1 W trybie odtwarzania lub gotowosci do
odtwarzania. W trybie gotowosci do odtwarzania zaczekaj, az wskaznik ¥ (znacznik Sciezki) zamiga jeden raz, po czym nacisnij
», aby rozpoczg¢ odtwarzanie.

Znaczniki sciezek mozna dodawac¢ rowniez wtedy, gdy dyktafon cyfrowy jest w trybie odtwarzania z przepisywaniem.
Kiedy w oknie wyswietlacza widoczne jest menu HOME, mozesz doda¢ znacznik $ciezki, naciskajgc T-MARK podczas:
nagrywania
odtwarzania lub gotowosci do odtwarzania.

Aby nazwac¢ znaczniki, uzyj oprogramowania dedykowanego (Sound Organizer 2). Jednak tylko pierwsze 16 znakéw nazwy
znacznika jest wyswietlanych na wyswietlaczu Twojego dyktafonu.

Dzieki aplikacji na smartfon (REC Remote), mozesz wybra¢ znacznik $ciezki z 4 rodzajow.

Powiazany temat

Automatycznie dodawanie znacznikow Sciezek
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Automatycznie dodawanie znacznikéw sciezek

Podczas nagrywania mozna automatycznie dodawac znaczniki Sciezki w okreslonych odstepach.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬁ Settings"-,,Recording Settings"-"Auto Track Marks" z menu HOME, a
nastepnie nacisnij klawiszm-.

Recording Filter
VOR

e Nacisnij A lub v, aby wybra¢ , Interval”, po czym nacisnijm»-.

o Nacisnij A lub v , aby wybra¢ dlugos¢ odstepu, po czym nacisnijm-.

Dostepne opcje to: ,5min”, ,10min”, ,15min” lub ,30min”.
Funkcja Auto Track Marks jest wigczona.

o Nacisnij Ao lub v, aby wybra¢ ,,Time Stamps”, po czym nacisnij ,,Time Stamps On.”

Znacznik czasowy zostanie dodany do znacznikéw $ciezki, gdy sg automatycznie dodawane.
To utatwia wykrywanie konkretnego znacznika sciezki w dtugim nagraniu, np. rozmowy, poniewaz mozna uzyc¢
znacznikdéw czasu jako odniesienia.

© Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrécié do menu HOME.

Wskazoéwka

Aby anulowac¢ proces ustawiania funkcji Auto Track Marks, wybierz ,OFF” w kroku 2.

Kiedy funkcja Auto Track Marks jest wigczona, mozesz nadal nacisng¢ T-MARK podczas nagrywania, aby doda¢ znacznik
Sciezki w dowolnym miejscu.

Powiazany temat
Dodawanie znacznika Sciezki

Usuwanie znacznika sciezki

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Usuwanie znacznika sciezki

Mozna usung¢ znacznik $ciezki znajdujgcy sie najblizej miejsca zatrzymania odtwarzania.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:
o Pilotem wybierz nagranie, z ktérego chcesz usungé znaczniki Sciezek.

e Odtwarzaj plik i zatrzymaj go za znacznikiem, ktéry chcesz usungaé.

e Wybierz ,,Delete Track Marks” - ,,This Track Mark” z menu OPTION, po czym nacisnijm-.

Ail TracE Maras \

W oknie wyswietlacza pojawi sie ,Delete?”.

o Nacisnij 4« lub »»1, aby wybra¢ ,,Yes”, po czym nacisnijm-.

W oknie wyswietlacza pojawi sie komunikat ,Please Wait” i wybrany znacznik $ciezki zostanie usuniety.

1 2 0 3
P —p

1 2
w w

B

A. Przed usunieciem znacznika Sciezki: B wskazuje miejsce zatrzymania odtwarzania.
B. Po usunieciu znacznika sciezki: Znacznik $ciezki znajdujacy sie najblizej miejsca zatrzymania odtwarzania
zostanie usuniety.

Uwaga

Nie mozna usungc¢ znacznikéw $ciezek z plikow chronionych. Aby usung¢ znaczniki $ciezek w pliku chronionym, najpierw nalezy
usung¢ zabezpieczenie. Instrukcje dotyczgce usuwania zabezpieczenia plikdw - patrz Zabezpieczanie plikow.

Podczas nagrywania lub w trybie gotowosci do nagrywania nie mozna usung¢ znacznikow $ciezek z menu OPTION. Za pomocg
menu HOME wybierz plik zawierajgcy znacznik $ciezki, ktéry chcesz usungc.

Wskazéwka

Aby anulowac proces usuwania, wybierz ,No” w kroku 4, a nastepnie nacisnijm-.

Powigzany temat
Wybor plikow

Jednoczesne usuwanie wszystkich znacznikéw $ciezek danego nagrania
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Jednoczesne usuwanie wszystkich znacznikéw sciezek danego nagrania

Mozna usung¢ wszystkie znaczniki Sciezek w wybranym nagraniu.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Pilotem wybierz nagranie, z ktérego chcesz usungé znaczniki Sciezek.

e Wybierz ,,Delete Track Marks” - ,,All Track Marks” z menu OPTION, po czym nacisnijm-.

This Track Mark |

W oknie wyswietlacza pojawi sie ,Delete All Track Marks?”.

o Nacisnij 4« lub »»l , aby wybra¢ ,,Yes”, po czym nacisnijm-.

W oknie wyswietlacza pojawi sie komunikat ,Please Wait” i zostang skasowane wszystkie znaczniki $ciezek
jednoczesnie.

Uwaga

Nie mozna usung¢ znacznikéw $ciezek z plikow chronionych. Aby usung¢ znaczniki $ciezek w pliku chronionym, najpierw nalezy
usung¢ zabezpieczenie. Instrukcje dotyczgce usuwania zabezpieczenia plikdw - patrz Zabezpieczanie plikow.

Nie mozna usung¢ znacznikéw $ciezek w trybie nagrywania lub gotowosci do nagrywania. Za pomocg menu HOME wybierz plik
zawierajgcy znacznik $ciezki, ktéry chcesz usungg.

Wskazéwka

Aby anulowac proces usuwania, wybierz ,No” w kroku 3, a nastepnie nacisnijm.

Powigzany temat
Wybor plikow

Usuwanie znacznika $ciezki

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Dzielenie pliku w biezagcym miejscu odtwarzania

Jeden plik mozna podzieli¢ na dwa pliki. Podzielenie pliku pomaga szybko znalez¢ miejsce, od ktérego chcesz
rozpocza¢ odtwarzanie, szczegolnie w przypadku diugich nagran, np. ze spotkania. Kazdy z podzielonych plikéw mozna
jeszcze bardziej podzieli¢.

Wigcz pilot i wykonaj nastepujgce czynnosci:

o Wybierz plik, ktory chcesz podzieli¢, rozpocznij jego odtwarzanie i zatrzymaj je w miejscu, w ktérym chcesz

podzieli¢ plik.

e Wybierz ,,Divide” - ,,Current Position” z menu OPTION, po czym nacisnij»-.

BiCurrent Position
At All Track Marks

W oknie wyswietlacza pojawi sie ,Divide at Current Stop Position?”.

o Nacisnij 4« lub »»1, aby wybra¢ ,,Yes”, po czym nacisnijm-.

Pojawi sie komunikat ,Please Wait” i do nazw podzielonych plikow zostang dodane przyrostki z kolejnymi
numerami (,_01" dla pierwszej czesci i ,,_02" dla drugiej czesci).

Al File File 2 File 3

A

B| File1 File 2 01 | File2 02 | File 3

A. Przed podzieleniem pliku: A wskazuje, gdzie podzielono plik.
B. Po podzieleniu nagrania: Przedrostek sktada sie z kolejnego numeru (,_01" z jednej strony i,_02" z drugiej
strony) ij est dodawany do nazwy pliku podzielonych plikow.

Uwaga

Nie mozna dzieli¢ plikow chronionych. Aby podzieli¢ chroniony plik, najpierw nalezy usunaé zabezpieczenie. Instrukcje dotyczace
usuwania zabezpieczenia plikdw - patrz Zabezpieczanie plikow.

Wskazéwka

Aby anulowac¢ proces dzielenia, wybierz ,No” w kroku 3, a nastepnie nacisnijm.

Powiazany temat
Wybor plikéw

Dzielenie pliku we wszystkich miejscach, gdzie znajdujg sie znaczniki sciezek

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Dzielenie pliku we wszystkich miejscach, gdzie znajdujg sie znaczniki Sciezek

Plik mozna podzieli¢ we wszystkich miejscach, w ktorych znajdujg sie znaczniki Sciezek.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybraé plik, ktéry chcesz podzielié.

e W trybie gotowosci do odtwarzania wybierz ,,Divide” - ,,At All Track Marks” z menu OPTION, po czym
nacisnijm-.

Current Position \

W oknie wyswietlacza pojawi sie ,Divide at All Track Marks?”.

o Nacisnij ¢« lub »»1, aby wybra¢ ,,Yes”, po czym nacisnijm-.

Pojawi sie komunikat ,Please Wait” i plik zostanie podzielony we wszystkich miejscach, w ktérych znajduja sie
znaczniki sciezek, a wszystkie znaczniki sciezek zostang usuniete. Do podzielonych plikbw zostang dodane
przyrostki z kolejnym numerem (,,_01", , 02" itd.).

A a File 1

B | File 1_01] File 1_02 File 1_03

A. Przed podzieleniem nagrania: ¥ wskazuje miejsce dodania znacznika $ciezki.
B. Po skasowaniu znacznikéw sciezek: Do pliku dzielonego we wszystkich miejscach dodania znacznikéw sciezek
oraz do tych podzielonych plikéw zostang dodane przyrostki z kolejnymi numerami (,_01”,, 02" itd.).

Uwaga

Nie mozna dzieli¢ plikow chronionych. Aby podzieli¢ chroniony plik, najpierw nalezy usunaé zabezpieczenie. Instrukcje dotyczace
usuwania zabezpieczenia plikdw - patrz Zabezpieczanie plikow.

Znaczniki sciezek znajdujgce sie przy poczatku lub koncu pliku zrédtowego nie mogg by¢ uzywane do podziatu i pozostang
w dzielonych plikach.

Wskazéwka

Aby anulowac proces dzielenia, wybierz ,No” w kroku 3, a nastepnie nacisnijm-.

Powigzany temat
Wybér plikow

Dzielenie pliku w biezgcym miejscu odtwarzania
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Zmiana nazwy folderu

Nazwy folderow, w ktorych przechowywane sg pliki nagrane na dyktafonie, mozna zmieniac, wybierajgc nazwe folderu
za pomocg szablonu.

Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, D Recorded Files” w menu HOME, a nastepnie nacisnij klawisz »-.

e Nacisnij A lub v, aby wybra¢ ,,Folders”.

o Nacisnij A lub v, aby wybra¢ folder, ktéorego nazwe chcesz zmienié.

o Wybierz ,, Change Folder Name” w menu OPTION po czym nacisnij ».

Create Folder
Delete Folder
Change Folder Name

e Nacisnij Ao lub v, aby wybra¢ zadang nazwe folderu, po czym nacisnij ».

Conference
Meeting
Lecture

W oknie wyswietlacza pojawi sie ,Please Wait” i nazwa folderu zostanie zmieniona.

Uwaga

Nie mozna zmienia¢ nazw folderéw w , J7] Music”.

Wskazoéwka

Do kazdej nazwy folderu zostanie zawsze dodany przyrostek z kolejnym numerem (od 01 do 10). W przypadku wybrania nazwy
folderu, ktéra juz istnieje, do dodatkowych folderéw o tej samej nazwie zostanie dodany kolejny numer (od 02 do 10).

Powiazany temat

Zmiana nazwy pliku

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Zmiana nazwy pliku

Nazwy plikéw zapisanych w D Recorded Files” mozna zmieni¢ w menu HOME, dodajgc jeden z szablonéw
przedrostkow.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujgce czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ plik, ktérego nazwe chcesz zmieni¢.

9 W trybie gotowosci do odtwarzania wybierz ,,Change File Name” w menu OPTION, po czym nacisnij »-.

File Copy

_hangde File Name
File Information

o Nacisnij A lub v, aby wybra¢ zadany przedrostek, po czym nacisnij »-.

i
Take H
Keep

W oknie wyswietlacza pojawi sie ,Please Wait” i do nazwy pliku zostanie dodany wybrany przedrostek i podkresinik

)
Przyktad (,Important” dodane do pliku 171010_0706.mp3): Important_171010_0706.mp3

Uwaga

Nie mozna zmienia¢ nazw plikdw chronionych. Aby zmieni¢ nazwe chronionego pliku, najpierw nalezy usungé¢ zabezpieczenie.
Instrukcje dotyczace usuwania zabezpieczenia plikow - patrz Zabezpieczanie plikow.

Nie mozna zmienia¢ nazw plikéw w ,, J] Music”.

Powiazany temat

Zmiana nazwy folderu

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Zabezpieczanie plikow

Mozesz zabezpieczy¢ plik, aby uchroni¢ go przed przypadkowym usunieciem lub edycja. Plik zabezpieczony jest
uznawany jako plik tylko do odczytu, ktérego nie mozna usungé ani edytowac.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybraé plik, ktéry chcesz chronié.
e W trybie gotowosci do odtwarzania wybierz ,,Protect” w menu OPTION, po czym nacisnijm»-.

[ Playback Range
Delete a File

W oknie wyswietlacza pojawi sie komunikat ,Please Wait”, a nastepnie ,Protected” i plik zostanie zabezpieczony.
Na ekranie informacje o pliku chronionego pliku ,ON" pojawia sie w obszarze ,File Protection:."

Wskazéwka

Aby usungé¢ zabezpieczenie z pliku, wybierz zabezpieczony plik, a nastepnie wybierz ,Do Not Protect” w kroku 2.

Powigzany temat

Wybor plikow

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Lista pozycji menu Settings

Ponizej przedstawiamy liste pozycji menu &Settings w menu HOME.

Recording Settings

Recording Folder:
Zmiana folderu przechowywania nagranych plikow

Create Folder:
Tworzenie folderu

Scene Select:
Wybér trybu nagrywania w konkretnej sytuacji

REC Mode:
Wybér trybu nagrywania (REC Mode)

Mic Sensitivity:
Wybér poziomu czutosci mikrofondw (Mic Sensitivity)

Focused/Wide:
Wybér funkcji nagrywania (Focused/Wide)

Recording Filter:
Redukcja szumoéw podczas nagrywania (Recording Filter)

VOR:
Automatyczne rozpoczynanie nagrywania sterowane gtosnoscig dzwieku wejsciowego — funkcja VOR

Auto Track Marks:
Automatycznie dodawanie znacznikéw Sciezek

Playback Settings

Clear Voice:
Redukcja szumow podczas odtwarzania dla poprawy czystosci gtosu ludzkiego — funkcja Clear Voice

Easy Search:
Szybkie wyszukiwanie zgdanego miejsca odtwarzania (Easy Search)

Play Mode:
Wybieranie trybu odtwarzania

Playback Range:
Wybdr zakresu odtwarzania z listy przechowywanych plikow

Common Settings

LED:
Wiaczanie i wytgczanie wskaznika pracy na dyktafonie (LED)

Screen Off Timer:
Ustawianie czasu automatycznego wytgczenia wyswietlacza dyktafonu (Screen Off Timer)
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Beep:
Wiaczanie i wytgczanie dzwieku przyciskow (Beep)

Language:
Wybdr jezyka wyswietlanych informacji (Language)

Date&Time:

Ustawianie zegara (Date&Time)

Wybér formatu wyswietlania daty (Date Display Format)
Wybér formatu wyswietlania zegara (Time Display)

Sleep Timer:
Uzywanie wytgcznika czasowego (Sleep Timer)

Auto Power Off:
Ustawianie czasu automatycznego wytgczenia dyktafonu (Auto Power Off)

Reset/Format:
Przywracanie wartosci domysinych wszystkich pozycji menu (Reset All Settings)

Formatowanie pamieci (Format)

Available Rec. Time:
Sprawdzanie pozostatego czasu nagrywania (Available Rec. Time)

System Information:
Sprawdzanie informac;ji o dyktafonie (System Information)

Powiazany temat
Korzystanie z menu HOME

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wybér trybu nagrywania (REC Mode)

Do nagrywania mozna wybra¢ jeden z trybéw nagrywania. Ustaw te pozycje menu przed rozpoczeciem nagrywania.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬁ Settings"-,,Recording Settings"-,,REC Mode" z menu HOME, a nastepnie
nacisnij klawisz .

|5cene Select
Mic Sensitivity

e Nacisnij A lub ¥ w celu wybrania zgdanego trybu nagrywania, a nastepnie nacisnij »-.

€ Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrécié do menu HOME.

Opis pozycji menu

Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych pozyciji:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM (bez kompresiji) w stereofonicznym trybie nagrywania wysokiej jakosci

MP3 192kbps:

MP3 (z kompresjg) w stereofonicznym trybie nagrywania standardowej jakosci (ustawienie domysine)
MP3 128kbps:

MP3 (z kompresja) w stereofonicznym trybie nagrywania wydtuzonego

MP3 48kbps(MONO):

MP3 (z kompresja) w standardowym trybie nagrywania monofonicznego

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wybér poziomu czutosci mikrofonéw (Mic Sensitivity)

Poziom czuto$ci wbudowanych mikrofonéw mozna samodzielnie ustawi¢. Aby zmniejszy¢é szum otoczenia i dzwieki w
tle, obniz poziom czutosci mikrofonu. Ustaw te pozycje menu przed rozpoczeciem nagrywania.
Wiacz pilot i wykonaj nastepujgce czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬂ Settings"-,,Recording Settings"-,,Mic Sensitivity" z menu HOME, a nastepnie
nacisnij klawisz »-.

Scene Select
REC Maode

9 Nacisnij A lub ¥, aby wybra¢ zadany poziom czutosci mikrofonu, po czym nacisnijm=-.

€@ Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrécié do menu HOME.

Aby powrdci¢ do ekranu wyswietlanego przed menu HOME, nacisnij m STOP.

Opis pozycji menu

Mozesz wybraé jedng z nastepujgcych pozyciji:

#Auto :

Odpowiedni poziom czutosci jest dobierany automatycznie do nagrywanego gtosu ludzkiego (ustawienie domysine).
A1 High :
Do nagrywania odlegtego lub cichego gtosu ludzkiego na duzej przestrzeni, na przyktad w salach konferencyjnych.

A Medium :

Do nagrywania podczas matych zebran lub wywiadow.

A Low:

Do nagrywania notatek gtosowych méwionych do wbudowanych mikrofonéw lub nagrywania bliskiego lub gto$nego
gtosu ludzkiego.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Redukcja szumoéw podczas nagrywania (Recording Filter)

Dzieki funkcji Recording Filter mozna zredukowaé¢ szumy podczas nagrywania.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬂ Settings"-,,Recording Settings"-"Recording Filter" z menu HOME, a nastepnie
nacisnij klawisz »-.

Mic Sensitivity
Focused/Wide
Recording Filter

@ Nacisnij A lub v, aby wybraé ,,NCF(Noise Cut)” lub ,,LCF(Low Cut)”, po czym naci$nijm-.

QFF
LCFi Low Cut

€ Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrécié do menu HOME.

Aby powrdci¢ do ekranu wyswietlanego przed menu HOME, nacisnij m STOP.

Opis pozycji menu

Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych pozyciji:

OFF:
Wytgczenie funkcji Recording Filter.

NCF(Noise Cut):

Thumi dzwieki o wysokiej czestotliwosci, oprocz gtoséw ludzkich i dzwiekdéw o niskiej czestotliwosci (ustawienie
domysine).

LCF(Low Cut):

Thumi dzwieki o niskiej czestotliwosci, takie jak odgtos pracy projektora lub wycie wiatru.

Wskazoéwka

Aby anulowac proces ustawiania funkcji Recording Filter, wybierz ,OFF” w kroku 2.
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Wiaczanie i wytagczanie wskaznika pracy na dyktafonie (LED)

Wskaznik pracy i Bluetooth mozna ustawi¢ tak, by wigczat sie lub wytgczat podczas pracy dyktafonu.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybraé ,, g Settings"-,,Common Settings"-"LED" z menu HOME, a nastgpnie naci$nij
klawisz .

Screen Off Timer "
Beep

@ Nacisnij A lub v, aby wybraé ,,ON” lub ,,0FF”, po czym naci$nijm-.

€ Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrécié do menu HOME.

Aby powrdci¢ do ekranu wyswietlanego przed menu HOME, nacisnij m STOP.

Opis pozycji menu

Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych pozyciji:

ON:
Wskaznik pracy i wskaznik Bluetooth $wiecg lub migajg, podczas gdy dyktafon pracuje (ustawienie domysine).

OFF:
Wskaznik pracy i wskaznik Bluetooth nie $wieci, podczas gdy dyktafon pracuje.
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Wybér jezyka wyswietlanych informacji (Language)

Mozesz ustawic jezyk, w ktérym bedg wyswietlane komunikaty, menu, nazwy folderow, plikdw itp.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬁ Settings"-,,Common Settings"-,,Language"” z menu HOME, a nastepnie
nacisnij klawisz p-.

Beap

Screen Off Timer ‘
Languade

e Nacisnij A lub v, aby wybraé¢ zagdany jezyk, po czym nacisnijm»-.

Mozesz wybraé dowolny z nastepujgcych jezykoéw: Deutsch (niemiecki), English (angielski), Espafiol (hiszpanski),
Frangais (francuski), Italiano (wtoski), Pycckuii (rosyjski), Tlrkge (turecki), 8t=01 (koreanski), f&j{A&H3Z (chinski
uproszczony), ZXRE 37 (chinski tradycyjny).

o Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powréci¢ do menu HOME.

Uwaga

Liczba dostepnych opcji jezykowych i ustawienie domysine rozni sie w zaleznosci od kraju lub regionu zakupu.
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Ustawianie zegara (Date&Time)

Mozna ustawi¢ zegar dyktafonu. Ustawienie nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem nagrywania.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬂ Settings"-,,Common Settings"-,,Date&Time"-,,Set Date/Time" z menu HOME, a
nastepnie nacisnij klawiszm-.

Set Date/Time
Date Displa¥ Format
Time Display

e Ustaw aktualng date i godzine.

BRI 1 m2017 v
00 : 00

Nacisnij a lub ¥, aby ustawi¢ warto$¢, po czym nacisnijm- .

Wykonaj te same czynnosci, aby ustawi¢ wszystkie pozycje.

Aby przesung¢ kursor do tytu lub do przodu, nacisnij <« lub Bl . Mozesz rowniez nacisngé BACK/HOME, aby
przesung¢ kursor do poprzedniej pozyciji.

Po zakonczeniu ostatniego ustawienia nacisnijm, aby zastosowac ustawienia zegara.

e Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powréci¢ do menu HOME.

Aby wyswietli¢ aktualny czas, dyktafon nalezy ustawi¢ w trybie HOLD.

Uwaga

Zegar moze wskazywac godzine w formacie 12-godzinnym oraz oznaczeniem ,AM” lub ,PM” albo w formacie 24-godzinnym,
w zaleznosci od wybranego formatu wyswietlania zegara (Time Display) w menu Settings. Domyslinie ustawiony format
wys$wietlania zegara jest zalezny od kraju lub regionu zakupu.

Domyslnie ustawiony format wyswietlania daty jest zalezny od kraju lub regionu zakupu.

Powiazany temat
Ustawianie dyktafonu w stanie HOLD (HOLD)
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Wybér formatu wyswietlania daty (Date Display Format)

Mozesz wybra¢ jeden z dostepnych formatow wyswietlania daty.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujgce czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬁ Settings"-,,Common Settings"-,,Date&Time"-,,Date Display Format" z menu
HOME, a nastepnie nacisnij klawiszm-.

Set Date/Time
Date Display Format
Time Display

e Nacisnij A lub v , aby wybra¢ zadany format, po czym nacisnij»-.

€ Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrécié do menu HOME.

Aby powrdci¢ do ekranu wyswietlanego przed menu HOME, nacisnij m STOP.

Opis pozycji menu
Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych pozyciji:

YYYY/MM/DD:
Data bedzie wyswietlana w formacie rok/miesigc/dzien .

MM/DD/YYYY:
Data bedzie wyswietlana w formacie miesigc/dzien/rok.
DD/MM/YYYY:
Data bedzie wyswietlana w formacie dzien/miesigc/rok.

Uwaga

Ustawienie domysine rézni sie w zaleznosci obszaru nabycia dyktafonu cyfrowego.
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Wybér formatu wyswietlania zegara (Time Display)

Dostepny jest format 12-godziny lub 24-godzinny.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬁ Settings"-,,Common Settings"-,,Date&Time"-,, Time Display" z menu HOME, a
nastepnie nacisnij klawiszm-.

Set Date/Time
Date Display Format
Time Display

e Nacisnij A lub v, aby wybraé¢ zgdany format, po czym nacisnij»-.

€ Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrécié do menu HOME.

Aby powrdci¢ do ekranu wyswietlanego przed menu HOME, nacisnij m STOP.

Opis pozycji menu
Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych pozyciji:

12-Hour:
12:00AM = potnoc, 12:00PM = potudnie

24-Hour:
00:00 = potnoc, 12:00 = potudnie

Uwaga

Ustawienie domysine rézni sie w zaleznosci od kraju lub regionu nabycia dyktafonu.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

119



SONY

Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Wiaczanie i wylgczanie dzwieku przyciskéw (Beep)

Dzwieki przyciskbw mozna witgczy¢ lub wytgczyc.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

Uwaga

Aby ustysze¢ sygnat dzwiekowy, podigcz dostarczone stuchawki stereofoniczne do Twojego dyktafonu.

o Wiacz pilot, aby wybraé ,, 2= Settings"-,,Common Settings"-"Beep" z menu HOME, a nastepnie naci$nij
klawisz .

LED
Screen OFf Timer

e Nacisnij A lub ¥ , aby wybra¢ ,,ON” lub ,,OFF”, po czym nacisnij»-.

o Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powréci¢ do menu HOME.

Aby powrdci¢ do ekranu wyswietlanego przed menu HOME, nacisnij m STOP.

Opis pozycji menu

Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych pozyciji:

ON:
Sygnat dzwiekowy zatwierdza kazdg operacje lub wskazuje na wystgpienie btedu (ustawienie domysine).

OFF:
Sygnat dzwiekowy nie bedzie emitowany.

Powiazany temat

Monitorowanie nagrywanego dzwieku
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Uzywanie wylgcznika czasowego (Sleep Timer)

Po ustawieniu wytgcznika czasowego dyktafon bedzie sie automatycznie wytgczat po uptynieciu wybranego czasu.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬁ Settings"-,,Common Settings"-,,Sleep Timer" z menu HOME, a nastepnie
nacisnij klawisz .

Auto Power OFf .\
Reset/Format

e Nacisnij A lub v, aby wybra¢ zadany czas, po czym nacisnij »-.

Mozesz wybraé ,OFF" (ustawienie domysine), ,15min," ,30min," ,60min," ,90min," lub ,120min."

o Nacis$nij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powréci¢é do menu HOME.

Aby powréci¢ do ekranu wyswietlanego przed menu HOME, nacisnij m STOP
Po ustawieniu wytgcznika , SLEEP " pojawia sie na ekranie gotowosci odtwarzania/nagrywania.

Uwaga

Jesli funkcja Auto Power Off jest wigczona, dyktafon moze sie wytgczy¢ przed uptynieciem wybranego czasu.

Nawet jesli funkcja nagrywania z opdznieniem jest witgczona, dyktafon wytgczy sie przed uptynieciem wybranego czasu.

Wskazéwka

Aby sprawdzi¢ pozostaty czas do zadziatania wytgcznika czasowego, powtorz krok 1. Zostanie wyswietlony pozostaty czas. Aby
zachowac to ustawienie, wybierz ,Keep On”. Aby anulowa¢ ustawienie, zaznacz opcje , Turn Off."

Powigzany temat
Ustawianie czasu automatycznego wytgczenia dyktafonu (Auto Power Off)
Korzystanie z funkcji nagrywania z opdznieniem
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Ustawianie czasu automatycznego wytaczenia dyktafonu (Auto Power Off)

Dyktafon moze wytgczac sie automatycznie po uptywie okreslonego czasu bezczynnosci.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬁ Settings"-,,Common Settings"-"Auto Power Off" z menu HOME, a nastepnie
nacisnij klawisz p-.

Date&Time
Sleep Timer

e Nacisnij A lub v , aby wybra¢ zadany czas, po czym nacisnijm- .

€ Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrécié do menu HOME.

Aby powrdci¢ do ekranu wyswietlanego przed menu HOME nacisnij m STOP.

Opis pozycji menu

Mozesz wybra¢ jedng z nastepujgcych pozyciji:

OFF:
Dyktafon nie bedzie wylgczat sie automatycznie.

5min:
Dyktafon wytgczy sie po okoto 5 minutach.
10min:
Dyktafon wytgczy sie po okoto 10 minutach.
30min:
Dyktafon wytgczy sie po okoto 30 minutach (ustawienie domysine).
60min:
Dyktafon wytaczy sie po okoto 60 minutach.
Uwaga

Jesli pilot nie dziata, upewnij sie, ze Twoj dyktafon jest wigczony. Upewnij sie, ze dyktafon i pilot sg zwolnione ze stanu HOLD.

Wskazéwka

Funkcja Auto Power Off jest aktywna, podczas gdy ustanawiane jest potgczenie Bluetooth. Gdy Twoj dyktafon wytgczy sie,
potaczenie Bluetooth jest roztgczane. Aby tego unikng¢, nalezy zmienic¢ przedziat czasu do potrzeb uzytkownika.

Powigzany temat
Wigczanie dyktafonu
Wytgczanie stanu HOLD dyktafonu
Obstuga pilota
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Przywracanie wartosci domysinych wszystkich pozycji menu (Reset All Settings)

Mozna przywrdci¢ wartosci domysine dla wszystkich pozycji menu oprécz nastepujgcych pozycji:
Ustawienia zegara (Date&Time)
Ustawienia jezyka wyswietlacza (Language)

Wigcz pilot i wykonaj nastepujgce czynnosci:

W trybie gotowosci do odtwarzania wybierz ,, & Settings” - ,,Common Settings” - ,,Reset/Format” - “Reset
All Settings” z menu HOME, po czym nacisnijm-.

Reset All Settings
Farmat

W oknie wyswietlacza pojawi sie ,Default Value?”.

e Nacisnij ¢« lub »»1, aby wybra¢ ,,Yes”, po czym nacisnijm.

Pojawi sie komunikat ,Please Wait” i wszystkie ustawienia menu powrécg do ustawien domysinych.

o Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powréci¢ do menu HOME.

Aby powréci¢ do ekranu wyswietlanego przed menu HOME, nacisnij B STOP.

Wskazéwka

Aby anulowac proces przywracania ustawien, wybierz ,No” w kroku 2.
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Formatowanie pamieci (Format)

Wbudowang pamie¢ dyktafonu mozna formatowac. Formatowanie wbudowanej pamieci spowoduje usunigcie
wszystkich zapisanych danych i przywrécenie poczgtkowej struktury folderu w momencie zakupu.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o W trybie gotowosci do odtwarzania wybierz ,, ﬁ Settings” - ,,Common Settings” - ,,Reset/Format” -
»Format” z menu HOME, po czym nacisnijm»-.

|HEEEI All ‘_-':E-mnﬁs |

Pojawi sie komunikat ,Delete All Data?”.

e Nacisnij ¢« lub »»1, aby wybraé ,,Yes”, po czym nacisnijm-.

Pojawi sie komunikat ,Please Wait” i wybrana pamie¢ zostanie sformatowana.

e Nacis$nij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powréci¢ do menu HOME.

Aby powrdci¢ do ekranu wyswietlanego przed menu HOME, naci$nij m STOP.

Uwaga

Nalezy pamietac, ze formatowanie wbudowanej pamieci spowoduje usuniecie wszystkich zapisanych danych, réwniez plikéw
zabezpieczonych oraz programu Sound Organizer 2, a ich przywrécenie nie bedzie mozliwe po zakornczeniu procesu
formatowania.

Wskazéwka

Aby anulowac proces formatowania, wybierz ,No” w kroku 2.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

125



SONY

Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Sprawdzanie pozostatego czasu nagrywania (Available Rec. Time)

Mozna sprawdzi¢ pozostaty czas nagrywania podany w godzinach, minutach i sekundach.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybraé ,, g3 Settings"-,Common Settings"-"Available Rec. Time" z menu HOME, a
nastepnie nacisnij klawiszm-.

Reset/Format
Available Bec. Time
S¥stem Information

e Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powréci¢ do menu HOME.

Aby powrdci¢ do ekranu wyswietlanego przed menu HOME, nacisnij B STOP.
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Sprawdzanie informacji o dyktafonie (System Information)

Istnieje mozliwos¢ wyswietlenia informaciji o dyktafonie, takich jak nazwa modelu dyktafonu oraz numer wersiji
oprogramowania.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wiacz pilot, aby wybrac¢ ,, ﬂ Settings"-,,Common Settings"-"System Information" z menu HOME, a
nastepnie nacisnij klawiszm-.

Reset/Format
Available Rec. Time

Systemn Infarmation

@) Nacisnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrécié do menu HOME.

Aby powrdci¢ do ekranu wyswietlanego przed menu HOME, naci$nij B STOP.
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Podiaczanie dyktafonu do komputera

Aby przenosic pliki miedzy dyktafonem a komputerem, podtgcz dyktafon do komputera.

o Otworz pokrywe zlgcza USB z boku dyktafonu. Podigcz ztagcze USB/stuchawek do portu USB witagczonego
komputera z dostarczonym kablem USB.

e Sprawdz, czy dyktafon zostat rozpoznany przez komputer.

Na komputerze Windows otworz ,Komputer” i sprawdz, czy wykryte sg ,|C RECORDER”.
Na komputerze Mac sprawdz, czy w oknie Finder pojawia sie ,|C RECORDER”.

Zaraz po podfgczeniu dyktafon zostanie rozpoznany przez komputer. Podczas podtgczania dyktafonu do
komputera w oknie wyswietlacza dyktafonu cyfrowego jest wyswietlany komunikat ,Connecting”.

Powiazany temat

Odtgczanie dyktafonu cyfrowego od komputera
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Uktad folderéw i plikow

Strukture folderéw i plikdw Twojego dyktafonu mozesz przeglgdac¢ na komputerze. Podtgcz dyktafon do komputera i za
pomocg aplikacji Explorer (Windows) lub Finder (Mac) otworz ,|IC RECORDER”. Ponizej przedstawiamy strukture
folderow i plikow:

A
REC_FILE (*1) | FOLDERO | B

[FGF{ WINDOWS | r SoundQrganizer V2001.exe | C

POP | J-POP(2)| D |
e

LICENCE AAC-LC

i

3

8]
m

A: IC RECORDER Folder

B: Folder na pliki nagrane za pomocg dyktafonu

C: Folder zawierajacy plik instalacyjny Sound Organizer 2

D: Folder na pliki przeniesione z komputera

E: Dyktafon nie wykrywa zadnych folderéw ani plikdbw zapisanych na tym poziomie struktury folderéw.

*1  Pliki zapisane w folderze REC_FILE pojawiajg sie w ,,DRecorded Files”, a te zapisane w folderze MUSIC pojawiajg sie w J'j Music”. Podczas
przenoszenia pliku pamigtaj, by umiesci¢ go w folderze REC_FILE lub MUSIC.

*2 folder zawierajgcy pliki muzyczne pojawi sie z tg samag nazwg na Twoim dyktafonie. Nazwanie folderéw nazwami prostymi do zapamietania

utatwi ich lokalizowanie. Nazwy folderéw na powyzszej ilustraciji to tylko przykfady.
*3 Dyktafon moze wykrywa¢ maksymalnie 8 poziomow folderéw przeniesionych z muzyka.

Wskazoéwka

Przed przeniesieniem plikéw muzycznych z komputera do dyktafonu dobrze jest wczesniej zapisa¢ na komputerze informacje
o plikach muzycznych, takie jak tytuty i wykonawcow. Mozna wowczas wyswietli¢ informacje o pliku muzycznym lub uzy¢ tych
informacji podczas wyszukiwania pliku w dyktafonie.

Jesli do pliku muzycznego nie przypisano tytutu, bedzie wyswietlany z nazwg pliku z dyktafonu.
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Kopiowanie plikéw z dyktafonu do komputera

Pliki i foldery z dyktafonu mozna kopiowac i zapisywac¢ w pamieci komputera.

:R‘-..‘."
] =

o Podtacz dyktafon cyfrowy do komputera.

e Skopiuj pliki lub foldery, ktore chcesz przesta¢ do komputera.
Przeciggnij i upusc pliki lub foldery, ktére chcesz skopiowac z ,,|IC RECORDER” lub na dysk lokalny komputera.

o Odtacz dyktafon od komputera.

Wskazéwka

Aby skopiowac plik lub folder (metodg przeciagnij i upus¢), kliknij i przytrzymaj plik lub folder (@), przeciagnij (®) i upusé (® ).

A B
.
- ®

A: IC RECORDER
B: Komputer

Powiazany temat
Podtgczanie dyktafonu do komputera

Odtgczanie dyktafonu cyfrowego od komputera
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Kopiowanie plikdbw muzycznych z komputera na dyktafon

Pliki muzyczne i pliki dzwiekowe (LPCM(.wav) / MP3(.mp3) / WMA(.wma) / AAC-LC(.m4a)) mozna skopiowac z
komputera do dyktafonu za pomocg opcji przeciggnij i upusc.

o Podtacz dyktafon cyfrowy do komputera.

e Skopiuj folder zawierajacy pliki muzyczne na dyktafon.

Otwoérz aplikacje Explorer (Windows) lub Finder (Mac) i przeciagnij i upus¢ folder zawierajgcy pliki muzyczne do
folderu REC_FILE lub MUSIC.
Dyktafon moze zapisa¢ w pamieci do 199 plikow w folderze oraz w sumie do 5 000 folderow i plikdw.

o Odtacz dyktafon od komputera.

Powigzany temat

Dane techniczne
Podtgczanie dyktafonu do komputera
Odtaczanie dyktafonu cyfrowego od komputera
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Odtwarzanie plikbw muzycznych skopiowanych z komputera na dyktafonie

Mozesz odtwarzac pliki muzyczne skopiowane z komputera na dyktafon.
Wigcz pilot i wykonaj nastepujace czynnosci:

o Pilotem wybierz ,,DRecorded Files” lub ,,J'JMusic” w menu HOME i nacisnij», po czym wybierz plik.

Mozesz przeszukiwaé ,,DRecorded Files” dla plikéw skopiowanych z komputera do folderu REC_FILE; oraz J"J
Music” dla plikéw skopiowanych do folderu MUSIC.
Instrukcje dotyczgce wyboru pliku - patrz Wybor plikéw.

e Nacisnij»-, aby rozpoczaé¢ odtwarzanie.

o Aby zatrzymaé odtwarzanie, nacisnij B STOP.

Uwaga

Aby odtwarza¢ dzwiek w pliku, podtaczy¢ dostarczone stuchawki stereofoniczne do dyktafonu.

Powiazany temat
Podczas odtwarzania

Dane techniczne

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Uzywanie dyktafonu jako pamieci USB

Dyktafon mozna podtgczy¢ do komputera i uzywaé go jako pamieci USB.

Aby uzywac dyktafonu jako pamieci USB, potrzebny jest komputer, ktéry spetnia wymagania systemowe. Wiecej
informacji - patrz Wymagania systemowe.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Mozliwosci oprogramowania Sound Organizer 2 (tylko dla systemu Windows)

Oprogramowanie Sound Organizer 2 umozliwia wymiane plikéw pomiedzy dyktafonem. Mozesz odtwarzaé piosenki
zaimportowane z innych no$nikéw (ptyt CD itp.) oraz pliki dZzwigkowe (pliki MP3 itp.) zaimportowane z innego komputera
oraz przenosic¢ je na dyktafon. Program Sound Organizer 2 umozliwia catg game operaciji dla zaimportowanych plikow:
odtwarzanie, edycje, konwersje do plikdw audio, wypalanie ptyt CD oraz zatgczanie plikow audio do e-maili.
Szczegotowe informacje na temat obstugi oprogramowania Sound Organizer 2 - patrz pomoc Sound Organizer 2.
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Importowanie plikow nagranych za pomocg dyktafonu

B — &=

Do oprogramowania Sound Organizer 2 mozna importowac pliki nagrane dyktafonem.
Zaimportowane pliki sg zapisywane w pamieci komputera.

Importowanie utworow z ptyty CD

Do oprogramowania Sound Organizer 2 mozna importowac piosenki zapisane na ptytach CD.
Zaimportowane utwory sg zapisywane w pamieci komputera.

Importowanie utworéw zapisanych w pamieci komputera

Do oprogramowania Sound Organizer 2 mozna importowac pliki muzyczne i inne pliki zapisane na komputerze.

Odtwarzanie plikow
Pliki zaimportowane do oprogramowania Sound Organizer 2 mozna odtwarzac.
Zmiana informacji o pliku
Informacje o piosenkach wyswietlane na liscie plikow (tytuty, nazwiska wykonawcoéw itd.) mozna zmienia¢.
Dzielenie plikow
Istnieje mozliwo$¢ podzielenia jednego pliku na kilka mniejszych.
taczenie plikow
Istnieje mozliwos¢ potgczenia kilku plikdbw w jeden.
Usuwanie plikow z dyktafonu

Pliki zapisane na dyktafonie mozna usungc.
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Jesli chcesz zwiekszy¢ dostepne miejsce na dyktafonie lub masz w dyktafonie zbedne pliki, mozesz je usungé
bezposrednio w programie Sound Organizer 2.

Przenoszenie plikow na dyktafon

Pliki muzyczne oraz dzwigkowe z programu Sound Organizer 2 mozesz przenie$¢ do wbudowanej pamieci w dyktafonie,
po czym mozesz korzysta¢ z nich w dyktafonie.

Nagrywanie ptyt CD z muzyka

Mozesz wybra¢ ulubione utwory spos$rdd tych zaimportowanych do oprogramowania Sound Organizer 2 i nagrywac
wiasne ptyty CD.

Inne przydatne zastosowania

Po wtgczeniu poczty elektronicznej mozna zatgczaé nagrane pliki do e-maili.

Powiazany temat

Instalacja oprogramowania Sound Organizer 2 (tylko dla systemu Windows)

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wymagania systemowe dla Sound Organizer 2

Ponizej przedstawiono wymagania systemowe oprogramowania Sound Organizer 2.

Systemy operacyjne
Windows 10
Windows 8.1

Windows 7 Service Pack 1 lub nowszy

Uwaga

Standardowo powinien by¢ wstepnie zainstalowany jeden z powyzszych systemoéw operacyjnych. Aktualizacje systeméw
operacyjnych ani srodowisko wielosystemowe nie sg obstugiwane.

IBM PC/AT lub zgodny

Procesor
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Procesor 1,66 GHz lub szybszy

Pamiec¢
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Minimum 1 GB (wersja 32-bitowa) / minimum 2 GB (wersja 64-bitowa)

Wolne miejsce na dysku twardym

Wymagane jest minimum 400 MB.

Zaleznie od wersji systemu Windows moze by¢ uzywane ponad 400 MB pamieci.
Wymagane jest rowniez wolne miejsce do przechowywania plikow muzycznych.

Ustawienia ekranu
Rozdzielczo$¢ ekranu: 800 x 600 pikseli lub wieksza (zaleca sie rozdzielczo$¢ 1.024 x 768)
Kolory: High Color (16 bitéw) lub wiecej

Gniazdo USB

Do korzystania z urzadzen i nosnikow niezbedny jest kompatybilny port USB.

W przypadku korzystania z koncentratora USB dziatanie programu nie jest gwarantowane (z wyjgtkiem modeli, dla
ktérych dziatanie zostato zagwarantowane).

Dysk optyczny
Aby tworzy¢ ptyty CD z muzyka, potrzebny jest naped CD-R/RW.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Instalacja oprogramowania Sound Organizer 2 (tylko dla systemu Windows)

Zainstaluj oprogramowanie Sound Organizer 2 na komputerze.

Uwaga

Program Sound Organizer 2 nalezy zainstalowac réwniez na komputerze, na ktérym juz jest zainstalowany program Sound
Organizer (Ver. 1.6).

Podczas instalacji oprogramowania Sound Organizer 2 zaloguj sie na konto z uprawnieniami administratora.
Ponadto jesli uzywasz systemu Windows 7/Windows 8.1, po pojawieniu sie ekranu [Kontrola konta uzytkownika] potwierdz
zawarto$¢ okna i kliknij [Tak].

Zainstalowanie programu Sound Organizer 2 powoduje dodanie modutu Windows Media Format Runtime. Dodany modut
Windows Media Format Runtime bedzie obecny do momentu odinstalowania programu Sound Organizer 2. Jesli wczesniej
zainstalowano Windows Media Format Runtime, modut moze nie zosta¢ zainstalowany.

Odinstalowanie programu Sound Organizer 2 nie powoduje usuniecia danych w folderach.

Jesli na komputerze sg zainstalowane rézne systemy operacyjne Windows, nie nalezy instalowa¢ oprogramowania Sound
Organizer 2 pod kazdym z systemdw operacyjnych, aby unikng¢ niezgodnosci danych.

o Podtacz dyktafon do komputera.

e Uruchom Eksplorator na komputerze.

Dla Windows 7
Przejdz do menu [Start] w lewym dolnym rogu pulpitu, a nastepnie kliknij przycisk [Wszystkie programy]-[,ﬂ
Akcesoria]-[Eksplorator plikow].
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Dla Windows 8.1/Windows 10
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu pulpitu, a nastepnie kliknij przycisk [Eksplorator plikdw] w
menu.
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Okna wyswietlane na komputerze réznig sie w zaleznosci od wersji uzywanego systemu operacyjnego Windows.

@ Kiiknij dwukrotnie [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].
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W zaleznosci od wersji systemu operacyjnego proces przygotowania konfiguracji (wyodrebnienie plikow) moze
rozpoczac sie automatycznie, bez wyswietlania komunikatu.
Nalezy wowczas postepowac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Kiedy pojawi sie okno [Welcome to Sound Organizer 2 Installer], kliknij [Next].

Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej, zaznaczajac opcje [l accept the terms in the license agreement], a
nastepnie kliknij [Next].

Kiedy pojawi sie okno [Setup Type], wybierz opcje [Standard] lub [Custom], a nastepnie kliknij [Next].

W przypadku wybrania [Custom], postepuj zgodnie z wyswietlanymi na ekranie instrukcjami.

Kiedy pojawi sie okno [Ready to Install the Program], kliknij [Install].

Rozpocznie sie procedura instalaciji.
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e Gdy pojawi sie okno [Sound Organizer 2 has been installed successfully.], upewnij sie, ze [Launch Sound
Organizer 2 Now] jest zaznaczona, a nastepnie kliknij przycisk [Finish].

Uwaga

Po zainstalowaniu oprogramowania Sound Organizer 2 moze by¢ konieczne ponowne uruchomienie komputera.
Powiazany temat

Podtagczanie dyktafonu do komputera

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Okno oprogramowania Sound Organizer 2 (tylko dla systemu Windows)
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1. Help
Pomoc dla oprogramowania Sound Organizer 2. W plikach pomocy mozna znalez¢ szczegétowe informacje na temat
poszczegolnych operacii.

2. Lista plikow oprogramowania Sound Organizer 2 (My Library)
Wyswietla liste plikow znajdujgcych sie w folderach My Library oprogramowania Sound Organizer 2 zaleznie od
wykonywanej operacji.
@ Recording Files: Wyswietla liste nagranych plikdw.
Pliki nagrane za pomocg dyktafonu sg wyswietlane w tym katalogu dopiero po ich zaimportowaniu do programu.
_['J Music: Wyswietla liste plikbw muzycznych.
W tym katalogu wyswietlane sg utwory zaimportowane z ptyty CD.

3. Lista plikow znajdujgcych sie na dyktafonie cyfrowym
Wyswietla liste plikdbw zapisanych na podtgczonym w pamieci wbudowanej dyktafonu.

4. Przycisk Edit Mode
Wyswietla okno edycji umozliwiajgce edycje plikdw.

5. Przycisk Quick Operation Guide
Wyswietla instrukcje Quick Operation Guide zawierajgcg podstawowe informacje o oprogramowaniu Sound
Organizer 2.

6. Pasek boczny (Importowanie/Przesytanie)
2l IC Recorder: Wyswietla ekran przesytania. Wyswietlana jest lista plikow znajdujgcych sie na podtgczonym
urzgdzeniu.
@>» Import CD: Wyswietla okno importowania utworéw z ptyty CD.
+@ Burn CD/DVD: Wyswietla ekran nagrywania ptyt.

7. Przyciski przesytania
I Przesyta pliki z oprogramowania Sound Organizer 2 do wbudowanej pamieci podtgczonego dyktafonu.
K2l 'mportuje pliki z wbudowanej pamieci podtgczonego dyktafonu do My Library oprogramowania Sound
Organizer 2.
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Wymagania systemowe

Aby podtgczy¢ dyktafon do komputera lub uzywac go jako pamieci USB, komputer musi spetnia¢ ponizsze wymagania
systemowe.

Aby uzywaé¢ na komputerze oprogramowania Sound Organizer 2, sprawdz WWymagania systemowe dla Sound Organizer
2.

Systemy operacyjne
Windows 10
Windows 8.1
Windows 7 Service Pack 1 lub nowszy

macOS (v10.9-v10.13)

Uwaga

Standardowo powinien by¢ wstepnie zainstalowany jeden z powyzszych systemoéw operacyjnych. Aktualizacje systeméow
operacyjnych ani srodowisko wielosystemowe nie sg obstugiwane.

Najnowsze informacje o obstugiwanych systemach operacyjnych mozna znalez¢ na stronie pomocy technicznej (patrz Witryny
internetowe obstugi klienta).

Wymagania sprzetowe

Port: Gniazdo USB

Naped optyczny: Aby tworzy¢ ptyty CD z muzyka, potrzebny jest naped CD-R/RW.
Uwaga
Nastepujgce systemy nie sg obstugiwane:
Systemy operacyjne inne niz wymienione powyzej
Kazdy system zainstalowany na komputerze wykonanym samodzielnie
Zaktualizowane systemy operacyjne
Srodowiska wielosystemowe

Srodowiska wielomonitorowe

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Dane techniczne

Specyfikacja dyktafonu

Pojemnosé¢ (pojemnos¢ dostepna dla ~ o
16 GB (ok. 12 B=1374 47 baijt
uzytkownika) (*1)(-2) 6 GB (ok. 12,80 GB = 13 743 895 347 bajtow)

Maksymalna liczba nagranych plikow (w folderze) | 199 plikéw
Maksymalna liczba plikow 5 000 plikéw (razem z folderami)

LPCM 44.1kHz/16bit: 95 Hz - 20 000 Hz
MP3 192kbps: 95 Hz - 20 000 Hz
Zakres czestotliwosci

MP3 128kbps: 95 Hz - 16 000 Hz

MP3 48kbps(MONO): 95 Hz - 14 000 Hz

Kompatybilne formaty plikéw MP3 (*3) (*4)

Szybkos¢ transmisji: 32 kbps - 320 kbps (obstuga
zmiennej szybkosci transmisji (VBR))

Czestotliwos¢ probkowania: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Rozszerzenie plikow: .mp3

WMA (*3) (*5)

Szybkos¢ transmisji: 32 kbps - 192 kbps (obstuga
zmiennej szybkosci transmisji (VBR))

Czestotliwos¢ prébkowania: 44,1 kHz

Rozszerzenie plikow: .wma

AAC-LC (*3) (*6)

Szybkos¢ transmisji: 16 kbps - 320 kbps (obstuga
zmiennej szybkosci transmisji (VBR))

Czestotliwos¢ prébkowania:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Rozszerzenie plikow: .m4a

LPCM (*3)

Szybkos¢ transmisji kwantowania: 16 bitéw
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Czestotliwos¢ prébkowania: 44,1 kHz

Rozszerzenie plikow: .wav

System komunikaciji: Specyfikacja Bluetooth wersja 4.0

Pasmo czestotliwosci: Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz -
2,4835 GHz)

Specyfikacja Bluetooth

Metoda komunikacji: FHSS

Kompatybilny profil Bluetooth (*7): SPP

Gniazdo stuchawkowe (USB mikro-B)
Zalecana impedancja: 16 Q

Wejscie/lwyjscie

Ztacze USB (USB mikro-B) kompatybilne z High-Speed

uUSB
Sterowanie szybkoscig odtwarzania (DPC) 3,00-krotna - 0,25-krotna: MP3/WMA/AAC-LC/LPCM
Wymagane zasilanie Napiecie state 3,7 V: Wbudowany akumulator litowo-jonowy

Temperatura pracy: 5 °C - 35 °C

Wilgotno$¢ podczas pracy: 25% - 75%

Warunki otoczenia

Wymiary (szer./wys./gt.) (bez wystajacych czesci i
elementow sterujacych)

Temperatura przechowywania: -10 °C - +45 °C

Wilgotnos¢ podczas przechowywania: 25% - 75%

Ok. 38,0 mm % 38,0 mm x 13,7 mm
(Szerokos¢/Wysokos¢/GtebokosE)

Masa Ok.22 g

Dostarczone wyposazenie Zobacz Instrukcja obstugi swojego dyktafonu.

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7

Specyfikacja Bluetooth

Czes¢ wbudowanej pamieci jest potrzebna na zarzadzanie plikami.

Po sformatowaniu pamieci wbudowanej za pomocg dyktafonu.

Nie wszystkie kodery sg obstugiwane.

Mozliwe jest tez odtwarzanie plikéw MP3 nagranych za pomocg dyktafonu.

WMA wer.9 jest kompatybilny, ale formaty MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional oraz Voice nie sg obstugiwane.
Pliki z zabezpieczeniem praw autorskich nie mogg by¢ odtwarzane.

Profil Bluetooth jest standardowg specyfikacjg komunikacji bezprzewodowej miedzy okreslonymi urzadzeniami Bluetooth.

Specyfikacja pilota

System komunikacji: Specyfikacja Bluetooth wersja
4.0

Pasmo czestotliwosci: Pasmo 2,4 GHz (2,4000
GHz - 2,4835 GHz)

Kompatybilny profil Bluetooth (*1): BLE(HOGP)

Wymagane zasilanie Napiecie state 3 V: CR2032 pastylkowa bateria litowa
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(*2)

Czas pracy akumulatora

Ok. 1 rok (* 3)

Warunki otoczenia

Temperatura pracy: 5 °C - 35 °C
Wilgotnos¢ podczas pracy: 25% - 75%
Temperatura przechowywania: -10 °C - +45 °C

Wilgotnos¢ podczas przechowywania: 25% - 75%

Wymiary (szer./wys./gt.) (bez wystajacych czesci i
elementéw sterujacych)

Ok. 38,0 mm x 38,0 mm x 10,8 mm
(Szerokos¢/Wysokosc/Gtebokosc)

Masa

Okoto 15 g (z pastylkowa baterig litowg)

*1  Profil Bluetooth jest standardowg specyfikacjg komunikacji bezprzewodowej miedzy okreslonymi urzadzeniami Bluetooth.
*2 Bateria jest zainstalowana w produkcie w chwili zakupu. Podana zywotno$¢ baterii moze nie mie¢ zastosowania.
*3  Zywotnos¢ baterii jest podawana tylko orientacyjnie. Rdzni sie ona w zaleznosci od czynnikéw takich jak warunki uzytkowania czy temperatura

otoczenia.

Konstrukcja i dane techniczne mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Maksymalny czas nagrywania

Ponizej przedstawiamy maksymalny czas nagrywania (*1)(*2) dla pamieci oraz trybu nagrywania (sceny nagrywania).
Maksymalny czas nagrywania jest warto$cig szacunkowa, przy zatozeniu, ze wszystkie foldery w pamieci sg uzywane.

Pamie¢ wbudowana

REC Mode (REC Scene) (*3) Maksymalny czas nagrywania
LPCM 44.1kHz/16bit 21 godz. 35 min

MP3 192kbps
1%/ TH g%/ (g]) 159 godz.

MP3 128kbps (& (* 4) / L (* 5)) | 238 godz.

MP3 48kbps(MONO) 636 godz.

*1  Wiecej informacji dotyczgcych zywotnosci akumulatora zawiera cze$¢ Czas pracy akumulatora.
*2  Maksymalna dtugos$¢ nagrania w tym rozdziale jest szacunkowa.

*3  Sceny nagrywania domyslInie przypisane do trybu nagrywania

*4 3‘? pojawia sie na ekranie gotowos$ci nagrywania.

*5 M pojawia sie na ekranie gotowos$ci nagrywania.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Maksymalna liczba/czas odtwarzania plikow muzycznych

Ponizej przedstawiamy maksymalny czas odtwarzania pliku muzycznego/liczbe plikow (*) dla kazdej szybkosci
transmisji.

Szybkos¢ transmisji | Czas odtwarzania | Liczba plikow
128 kbps 238 godz. 3 570 plikéw

256 kbps 119 godz. 1 785 plikéw

*

Przy przestaniu do dyktafonu cyfrowego plikéw MP3 po 4 minuty kazdy.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Czas pracy akumulatora

Ponizej przedstawiamy trwatos¢ (*) wbudowanego akumulatora dla poszczegdinych REC Mode.

Trwatosc wbudowanego akumulatora dyktafonu

REC Mode Nagrywanie | Odtwarzanie przez stuchawki | Nagrywanie przy REC Remote
LPCM 44.1kHz/16bit Ok. 12 godz. | Ok. 10 godz. Ok. 6 godz.
MP3 192kbps Ok. 15 godz. | Ok. 12 godz. Ok. 6 godz.
MP3 128kbps Ok. 15 godz. | Ok. 12 godz. Ok. 6 godz.
MP3 48kbps(MONO) Ok. 15 godz. | Ok. 12 godz. Ok. 6 godz.
Plik muzyczny (MP3 128kbps) | - Ok. 12 godz. -

*

Zmierzone wartosci uzyskane w naszych warunkach pomiarowych. Czas pracy akumulatora moze by¢ krotszy w zalezno$ci od sposobu
uzywania dyktafonu.

Czas tadowania dla dyktafonu
Po wyczerpaniu wbudowanego akumulatora petne natadowanie zajmuje okoto 1 godziny.
Czas dziatania baterii pilota (*)

Ok. 1 rok.

*

Zywotno$é baterii jest podawana tylko orientacyjnie. R6zni sie ona w zalezno$ci od czynnikéw takich jak warunki uzytkowania czy temperatura
otoczenia.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Srodki ostroznosci

Zasilanie
Dyktafon
Napiecie state 3,7 V: wbudowany akumulator litowo-jonowy
Napiecie state 5,0 V: podczas tadowania przez USB
Znamionowe zuzycie prgdu: 500 mA

Pilot
Napiecie state 3 V: CR2032 (pastylkowa bateria litowa)

Bezpieczenstwo

Nie nalezy obstugiwaé urzgdzenia podczas prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze lub prowadzenia innego pojazdu
mechanicznego.

Obchodzenie sie z urzadzeniem

Nie nalezy zostawia¢ urzgdzenia w poblizu Zrédet ciepta ani w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych, nadmiernych ilosci kurzu lub wstrzgséw mechanicznych.

Jedli do wnetrza urzgdzenia przypadkowo dostanie sie ciato obce lub ptyn, przed ponownym uzytkowaniem nalezy
wyjaé baterie i zleci¢ sprawdzenie urzgdzenia wykwalifikowanej osobie.

Podczas korzystania z dyktafonu cyfrowego nalezy pamietac o przestrzeganiu ponizszych srodkéw ostrozno$ci, aby
zapobiec wypaczeniu sie obudowy lub doprowadzeniu do nieprawidtowego dziatania dyktafonu cyfrowego.

Nie siada¢, majgc dyktafon cyfrowy w tylnej kieszeni.

Nie wktada¢ dyktafonu cyfrowego do torby z owinietym wokét niego przewodem stuchawek i chronic torbe przed
silnymi uderzeniami.

Urzgdzenie nalezy chroni¢ przed spryskaniem wodg. Urzadzenie nie jest wodoodporne. Szczegdlng ostroznos¢
nalezy zachowac w nastepujgcych sytuacjach:

Majac urzadzenie w kieszeni w czasie wizyty w tazience itp.
Kiedy uzytkownik sie schyli, urzgdzenie moze wpas¢ do wody i ulec zamoczeniu.

Uzywajgc urzgdzenia w miejscach, gdzie bedzie narazone na deszcz, $nieg lub wilgoc.

W sytuacjach, kiedy uzytkownik sie spoci. Dotkniecie urzgdzenia mokrymi dtornmi lub wtozenie go do kieszeni
spoconej odziezy moze spowodowac jego zamoczenie.

Stuchanie gto$nej muzyki przy uzyciu opisywanego urzadzenia moze mie¢ szkodliwy wptyw na stuch.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu drogowego, nie wolno uzywaé opisywanego urzgdzenia podczas kierowania
pojazdem ani jazdy rowerem.

Nie nalezy uzywac tego urzadzenia w miejscach, gdzie nieustyszenie otaczajgcych dzwiekdéw moze by¢
niebezpieczne.
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Uzywanie stuchawek w miejscu, gdzie powietrze jest bardzo suche, moze spowodowac bdl uszu. Jego przyczyng nie
jest uszkodzenie stuchawek, lecz tadunki elektrostatyczne nagromadzone w ciele uzytkownika. Mozna je zmniejszy¢,
noszgc niesyntetyczng odziez, ktéra zapobiega powstawaniu tadunkow elektrostatycznych.

Zaklécenia

W przypadku umieszczenia urzgdzenia w poblizu zasilacza sieciowego, swietlowki lub telefonu komdrkowego
podczas nagrywania lub odtwarzania mogg by¢ styszalne szumy.

Potarcie lub zadrapanie, na przyktad palcem, urzgdzenia podczas nagrywania moze spowodowaé zaktdcenie
nagrania.

Konserwacja

Do czyszczenia czesci zewnetrznych nalezy uzywaé miekkiego materiatu lekko zwilzonego wodg. Nastepnie wytrzeé
zewnetrzng czes$¢ urzgdzenia miekkg suchg sciereczkg. Nie nalezy uzywaé alkoholu, benzyny ani rozpuszczalnikéw.

Jesli masz pytania dotyczace zalecen wymienionych powyzej lub watpliwosci dotyczgce urzadzenia,skonsultuj sie z
najblizszym dealerem Sony.

Zalecenia dotyczace kopii zapasowych

Aby unikng¢ ewentualnego ryzyka utraty danych spowodowanego przypadkowym wigczeniem lub nieprawidtowym
dziataniem dyktafonu cyfrowego, zaleca sie tworzenie kopii zapasowych plikéw na magnetofonie, komputerze itp.

Uwagi dotyczace funkcji Bluetooth

Technologia bezprzewodowa Bluetooth umozliwia tgcznos¢ na odlegtos¢ do okoto 10 m. Faktyczny zasieg moze sie
jednak rézni¢ w zaleznosci od przeszkdd (ludzie, metale, sciany itd.) lub stanu sygnatu.

Poniewaz urzgdzenia Bluetooth i urzgdzenia z bezprzewodowg siecig LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystujg te same
czestotliwosci (2,4 GHz), moze dojs¢ do zaktécania sygnatu, co spowoduje spadek predkosci komunikacji, szumy lub
brak mozliwosci potgczenia, jesli komunikacja Bluetooth bedzie stosowana w poblizu urzgdzenia z bezprzewodowg
siecig LAN. W takich przypadkach nalezy wykonac¢ ponizsze czynnosci.

Zastosowac¢ komunikacje Bluetooth co najmniej 10 m od urzadzenia z bezprzewodowg siecig LAN podczas
taczenia dyktafonu z urzgdzeniem Bluetooth.

Umiesci¢ dyktafon i urzgdzenie Bluetooth jak najblizej siebie.

Wytgczy¢ urzadzenie z bezprzewodowsa siecig LAN podczas przeprowadzania komunikacji Bluetooth w zasiegu
10 m od urzgdzenia z bezprzewodowg siecig LAN.

Fale radiowe emitowane przez urzgdzenie Bluetooth mogg zaktdcac¢ dziatanie urzgdzen takich jak elektroniczne
przyrzady medyczne. W ponizszych miejscach nalezy wytagczaé dyktafon i inne urzadzenia Bluetooth, poniewaz ich
uzywanie moze doprowadzi¢ do wypadku.

W szpitalach, w poblizu miejsc priorytetowych w pociggach, w samolotach, w miejscach takich jak stacje
benzynowe, gdzie obecne sg tatwopalne gazy, w poblizu automatycznych drzwi lub alarméw przeciwpozarowych.

Jesli wskaznik pracy na pilocie miga i pilot wydaje sie, ze nie dziata, mozna rozwigzaé ten problem poprzez ponowne

zarejestrowanie wzajemne dyktafonu i pilota.
Aby uzyskac szczegotowe instrukcje dotyczgce rejestracji urzgdzenia, zobacz Rejestracja pilot w dyktafonie.

Powiazany temat

Formatowanie pamieci (Format)
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Przepisy dotyczace bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE

Nie wystawia¢ baterii (baterii ani akumulatorow wiozonych do urzgdzenia) na przedtuzone dziatanie nadmierne;j
temperatury (bezposrednie promieniowanie stoneczne, ogien itd.).

Nie demontowac, nie otwiera¢ ani nie niszczy¢ ogniw ani baterii.
Nie narazac¢ ogniw ani akumulatorow na dziatanie ognia. Unika¢ przechowywania na bezposrednim stoncu.

W przypadku wycieku z ogniwa nie dopuscic, aby ptyn dostat sie na skére lub do oczu. Jesli tak sie stanie, przemyc¢
narazone miejsce duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza.

Ogniwa wtérne i akumulatory nalezy natadowac przed uzyciem. Zawsze nalezy przestrzegac instrukcji producenta
lub instrukcji prawidtowego tadowania zawartych w instrukcji obstugi urzgdzenia.

Po dtuzszym okresie przechowywania moze by¢ konieczne kilkukrotne natadowanie lub roztadowanie ogniw lub
akumulatorow, aby uzyskac ich maksymalng wydajnosé.

Utylizowac¢ zgodnie z przepisami.

UWAGA

Zastosowanie baterii nieprawidtowego typu stwarza ryzyko wybuchu. Ze zuzytymi bateriami nalezy postepowac zgodnie
z instrukcja.

Nagrana muzyka jest przeznaczona wytgcznie do uzytku prywatnego. Wykorzystanie utworéw znaruszeniem tego
ograniczenia wymaga zgody posiadaczy praw autorskich.

Firma Sony nie ponosi odpowiedzialnosci za niekompletnos¢ nagrania/pobierania lub uszkodzenie danych
spowodowane przez problemy zdyktafonem cyfrowym lub komputerem.

W zaleznosci od rodzajéw tekstu i znakow tekst wyswietlany na dyktafonie cyfrowym moze nie by¢ poprawnie
wyswietlany na urzgdzeniu. Jest to spowodowane przez:

Pojemnos$¢ podigczonego dyktafonu cyfrowego.
Niepoprawne dziatanie dyktafonu cyfrowego.
Zapisanie informacji o zawartosci wjezyku lub znakami nieobstugiwanymi przez dyktafon cyfrowy.

Pozbywanie sie zuzytych baterii i zuzytego sprzetu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i
w pozostatych krajach europejskich majacych wtasne systemy zbiérki)

Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na jej opakowaniu oznacza, ze ten ani produkt ani bateria nie mogg
by¢ ona traktowane jako odpad komunalny.

Symbol ten dla pewnych rodzajow baterii moze by¢ stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rteci (Hg) lub otowiu (Pb) stosuje sie jako dodatkowe oznaczenie, jesli bateria zawiera wiecej niz 0,0005%
rteci lub 0,004% ofowiu.

Odpowiednio gospodarujgc zuzytymi produktami i zuzytymi bateriami, mozesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wptywom na srodowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku niewtasciwego obchodzenia sie z tymi

152



odpadami. Recykling baterii pomoze chroni¢ srodowisko naturalne.

W przypadku produktéw, w ktérych ze wzgledu na bezpieczenstwo, poprawne dziatanie lub integralno$¢ danych
wymagane jest state podtgczenie do baterii, wymiane zuzytej baterii nalezy zleci¢ wytgcznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowe;.

Aby mie¢ pewnosc, ze bateria znajdujgca sie w zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym bedzie wtasciwie
zagospodarowana, nalezy dostarczy¢ sprzet do odpowiedniego punktu zbidrki.

W odniesieniu do wszystkich pozostatych zuzytych baterii, prosimy o zapoznanie sie z rozdziatem instrukcji obstugi
produktu o bezpiecznym demontazu baterii. Zuzytg baterie nalezy dostarczy¢ do wtasciwego punktu zbiérki.

W celu uzyskania bardziej szczegotowych informacji na temat zbidrki i recyklingu baterii nalezy skontaktowac¢ sie z
lokalng jednostkg samorzgdu terytorialnego, ze stuzbami zajmujgcymi sie zagospodarowywaniem odpadoéw lub ze
sklepem, w ktérym zakupiony zostat ten produkt lub bateria.

Uwaga dla klientéw: ponizsze informacje maja zastosowanie wytacznie do urzadzen
sprzedawanych w krajach, w ktérych obowiazuja dyrektywy UE

Produkt ten zostat wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia. Przedsiebiorcg wprowadzajgcym produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe
Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczace zgodnosci
produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej nalezy kierowa¢ do Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. W kwestiach dotyczgcych ustug serwisowych lub gwarancji nalezy
korzystac¢ z adreséw kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczgcych ustug serwisowych lub
gwarangciji.

Aby zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu stuchu, nie nalezy stucha¢ muzyki ze zbyt duzg gtosnoscig przez dtugie
okresy czasu.

Oznakowanie WE jest wazne tylko w krajach, w ktérych obowigzuje ono prawnie, czyli gtéwnie w krajach EEA
(Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

C€

Sony Corporation niniejszym o$wiadcza, ze to urzadzenie jest zgodne z dyrektywg 2014/53/UE.
Peiny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujgcym adresem internetowym:
http://www.compliance.sony.de/

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Znaki handlowe

Microsoft, Windows i Windows Media to zarejestrowane znaki handlowe lub znaki handlowe firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Google Play i Android sg znakami towarowymi firmy Google LLC.
Apple, logo Apple, iPhone, macOS, iOS i Mac sg znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzezonymi w USA i

innych krajach.
App Store jest znakiem serwisowym Apple Inc.

# Download on the

¢ App Store

# Télécharger dans

@& I'App Store

Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, ze dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla
produktéw Apple wyszczegdlnionych na oznaczeniu i uzyskato ono certyfikat producenta dotyczacy zgodnosci z
normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie tego urzadzenia ani jego zgodnosc¢ z
normami prawnymi czy normami bezpieczenstwa.

( Made for )

& iPhone
. )

Congu pour

& iPhone
. )

Kompatybilne modele iPhone
iPhone?, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5

Stowny znak towarowy oraz logo BLUETOOTH® sg zarejestrowanymi znakami handlowymi nalezgcymi do Bluetooth

SIG, Inc. i kazde ich uzycie przez Sony Corporation jest licencjonowane. Pozsotate znaki handlowe i zarejestrowane
znaki handlowe sg znakami handlowymi nalezgcymi do ich wtascicieli.

€3 Bluetooth

Wszystkie pozostate znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe sg znakami handlowymi nalezgcymi do ich
wiascicieli. Ponadto znaki ,™” oraz ,®” nie sg stosowane wszedzie w tym Przewodnik pomocniczy.

Oprogramowanie ,Sound Organizer 2” korzysta z nastepujgcych modutéw oprogramowania:
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Licencja

Technologia kodowania audio MPEG Layer-3 i patenty na licencji firmy Fraunhofer 11S i Thomson.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such
technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Uwagi dotyczace licenc;ji

Dyktafon cyfrowy IC Recorder jest wyposazony w oprogramowanie, ktore jest wykorzystywane na podstawie umow
licencyjnych zawartych z wiascicielami tego oprogramowania.

Ponizsze informacje zamieszczone zostajg zgodnie z wymaganiami wiascicieli praw autorskich do tego
oprogramowania. Nalezy zapoznac sie z nastepujgcymi informacjami.

Licencje (w jezyku angielskim) sg zapisane we wbudowanej pamieci dyktafonu. Aby przeczyta¢ licencje znajdujgce sie w
folderze ,LICENSE”, nawigz potgczenie typu pamieci masowej pomiedzy dyktafonem cyfrowym i komputerem.

Dotyczy oprogramowania wykorzystujgcego GNU GPL/LGPL

Dyktafon cyfrowy zawiera oprogramowanie objete licencjg GNU General Public License (okreslang dalej jako ,,GPL”) lub
GNU Lesser General Public License (okreslang dalej jako ,LGPL”).

Stwierdza sie, ze ma prawo wykorzystania, modyfikowania i udostepniania kodu zrédtowego tych programéw, na
warunkach okreslanych przez dostarczone licencjeGPL/LGPL.

Kod zrodtowy jest dostepny w sieci www. Mozna go pobraé pod ponizszym adresem URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/

Oczekujemy, ze uzytkownik nie bedzie kontaktowat sie z nami w sprawie zawartosci kodu zrédtowego.

Licencje (w jezyku angielskim) sg zapisane we wbudowanej pamieci dyktafonu. Aby przeczyta¢ licencje znajdujgce sie w
folderze ,LICENSE”, nawigz potgczenie typu pamigci masowej pomiedzy dyktafonem cyfrowym i komputerem.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Uwagi dla uzytkownikow

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejszy Przewodnik pomocniczy lub opisywane w nim oprogramowanie nie mogg byc¢
powielane, ttumaczone ani dzielone, w catosci lub w czesci, do jakiejkolwiek formy do odczytu maszynowego, bez
wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Sony Corporation.

W ZADNYM PRZYPADKU SONY CORPORATION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY
PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB SZCZEGOLNE, Z TYTULU ODPOWIEDZIALNOSCI DELIKTOWEJ, UMOWNEJ
BADZ INNEJ, WYNIKAJACE LUB ZWIAZANE Z NINIEJSZYM PRZEWODNIKIEM POMOCNICZYM,
OPROGRAMOWANIEM, ZAWARTYMI W NICH INFORMACJAMI LUB ICH WYKORZYSTANIEM.

Firma Sony Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Przewodniku pomocniczym lub
informacjach w nim zawartych w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Nagrywany materiat moze by¢ stosowany jedynie w celach niekomercyjnych i na wtasny uzytek. Prawa autorskie
zabraniajg innych form wykorzystywania materiatu bez uzyskania zgody wiasciciela praw autorskich.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Witryny internetowe obstugi klienta

Informacje dotyczgce pomocy technicznej dla dyktafonu cyfrowego znajdujg sie na nastepujgcych stronach pomocy
technicznej:

Dla klientéw w Europie:
http://www.sony.eu/DNA

Dla klientéw w Ameryce tacinskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp

Dla klientéw w USA:
http://www.sony.com/recordersupport
Dla klientéw w Kanadzie:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport
Dla klientéw w Chinach:
https://service.sony.com.cn

Dla klientéw w innych krajach/ regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Nalezy mie¢ na uwadze, ze podczas prac serwisowych lub naprawczych nagrane pliki mogg zosta¢ skasowane.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Rozwigzywanie problemoéw

Przed oddaniem dyktafonu do naprawy nalezy sprawdzi¢, czy mozliwe jest rozwigzanie problemu w oparciu o ponizsze
informacije.

Sprawdzi¢ informacje podane w sekcji ,Rozwigzywanie probleméw”.

Nataduj dyktafon.
Niektore problemy mozna rozwigzaé podczas tadowania wbudowanego akumulatora dyktafonu.

Zresetuj dyktafon.
Zresetuj pilot.
Wymien baterie w pilocie.

Sprawdz pomoc Sound Organizer 2.
Szczegotowe informacije na temat obstugi oprogramowania Sound Organizer 2 zawiera pomoc oprogramowania
Sound Organizer 2.

Jesli problem nadal bedzie wystepowat, nalezy skontaktowac sie z najblizszym przedstawicielem firmy Sony.
Informacje dotyczgce pomocy technicznej dla dyktafonu cyfrowego znajdujg sie na nastepujgcych stronach pomocy
technicznej:

Dla klientéw w Europie:

http://www.sony.eu/DNA

Dla klientéw w Ameryce tacinskiej:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Dla klientéw w USA:

http://www.sony.com/recordersupport

Dla klientéw w Kanadzie:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport

Dla klientéw w Chinach:

https://service.sony.com.cn

Dla klientéw w innych krajach/ regionach:

http://www.sony-asia.com/support

Nalezy mie¢ na uwadze, ze podczas prac naprawczych nagrane pliki mogg zosta¢ skasowane.

Powigzany temat
tadowanie dyktafonu za pomocg komputera
Resetowanie pilota
Wymiana baterii w pilocie
Witryny internetowe obstugi klienta

Okno oprogramowania Sound Organizer 2 (tylko dla systemu Windows)

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Resetowanie dyktafonu

HOLD e &+ —=. POWER

CCo
—
@

Jedli problem wystepuje nadal po sprawdzeniu ewentualnych dziatan naprawczych wymienionych w sekcji
.Rozwigzywanie problemoéw”, by¢ moze problem uda sie rozwigzaé, resetujgc dyktafon. Przesun przetgcznik
HOLD-POWER do potozenia ,POWER” i przytrzymaj go przez co najmniej 8 sekund (®). Kiedy okno wyswietlacza sie
wytgczy, rozpocznie sie proces resetowania. Zwolnij przetgcznik HOLD-POWER. Gdy dyktafon dziata, po ponownym

uruchomieniu, dane lub ustawienia dyktafonu mogg zosta¢ skasowane. Przed ponownym uruchomieniem komputera,
upewnij sie, ze na dyktafonie nie trwa zadna operacja.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Nagranie trudno zrozumie¢ i wystepujg w nim zaktécenia.

Nagrane sg odgtosy otoczenia oraz gtosy ludzkie.

Jesli zastosujesz podczas odtwarzania dzwieku funkcje Clear Voice (,Clear Voice 1” lub ,Clear Voice 2”), odgtosy
z otoczenia we wszystkich pasmach czestotliwosci (odgtosy pracy projektora lub klimatyzatora itp.) zostang
zredukowane, aby gtos ludzki byt wyrazniejszy i lepiej styszalny.

Podczas odtwarzania plikéw w J'J Music” funkcja Clear Voice nie dziata.

Powiazany temat

Redukcja szumow podczas odtwarzania dla poprawy czystosci gtosu ludzkiego — funkcja Clear Voice

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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W nagraniu wystepuja zakitocenia, ktore chcesz sttumié.

Dzieki funkcji Recording Filter (,NCF(Noise Cut)” lub ,LCF(Low Cut)”) mozna zredukowac szumy podczas
nagrywania.

Mozna rowniez uzy¢ funkcji Scene Select, by zmieni¢ niektdre ustawienia nagrywania, na przyktad tryb nagrywania

i poziom czutosci wbudowanych mikrofondw, ktére mozna zmieni¢ jednoczesnie, wybierajgc jeden z trybéw
nagrywania.

Powiazany temat

Redukcja szumow podczas nagrywania (Recording Filter)

Wybor trybu nagrywania w konkretnej sytuaciji

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Dyktafon cyfrowy rejestruje szmery.

W razie przypadkowego dotkniecia dyktafonu lub jego kontaktu z innym przedmiotem podczas nagrywania mogg by¢
nagrane odgtosy szeleszczenia. Nie nalezy dotykac dyktafonu cyfrowego przed zakonczeniem nagrywania.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Dyktafon cyfrowy rejestruje brzeczenie lub buczenie.

W przypadku umieszczenia dyktafonu cyfrowego w poblizu zasilacza sieciowego, swietlowki lub telefonu
komorkowego podczas nagrywania lub odtwarzania urzgdzenie moze zarejestrowac brzeczenie lub buczenie
Nie nalezy zbliza¢ dyktafonu cyfrowego do tego typu urzadzen podczas nagrywania.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Podczas odtwarzania przy uzyciu stuchawek stycha¢ zaktocenia.

Wtyk podtgczonych stuchawek jest zabrudzony.
Oczys$c¢ wtyk.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Podczas odtwarzania stychaé zaktécenia, nawet jesli funkcja Clear Voice jest
wiaczona.

Podczas odtwarzania plikow w J"J Music” funkcja Clear Voice nie dziafa.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Dyktafon nie wigcza sie lub naciskanie przyciskéw nie dziata.

Wbudowany akumulator dyktafonu jest na wyczerpaniu. Nataduj wbudowany akumulator.

Dyktafon jest wytaczony.
Przesun przetgcznik HOLD-POWER do potozenia ,POWER” i przytrzymaj go, az wtgczy sie okno wyswietlacza.

Ustawiono stan HOLD na dyktafonie.
Przesun przetgcznik HOLD*POWER w kierunku srodkowego punktu.

Powiazany temat
Wiaczanie dyktafonu
Czesci i elementy sterownicze

Wytgczanie stanu HOLD dyktafonu
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Dyktafon cyfrowy nie wyltacza sie.

Przesun przetgcznik HOLD*POWER do potozenia ,POWER” i przytrzymaj go, az w oknie wyswietlacza pojawi sie
,Power Off”.

Powigzany temat
Wytgczanie dyktafonu

Czesci i elementy sterownicze
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Dyktafon cyfrowy automatycznie si¢ wytacza.

Funkcja Auto Power Off na dyktafonie jest ustawiona domysinie na ,30min”, aby oszczedza¢ akumulator. Je$li

dyktafon nie bedzie uzywany przez 30 minut, wytgczy sie automatycznie. Tryb odtwarzania mozna wybra¢ w menu
Settings.

Po wygasnieciu okresu okreslonego dla wytacznika dyktafon wytgcza sie automatycznie. (Domyslnie wytgcznik
czasowy jest ustawiony na ,OFF”.)

Powiazany temat
Uzywanie wytgcznika czasowego (Sleep Timer)

Ustawianie czasu automatycznego wytgczenia dyktafonu (Auto Power Off)
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Czas dziatania baterii dyktafonu jest krotki.

Czas pracy akumulatora podany w tym Przewodnik pomocniczy moze by¢ krétszy, w zaleznosci od sposobu uzycia
dyktafonu.

Dyktafon zuzywa nieznaczng ilos¢ energii akumulatora réwniez wtedy, gdy nie sg wykonywane zadne operacje. Jesli
dyktafon cyfrowy nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, zaleca sie wytgczenie zasilania. Zalecamy réwniez
ustawienie wartosci ,,Auto Power Off” na krotszy okres. Pomoze to oszczedza¢ moc akumulatora w razie
zapomnienia o wytgczeniu dyktafonu.

Gdy nie masz zamiaru potaczy¢ dyktafonu i REC Remote poprzez potgczenie bezprzewodowe, ustaw ,Bluetooth
ON/OFF" do ,,OFF."

Po rozpoczeciu tadowania wbudowanego akumulatora dyktafonu wskaznik baterii szybko pojawi sie na
wyswietlaczu. Nie oznacza to jednak, ze akumulator jest maksymalnie natadowany. Po wyczerpaniu baterii jej petne
natadowanie zajmuje okoto 1 godziny.

Jesli dyktafon nie byt uzywany przez dtuzszy czas, nalezy go kilkakrotnie natadowac i roztadowac.

Przy korzystaniu z dyktafonu w temperaturze ponizej 5°C akumulator zuzywa sie znacznie szybciej. Jest to
spowodowane charakterystykg akumulatora i nie oznacza usterki.

Zuzycie wbudowanego akumulatora.

Akumulator mozna dotadowywac okoto 500 razy, ale czas dotadowania zalezy od sposobu wykorzystywania
dyktafonu. Jesli maksymalnie natadowany akumulator roztaduje sie dwukrotnie szybciej niz zwykle, oznacza to, ze
akumulator sie zuzyt. Skonsultuj sie z najblizszym punktem sprzedazy firmy Sony.

Powiazany temat
Wytgczanie dyktafonu
Ustawianie czasu automatycznego wytgczenia dyktafonu (Auto Power Off)

Czas pracy akumulatora
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Bateria dyktafonu nie taduje sie po podigczeniu dyktafonu do komputera.

Kiedy dyktafon zostanie podtgczony do wytgczonego komputera, akumulator nie bedzie tadowany. Kiedy komputer
pracuje w trybie oszczedzania energii (czuwania lub uspienia), tadowanie rowniez nie jest mozliwe.

Odtacz dyktafon od komputera, po czym ponownie go podigcz.
Sprawdz wymagania systemowe dla dyktafonu.

Akumulator nalezy tadowa¢ w temperaturze od 5°C do 35°C.

Jesli dyktafon jest podtaczony do komputera za pomocg koncentratora USB (nie nalezy do wyposazenia) lub
przedtuzacza kabla USB (nie nalezy do wyposazenia), odtgcz koncentrator lub kabel i podtgcz dyktafon
bezposrednio za pomocg kabla potgczeniowego USB do gniazda USB na komputerze.

Powigzany temat
tadowanie dyktafonu za pomocg komputera
Wymagania systemowe
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Wskaznik baterii nie jest wyswietlany w oknie wyswietlacza lub znika w trakcie
fadowania.

Potgczenie USB/stuchawkowe na Twoim dyktafonie jest luzne.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

W miejscu, gdzie powinien miga¢ wskaznik akumulatora, widoczny jest wskaznik
btedu tadowania.

Jesli d:l] zaczyna miga¢ zamiast wskaznika natadowania baterii, temperatura otoczenia jest poza zakresem
tadowania akumulatora.

Akumulator nalezy tadowaé w temperaturze od 5°C do 35°C.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Pilot nie wiacza sie lub naciskanie przyciskéw nie dziata.

Wykonaj nastepujgce czynnosci:
Wytgcz stan HOLD pilota.
Nacisnij przycisk RESET z tytu pilota.
Upewnij sie, ze bateria pilota jest umieszczona strong zacisku dodatniego (+) do gory.
Wymiana baterii w pilocie.
Upewnij sie, ze zasilanie dyktafonu jest wigczone.
Zresetuj dyktafon.
Zarejestruj swoj dyktafon w pilocie.

Ponizsze urzgdzenia w poblizu wykorzystujgce pasmo czestotliwosci 2,4 GHz mogg powodowaé zakiécenia w
komunikacji bezprzewodowej miedzy dyktafonem i pilotem.

urzgdzenia bezprzewodowe

urzgdzenia sieci bezprzewodowej LAN

urzadzenia Bluetooth

urzadzenia elektromagnetyczne, w tym kuchenka mikrofalowa
Odsun urzadzenia tego typu albo usun je z drogi komunikacji miedzy dyktafonem i pilotem.
Twoj dyktafon i pilot sg zbyt daleko od siebie. Przysun je do siebie. Gdy dyktafon i pilot sg daleko od siebie, proba
nawigzania potgczenia bezprzewodowego moze zakonczyc¢ sie niepowodzeniem lub ustanowione potaczenie sieci

bezprzewodowej moze zosta¢ odtgczone.

Gdy miga wskaznik pracy na pilocie proces potgczenia bezprzewodowego jest w toku i przyciski sterujgce na pilocie
sg niedostepne. Poczekaj, az wskaznik pracy przestaje migac i wigcz pilot.

Powiazany temat
Obstuga pilota
Sprawdzanie dziatania wskaznik na pilocie
Resetowanie pilota
Wymiana baterii w pilocie

Rejestracja pilot w dyktafonie
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Miga wskaznik pracy na pilocie i nacisniecie dowolnego przycisku nie dziata.

Wskaznik pracy na pilocie miga albo Swieci w zaleznosci od stanu pilota. Aby uzyskac szczegétowe informacje
zobacz Sprawdzanie dziatania wskaznik na pilocie.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Zywotnos$é baterii pilot jest krétka.

Czas pracy baterii podany w tym Przewodnik pomocniczy moze byc¢ krotszy, w zalezno$ci od sposobu uzycia
dyktafonu.

Przy korzystaniu z dyktafonu w temperaturze ponizej 5°C bateria zuzywa sie znacznie szybciej. Jest to
spowodowane charakterystykg akumulatora i nie oznacza usterki.

Powiazany temat

Czas pracy akumulatora
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Dyktafon cyfrowy nie dziala prawidtowo.

By¢ moze wbudowana pamie¢ dyktafonu zostata sformatowana za pomocg komputera.
Do formatowania nalezy uzy¢ dyktafonu.

Powigzany temat

Formatowanie pamieci (Format)
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Wskaznik pracy nie swieci.

Opcja ,LED” jest ustawiona na ,OFF”.
Ustaw ,LED” na ,ON”.

Powigzany temat

Wigczanie i wytgczanie wskaznika pracy na dyktafonie (LED)
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Nie mozna nagrac¢ pliku.

Pozostaty czas nagrywania jest niewystarczajacy.

Powigzany temat

Sprawdzanie pozostatego czasu nagrywania (Available Rec. Time)
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Nagranie jest przerywane.

Funkcja VOR jest witgczona. Aby wytgczy¢ funkcje VOR, ustaw ,VOR” na ,OFF”.

Powigzany temat

Automatyczne rozpoczynanie nagrywania sterowane gtosnoscig dzwieku wejsciowego — funkcja VOR
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Glosnosé podczas odtwarzania jest niska.

Gtosnosc¢ nagrania moze byc¢ niska. Sprawdz poziom czuto$ci wbudowanych mikrofonéw oraz ustawienie Scene
Select.

Powigzany temat

Wybér poziomu czutosci mikrofonéw (Mic Sensitivity)
Wybdr trybu nagrywania w konkretnej sytuaciji

Wskazowki dotyczgce poprawienia jakosci nagran
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Szybkos¢ odtwarzania jest zbyt duza lub zbyt mata.

Ustawienie DPC (Digital Pitch Control) jest ustawione na ,ON”, a szybkos$¢ odtwarzania zostata zmieniona.
Ustaw DPC (Digital Pitch Control) na ,OFF” lub zmien szybko$¢ odtwarzania na normalng.

Powigzany temat

Regulacja szybkosci odtwarzania — funkcja DPC (Digital Pitch Control)
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Nie mozna podazieli¢ pliku.

Operacja dzielenia pliku wymaga pewnej ilosci wolnej wbudowanej pamieci.

Ze wzgledu na ograniczenia systemowe podzielenie pliku ha samym poczatku lub na samym koncu moze nie by¢
mozliwe.

Nie mozna podzieli¢ pliku, ktéry nie zostat nagrany za pomocg dyktafonu cyfrowego (np. pliku skopiowanego z
komputera).

Powiazany temat

Kasowanie plikow
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Nie mozna przenies¢ pliku.

Nie mozna przenies¢ plikow w J'J Music” do innego folderu we wbudowanej pamieci.

Powigzany temat

Zabezpieczanie plikow
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Nie mozna kopiowac¢ plikéw do innego folderu.

Nie mozna skopiowac plikow w J'J Music” do innego folderu we wbudowanej pamieci.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Znaczniki sciezek nie sg wykrywane.

Twéj dyktafon moze nie wykry¢ sladow dodanych przez kazdy model dyktafonu inny niz ICD-TX800. Skopiuj taki plik
na dyktafon za pomocg oprogramowania Sound Organizer 2.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Utworzony folder lub plik nie jest wyswietlany.

W przypadku utworzenia folderu lub pliku na komputerze dyktafon moze ich nie wykry¢, w zaleznosci od miejsca ich
utworzenia. Wiecej informaciji - patrz Uktad folderéw i plikdw.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Data nagrania pliku jest wyswietlana jako ,,----/--/--" lub ,,--:--".

Plik mogt zosta¢ nagrany na modelu dyktafonu cyfrowego innym niz ICD-TX800. Format daty i godziny rézni sie
w zaleznosci od modelu.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Pozostaly czas nagrywania podany w oknie wyswietlacza jest krotszy, niz
wyswietlany na komputerze.

Poniewaz pozostaty czas nagrywania w oknie wyswietlacza jest obliczany poprzez odjecie pojemnosci pamieci
wymaganej do operacji systemowych od pozostatej pojemnosci wbudowanej pamieci, moze nie wskazywac takiej
samej wartosci, jakg program Sound Organizer 2 pokazuje na komputerze.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Wyswietlany jest komunikat ,,Memory Full” i nie mozna rozpocza¢ nagrywania.

Wbudowana pamiec jest petna.
Usun zbedne pliki z wbudowanej pamieci lub skopiuj niektore pliki na komputer, po czym usun pliki.

Powigzany temat

Kasowanie plikéw
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Wyswietlany jest komunikat ,,File Full” i nie mozna uruchomié dyktafonu.

Dyktafon moze zapisa¢ w pamieci wbudowanej tgcznie do 5 000 folderow i plikow.
Usun zbedne pliki z wbudowanej pamieci lub skopiuj niektore pliki na komputer, po czym usun pliki.

Powigzany temat

Kasowanie plikow
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Nazwy folderéw lub plikéw sa nieczytelne.

Niektore znaki uzywane w aplikacji Windows Explorer lub Mac Finder nie sg obstugiwane przez dyktafon cyfrowy.
Nazwy folderdw i plikbw zawierajgce takie znaki sg nieczytelne na dyktafonie.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Kopiowanie pliku wymaga czasu.

Jesli plik jest duzy, kopiowanie moze zajg¢ znaczng ilos¢ czasu. Zaczekaj, az kopiowanie zostanie zakonczone.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Dyktafon nie jest wykrywany przez komputer i nie mozna rozpoczg¢ przesytania
folderéow/plikéw na komputer.

Odtacz dyktafon od komputera, po czym ponownie go podigcz.

Jesli dyktafon jest podtgczony do komputera za pomocg koncentratora USB (nie nalezy do wyposazenia) lub
przedtuzacza kabla USB (nie nalezy do wyposazenia), odtgcz koncentrator lub kabel i podtgcz dyktafon
bezposrednio za pomocg kabla potgczeniowego USB do gniazda USB na komputerze.

Jesli komputer nie spetnia wymagan systemowych opisanych w Przewodnik pomocniczy, nie mozna zagwarantowac
prawidtowego dziatania.

Dyktafon moze nie by¢ wykrywany przez komputer, w zaleznosci od gniazda USB. Sprébuj uzy¢ innego gniazda
USB w komputerze.

Powigzany temat
Odtaczanie dyktafonu cyfrowego od komputera
Podtagczanie dyktafonu do komputera
Wymagania systemowe
Wymagania systemowe dla Sound Organizer 2

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

194



SONY

Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Plik przestany z komputera nie jest wyswietlany na dyktafonie i nie mozna odtworzy¢
pliku.

Dyktafon moze zapisa¢ w pamieci tgcznie do 8 poziomoéw folderdw.

Dyktafon cyfrowy obstuguje pliki formatu LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) oraz AAC-LC (.m4a). Pliki
w innych formatach moga nie by¢ wykrywane przez dyktafon. Sprawdz dane techniczne dyktafonu.

Dyktafon moze wykrywac tgcznie do 5 000 folderdw i plikdw. Usun zbedne pliki i foldery lub skopiuj niektére pliki na
komputer, po czym usun pliki.

W przypadku utworzenia folderu lub pliku na komputerze dyktafon moze ich nie wykry¢, w zaleznosci od miejsca ich
utworzenia. Wiecej informaciji - patrz Uktad folderéw i plikdw.

Powigzany temat

Dane techniczne
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Nie mozna uruchomi¢ komputera.

Jesli uruchomisz komputer z podtgczonym do niego dyktafonem cyfrowym, komputer moze sie zawiesi¢ lub moze
nie uruchomi¢ sie prawidtowo.

Odtacz dyktafon od komputera, po czym uruchom komputer go ponownie.

Powigzany temat

Odtgczanie dyktafonu cyfrowego od komputera
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Rejestracja urzadzenia (parowanie) miedzy dyktafonem a smartfonem nie jest
mozliwa.

Twoj dyktafon i smartfon sg zbyt daleko od siebie. Umies¢ je blizej (w odlegtosci jednego metra) i sprobuj ponownie.
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Nie mozna nawigzac¢ potaczenia Bluetooth.

Dyktafon jest wytgczony. Wigcz dyktafon i smartfon oraz sprawdz, czy funkcja Bluetooth jest wigczona.

Akumulator dyktafonu moze by¢ roztadowany lub bliski roztadowania. £adowanie akumulatora za pomocg
komputera.

Informacje o parowaniu Bluetooth na dyktafonie lub smartfonie sg kasowane podczas inicjalizacji (ustawienia,
pamie¢ wbudowana itp.). Wykonaj parowanie Bluetooth jeszcze raz.

Twoj dyktafon i smartfon sg zbyt daleko od siebie. Przysun je do siebie. Gdy dyktafon i smartfon sg daleko od siebie,

préba nawigzania potgczenia Bluetooth moze zakonczy¢ sie niepowodzeniem lub ustanowione potgczenie Bluetooth
moze zostac odtgczone.

Powigzany temat
tadowanie dyktafonu za pomocg komputera

Ustanawianie potgczenia Bluetooth pomiedzy smartfonem i dyktafonem
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Nie mozna zainstalowaé¢ oprogramowania Sound Organizer 2.

llo$¢ wolnego miejsca na dysku twardym komputera jest niewystarczajgca.
Sprawdz ilos¢ miejsca na dysku twardym.

Nie mozna zainstalowac oprogramowania Sound Organizer 2 na komputerze z nieobstugiwanym przez ten
program systemem operacyjnym.

Zainstaluj oprogramowanie na komputerze z obstugiwanym systemem operacyjnym.

Probujesz sie zalogowac na konto Windows 7, Windows 8.1 lub Windows 10 na konto goscia.
Zaloguj sie na konto uzytkownika z uprawnieniami administratora.

Powigzany temat

Wymagania systemowe dla Sound Organizer 2
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Przewodnik pomocniczy

Dyktafon cyfrowy
ICD-TX800

Dyktafon nie zostat rozpoznany przez oprogramowanie Sound Organizer 2.

Sprawdz, czy oprogramowanie jest prawidtowo zainstalowane, a nastepnie sprawdz podtgczenie dyktafonu:

Jesli uzywasz koncentratora USB, odtgcz koncentrator i poditgcz dyktafon bezposrednio do gniazda USB
w komputerze dotgczonym kablem USB.

Roztacz kabel USB od ztgcza USB/stuchawek na dyktafonie i podtacz go ponownie.
Podtgcz dostarczony kabel USB do innego portu USB w komputerze.

Komputer moze znajdowacé sie w stanie uspienia / hibernaciji.
Zmien ustawienia trybu oszczedzania energii, aby komputer pracowat w normalnym trybie.

Wykonaj kopie zapasowg wszystkich danych zapisanych w pamieci wbudowanej dyktafonu na komputerze, a
nastepnie sformatuj wbudowang pamiec¢ lub na dyktafonie.

Powiazany temat

Formatowanie pamieci (Format)

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Glosnos¢ podczas odtwarzania z komputera jest niska lub z komputera nie
wydobywa sie zaden dzwiek.

Komputer nie ma ptyty dzwiekowe;.
Komputer nie ma wbudowanych gtosnikéw lub nie sg podtgczone gtodniki zewnetrzne.

Gtodnos¢ w komputerze jest wytgczona.
Zwieksz gtosnos¢ w komputerze. (Odpowiednie informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi komputera.)

Mozesz zmieni¢ gtosnos¢ plikow WAV i zapisac je za pomocg funkcji Increase Volume aplikacji Microsoft Sound
Recorder.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Nie mozna odtwarzaé¢ ani edytowaé zapisanych plikéw.

Oprogramowanie Sound Organizer 2 umozliwia odtwarzanie tylko obstugiwanych formatoéw. W przypadku niektérych

formatéw plikow czes¢ funkcji edycyjnych oprogramowania jest niedostepna. Informacje na ten temat znajdujg sie w
plikach pomocy programu Sound Organizer 2.

Powigzany temat

Okno oprogramowania Sound Organizer 2 (tylko dla systemu Windows)

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Licznik lub przetacznik przesuwny nie dziatajg prawidtowo lub stycha¢ zakiocenia.

Prawdopodobnie probujesz odtwarzac jeden z podzielonych plikéw.

Zapisz plik na komputerze (*), a nastepnie przeslij go do dyktafonu. Dane zostang zoptymalizowane.
*  Wybierz jeden z formatdw plikow obstugiwanych przez dyktafon, aby zapisa¢ plik.

Powigzany temat

Dane techniczne

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Operacje sg wykonywane coraz wolniej wraz ze wzrostem liczby zapisanych plikéw.

Bez wzgledu na dtugos¢ nagrywanych plikéw operacje sg wykonywane wolniej, gdy catkowita liczba plikéw
zapisanych na dyktafonie wzrasta.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Komputer zawiesza sie podczas zapisywania, dodawania lub usuwania pliku.

Kopiowanie lub usuwanie duzego pliku trwa dituzej.
Zaczekaj, az kopiowanie lub usuwanie zostanie zakorczone.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Oprogramowanie Sound Organizer 2 zawiesza sie podczas uruchamiania.

Kiedy komputer uzyskuje dostep do dyktafonu, nie odtgczaj zadnych kabli, poniewaz moze to spowodowac
zaktocenia w operacjach wykonywanych na komputerze lub uszkodzenie danych.

By¢ moze wystgpit konflikt miedzy oprogramowaniem Sound Organizer 2 a innym sterownikiem lub aplikacja.

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Lista komunikatow

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Wszystkie przyciski sg nieaktywne, poniewaz dyktafon znajduje sie w trybie HOLD zapobiegajgcym przypadkowym
operacjom. Przesunh przetacznik funkcji HOLD-POWER w kierunku srodkowego punktu, aby wyjs¢ z trybu HOLD.
(Patrz Wytaczanie stanu HOLD dyktafonu.)

Low Battery Level

Nie mozna sformatowaé pamieci ani usung¢ wszystkich plikow w folderze z powodu niewystarczajgcego poziomu
natadowania akumulatora. Natadowa¢ wbudowany akumulator swojego dyktafonu.
(Patrz tadowanie dyktafonu za pomocg komputera.)

Charge Battery

Bateria jest zuzyta. Natadowaé¢ wbudowany akumulator swojego dyktafonu.
(Patrz Ladowanie dyktafonu za pomocg komputera.)

Memory Full

Wolna ilo$¢ wbudowanej pamieci jest niewystarczajgca. Usun kilka plikéw i ponownie rozpocznij nagrywanie.
(Patrz Kasowanie plikow.)

File Full

Suma folderéw i plikow lub catkowita liczba plikéw osiggneta maksymalng dopuszczalng wielko$¢. Nie mozna utworzy¢
wiecej plikow. Usun kilka plikéw i ponownie utworz plik.
(Patrz Kasowanie plikéw.)

Settings are Full

Wybrana nazwa folderu juz istnieje. Zmiana nazwy folderu
(Patrz Zmiana nazwy folderu.)

Track Marks are Full

Liczba znacznikow Sciezek jest maksymalna. Nie mozna utworzy¢ wigcej znacznikow sciezek. Usun kilka
niepotrzebnych znacznikéw sciezek.
(Patrz Usuwanie znacznika $ciezki.)

Built-lIn Memory Needs to be Formatted

Wbudowana pamie¢ zostata sformatowana na komputerze. Dyktafon nie moze utworzy¢ wymaganego pliku do
zarzgdzania operacjami. Do sformatowania wbudowanej pamieci nalezy uzy¢ dyktafonu, nie komputera.
(Patrz Formatowanie pamieci (Format).)

Wbudowana pamie¢ nie zawiera folderu REC_FILE. Formatowanie wbudowanej pamieci powoduje automatyczne
utworzenie folderu REC_FILE.
(Patrz Formatowanie pamieci (Format).)

Process Error

Przesun przetgcznik HOLD-POWER do potozenia ,POWER?” i przytrzymaj go co najmniej 8 sekund, aby zresetowaé
dyktafon. Jesli problem nie ustepuje, utworz kopie zapasowg niezbednych danych, a nastepnie sformatuj
wbudowang pamiec.

(Patrz Formatowanie pamieci (Format).)
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Zostat wykryty btad systemu plikow we wbudowanej pamieci. Formatowanie mogto by¢ wykonane na komputerze.
Do sformatowania wbudowanej pamieci nalezy uzy¢ dyktafonu.
(Patrz Formatowanie pamieci (Format).)

Jesli powyzsze czynnosci nie pomogg, skontaktuj sie z najblizszg placéwka sprzedazy firmy Sony.

No File

Wybrany folder nie zawiera zadnych plikéw. Nie ma pliku, ktéry mozna przenies¢ lub skopiowac.

No Track Marks

Wybrany plik nie zawiera zadnych znacznikow Sciezek, ktére mozna usung¢. Wybranie ,At All Track Marks” w ,Divide” w
menu OPTION roéwniez nie dziata.

Cannot Add Additional Folders

Liczba folderow i plikow jest maksymalna. Nie mozna utworzy¢ wiecej plikow. Usun kilka folderow lub plikéw
i ponownie utworz folder.

(Patrz Kasowanie plikow.)

(Patrz Usuwanie folderu.)

Wyczerpano wszystkie kolejne liczby dla nazw folderéw. Usunh niepotrzebne foldery i ponownie utwérz folder.
(Patrz Usuwanie folderu.)

Could Not Create Folder

Zostat wykryty btad systemu plikow we wbudowanej pamieci. Formatowanie mogto by¢ wykonane na komputerze. Do
sformatowania wbudowanej pamieci nalezy uzy¢ dyktafonu.
(Patrz Formatowanie pamieci (Format).)

Could Not Delete Folder

Zostat wykryty btad systemu plikow we wbudowanej pamieci. Formatowanie mogto by¢ wykonane na komputerze. Do
sformatowania wbudowanej pamieci nalezy uzy¢ dyktafonu.
(Patrz Formatowanie pamieci (Format).)

File Protected

Wybrany plik jest zabezpieczony lub przeznaczony ,tylko do odczytu”. Nie mozna usung¢ takiego pliku. Usun
zabezpieczenie pliku na dyktafonie lub anuluj przeznaczenie pliku ,tylko do odczytu” na komputerze.
(Patrz Zabezpieczanie plikéw.)

Protected Files Not Deleted

Wybrany plik jest zabezpieczony lub przeznaczony ,tylko do odczytu”. Usun zabezpieczenie pliku na dyktafonie lub
anuluj przeznaczenie pliku ,tylko do odczytu” na komputerze, a nastepnie ponownie sprébuj usungc¢ plik.
(Patrz Zabezpieczanie plikow.)

Some Data Not Deleted

Jesli wybrany folder zawiera podfoldery, podfoldery ani ich pliki nie zostang usuniete.

Unknown Data
Dane nie sg zapisane w formacie plikow obstugiwanym przez dyktafon. Dyktafon cyfrowy obstuguje pliki LPCM
(.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a).
(Patrz Dane techniczne.)

Odtwarzanie plikéw chronionych prawem autorskim nie jest mozliwe.

Wybrany plik jest uszkodzony. Nie mozna go odtwarzac¢ ani edytowac.

File in Format That Does Not Allow Editing

Nie mozna podzieli¢ pliku edytowanego za pomocg aplikacji innej niz Sound Organizer 2.
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Dane nie sg zapisane w formacie plikow obstugiwanym przez dyktafon. Dyktafon cyfrowy obstuguje pliki LPCM
(.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a).
(Patrz Dane techniczne.)

Invalid Operation

Zostat wykryty btad systemu plikow we wbudowanej pamieci. Formatowanie mogto by¢ wykonane na komputerze.
Do sformatowania wbudowanej pamieci nalezy uzy¢ dyktafonu.
(Patrz Formatowanie pamieci (Format).)

Wbudowana pamie¢ ma uszkodzony blok. Nie mozna zapisa¢ danych na karcie. Musisz naprawi¢ dyktafon.

Wolna ilo$¢ wbudowanej pamigci jest niewystarczajgca. Nie mozna zmieni¢ nazwy zadnego folderu. Usun
niepotrzebne foldery lub pliki i ponownie wykonaj operacje.

(Patrz Usuwanie folderu.)

(Patrz Kasowanie plikow.)

Wyczerpano wszystkie kolejne liczby dla nazw folderéw lub plikéw. Usun niepotrzebne foldery lub pliki i ponownie
wykonaj operacje.

(Patrz Usuwanie folderu.)

(Patrz Kasowanie plikow.)

Nazwa pliku przekracza maksymalng dopuszczalng liczbe znakéw. Nie mozna podzieli¢ takiego pliku. Skré¢ nazwe
pliku.

Tuz przed lub za punktem, w ktérym chcesz podzieli¢ plik, znajduje sie znacznik sciezki. Wybranie , At All Track
Marks” w ,Divide” w menu OPTION nie dziata.

Przy poczatku lub koncu pliku znajduje sie znacznik sciezki. Wybranie ,At All Track Marks” w ,Divide” w menu
OPTION nie dziata.

Nie mozna podzieli¢ pliku w punkcie przy poczatku lub koicu pliku.

Istnieje plik o tej samej nazwie, ktéry zawiera znaczniki $ciezek. Nie mozna przeniesc¢, skopiowac ani podzieli¢
takiego pliku.

New File

Nagrywany plik osiggnat maksymalny dopuszczalny rozmiar (4 GB w przypadku plikéw LPCM i 1 GB w przypadku
plikow MP3). Plik zostanie automatycznie podzielony, a nagranie bedzie nadal zapisywane w postaci nowego pliku.

Cannot Divide - Exceeds Max # Files in Folder

Suma plikéw w folderze lub catkowita liczba plikdéw przekroczy maksymalng dopuszczalng liczbe. Nie mozna podzieli¢
takiego pliku. Usun niepotrzebne pliki i ponownie podziel plik.
(Patrz Kasowanie plikow.)

Same File Name Exists

Istnieje juz plik o tej nazwie. Nie mozna utworzy¢ wiecej niz jednego pliku z takg samg nazwa.

System Error

Zostat wykryty bfgd systemu. Skonsultuj sie z najblizszym punktem sprzedazy firmy Sony.

Operation Invalid While Playing

Wybrano pozycje w menu OPTION lub Settings, ktdrej nie mozna wykona¢ podczas odtwarzania. Zatrzymaj odtwarzanie
i wybierz jg ponownie.

Operation Invalid While Recording

Wybrano pozycje w menu OPTION lub Settings, ktorej nie mozna wykonac¢ podczas nagrywania. Zatrzymaj odtwarzanie
i wybierz jg ponownie.
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Try Again After Disconnecting the Bluetooth Device

Podczas ustanawiania potgczenia Bluetooth miedzy Twoim dyktafon i smartfonem, nie mozna wykonywac rejestracji
urzgdzen (pary) z innego smartfona. Rozlgcz potgczenie Bluetooth i sprébuj ponownie.

(Zob. Ponowne nawigzywanie potgczenia Bluetooth (dla Android).)

(Zob. Ponowne nawigzywanie potgczenia Bluetooth (dla iOS).)

Bluetooth Disconnected

Po ustanowieniu potgczenia Bluetooth miedzy dyktafonem i smartfonem, smartfon roztgcza potgczenia. Aby ponownie
ustanowi¢ potgczenie Bluetooth, nalezy wykonac¢ potgczenie ponownie.

(Zob. Ponowne nawigzywanie potgczenia Bluetooth (dla Android).)

(Zob. Ponowne nawigzywanie potgczenia Bluetooth (dla iOS).)

Pairing Unsuccessful. Try Again.

Rejestracja urzadzenia (parowanie) miedzy dyktafonem a smartfonem nie powiodto sie. Wigcz funkcje Bluetooth w
telefonie i sprébuj ponownie.
(Zob. Ustanawianie potgczenia Bluetooth pomiedzy smartfonem i dyktafonem.)

Connection Unsuccessful. Try Connecting Again.

Préba nawigzania potaczenia Bluetooth miedzy Twoim dyktafonem i smartfonem nie powiodta sie. Wigcz funkcije
Bluetooth w telefonie i sprobuj ponownie.
(Zob. Ustanawianie potgczenia Bluetooth pomiedzy smartfonem i dyktafonem.)

Failed to Register the Remote Control

Préba zarejestrowania pilota w dyktafonie nie powiodta sie. Uruchom ponownie dyktafon i ponownie wykonaj kroki
rejestracji na.
(Zobacz Rejestracja pilot w dyktafonie.)

4-699-324-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ograniczenia systemowe

Z uwagi na ograniczenia systemowe dyktafonu mogg wystgpic¢ nastepujgce problemy, ktére nie oznaczajg usterek:

Pliki muzyczne nie sg wyswietlane w oczekiwanej kolejnosci lub nie mozna odtwarza¢ ich w takiej
kolejnosci.

Pliki muzyczne przestane z komputera na dyktafon sg segregowane wedtug numerow sciezek metadanych lub nazw
plikow.

Nagrywany plik jest dzielony automatycznie.

Jesli rozmiar pliku osiggnie maksymalng dopuszczalng wielkos¢ (4 GB dla pliku LPCM i 1 GB dla pliku MP3) podczas
nagrywania, plik zostanie podzielony i cze$¢ nagrania w miejscu podzielenia pliku moze zostac utracona.

Wszystkie znaki sg wyswietlane w jako duze litery.

W zalezno$ci od kombinacji znakéw nazwa folderu wprowadzona na komputerze moze by¢ wyswietlana duzymi literami

na dyktafonie.

W miejscu nazwy folderu, tytutu, wykonawcy lub nazwy pliku widoczne sg nieczytelne znaki lub |:|

Uzyto znakow, ktérych dyktafon nie odczytuje. Nie uzywaj znakéw 2-bitowych.

Wybrany segment do odtwarzania wielokrotnego A-B nie jest odtwarzany we wskazanym miejscu.

Moze sie to zdarzac w niektorych plikach.

Pozostaly czas nagrywania moze by¢ krétszy po podzieleniu pliku.

Dyktafon wykorzystuje czes$¢ pamieci do zarzgdzania podzielonymi plikami, co skraca czas pozostaty do nagrywania.
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