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Oprogramowanie aparatu

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zaktualizować oprogramowanie aparatu do



najnowszej wersji.

Informacje dotyczące zgodności aparatu można znaleźć na dedykowanej stronie wsparcia.
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Przed przystąpieniem do pracy

Opisywany produkt współpracuje z aparatami cyfrowymi marki Sony z wymiennymi
obiektywami, które są wyposażone w stopkę multiinterfejsową.
W zależności od modelu używanego aparatu, niektóre funkcje mogą być niedostępne.
Szczegółowe informacje dotyczące zgodności opisywanego produktu z posiadanym
aparatem można znaleźć w witrynie Sony dla danego regionu.
Należy zapoznać się nie tylko z niniejszą instrukcją, ale również z instrukcją obsługi
posiadanego aparatu.
Opisywany produkt jest odporny na kurz i wilgoć, ale nie jest wodoszczelny ani
bryzgoszczelny. W przypadku korzystania z produktu podczas deszczu, należy go
zabezpieczyć, aby nie zamókł.

Miejsca, których należy unikać
Bez względu na to, czy opisywany produkt będzie użytkowany, czy przechowywany, nie
należy umieszczać go w poniższych lokalizacjach. W przeciwnym razie może dojść do
awarii.

W miejscach, gdzie panują bardzo wysokie temperatury
W miejscach typu zaparkowany na słońcu samochód produkt może ulec deformacji, co
grozi awarią.
W miejscach nasłonecznionych lub w pobliżu grzejnika
Produkt może ulec deformacji, co grozi awarią.
W miejscach narażonych na silne drgania
W sąsiedztwie silnych pól magnetycznych
W miejscach piaszczystych lub zapylonych, na przykład na plaży
Korzystając z produktu na plaży lub w innych piaszczystych miejscach, należy uważać,
aby do wnętrza urządzenia nie dostał się piasek lub pył. Może to przyczynić się do
wadliwego działania.

Złącze synchronizacji z błyskiem

Z opisywanym produktem współpracują lampy błyskowe ze złączem synchronizacji o
odwrotnej polaryzacji.
Używać lamp błyskowych o napięciu synchronizacji wynoszącym 400 V lub mniej.
Przed podłączeniem przewodu synchronizacji do złącza  (Synchronizacja z błyskiem)



należy wyłączyć lampę błyskową z podłączonym do niej przewodem synchronizacji. W
przeciwnym razie, po podłączaniu przewodu synchronizacji lampa błyskowa może
wyemitować błysk światła.
W przypadku korzystania z lampy błyskowej podłączonej do złącza  (Synchronizacja z
błyskiem), czas otwarcia migawki należy ustawić na dłuższy spośród poniższych wartości
lub jeszcze dłuższy.

Czas otwarcia z synchronizacją błysku w aparacie
Czas otwarcia migawki zalecany przez lampę błyskową

Zasięg łączności
Zasięg łączności między opisywanym produktem a odbiornikiem bezprzewodowym
(sprzedawany oddzielnie) wynosi około 30 m.

Podany powyżej zasięg obowiązuje przy braku przeszkód, ekranowania, czy zakłóceń fal
radiowych.
Zasięg łączności może ulec skróceniu w zależności od wzajemnego położenia produktów,
otoczenia i warunków pogodowych.

Znaki towarowe
„Multi Interface Shoe” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
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Funkcje sterownika bezprzewodowego

Istnieje możliwość rejestrowania obrazów z wykorzystaniem kilku lamp błyskowych
podłączonych bezprzewodowo. Można również rejestrować obrazy z poziomu kilku
aparatów sterowanych zdalnie przy użyciu opisywanego produktu i odbiornika
bezprzewodowego (sprzedawany oddzielnie).

Rejestrowanie obrazów z bezprzewodową lampą błyskową
Sterownik bezprzewodowy steruje oryginalnymi lampami błyskowymi marki Sony
(sprzedawany oddzielnie, zwanymi dalej „lampą błyskową”) podłączonymi do odbiorników
bezprzewodowych (sprzedawany oddzielnie) za pośrednictwem fal radiowych. Korzystając z
odbiorników bezprzewodowych, lampy błyskowe można podzielić maksymalnie na pięć
grup. Obrazy można rejestrować z użyciem lamp błyskowych w różnych sytuacjach
dobierając odpowiednio tryb błysku lub natężenie błysku dla każdej grupy. Sterownik
bezprzewodowy obsługuje rejestrowanie obrazów z błyskiem TTL, rejestrowanie obrazów z
błyskiem ręcznym, rejestrowanie obrazów z synchronizacją z krótkimi czasami naświetlania
(HSS) itp. z wykorzystaniem kilku lamp błyskowych.



Rejestrowanie obrazów ze zdalnym wyzwalaniem
Sterownik bezprzewodowy pozwala jednocześnie wyzwolić migawkę w kilku aparatach, co
umożliwia równoczesne zarejestrowanie ujęć jednego obiektu pod różnymi kątami.

Do rejestrowania obrazów ze zdalnym wyzwalaniem migawki niezbędne są odbiornik
bezprzewodowy (sprzedawany oddzielnie) oraz kabel połączeniowy z wieloma złączami
(sprzedawany oddzielnie).
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Elementy składowe

Panel sterowania

1. Lampka LINK
2. Panel LCD
3. Złącze  (Synchronizacja z błyskiem)
4. Złącze USB Multi/Micro

Do podłączania opisywanego produktu do aparatu, co umożliwia rejestrowanie obrazów
ze zdalnym wyzwalaniem migawki.



5. Dźwignia blokady
6. Podstawka stopki multiinterfejsowej
7. Pokrywa baterii
8. Przycisk Fn (Funkcja)

Do przełączania wyświetlacza do ekranu regulacji ustawień (ekran Quick Navi), co
umożliwia szybką zmianę ustawień.

9. Przycisk SHUTTER
Do wyzwalania migawki aparatu z podłączonym odbiornikiem bezprzewodowym w
trybie rejestrowania obrazów ze zdalnym wyzwalaniem migawki.

10. Przycisk TEST
Do przetestowania lampy błyskowej przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów.

11. Przycisk MENU
12. Przycisk  (podświetlanie panelu LCD)

Do włączania lub wyłączania podświetlenia panelu LCD i obszarów wokół przycisków.
13. Przełącznik zasilania

Po ustawieniu przełącznika w pozycji „LOCK”, przyciski wraz z pokrętłem sterowania
przestają być aktywne, co zapobiega niepożądanym operacjom.

14. Przycisk środkowy
Do potwierdzania wyborów na ekranie menu.

15. Pokrętło sterowania
Do przesuwania kursora i zmiany wartości na ekranie Quick Navi lub ekranie menu.
Podczas rejestrowania obrazów, ustawienia kompensacji błysku i natężenia błysku są
przypisane do lewego przycisku, a ustawienia odbiornika są przypisane do prawego
przycisku.

Korzystanie z pokrętła sterowania
Przy użyciu pokrętła sterowania można wykonywać operacje odpowiadające informacjom
wyświetlanym na ekranie.

Ekran rejestrowania obrazów
Ustawienia kompensacji błysku i natężenia błysku są przypisane do lewego przycisku, a
ustawienia odbiornika są przypisane do prawego przycisku.
Ekran Quick Navi
Korzystając z przycisku góra/dół/prawo/lewo na pokrętle sterowania, można zaznaczyć opcję
przesuwając kursor (podświetlenie opcji), a obracając pokrętłem - zmienić jej wartość.
Ekran menu
Korzystając z przycisku góra/dół/prawo/lewo na pokrętle sterowania, można zaznaczyć opcję
przesuwając kursor, a naciskając przycisk środkowy - zmienić ustawienie.
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Wskaźniki na ekranie

Tryb TTL

Tryb TTL (sterowanie proporcjonalne)

Tryb MANUAL

Tryb MANUAL (sterowanie proporcjonalne)

Tryb GROUP



Tryb RELEASE

1. Kanał łączności
2. Bezprzewodowy tryb błysku

Gdy opisywany produkt znajduje się w bezprzewodowym trybie błysku, wyświetlany jest
symbol . W przeciwnym razie wyświetlany jest symbol .

3. Tryb rejestrowania obrazów
4. Kompensacja błysku
5. Tryb łączności
6. Rejestrowanie obrazów z synchronizacją z krótkimi czasami naświetlania
7. Wskaźnik rozładowania baterii

Pojawia się przy niskim poziomie naładowania baterii. Wskazana jest szybka wymiana
baterii.

8. Ustawienie proporcji
9. Kontrast oświetlenia

10. Natężenie błysku
11. Ustawienia grupowe (tryb błysku i kompensacja błysku/natężenie błysku)

Ekran Quick Navi
Nacisnąć przycisk Fn, aby przełączyć wyświetlacz do ekranu regulacji ustawień (Quick
Navi). Pokrętłem sterowania można szybko zmieniać wartości.

Ekran menu
Ekran menu jest wyświetlany naciśnięciem przycisku MENU. Można zmienić różne
ustawienia opisywanego produktu.
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Włączanie zasilania

W opisywanym produkcie można używać poniższych rodzajów baterii.

Dwie baterie alkaliczne LR6 (rozmiar AA)
Dwa akumulatorki AA niklowo-wodorkowe (Ni-MH)

Akumulatorki niklowo-wodorkowe należy zawsze ładować z wykorzystaniem określonej
ładowarki.

1. Otworzyć pokrywę baterii i włożyć baterie (sprzedawany oddzielnie).

Włożyć baterie do wnęki na baterie zgodnie z ilustracją ( ).
(  wskazuje kierunek baterii.)

2. Podłączyć opisywany produkt do aparatu.

Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Ściągnąć nasadki z podstawki stopki multiinterfejsowej produktu i ze stopki
multiinterfejsowej aparatu.

1. Obrócić dźwignię blokady do pozycji „RELEASE” przytrzymując wciśnięty przycisk
zwolnienia (A) na dźwigni.

2. Wsunąć do oporu podstawkę stopki multiinterfejsowej do stopki multiinterfejsowej
aparatu zgodnie z kierunkiem strzałki.

3. Obrócić do oporu dźwignię blokady do pozycji „LOCK”, aby zamocować produkt.

3. Ustawić przełącznik zasilania w pozycji „ON”.

Odłączanie opisywanego produktu od aparatu
Wyłączyć zasilanie produktu i wykonać czynność opisaną w punkcie 2-1, aby go ściągnąć.

Gdy produkt nie jest używany albo używany jest samodzielnie będąc trzymanym w ręce,
należy ponownie założyć osłonę na podstawkę stopki multiinterfejsowej.



[7] Przygotowania

Parowanie z odbiornikiem bezprzewodowym

Aby móc rejestrować obrazy z wykorzystaniem opisywanego produktu w trybie z
bezprzewodową lampą błyskową lub w trybie zdalnego wyzwalania migawki, opisywany
produkt należy sparować z odbiornikiem bezprzewodowym (sprzedawany oddzielnie).

Parowanie należy przeprowadzić w odległości 1 m od odbiornika bezprzewodowego.
Opisywany produkt można sparować maksymalnie z 15 odbiornikami bezprzewodowymi.

1. Włączyć produkt, następnie wybrać przycisk MENU - [PAIRING] - [ADD] i nacisnąć
przycisk środkowy (A).
Lampka LINK na produkcie będzie migać na zielono i pojawi się ekran parowania.

2. Upewnić się, że odbiornik bezprzewodowy jest wyłączony, po czym przez co najmniej
siedem sekund przytrzymać wciśnięty przycisk ON/OFF na odbiorniku
bezprzewodowym.
Odbiornik bezprzewodowy zostanie włączony i lampka LINK będzie migać na zielono.

3. Po zakończeniu parowania lampka LINK na odbiorniku bezprzewodowym zacznie



świecić na zielono.
Na ekranie produktu zostanie wyświetlona liczba właśnie sparowanych odbiorników
bezprzewodowych.

Aby sparować opisywany produkt z dwoma odbiornikami bezprzewodowymi lub
większą ich liczbą, należy powtórzyć czynności opisane w punktach 2 do 3 dla
każdego z odbiorników bezprzewodowych.

4. Nacisnąć przycisk środkowy.
Parowanie zakończy się i lampka LINK na produkcie zacznie świecić na zielono.

Świecąca na czerwono lampka LINK na produkcie lub na odbiorniku bezprzewodowym po
zakończeniu procedury parowania sygnalizuje, że urządzenia nie zostały pomyślnie
sparowane. Powtórzyć całą procedurę począwszy od punktu 1.

Potwierdzanie sparowania odbiorników/anulowanie parowania
odbiorników
Wybrać przycisk MENU - [PAIRING] - [LIST] na produkcie.

Po nawiązaniu łączności między opisywanym produktem a odbiornikiem bezprzewodowym
wyświetlony zostanie symbol .
Aby anulować parowanie odbiornika, wystarczy ustawić kursor na ikonie  (Usuwanie)
odpowiadającej odbiornikowi bezprzewodowemu przeznaczonemu do usunięcia sparowania,
po czym nacisnąć przycisk środkowy. Po ustawieniu kursora, zacznie migać lampka LINK na
odpowiednim odbiorniku bezprzewodowym.

Sparowanie należy anulować przy włączonym odbiorniku bezprzewodowym.
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Korzystanie z opcji MENU



Opcje MENU służą do zmiany i zatwierdzania ustawień zarówno opisywanego produktu, jak i
sparowanych odbiorników bezprzewodowych (sprzedawany oddzielnie).

1. Nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu. Ustawić kursor na wybranej opcji
i nacisnąć przycisk środkowy (A).

HSS (Synchronizacja z krótkimi czasami naświetlania)
Włączanie/wyłączanie synchronizacji z krótkimi czasami naświetlania i zmiana ustawień
natężenia błysku.

RECEIVER SET (Ustawienia odbiornika)
Zmiana i wyświetlanie ustawień sparowanych odbiorników bezprzewodowych.
Po ustawieniu kursora na poszczególnych pozycjach, zacznie migać lampka LINK na
odpowiednim odbiorniku bezprzewodowym.

Ustawienia, które można zmieniać lub sprawdzać
NAME (Nazwa)
Wyświetlana jest nazwa odbiornika bezprzewodowego.
LINK (Stan łączności)
Po nawiązaniu łączności wyświetlany jest symbol .
GP (Grupa)
Istnieje możliwość sprawdzenia lub zmiany grupy, do której należy dany odbiornik
bezprzewodowy.

Grupę można zmienić tylko wówczas, gdy na odpowiednim odbiorniku bezprzewodowym
świeci lampka REMOTE.
Gdy dana grupa jest ustawiona na [OFF], lampa błyskowa (sprzedawany oddzielnie)
podłączona do odpowiedniego odbiornika bezprzewodowego nie będzie wykorzystywana



podczas rejestrowania obrazów z użyciem bezprzewodowych lamp błyskowych.

ZOOM (Kąt rozsyłu błysku)
Istnieje możliwość sprawdzenia lub zmiany ustawienia zoomu (kąta rozsyłu błysku) w
przypadku lampy błyskowej podłączonej do odpowiedniego odbiornika bezprzewodowego.

Ustawienie zoomu (kąta rozsyłu błysku) można zmienić tylko w przypadku ustawienia
zoomu danej lampy błyskowej na AUTO.

Zmiana ustawień
1. Korzystając z przycisku góra/dół/prawo/lewo na pokrętle sterowania, ustawić kursor na

GP (grupa) lub na ZOOM (kąt rozsyłu błysku) w przypadku wybranego odbiornika
bezprzewodowego, po czym nacisnąć przycisk środkowy.

2. Zmienić ustawienie obracając pokrętłem sterowania, po czym nacisnąć przycisk
środkowy.

CH SET (Ustawienie kanału)
Ustawianie kanału wykorzystywanego w łączności bezprzewodowej. Po wybraniu opcji
[AUTO], przy każdorazowym włączeniu produktu zostanie wybrany najwłaściwszy kanał ze
względu na panujące warunki propagacji fal radiowych.

PAIRING (Parowanie)
Parowanie opisywanego produktu z odbiornikiem bezprzewodowym.

TEST (Test błysku)
Ustawianie trybu testowania błysku.

TTL LEVEL MEMORY (Pamięć poziomu TTL)*
Włączanie/wyłączanie funkcji pamięci poziomu TTL.
*Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe produktu (firmware) jest w wer.
2.00 lub nowszej.

LEVEL STEP (Skok natężenia)
Ustawianie wartości, o jaką zmienia się natężenie błysku.

POWER SAVE (Czas do oszczędzania energii)
Ustawianie czasu, po którym następuje automatyczne przełączenie do trybu oszczędzania
energii.

VERSION (Wersja)
Wyświetlanie wersji oprogramowania opisywanego produktu i oprogramowania
sparowanych odbiorników bezprzewodowych.



RESET (Resetowanie)
Resetowanie poszczególnych ustawień trybu błysku i natężenia błysku.

Wartości opcji MENU nie zostaną zresetowane.

INITIALIZE (Inicjowanie)
Przywracanie ustawień fabrycznych opisywanego produktu.

Informacje parowania zostaną również usunięte.
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Grupy

Sparowane odbiorniki bezprzewodowe można podzielić maksymalnie na pięć grup i w
przypadku każdej grupy ustawić tryb błysku i natężenie błysku.
Sposób konfiguracji grupy można wybrać przełączając stan lampki REMOTE na odbiorniku
bezprzewodowym.

Zmiana sposobu przypisywania do grupy
1. Włączyć lub wyłączyć lampkę REMOTE przytrzymując przez co najmniej dwie sekundy

wciśnięty przycisk GROUP na odbiorniku bezprzewodowym.

Sposób zmiany grupy z poziomu opisywanego produktu

1. Włączyć lampkę REMOTE na odbiorniku bezprzewodowym.
2. Wybrać przycisk MENU – [RECEIVER SET], po czym wybrać i zmienić grupę

odpowiedniego odbiornika bezprzewodowego.

Sposób zmiany grupy z poziomu odbiornika bezprzewodowego

1. Wyłączyć lampkę REMOTE na odbiorniku bezprzewodowym.
2. Włączyć odpowiednią lampkę GROUP naciskając kilkakrotnie przycisk GROUP na

odbiorniku bezprzewodowym.
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Rejestrowanie obrazów w trybie bezprzewodowej lampy
błyskowej

W trybie bezprzewodowej lampy błyskowej obrazy można rejestrować w różnych trybach
błysku z użyciem lamp błyskowych (sprzedawany oddzielnie) zamocowanych do
sparowanych odbiorników bezprzewodowych (sprzedawany oddzielnie).
Wprowadzić następujące ustawienia w aparacie.

Tryb rejestrowania obrazów: [Program Auto], [Priorytet przysłony], [Priorytet migawki] lub
[Ekspozycji ręcznej]
Tryb błysku: [Bezprzewodowy]

Uwaga

Na lampie błyskowej zamocowanej do odbiornika bezprzewodowego należy ustawić tryb
błysku na TTL, a kąt rozsyłu błysku (zoom) na AUTO.
W przypadku korzystania z lampy błyskowej HVL-F32M, natężenie błysku całej grupy, w
skład której wchodzi lampa HVL-F32M, należy ustawić na 1/16 lub wyżej, gdy
rejestrowane są obrazy z synchronizacją z krótkimi czasami naświetlania (HSS) w trybie
MANUAL.

Zmiana trybu rejestrowania obrazów i ustawień błysku
1. Nacisnąć przycisk Fn.
2. Korzystając z przycisku góra/dół/prawo/lewo na pokrętle sterowania, ustawić kursor na

trybie rejestrowania obrazów (A) lub innej opcji, po czym wybrać właściwy tryb
obracając pokrętłem.

TTL (tryb rejestrowania obrazów z błyskiem TTL)
Automatycznie ustawiana jest wartość natężenia błysku zmierzona przez aparat. Odbiorniki
można podzielić maksymalnie na trzy grupy (A/B/C).



Opcje, które można zmieniać
Proporcje
W każdej grupie można ustawić kontrast oświetlenia.
Kompensacja błysku

MANUAL (tryb rejestrowania obrazów z błyskiem ręcznym)
Natężenie błysku ustawiane jest ręcznie. Odbiorniki można podzielić maksymalnie na trzy
grupy (A/B/C).

Opcje, które można zmieniać
Natężenie błysku
W każdej grupie można ustawić natężenie błysku.

GROUP (tryb rejestrowania obrazów z błyskiem grupowym)
Tryb błysku ustawiany jest dla każdej grupy. Odbiorniki można podzielić maksymalnie na
pięć grup (A/B/C/D/E).

Opcje, które można zmieniać
Tryb błysku
W każdej grupie można ustawić tryb błysku.
Tryby błysku w przypadku grup A, B i C można ustawić na [TTL] lub [MANUAL]. Tryby



błysku w przypadku grup D i E są na stałe ustawione na [MANUAL].
Jeżeli nie chcemy, aby lampy błyskowe w danej grupie były używane, wówczas tryb błysku
należy ustawić na [OFF].
Kompensacja błysku (tylko w przypadku grup z ustawionym trybem [TTL])

Natężenie błysku (tylko w przypadku grup z ustawionym trybem [MANUAL])

Wskazówka

Funkcja pamięci poziomu TTL*
Podczas fotografowania w trybie TTL zmierzony poziom mocy błysku jest automatycznie
ustawiany jako poziom mocy błysku w trybie błysku MANUAL. Umożliwia to regulowanie
mocy błysku w trybie błysku MANUAL na podstawie poziomu mocy błysku zmierzonego
podczas fotografowania w trybie błysku TTL i pominięcie serii operacji koniecznych do
określenia odpowiedniego poziomu mocy błysku.
Aby zmienić ustawienie funkcji pamięci poziomu TTL, wybierz [TTL LEVEL MEMORY] na
ekranie MENU.
*Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe produktu (firmware) jest w wer.
2.00 lub nowszej.

Podczas fotografowania z bezprzewodowym wyzwalaniem błysku wielokrotnego
(fotografowanie w trybie błysku grupowego) liczba przewodnia zmienia się zależnie od
ustawień błysku (na przykład ustawienia zoomu) poszczególnych lamp błyskowych. Aby
zachować odpowiedni poziom mocy błysku, należy wybrać inną grupę bezprzewodową
dla każdej lampy błyskowej.
Jeśli do fotografowania z bezprzewodowym wyzwalaniem błysku wielokrotnego
(fotografowania w trybie błysku grupowego) jest używana lampa błyskowa, która nie
obsługuje funkcji pamięci poziomu TTL, odpowiedni poziom mocy błysku może nie zostać
zachowany.
W trybie błysku MANUAL zachowany jest tylko poziom mocy błysku zmierzony podczas
fotografowania w trybie TTL. W przypadku zmiany ustawień wpływających na poziom
mocy błysku, takich jak ustawienie poziomu mocy błysku lub ustawienie zoomu, po
zakończeniu fotografowania zmienione ustawienia nie zostaną zachowane. Po dokonaniu
takich zmian należy jeszcze raz wykonać fotografowanie w trybie TTL.
Jeśli poziom mocy błysku zmierzony podczas fotografowania w trybie błysku TTL jest
mniejszy niż poziomy dostępne w trybie błysku MANUAL, fotografowane obrazy mogą
być prześwietlone.

[11] Rejestrowanie obrazów

Rejestrowanie obrazów ze zdalnym wyzwalaniem



Z wykorzystaniem opisywanego produktu, po podłączeniu go do sparowanego odbiornika
bezprzewodowego (sprzedawany oddzielnie) i aparatu, można rejestrować obrazy w trybie
zdalnego wyzwalania migawki.

1. Za pośrednictwem kabla połączeniowego z wieloma złączami (sprzedawany oddzielnie)
połączyć złącza USB Multi/Micro w odbiorniku bezprzewodowym i w aparacie.

2. Nacisnąć przycisk Fn na opisywanym produkcie.
3. Korzystając z przycisku góra/dół/prawo/lewo na pokrętle sterowania, ustawić kursor na

trybie rejestrowania obrazów (A), po czym wybrać [RELEASE] obracając pokrętłem.

4. Nacisnąć przycisk SHUTTER, aby zarejestrować obraz.

W przypadku połączenia złączy USB Multi/Micro opisywanego produktu i aparatu za
pośrednictwem kabla połączeniowego z wieloma złączami, obrazy zostaną
zarejestrowane również z poziomu podłączonego aparatu.

Rejestrowanie przez naciśnięcie przycisku migawki aparatu
Obrazy można zarejestrować w trybie zdalnego zwolnienia migawki naciskając przycisk
migawki na aparacie, do którego podłączono opisywany produkt.
Podłączyć opisywany produkt do stopki multiinterfejsowej aparatu, po czym nacisnąć
przycisk migawki aparatu.

Funkcję [Tryb błysku] w aparacie ustawić na [Bezprzewodowy].
Nie ma potrzeby łączenia złączy USB Multi/Micro opisywanego produktu i aparatu za
pośrednictwem kabla połączeniowego z wieloma złączami.

Uwaga

Aby móc korzystać z lampy błyskowej (sprzedawany oddzielnie) w trybie rejestrowania
obrazów ze zdalnym zwalnianiem migawki, lampę błyskową należy podłączyć do stopki
multiinterfejsowej aparatu. Z lampy błyskowej nie można korzystać, jeżeli jest ona
podłączona do stopki multiinterfejsowej na odbiorniku bezprzewodowym.

[12] Uwagi dotyczące użytkowania

Uwagi dotyczące użytkowania

Produkt



Nie wolno wkładać aparatu z zamocowanym produktem do torby itp. Może to przyczynić
się do wadliwego działania aparatu i produktu.
Aparatu z przymocowanym opisywanym produktem nie wolno nosić trzymając za
opisywany produkt. Może to przyczynić się do wadliwego działania.
Zamykając pokrywę baterii, należy ją dobrze docisnąć przesuwając równocześnie w
poprzek do oporu. Należy uważać, aby podczas zamykania pokrywy baterii nie
przytrzasnąć sobie palca. Grozi to urazem palca.

Baterie

W przypadku korzystania z baterii alkalicznych, poziom naładowania baterii wyświetlany
na panelu LCD może być niższy niż rzeczywisty poziom naładowania baterii i w pewnych
warunkach temperatury i przechowywania na ekranie może pojawić się wskaźnik
rozładowania baterii. Wyświetlany poziom naładowania baterii może wrócić do
prawidłowej wartości po pewnym czasie użytkowania produktu.
W przypadku korzystania z akumulatorków niklowo-wodorkowych, wydajność
akumulatorków może ulec gwałtownemu obniżeniu przy niskim poziomie naładowania.
Podczas rejestrowania obrazów wskaźnik rozładowania baterii może po prostu zacząć
migać na ekranie, po czym nie będzie można już dłużej korzystać z produktu, albo
produkt może nagle wyłączyć się po tym, jak wskaźnik rozładowania baterii zacznie
migać.
Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, baterie należy wyjąć i
przechowywać oddzielnie.

Temperatura

Opisywany produkt jest przeznaczony do pracy w przedziale temperatur od 0 °C do 40 °C.
Produktu nie należy narażać na bardzo wysokie temperatury (np. pozostawiając go w
pojeździe zaparkowanym na słońcu) lub wysoką wilgotność.
Aby zapobiec kondensacji wilgoci wewnątrz produktu przy przenoszeniu go bezpośrednio
z miejsca zimnego do ciepłego, produkt należy najpierw włożyć do worka foliowego, a
worek szczelnie zamknąć usuwając z niego uprzednio powietrze. Następnie wnieść worek
foliowy wraz z produktem do pomieszczenia i wyjąć produkt z worka foliowego dopiero po
uzyskaniu przez niego temperatury otoczenia.
Wydajność baterii spada w niższych temperaturach. Jako alternatywę należy rozważyć
użycie nowych baterii lub baterii zapasowych, które były przechowywane w ciepłym
miejscu. W niskich temperaturach wskaźnik rozładowania baterii może migać, nawet gdy
baterie nie są całkowicie rozładowane. Baterie odzyskają część swojej pojemności po
ogrzaniu do normalnej temperatury roboczej.

Pozostałe środki ostrożności
Baterie należy przechowywać po ich wyjęciu z produktu. Przechowywanie produktu wraz z
zainstalowanymi bateriami grozi zapłonem lub wyciekiem elektrolitu.



Konserwacja
Odłączyć opisywany produkt od aparatu. Oczyścić lampę błyskową suchą, miękką szmatką.
Jeżeli na powierzchni produktu znajduje się piasek, wówczas wycierając można uszkodzić
powierzchnię. Piasek należy usuwać delikatnie za pomocą dmuchawki. W przypadku
uporczywych plam, przetrzeć delikatnie szmatką lekko zwilżoną zimną lub letnią wodą, po
czym przetrzeć produkt do czysta suchą, miękką szmatką. Nie wolno używać silnych
rozpuszczalników, jak rozcieńczalnik do farb, benzyna lub alkohol, ponieważ grozi to
uszkodzeniem wykończenia powierzchni.


