
說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

說明指南解說隨附的入⾨指南或使⽤說明書中沒有提到的功能與設定。

簡介

如何使⽤本說明指南

使⽤主螢幕選單

播放

簡介

播放AV裝置中的內容

從連接的AV裝置播放視訊與聲⾳

收聽收⾳機

收聽FM收⾳機

直接調整到⼀個電台

預設FM收⾳機電台

設定FM電台的接收模式［FM Mode］

為預設電台命名［Name In］

1



接收RDS廣播時（僅限歐洲與亞太機型）

選擇⾳效

選取⼀個⾳場

可以選⽤的⾳場及其效果

⾳場和喇叭輸出之間的關係

以低⾳量享受清晰的聲⾳［Night Mode］

選取Auto Calibration類型［Calibration Type］

調整均衡器

享受⾼擬真聲⾳［Pure Direct］

將⾳場重設為預設值

播放來⾃BLUETOOTH裝置的聲⾳

BLUETOOTH功能的⽤途

開啟/關閉BLUETOOTH功能“BT POWER”

聆聽來⾃BLUETOOTH裝置的聲⾳（配對操作）

相容的BLUETOOTH版本和設定檔

根據您的偏好⾃訂喇叭設定

調整喇叭⼤⼩［Size］

設定喇叭的交越頻率［Crossover Freq］

調整喇叭⾳量［Level］

調整喇叭距離［Distance］

使⽤其他功能

連結BRAVIA電視機和其他裝置（“BRAVIA” Sync）

什麼是“BRAVIA”同步？

準備使⽤“BRAVIA”Sync功能

利⽤電視機同時關閉接收器和連接的裝置（系統關閉功能）“STBY.LINK”

透過與接收器連接的喇叭享受電視機的聲⾳（系統聲⾳控制功能）

立即享受連接裝置的輸入來源（觸控播放功能）

⾃動選取最佳⾳場（Sound Mode/場景選擇功能）“S.F. SYNC”

關於家庭劇院控制功能
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使⽤電視機遙控器操作接收器選單（輕鬆遙控功能）

關於語⾔連動功能

使⽤睡眠定時器

切換顯⽰⾯板的亮度

在待機模式下節省電⼒

檢視顯⽰⾯板上的資訊

恢復成原廠預設設定

⽤顯⽰⾯板上的選單調整設定

利⽤顯⽰⾯板中的選單來操作接收器

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

⾳量設定“<LEVEL>”

從每部喇叭輸出測試⾳“T. TONE”

根據連接的電視機調整輸出⾳量“TV.OFFSET”（電視⾳量偏移功能）

喇叭設定“<SPKR>”

選取測量單位“DIST.UNIT”

輸入設定“<INPUT>”

在數位⾳訊和類比⾳訊之間切換“IN MODE”

變更各項輸入的名稱“NAME IN”

使⽤其他⾳訊輸入插孔“A. ASSIGN”

環繞設定“<SURR>”

選取HD-D.C.S.效果類型“EFFECT”

⾳訊設定“<AUDIO>”

使⾳訊與視訊輸出同步“A/V SYNC”

選取數位廣播的語⾔“DUAL”

壓縮動態範圍“D. RANGE”

HDMI設定“<HDMI>”

控制HDMI裝置“CTRL.HDMI”

利⽤電視機同時關閉接收器和連接的裝置（系統關閉功能）“STBY.LINK”

享受與Audio Return Channel（ARC）功能相容之電視機的聲⾳

享受連接裝置的內容⽽不⽤開啟接收器“STBY.THRU”
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設定連接之裝置的HDMI⾳訊訊號輸出“AUDIO.OUT”

⾃動選取最佳⾳場（Sound Mode/場景選擇功能）“S.F. SYNC”

設定重低⾳的⾳量“SW LVL”

BLUETOOTH設定“<BT>”

設定BLUETOOTH待機模式“BT STBY”

設定BLUETOOTH⾳訊轉碼器“BT AAC”

開啟/關閉BLUETOOTH功能“BT POWER”

系統設定“<SYSTEM>”

設定待機模式“AUTO.STBY”

更新軟體“UPDATE”

檢查軟體版本“VER. X.XXX”

疑難排除

錯誤訊息

PROTECT

USB FAIL

⼀般常規

接收器會⾃動關閉。

在連接多部數位裝置時，找不到可⽤的輸入。

即使電視機開啟，接收器也不會開啟。

電視機關閉時，接收器也會關閉。

即使電視機關閉，接收器也不會關閉。

來⾃連接電視機的聲⾳

電視機聲⾳不會從接收器輸出。

聲⾳會從接收器和電視機輸出。

當接收器處於待機模式時，電視機無法輸出任何影像與/或聲⾳。

觀賞電視節⽬或Blu-ray光碟等上⾯的內容時，聲⾳會中斷。

⾳場會⾃動切換。

來⾃電視機以外之裝置的聲⾳

不論選取的裝置為何，⼀律無法輸出聲⾳或只能輸出⾳量很低的聲⾳。

某些喇叭無法發出聲⾳，或只能發出⾳量很低的聲⾳。
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特定裝置未發出任何聲⾳。

左側和右側的聲⾳不平衡或反轉。

無法重現Dolby Digital或DTS多重聲道聲⾳。

不能產⽣環繞效果。

無法從喇叭發出測試⾳。

輸出測試⾳的喇叭與顯⽰在顯⽰⾯板中的喇叭不同。

當接收器處於待機模式時，電視機無法輸出任何影像與/或聲⾳。

影像

電視機螢幕上未顯⽰任何影像。

電視機螢幕上未顯⽰任何4K內容。

當接收器處於待機模式時，電視機無法輸出任何影像與/或聲⾳。

主螢幕選單未出現在電視機螢幕中。

顯⽰資訊不會出現在顯⽰⾯板上。

電視機的螢幕顯⽰語⾔變更時，接收器的螢幕顯⽰語⾔會同時變更。

調諧器

FM立體聲收訊不良。

無法調整收⾳機電台。

RDS不能發揮作⽤（僅適⽤於歐洲與亞太機型）。

BLUETOOTH裝置

無法進⾏配對。

無法建立BLUETOOTH連線。

聲⾳跳⾳或波動，或連線中斷。

無法在接收器上聽到您的 BLUETOOTH裝置的聲⾳。

發出嚴重的嗡嗡聲或雜⾳。

“BRAVIA” Sync（HDMI控制）

HDMI控制功能無法正常運作。

遙控器

遙控器無法運作。

如果問題未解決

恢復成原廠預設設定
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將⾳場重設為預設值

客⼾⽀援網站

其他資訊

商標
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

如何使⽤本說明指南

本說明指南解說隨附的入⾨指南或使⽤說明書中沒有提到的功能與設定。關於如何安裝與準備接收器及各部件與控制器的
說明，請參閱使⽤說明書。
您可以輸入⼀個關鍵字以搜尋本說明指南中的資訊。按螢幕左上⾓或右上⾓的 以搜尋您要的主題。  

注意

本說明指南主要描述使⽤遙控器的程序。如果接收器上的控制器與遙控器上的控制器有相同或類似的名稱，您也可以使⽤它們。

您可以操作的兩種設定選單如下：

顯⽰於電視機螢幕中的選單
顯⽰於接收器顯⽰⾯板中的選單

顯⽰於電視機螢幕中的設定選單項⽬與參數以［］表⽰，顯⽰於接收器顯⽰⾯板中的設定選單項⽬以“”表⽰。

您不能同時輸入多個關鍵字進⾏搜尋。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

使⽤主螢幕選單

您可以將接收器的選單顯⽰在電視機螢幕中以選取您要的設定選單。

主螢幕選單項⽬

Watch、Listen：選取此項⽬可享受來⾃AV裝置或內建FM調諧器的視訊或⾳訊。

從連接的AV裝置播放視訊與聲⾳
收聽FM收⾳機
聆聽來⾃BLUETOOTH裝置的聲⾳（配對操作）

Easy Setup：選取此項⽬可執⾏Easy Setup。 
詳細資訊請參考隨附的入⾨指南或使⽤說明書。

 
Sound Effect：選取此項⽬可享受⾳效。

選取⼀個⾳場
可以選⽤的⾳場及其效果

Speaker Setting：選取此項⽬可調整喇叭設定。 
詳細資訊請參考本說明指南中的“根據您的偏好⾃訂喇叭設定”底下的主題。

提⽰

播放視訊或⾳訊時，可以按OPTIONS顯⽰選項選單以選取相關設定。

若要返回上⼀個畫⾯，請按BACK。

若要離開選單，請按HOME以回到主螢幕選單，然後再按⼀下HOME。

不能在電視機螢幕上操作的設定可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整。按AMP MENU將選單顯⽰在顯⽰⾯板上。

將電視機的輸入切換為接收器連接的輸入。1

按HOME以在電視機螢幕中顯⽰主螢幕選單。2

重複按 / 以選取需要的選單，然後按 以確認選擇。3

8
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

簡介

本主題說明利⽤本接收器享受電影和⾳樂的操作。
例如，您可以將多部裝置⽤於本接收器，如下圖所⽰。

 BLUETOOTH裝置
享受來⾃WALKMAN®、智慧型⼿機或平板電腦的⾳訊內容
您可以透過BLUETOOTH連線從WALKMAN、智慧型⼿機或平板電腦將⾳訊傳輸到接收器。
聆聽來⾃BLUETOOTH裝置的聲⾳（配對操作）

FM
收聽FM收⾳機
您可以透過內建調諧器來收聽⾼品質聲⾳的FM廣播。
預設功能可讓您將最多30個喜愛的FM電台儲存為預設值。
收聽FM收⾳機
預設FM收⾳機電台

 AV裝置
從下列AV裝置享受電影或⾳訊：

媒體盒
Ultra HD Blu-ray™播放器
Blu-ray Disc™播放器
DVD播放器
CD播放器
超級⾳訊CD播放器
MD卡座
磁帶卡座
唱盤（*）
衛星電視盒
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遊戲機，例如PlayStation®4
您可以將AV裝置連接到接收器，享受電影和⾳訊等多樣化內容。
由於接收器配備HDCP 2.2相容HDMI插孔，您還可以透過串流服務、衛星廣播等享受4K內容。

相關主題

從連接的AV裝置播放視訊與聲⾳

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

若要連接只有⼀個PHONO輸出插孔的唱盤，必須在唱盤與本接收器之間連接⼀個聲管均衡器（未隨附）。*
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

從連接的AV裝置播放視訊與聲⾳

注意

在關閉接收器之前，請務必調低⾳量。否則下次您開啟接收器時，可能會以⾼⾳量輸出聲⾳⽽損壞您的喇叭。

提⽰

若要選取需要的裝置，您可以轉動接收器上的INPUT SELECTOR或按遙控器上的輸入按鈕。

您可以使⽤接收器上的MASTER VOLUME旋鈕或遙控器上的 +/–按鈕，以利⽤不同的⽅式調整⾳量。 
快速地調⾼或降低⾳量

快速地轉動旋鈕。
按住其中⼀個按鈕。

進⾏微調

緩慢地轉動旋鈕。

將電視機的輸入切換為接收器連接的輸入。1

按HOME。

主螢幕選單隨即會出現在電視機螢幕中。 
由於使⽤的電視機不盡相同，主螢幕選單可能需要經過⼀段時間後才會出現在電視機螢幕中。

2

在主螢幕選單中選取［Watch］或［Listen］。

選單項⽬隨即會出現在電視機螢幕中。

3

選取要播放的裝置。4

開啟裝置並開始播放。5

按 +/–可調整⾳量。

您也可以使⽤接收器上的MASTER VOLUME。

6
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按下其中⼀個按鈕，然後再立即放開。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

收聽FM收⾳機

您可以透過內建的調諧器來收聽FM廣播。請按下列程序掃描無線頻率，以⾃動調整到⼀個電台。執⾏本操作之前，請務必
將FM線狀天線連接到接收器。如需連接天線的詳細資料，請參考隨附的使⽤說明書。

FM畫⾯

 

A：頻率指⽰
顯⽰調諧器正在接收的電台之頻率。

提⽰

您也可以⽤遙控器或接收器上的TUNING+/–進⾏調諧。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在主螢幕選單中選取［Listen］-［FM］。

FM畫⾯隨即會出現。

1

選取［Tuning –］或［Tuning +］。

FM畫⾯上的頻率數字會開始改變。接收器會⾃動掃描無線頻率，並在接收到電台時停⽌掃描。 
重複此步驟直到調整到您要的電台為⽌。

2
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

直接調整到⼀個電台

您可以直接輸入電台的頻率。

注意

請確認您已輸入正確的頻率，如果調整的頻率無效或超出範圍，會出現［---.-- MHz］。如果即使輸入正確的頻率也接收不到電
台，可能是該頻率未在您的地區使⽤。

提⽰

直接調整時的調諧刻度如下所⽰：

美國和加拿⼤的機型
100 kHz

其他機型
50 kHz

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在主螢幕選單中選取［Listen］-［FM］。

FM畫⾯隨即會出現。

1

選取［Direct Tuning］。2

輸入頻率。3

按 / 來變更位數。1.
按 以移⾄下⼀個數字。
您可以按 / 將輸入位置往前或往後移動。

2.

重複步驟3直到您要調整的頻率顯⽰出來，然後按 。4
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

預設FM收⾳機電台

您可以將多達30個FM電台儲存為最愛電台。

FM預設畫⾯

 

A：頻率指⽰
顯⽰調諧器正在接收的電台之頻率。

B：預設電台號碼
顯⽰您所選取的預設號碼。

若要調整到⼀個預設電台

 
從主螢幕選單選取［Listen］-［FM］-［Preset List］，然後按 / 以選取預設號碼。

提⽰

您可以按遙控器上的MEMORY將⽬前接收的電台儲存到預設記憶中。

在主螢幕選單中選取［Listen］-［FM］。

FM畫⾯隨即會出現。

1

調整到要加入預設號碼的電台。2

選取［Preset Memory］。3

按 / 選取⼀個預設號碼，然後按 。

如此即可將電台儲存為預設號碼。

4

重複進⾏步驟2⾄4以儲存其他電台。

您可以將FM電台儲存為FM 01⾄FM 30。

5

16



您也可以按遙控器上的PRESET+/–以調整到⼀個預設電台。

相關主題

為預設電台命名［Name In］

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

設定FM電台的接收模式［FM Mode］

FM電台的接收模式預設為［Stereo］。如果接收情況不良，請將其設定為［Mono］以抑制雜訊，讓您可以聽到清晰的聲
⾳。

注意

此功能只能在選取［FM］作為輸入時發揮作⽤。

提⽰

此操作也可以按AMP MENU⽤接收器的顯⽰⾯板執⾏。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在主螢幕選單中按［Listen］-［FM］。

FM畫⾯隨即會出現。

1

選取［FM Mode］。2

按 / 以選取［Mono］，然後按 。3
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

為預設電台命名［Name In］

您最多可以輸入8個字元做為⼀個預設電台的名稱。

取消命名預設電台

按BACK。

提⽰

此操作也可以按AMP MENU⽤接收器的顯⽰⾯板執⾏。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在主螢幕選單中選取［Listen］-［FM］。

FM畫⾯隨即會出現。

1

選取［Preset List］。2

按 / 以選取要指派名稱的預設號碼，然後按 。

這樣可以回到FM預設畫⾯。

3

選取［Name In］。4

重複按 / 以選取⼀個字元，然後按 。

若要將輸入位置向前或向後移動，請按 / 。

5

重複步驟5以便逐⼀輸入字元，然後按 。

如此即可註冊您輸入的名稱。 
若要更改其他預設電台的名稱，重複步驟1⾄6。

6
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

接收RDS廣播時（僅限歐洲與亞太機型）

接收器可讓您使⽤調頻副載波系統（RDS），它能讓FM收⾳機電台（*）在⼀般的節⽬訊號之餘傳送額外的資訊。本接收
器能提供便利的RDS功能，如節⽬服務名稱顯⽰。

注意

如果您調整的電台未傳輸RDS訊號或訊號強度太弱，RDS可能會無法正常運作。

某些能顯⽰在電視機螢幕中的字⺟無法顯⽰在顯⽰⾯板中。

提⽰

當節⽬服務名稱顯⽰時，您可以重複按DISPLAY MODE來查看頻率。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

並非所有FM電台都提供RDS服務，也不是所有電台都提供相同類型的服務。如果您不熟悉所在區域的RDS服務，請洽詢當地的收⾳機電台以取得
詳細資料。

*

在主螢幕選單中選取［Listen］-［FM］。1

選取電台。

當您調整到提供RDS服務的電台時，節⽬服務名稱會出現在顯⽰⾯板中。

2
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

選取⼀個⾳場

您可以根據喇叭連接情形和輸入來源來選取各種⾳場。

注意

將⽿機連接到接收器時，接收器會⾃動選擇［Headphone(2ch)］作為⾳場。

適⽤於電影和⾳樂的⾳場不⼀定能發揮作⽤，須視您選取的輸入和喇叭模式以及⾳訊格式⽽定。

接收器播放之訊號的取樣頻率可能會比輸入訊號的實際取樣頻率低，須視⾳訊格式⽽定。

某些喇叭或重低⾳不⼀定能輸出聲⾳，須視⾳場設定⽽定。

提⽰

您也可以使⽤遙控器上的2CH/MULTI、MOVIE、MUSIC或FRONT SURROUND、或者使⽤接收器上的2CH/MULTI、MOVIE或
MUSIC來選取⾳場。

相關主題

可以選⽤的⾳場及其效果

⾳場和喇叭輸出之間的關係

將⾳場重設為預設值

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在主螢幕選單中選取［Sound Effect］-［Sound Field］。1

按 / 以選取需要的⾳場，然後按 。

在觀賞電影時，建議使⽤標⽰為［Movie］的⾳場。
在聆聽⾳樂時，建議使⽤標⽰為［Music］的⾳場。

2
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

可以選⽤的⾳場及其效果

按鈕 ⾳場 顯⽰⾯板 ⾳場的效果

2CH/MULTI

2ch Stereo 2CH ST.

播放2聲道⾳訊訊號⽽不添加任何環繞⾳效。單聲與多聲道⾳訊訊號轉換
為2聲道訊號之後輸出。
這個⾳場適合播放⾳訊訊號，因為只來⾃兩個前⽅喇叭，⽽不添加任何虛
擬環繞⾳效。
聲⾳只會從左/右前⽅喇叭輸出。不會從重低⾳輸出聲⾳。

Multi Ch
Stereo MULTI ST.

從所有連接的喇叭輸出聲⾳。
輸入2聲道或單聲⾳訊訊號時，接收器會從所有喇叭輸出聲⾳⽽不添加任
何環繞⾳效。
輸入多重聲道⾳訊訊號時，聲⾳可能不會從某些喇叭輸出，要視喇叭設定
或播放內容⽽定。

Direct DIRECT 播放所有⾳訊訊號⽽不添加任何環繞⾳效。

MOVIE

HD-D.C.S. HD-D.C.S.

HD數位劇院聲⾳（HD-D.C.S.）是Sony推出的創新家庭劇院技術，這項
技術採⽤最新的聲學和數位訊號處理技術。它乃是以⺟帶處理錄⾳室精確
的回應測量資料為基礎。
有了這個模式，您可以在家中觀賞Blu-ray和DVD電影的同時，不僅享受
⾼品質的聲⾳還有絕佳的聲⾳氛圍，精準呈現電影⾳效⼯程師在⺟帶處理
程序中的意圖。

PLII Movie PLII MV
執⾏Dolby Pro Logic II電影模式的解碼作業。此設定適合⽤於以Dolby
Surround編碼的電影。此外，在觀賞另外配⾳或老舊的電影時，此模式
能以5.1聲道重現聲⾳。

Front
Surround（*）

FRT SUR. 以Sony的虛擬訊號處理技術只⽤兩個前⽅喇叭再⽣完整的環繞⾳效。

MUSIC

Audio
Enhancer

ENHANCER 透過您的可攜式⾳訊裝置重現清晰、突出的聲⾳。此模式適合⽤於MP3
和其他壓縮的⾳訊格式。

Hall HALL 重現⾳樂廳的⾳響效果。

Jazz JAZZ 重現爵⼠樂酒吧的⾳質。

Concert CONCERT 重現300⼈座演藝廳的⾳質。

Stadium STADIUM 重現⼤型⼾外體育場的質感。

Sports SPORTS 重現體育賽事轉播的質感。

PLII Music PLII MS 執⾏Dolby Pro Logic II⾳樂模式的解碼作業。此模式適合⽤於⼀般立體聲
來源（如CD）。

Headphone(2ch) HP 2CH

沒有按鈕可以⽤來選取［Headphone(2ch)］。如果您使⽤⽿機，接收器
會⾃動選取此模式（不能選取其他⾳場）。播放2聲道⾳訊訊號⽽不添加
任何環繞⾳效。來⾃單聲與多重聲道⾳訊訊號的聲⾳會轉換為2聲道訊號
之後輸出。

22



相關主題

選取⼀個⾳場

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

您也可以使⽤遙控器上的FRONT SURROUND。*
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

⾳場和喇叭輸出之間的關係

下列清單顯⽰選取某個⾳場時由哪部喇叭輸出聲⾳。

注意

聽不到聲⾳時，檢查是否所有喇叭都牢靠地連接在正確的喇叭端⼦上，⽽且選取的是正確的喇叭模式。

2聲道內容

-：沒有聲⾳輸出。
◎：輸出聲⾳。
○：根據喇叭模式設定與要播放的內容輸出聲⾳。

多重聲道內容

按鈕 ⾳場 顯⽰⾯板 前⽅喇叭 中央喇叭 環繞喇叭 重低⾳

2CH/MULTI

2ch Stereo 2CH ST. ◎ - - -

Multi Ch Stereo MULTI ST. ◎ ○ ○ ○（*1）

Direct（類比輸入） DIRECT ◎ - - -

Direct（其他） DIRECT ◎ - - ○（*1）

MOVIE

HD-D.C.S. HD-D.C.S. ◎ ○ ○ ○（*1）

PLII Movie PLII MV ◎ ○ ○ ○（*1）

Front Surround FRT SUR. ◎ - - ○（*1）

MUSIC

Audio Enhancer ENHANCER ◎ - - ○（*2）

Hall HALL ◎ ○ ○ ○（*2）

Jazz JAZZ ◎ ○ ○ ○（*2）

Concert CONCERT ◎ ○ ○ ○（*2）

Stadium STADIUM ◎ ○ ○ ○（*2）

Sports SPORTS ◎ ○ ○ ○（*2）

PLII Music PLII MS ◎ ○ ○ ○（*1）

當您連接重低⾳並將喇叭模式設定為有重低⾳（“x.1”）的設定時輸出聲⾳。*1
當您連接重低⾳，將喇叭模式設定為有重低⾳（“x.1”）的設定、⽽且在［Speaker Setting］選單中選擇［Small］作為［Size］時輸出聲⾳。*2

按鈕 ⾳場 顯⽰⾯板 前⽅喇叭 中央喇叭 環繞喇叭 重低⾳

2CH/MULTI

2ch Stereo 2CH ST. ◎ - - -

Multi Ch Stereo MULTI ST. ◎ ○ ○ ○

Direct DIRECT ◎ ○ ○ ○
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-：沒有聲⾳輸出。
◎：輸出聲⾳。
○：根據喇叭模式設定與要播放的內容輸出聲⾳。

相關主題

選取⼀個⾳場

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按鈕 ⾳場 顯⽰⾯板 前⽅喇叭 中央喇叭 環繞喇叭 重低⾳

MOVIE

HD-D.C.S. HD-D.C.S. ◎ ○ ○ ○

PLII Movie PLII MV ◎ ○ ○ ○

Front Surround FRT SUR. ◎ - - ○

MUSIC

Audio Enhancer ENHANCER ◎ ○ ○ ○

Hall HALL ◎ ○ ○ ○

Jazz JAZZ ◎ ○ ○ ○

Concert CONCERT ◎ ○ ○ ○

Stadium STADIUM ◎ ○ ○ ○

Sports SPORTS ◎ ○ ○ ○

PLII Music PLII MS ◎ ○ ○ ○
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

以低⾳量享受清晰的聲⾳［Night Mode］

這個功能可以讓您以低⾳量保留劇院式的環境。深夜觀賞電影時，即使⾳量很低，您也可以清楚地聽到對話。這個功能可
以與其他⾳場配合使⽤。

注意

選取［Direct］⽽且選取類比輸入時，此功能無法發揮作⽤。

提⽰

您也可以⽤接收器或遙控器上的NIGHT MODE設定Night Mode功能的開關。

Night Mode的功能開啟時，低⾳、⾼⾳與⾳效強度會增加，⽽且“D. RANGE”會⾃動設定為“COMP. ON”。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在主螢幕選單中選取［Sound Effect］-［Night Mode］。1

選取［On］，然後按 。2
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說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
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選取Auto Calibration類型［Calibration Type］

在執⾏Auto Calibration並儲存設定後，您可以選取校正類型。 
如需⾃動校正的詳細資料，請參考隨附的使⽤說明書。

注意

在以下情況中，此功能無法發揮作⽤：

選取［Direct］⽽且選取類比輸入。
已連接⽿機。

接收器播放之訊號的取樣頻率可能會比輸入訊號的實際取樣頻率低，須視⾳訊格式⽽定。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在主螢幕選單中選取［Sound Effect］-［Calibration Type］。1

按 / 以選取需要的設定。

Full Flat：使每部喇叭的頻率測量恢復⽔平狀態。
Engineering：設定為“Sony聆聽室標準”頻率特性。
Front Ref.：調整所有喇叭的特性，使其與前⽅喇叭的特性相符。
Off

2
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MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

調整均衡器

您可以調整前⽅喇叭的低⾳/⾼⾳⾳量（ ）。

⾳量（dB）
頻率（Hz）
低⾳
⾼⾳

注意

在以下情況中，此功能無法發揮作⽤：

選取［Direct］⽽且選取類比輸入。
啟⽤Pure Direct功能。

接收器播放訊號的取樣頻率可能會比輸入訊號的原始取樣頻率低，須視⾳訊格式⽽定。

［Bass］和［Treble］的頻率是固定的。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在主螢幕選單中選取［Sound Effect］。1

選取［Bass］或［Treble］。2

按 / 以調整⾳量，然後按 。3
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MULTI CHANNEL AV RECEIVER
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享受⾼擬真聲⾳［Pure Direct］

使⽤Pure Direct功能可讓您享受來⾃所有輸入的⾼擬真聲⾳。當Pure Direct功能開啟時，顯⽰⾯板會熄滅以抑制影響⾳質
的雜⾳。

取消Pure Direct
當您執⾏下列任何⼀種操作時，Pure Direct功能會被取消：

按遙控器或接收器上的PURE DIRECT。
在步驟2中選取［Off］。
變更⾳場。
在電視機上變更場景設定（場景選擇）。
變更［Bass］、［Treble］、［Night Mode］或“D. RANGE”的設定。

注意

當［Pure Direct］設定為［On］時，對［Bass］、［Treble］、［Night Mode］及“D. RANGE”設定的變更無效。這些設定只會在
［Pure Direct］切換⾄［Off］後⽣效。

提⽰

這項操作只能按接收器前⾯或遙控器上的PURE DIRECT來執⾏。

相關主題

選取⼀個⾳場

⾃動選取最佳⾳場（Sound Mode/場景選擇功能）“S.F. SYNC”
壓縮動態範圍“D. RANGE”

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在主螢幕選單中選取［Sound Effect］-［Pure Direct］。1

選取［On］。

Pure Direct開啟時，顯⽰⾯板會關閉，⽽且PURE DIRECT指⽰燈會點亮琥珀⾊燈號。

2
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將⾳場重設為預設值

請務必使⽤接收器上的按鈕來執⾏此項操作。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

關閉接收器。1

按住接收器上的MUSIC，然後再按 （電源）。

“S.F. CLEAR”會出現在顯⽰⾯板中，⽽且所有⾳場均會重設為預設值。

2
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MULTI CHANNEL AV RECEIVER
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BLUETOOTH功能的⽤途

透過本接收器聆聽從BLUETOOTH裝置傳入的⾳訊內容
您可以接收從具備BLUETOOTH功能之WALKMAN、智慧型⼿機或平板電腦傳入的⾳訊，並透過本接收器聆聽接收到的⾳
訊內容。
聆聽來⾃BLUETOOTH裝置的聲⾳（配對操作）

 
如需BLUETOOTH裝置版本和可配對之設定檔的詳細資料，請參閱“相容的BLUETOOTH版本和設定檔”。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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MULTI CHANNEL AV RECEIVER
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開啟/關閉BLUETOOTH功能“BT POWER”

您可以開啟或關閉BLUETOOTH功能。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

選取［BT］（BLUETOOTH裝置）作為輸入時不能設定此功能。（顯⽰⾯板上的“BT POWER”會變暗。）

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<BT>”-“BT POWER”。2

選取“BT ON”或“BT OFF”。3
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聆聽來⾃BLUETOOTH裝置的聲⾳（配對操作）

配對是在連接BLUETOOTH裝置之前使其相互註冊的操作。⼀旦執⾏過配對操作，您就不需要再次配對。

取消配對操作

選取［BT］以外的⼀個輸入。

注意

如果BLUETOOTH裝置不⽀援AVRCP設定檔，您便無法在接收器上執⾏播放或其他操作。

在步驟5中，如果BLUETOOTH裝置的顯⽰畫⾯要求您提供密碼⾦鑰，請輸入［0000］。密碼⾦鑰（Passkey）亦稱為“密
碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

您可配對多達10個BLUETOOTH裝置。如果您配對第11個BLUETOOTH裝置，新裝置將會取代最前⾯連接的裝置。

提⽰

您也可以按接收器上的BLUETOOTH以啟動接收器的配對模式。

在某些類型的BLUETOOTH裝置上，您可以使⽤BLUETOOTH裝置的控制器來調整⾳量。

將BLUETOOTH裝置放置在距離接收器1公尺內的地⽅。1

按BLUETOOTH PAIRING以啟動接收器的配對模式。

“PAIRING”會出現在顯⽰⾯板上，⽽且前⾯板上的BLUETOOTH指⽰燈會快速閃爍。

2

在BLUETOOTH裝置上執⾏配對以偵測本接收器。

請在步驟2完成後的五分鐘內執⾏這個步驟，否則配對會被取消。在這種情況下，請重複步驟2。 
 
如需詳細資料，請參閱您的BLUETOOTH裝置的使⽤說明書。 
BLUETOOTH裝置的顯⽰畫⾯可能會出現偵測到的裝置清單，要視BLUETOOTH裝置的類型⽽定。本接收器會顯⽰
為“STR-DH590”。

3

在BLUETOOTH裝置顯⽰畫⾯中選取“STR-DH590”。

如果“STR-DH590”未顯⽰，請從步驟1開始重複此程序。

4

確認連線已經完成，⽽且BLUETOOTH指⽰燈已經停⽌閃爍並持續點亮。

配對裝置的名稱隨即會出現在顯⽰⾯板上。

5

在BLUETOOTH裝置上啟動播放。6

調整⾳量。

請先調整BLUETOOTH裝置的⾳量。如果⾳量依然過低，請再調整接收器的⾳量。

7
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您可以重複按DISPLAY來查看BLUETOOTH裝置資訊。 
您每按⼀下DISPLAY，顯⽰畫⾯便會循環變更如下： 
BLUETOOTH - BLUETOOTH裝置名稱- BLUETOOTH裝置位址-⽬前套⽤的⾳場-⾳量

相關主題

設定BLUETOOTH待機模式“BT STBY”
設定BLUETOOTH⾳訊轉碼器“BT AAC”

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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相容的BLUETOOTH版本和設定檔

“設定檔”意指供各式BLUETOOTH產品功能使⽤的標準功能集。本接收器⽀援以下BLUETOOTH版本和設定檔：

相容的BLUETOOTH版本： BLUETOOTH規格版本4.2
相容的BLUETOOTH設定檔：

A2DP 1.2（進階⾳訊分配設定檔）：接收⾼品質⾳訊內容。
AVRCP1.6（⾳訊/視訊遙控設定檔）：控制⾳訊/視訊裝置（暫停、停⽌、開始播放、⾳量控制等等）

如需相容之BLUETOOTH裝置的最新資訊，請查閱列⽰於“客⼾⽀援網站”中的網站。

注意

因BLUETOOTH裝置的規格不盡相同，功能可能會有所差異。

由於BLUETOOTH無線技術的特性，於本接收器上播放的⾳訊可能會比在BLUETOOTH裝置上播放延遲。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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調整喇叭⼤⼩［Size］

您可以調整每個喇叭（前⽅、中央與環繞）的⼤⼩。

注意

連接⽿機時無法設定［Size］。

提⽰

將前⽅喇叭設定為［Small］時，中央與環繞喇叭也會⾃動設定為［Small］。

如果您未使⽤重低⾳，前⽅喇叭會⾃動設定為［Large］。

您也可以在顯⽰⾯板上的“<SPKR>”選單調整各部喇叭的⼤⼩。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在主螢幕選單中選取［Speaker Setting］。1

重複按 / 以選擇［Size］。2

按 / 以選取要調整⼤⼩的喇叭，然後按 。3

按 / 以選取需要的⼤⼩，然後按 。

Large：如果您連接能有效重現低⾳頻率的⼤型喇叭，請選取［Large］。在⼀般的情況下，請選取［Large］。
Small：在使⽤多重聲道環繞聲⾳時，如果聲⾳失真或環繞⾳效不明顯，請選取［Small］。您可以啟⽤低⾳重新
導向電路，並從重低⾳或其他［Large］喇叭輸出每個聲道的低⾳頻率。

4

36



說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

設定喇叭的交越頻率［Crossover Freq］

執⾏Auto Calibration之後，會根據測量結果為各個喇叭設定交越頻率。如果在［Speaker Setting］選單中將喇叭設定為
［Small］，可以藉由執⾏下列步驟，以⼿動⽅式調整低頻交越頻率。

注意

連接⽿機時無法設定［Crossover Freq］。

根據Auto Calibration結果，⼤⼩被認定為［Large］的喇叭不會設定交越頻率。此外，執⾏上述步驟不能設定［Crossover
Freq］。

提⽰

您也可以在顯⽰⾯板上的“<SPKR>”選單設定喇叭的交越頻率。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在主螢幕選單中選取［Speaker Setting］。1

重複按 / 以選擇［Crossover Freq］。2

按 / 以選取要調整交越頻率的喇叭，然後按 。3

按 / 以設定交越頻率，然後按 。4
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調整喇叭⾳量［Level］

您可以調整每個喇叭（左/右前⽅、中央、重低⾳及左/右環繞）的⾳量。

注意

選取［2ch Stereo］作為⾳場時，重低⾳沒有聲⾳輸出。

為⾳樂選取⾳場之⼀時，如果在［Speaker Setting］選單中將所有喇叭的［Size］都設定為［Large］，重低⾳不會輸出聲⾳。不
過，如果是下列情形，重低⾳會輸出聲⾳：

數位輸入訊號包含LFE訊號。
前⽅或環繞喇叭的［Size］設定為［Small］。
選取［PL II Music］。

如果連接⽿機，只能為［Front Left］和［Front Right］設定［Level］。

提⽰

您也可以在顯⽰⾯板上的“<LEVEL>”選單調整各部喇叭的⾳量。

相關主題

⾳場和喇叭輸出之間的關係

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在主螢幕選單中選取［Speaker Setting］。1

重複按 / 以選擇［Level］。2

按 / 以選取要調整的喇叭，然後按 。3

按 / 以調整⾳量，然後按 。4
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調整喇叭距離［Distance］

您可以調整從聆聽位置到每個喇叭（左/右前⽅、中央、重低⾳及左/右環繞）的距離。

注意

某些參數可能無法使⽤，須視喇叭模式設定⽽定。

連接⽿機時無法設定［Distance］。

提⽰

您也可以在顯⽰⾯板上的“<SPKR>”選單調整各部喇叭的距離。

您可以在“METER”與“FEET”之間切換測量單位。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

選取測量單位“DIST.UNIT”

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

在主螢幕選單中選取［Speaker Setting］。1

重複按 / 以選擇［Distance］。2

按 / 以選取要調整與聆聽位置之距離的喇叭，然後按 。3

按 / 以調整距離，然後按 。4
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什麼是“BRAVIA”同步？

“BRAVIA”同步是Sony以HDMI控制（*1）功能為基礎開發出來的⼀種延伸功能。利⽤HDMI傳輸線（*2）（未隨附）連
接“BRAVIA”Sync相容裝置，例如電視機或Blu-ray Disc播放機，您便可以⽤電視機遙控器控制裝置。下列功能可以
⽤“BRAVIA”同步使⽤。

利⽤電視機同時關閉接收器和連接的裝置（系統關閉功能）“STBY.LINK”
透過與接收器連接的喇叭享受電視機的聲⾳（系統聲⾳控制功能）
享受與Audio Return Channel（ARC）功能相容之電視機的聲⾳
立即享受連接裝置的輸入來源（觸控播放功能）
使⽤電視機遙控器操作接收器選單（輕鬆遙控功能）
享受連接裝置的內容⽽不⽤開啟接收器“STBY.THRU”
⾃動選取最佳⾳場（Sound Mode/場景選擇功能）“S.F. SYNC”
關於家庭劇院控制功能
關於語⾔連動功能

注意

系統關閉、系統聲⾳控制、觸控播放和輕鬆遙控之類的功能可以⽤於非Sony製造但是⽀援HDMI控制功能之其他裝置，但是不保證
能夠操作。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

HDMI控制是⼀個CEC（Consumer Electronics Control）規格採⽤的標準，可以讓以HDMI（High-Definition Multimedia Interface）連線連接的裝
置交互操作。

*1

Sony建議採⽤⽀援18 Gbps、⽀援⼄太網路連接的特級⾼速HDMI傳輸線。*2
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準備使⽤“BRAVIA”Sync功能

開啟HDMI控制功能以使⽤“BRAVIA” Sync功能。您需要分別開啟接收器和連接之裝置的HDMI控制功能。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

如果您拔掉HDMI傳輸線或變更連線，請再次執⾏上述步驟。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”。2

選取“CTRL ON”。

接收器的HDMI控制功能隨即會開啟。

3

按AMP MENU離開選單。4

⽤電視機遙控器選取接收器連接的電視機HDMI輸入，以顯⽰電視機的設定選單。5

開啟電視機的HDMI控制功能。

如需電視機設定的詳細資料，請參閱電視機隨附的使⽤說明書。

6

開啟連接裝置的HDMI控制功能。

如需設定連接之裝置的詳細資料，請參閱各裝置的使⽤說明書。

7
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利⽤電視機同時關閉接收器和連接的裝置（系統關閉功能）“STBY.LINK”

您可以在關閉電視機時⾃動關閉接收器和任何連接到HDMI插孔的裝置。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

連接的裝置可能不會關閉，須視裝置的狀態⽽定。

系統關閉功能也許能⽤於那些不是由Sony製造的裝置，但是不保證能操作。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<HDMI>”-“STBY.LINK”。2

選取所需的設定。

AUTO：接收器的輸入設定為［BD/DVD］、［GAME］、［SAT/CATV］、［MEDIA BOX］或［TV］時，接收
器會在電視機關機時關閉。
ON：不論接收器的輸入如何，接收器都會在電視機關機時關閉。
OFF：不論接收器的輸入如何，接收器都不會在電視機關機時關閉。

3
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透過與接收器連接的喇叭享受電視機的聲⾳（系統聲⾳控制功能）

如果您在觀賞連接的電視機時開啟接收器，電視機的聲⾳會從連接在接收器上的喇叭輸出。接收器的⾳量可以⽤電視機遙
控器調整。
當您開啟電視機時，接收器會⾃動開啟，電視機的聲⾳會從連接在接收器上的喇叭輸出。
您也可以使⽤電視機選單進⾏操作。如需詳細資料，請參閱電視機的使⽤說明書。

注意

接收器⾳量等級數字會顯⽰於電視機螢幕上，須視電視機⽽定。顯⽰於電視機上的⾳量數字可能與接收器顯⽰⾯板上的數字不⼀
樣。

系統聲⾳控制功能也許能⽤於那些不是由Sony製造的裝置，但是不保證能操作。

系統聲⾳控制功能可能無法使⽤，須視電視機的設定⽽定。如需詳細資料，請參閱電視機的使⽤說明書。

視電視機⽽定，如果上次您使⽤電視機時電視的聲⾳是從電視機的喇叭輸出，當您開啟電視機時，接收器也許不會⾃動開啟。

如果電視機沒有系統聲⾳控制功能，請按AMP MENU，然後在顯⽰⾯板上將“<HDMI>”-“AUDIO.OUT”設定為“TV+AMP”或“AMP”。

當“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”設定為“CTRL ON”時，“<HDMI>”-“AUDIO.OUT”會根據連接電視機上的喇叭輸出設定⾃動設定。

相關主題

設定連接之裝置的HDMI⾳訊訊號輸出“AUDIO.OUT”

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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立即享受連接裝置的輸入來源（觸控播放功能）

播放連接到接收器之裝置（Blu-ray Disc播放器、PlayStation®4等）上的內容時，接收器和電視機會⾃動開啟，接收器的
輸入會切換到播放裝置的輸入，聲⾳會從連接到接收器的喇叭輸出。

注意

如果“<HDMI>”-“STBY.THRU”設定為“AUTO”或“ON”，⽽且上次您觀賞電視時，電視的聲⾳是從電視機的喇叭輸出，接收器可能不
會⾃動開啟，⽽且當您播放裝置上的內容時，聲⾳和影像也可能會從電視機輸出。

內容的開頭部分可能無法正確播放，須視電視機⽽定。

觸控播放功能也許能⽤於那些不是由Sony製造的裝置，但是不保證能操作。

相關主題

享受連接裝置的內容⽽不⽤開啟接收器“STBY.THRU”

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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⾃動選取最佳⾳場（Sound Mode/場景選擇功能）“S.F. SYNC”

根據電視機上的場景選擇或聲⾳模式設定⾃動選取⾳場。 
如需此項操作的詳細資料，請參閱電視機的使⽤說明書。唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

接收器上的聲⾳模式/場景選擇設定和⾳場設定會變更如下：

Cinema： HD-D.C.S.（HD-D.C.S.）
Sports： Sports（SPORTS）
Music： Concert（CONCERT）
Animation： Multi Ch Stereo（MULTI ST.）
Photo： Multi Ch Stereo（MULTI ST.）
Game： Multi Ch Stereo（MULTI ST.）
Graphics： Multi Ch Stereo（MULTI ST.）
News： Multi Ch Stereo（MULTI ST.）
Standard： Multi Ch Stereo（MULTI ST.）

注意

當⾳場根據電視機上的場景選擇或聲⾳模式設定切換時，聲⾳可能會中斷。

Sound Mode/場景選擇功能是⼀個由Sony開發的功能，不能⽤於那些不是由Sony製造的裝置。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<HDMI>”-“S.F. SYNC”。2

選取所需的設定。

ON：根據數位廣播電視節⽬的風格或者您電視機上的場景選擇或聲⾳模式設定⾃動選取⼀個⾳場。
OFF：根據⽬前使⽤的⾳場輸出聲⾳。

3
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關於家庭劇院控制功能

設定接收器、⾳場設定、輸入切換等都可以經由選擇電視機上的家庭劇院控制應⽤程式來完成。
此功能可以⽤於電視機相容於家庭劇院控制功能⽽且連接到網際網路時。如需詳細資料，請參閱電視機的使⽤說明書。

注意

家庭劇院控制功能是⼀個由Sony開發的功能，不能⽤於那些不是由Sony製造的裝置。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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使⽤電視機遙控器操作接收器選單（輕鬆遙控功能）

您可以經由電視機的SYNC MENU選擇接收器並操作接收器。如果電視機⽀援SYNC MENU，便可以使⽤此功能。如需詳
細資料，請參閱電視機的使⽤說明書。

注意

電視機會將接收器辨識為［Tuner］。

由於電視機的類型不盡相同，某些操作可能會無法使⽤。

輕鬆遙控功能也許能⽤於那些不是由Sony製造的裝置，但是不保證能操作。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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關於語⾔連動功能

當您變更電視機螢幕顯⽰語⾔時，接收器的螢幕顯⽰語⾔會同時變更。

相關主題

準備使⽤“BRAVIA”Sync功能
控制HDMI裝置“CTRL.HDMI”

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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使⽤睡眠定時器

您可以設定接收器，使其在指定的⼀段時間（最多2⼩時）後⾃動關閉。

提⽰

若要在接收器關閉前查看剩餘時間，請按SLEEP。剩餘時間隨即會出現在顯⽰⾯板上。

如果您按 （電源），睡眠定時器將會遭到取消。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按SLEEP。

您每按⼀下SLEEP，顯⽰畫⾯便會循環變更如下： 
“0-30-00”-“1-00-00”-“1-30-00”-“2-00-00”-“OFF”
當您使⽤睡眠定時器時，顯⽰⾯板上的“SLEEP”會亮起。

1

49



說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

切換顯⽰⾯板的亮度

您可以⽤三個等級調整顯⽰⾯板的亮度。

提⽰

您也可以使⽤接收器上的DIMMER。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按DIMMER。

您每按⼀下DIMMER，顯⽰⾯板上的畫⾯便會循環變更如下： 
“BRIGHT”-“DARK”-無顯⽰

1
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在待機模式下節省電⼒

請依照下文所述的⽅法按AMP MENU並在顯⽰⾯板上設定接收器，以期節省電⼒：

將“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”設定為“CTRL OFF”。
將“<HDMI>”-“STBY.THRU”設定為“OFF”。
將“<BT>”-“BT STBY”設定為“STBY OFF”。

相關主題

控制HDMI裝置“CTRL.HDMI”
享受連接裝置的內容⽽不⽤開啟接收器“STBY.THRU”
設定BLUETOOTH待機模式“BT STBY”

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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檢視顯⽰⾯板上的資訊

顯⽰⾯板提供各項有關接收器狀態的資訊（如⾳場）。

注意

某些語⾔中的字元或標⽰可能會無法顯⽰。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

選取要查看資訊的輸入。1

重複按DISPLAY。

您每按⼀下DISPLAY，顯⽰畫⾯便會循環變更如下：
您選取的輸入（*1）-⽬前套⽤的⾳場（*2）-⾳量-串流資訊（*3）-輸入的索引名稱（*4）

在收聽FM收⾳機時
預設電台名稱（*4）-頻率與預設編號（*5）-⽬前套⽤的⾳場（*2）-⾳量

從BLUETOOTH裝置播放時
BLUETOOTH - BLUETOOTH裝置名稱- BLUETOOTH裝置位址-⽬前套⽤的⾳場-⾳量

接收RDS廣播時（僅限歐洲與亞太機型）
節⽬服務名稱-頻率與預設編號（*5）-⽬前套⽤的⾳場（*2）-⾳量

2

如果“<INPUT>”-“IN MODE”設定為“ANALOG”，您選擇的功能會顯⽰出來。*1
如果選擇Pure Direct功能，會出現“PURE”⽽不是顯⽰⾳場。*2
串流資訊可能會無法顯⽰。*3
唯有當您已為輸入或預設電台指派索引名稱或預設電台名稱時，才會顯⽰該名稱。如果只有輸入空⽩或者索引名稱/預設電台名稱與輸入名稱⼀
樣，則不會出現索引名稱或預設電台名稱。

*4

預設編號只有已經在預設記憶中設定頻率時才會出現。*5
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恢復成原廠預設設定

以下程序可供您清除所有已記憶的設定，並將接收器還原為原廠預設設定。 
請務必使⽤接收器上的按鈕來執⾏此項操作。

注意

完全清除記憶體需要花費幾分鐘的時間。顯⽰⾯板顯⽰“CLEARED *”之前，請勿關閉接收器。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

關閉接收器。1

按住接收器上的 （電源）5秒鐘。

“CLEARING”會在顯⽰⾯板中短暫閃爍，接著會變成“CLEARED *”。

2
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利⽤顯⽰⾯板中的選單來操作接收器

您可以⽤顯⽰⾯板和電視機螢幕操作本接收器。

返回上⼀個顯⽰畫⾯

按 或BACK。

離開選單

按AMP MENU。

注意

某些參數和設定在顯⽰⾯板中會呈現變暗的狀態。這表⽰它們無法使⽤或已固定⽽無法變更。

相關主題

檢視顯⽰⾯板上的資訊

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。

選單隨即會出現在接收器的顯⽰⾯板中。

1

重複按 / 以選取需要的選單，然後按 。2

重複按 / 以選取要調整的參數，然後按 。3

重複按 / 以選取需要的設定，然後按 。4
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可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

按AMP MENU，您便於以從接收器顯⽰⾯板上的設定選單調整下列設定。
有些設定也可以⽤顯⽰於電視機螢幕上的選單調整。

Auto Calibration設定“<A. CAL>”
Auto Calibration啟動“START” 
Auto Calibration可以透過［Easy Setup］的步驟執⾏。關於［Easy Setup］的詳細資訊，請參考使⽤說明書。
Auto Calibration類型“CAL TYPE”（*1） 
此設定以電視機螢幕上的選單說明。 
請參考“選取Auto Calibration類型［Calibration Type］”。

⾳量設定“<LEVEL>”
測試⾳“T. TONE”（*2）

下列設定以電視機螢幕上顯⽰的選單說明。 
請參考“調整喇叭⾳量［Level］”。

左前置喇叭電平“FL LVL”（*2）  
右前置喇叭電平“FR LVL”（*2）  
中央喇叭電平“CNT LVL”（*2）  
左環繞喇叭電平“SL LVL”（*2）  
右環繞喇叭電平“SR LVL”（*2）  
重低⾳電平“SW LVL”（*2）  

電視⾳量偏移“TV.OFFSET”

喇叭設定“<SPKR>”
喇叭模式“PATTERN” 
如需喇叭模式的詳細資料，請參考使⽤說明書。 

下列設定以電視機螢幕上顯⽰的選單說明。 
請參考“調整喇叭⼤⼩［Size］”。

前⽅喇叭⼤⼩“FRT SIZE”（*2）  
中央喇叭⼤⼩“CNT SIZE”（*2）  
環繞喇叭⼤⼩“SUR SIZE”（*2）  

下列設定以電視機螢幕上顯⽰的選單說明。 
請參考“調整喇叭距離［Distance］”。

左前置喇叭距離“FL DIST.”（*2）  
右前置喇叭距離“FR DIST.”（*2）  
中央喇叭距離“CNT DIST.”（*2）  
左⽅環繞喇叭距離“SL DIST.”（*2） 
右⽅環繞喇叭距離“SR DIST.”（*2）  
重低⾳距離“SW DIST.”（*2）  

距離單位“DIST.UNIT”  

下列設定以電視機螢幕上顯⽰的選單說明。 
請參閱“設定喇叭的交越頻率［Crossover Freq］”。
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前⽅喇叭交越頻率“FRT CRS.”（*3）  
中央喇叭交越頻率“CNT CRS.”（*3）  
環繞喇叭交越頻率“SUR CRS.”（*3）  

輸入設定“<INPUT>”
輸入模式“IN MODE”  
命名輸入“NAME IN”  
數位⾳訊輸入指派“A. ASSIGN”  

環繞設定“<SURR>”
HD-D.C.S.效果類型“EFFECT”（*4）  

EQ設定“<EQ>”
下列設定以電視機螢幕上顯⽰的選單說明。 
請參閱“調整均衡器”。

前⽅喇叭低⾳電平“BASS”  
前⽅喇叭⾼⾳電平“TREBLE”  

調諧器設定“<TUNER>”
FM電台收訊模式“FM MODE” 
此設定以電視機螢幕上顯⽰的選單說明。 
請參閱“設定FM電台的接收模式［FM Mode］”。
為預設電台命名“NAME IN” 
此設定以電視機螢幕上顯⽰的選單說明。 
請參閱“為預設電台命名［Name In］”。

⾳訊設定“<AUDIO>”
Night Mode“NIGHT M.” 
此設定以電視機螢幕上顯⽰的選單說明。 
請參閱“以低⾳量享受清晰的聲⾳［Night Mode］”。
使⾳訊與視訊輸出同步“A/V SYNC”  
選取數位廣播語⾔“DUAL”  
壓縮動態範圍“D. RANGE”  

HDMI設定“<HDMI>”
HDMI控制“CTRL.HDMI”  
Standby Linked to TV“STBY.LINK”  
Standby Through“STBY.THRU”  
HDMI⾳訊輸出“AUDIO.OUT”  
HDMI⾳場同步“S.F. SYNC”  
HDMI重低⾳⾳量“SW LVL”  
HDMI訊號格式“SIG. FMT.” 
如需HDMI訊號格式的詳細資料，請參考使⽤說明書。

BLUETOOTH設定“<BT>”
BLUETOOTH待機“BT STBY”（*5）  
BLUETOOTH AAC“BT AAC”  
BLUETOOTH Power“BT POWER”  

系統設定“<SYSTEM>”
⾃動待機模式“AUTO.STBY”  
睡眠定時器“SLEEP”  
USB更新“UPDATE”  
版本顯⽰“VER. X.XXX”（*6）  
機型名稱顯⽰“STR-DH590”  
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4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

只有在已經執⾏Auto Calibration並儲存設定時才可以選取此設定。*1
某些參數或設定可能無法使⽤，須視喇叭模式設定⽽定。*2
如果喇叭設定為“SMALL”，您只能選取此參數。*3
如果您選取“HD-D.C.S.”作為⾳場，您只能選取此參數。*4
當BLUETOOTH裝置已經配對時，您只能選取此參數。*5
X.XXX代表版本號碼。*6
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從每部喇叭輸出測試⾳“T. TONE”

您可以依序從每部喇叭輸出測試⾳。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

提⽰

若要同時調整所有喇叭的⾳量，請按  +/–。您也可以使⽤接收器上的MASTER VOLUME。在進⾏調整時，調整後的值會顯⽰在
顯⽰⾯板上。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<LEVEL>”-“T. TONE”。2

選取所需的設定。

OFF
AUTO XXX（*）：接收器會依序從每部喇叭輸出測試⾳。

 
 
如果您需要根據喇叭測試⾳的輸出結果調整喇叭⾳量，請參考“調整喇叭⾳量［Level］”以瞭解如何調整⾳量。

3

XXX代表⼀個喇叭聲道（FL、CNT、FR、SR、SL、SW）。出現在顯⽰⾯板上的喇叭聲道會因為喇叭模式設定⽽異。*
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根據連接的電視機調整輸出⾳量“TV.OFFSET”（電視⾳量偏移功能）

如果從連接到接收器之喇叭輸出的電視⾳量低於連接到接收器之其他裝置⾳量，您可以增加電視輸出⾳量。此功能會在您
將與Audio Return Channel（ARC）功能相容的電視機連接到HDMI TV OUT插孔、或者將電視機連接到OPTICAL IN 插孔
或AUDIO TV IN插孔時發揮作⽤。唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<LEVEL>”-“TV.OFFSET”。2

調整⾳量。

您可以在“TV 0 dB”⾄“TV +6 dB”的範圍內加以調整。

3
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選取測量單位“DIST.UNIT”

您可以選取設定距離時所⽤的測量單位。唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<SPKR>”-“DIST.UNIT”。2

選取所需的設定。

FEET：以英呎為單位顯⽰距離。
METER：以公尺為單位顯⽰距離。

3

60



說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

在數位⾳訊和類比⾳訊之間切換“IN MODE”

將多部裝置連接⾄接收器的數位⾳訊和類比⾳訊等輸入插孔兩者時，您可以將⾳訊輸入模式固定為某⼀裝置，或根據欲觀
賞之素材的類型進⾏切換。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

顯⽰⾯板中的“IN MODE”可能會變暗，⽽且可能無法選取其他模式，須視輸入⽽定。

提⽰

在步驟1，您也可以使⽤接收器上的INPUT SELECTOR來選取輸入。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按輸入按鈕以選取輸入。1

按AMP MENU。2

在顯⽰⾯板中選取“<INPUT>”-“IN MODE”。3

選取所需的設定。

AUTO：讓數位⾳訊訊號優先。如果有多個數位連線，HDMI⾳訊訊號有優先權。如果沒有數位⾳訊訊號，則會選
取類比⾳訊訊號。當您選取電視機輸入時，接收器會優先採⽤Audio Return Channel（ARC）訊號。如果您的電
視機與Audio Return Channel（ARC）功能不相容，則會選取數位光纖⾳訊訊號。
OPT：將數位⾳訊訊號的輸入指定為OPTICAL IN插孔。
COAX：將數位⾳訊訊號的輸入指定為COAXIAL IN插孔。
ANALOG：將類比⾳訊訊號的輸入指定為AUDIO IN（L/R）插孔。

4
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變更各項輸入的名稱“NAME IN”

您最多可以為每個輸入名稱輸入8個字元。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

選取要變更名稱的輸入。1

按AMP MENU。2

在顯⽰⾯板中選取“<INPUT>”-“NAME IN”。3

重複按 / 以選取⼀個字元，然後按 。

您可以按 / 將輸入位置往前或往後移動。

4

重複步驟4以便逐⼀輸入字元，然後按 。

如此即可註冊您輸入的名稱。

5
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使⽤其他⾳訊輸入插孔“A. ASSIGN”

如果插孔的預設設定與連接的裝置不符，您可以將OPTICAL/COAXIAL數位⾳訊輸入插孔重新指派為其他輸入。
例如，將DVD播放器連接到OPTICAL TV IN插孔時，將OPTICAL TV IN插孔指派為［BD/DVD］。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

可指派的⾳訊輸入插孔

OPT：
MEDIA.B、 BD/DVD、SAT、GAME、SA-CD
COAX：
MEDIA.B、 BD/DVD、SAT、GAME、SA-CD（*）
NONE：
MEDIA.B（*）、 BD/DVD（*）、SAT（*）、GAME（*）、SA-CD

注意

在指派數位⾳訊輸入時，“IN MODE”設定可能會⾃動變更。

每個輸入允許⼀項重新指派。

如果指派的插孔無法輸出聲⾳，另請檢查“IN MODE”設定。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

選取要指派的輸入名稱。1

按AMP MENU。2

選取“<INPUT>”-“A. ASSIGN”。3

選取要指派給輸入的插孔。4

預設設定*
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選取HD-D.C.S.效果類型“EFFECT”

選取需要的HD-D.C.S.效果類型。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

唯有將⾳場設定為［HD-D.C.S.］時，此功能才能發揮作⽤。

連接⽿機時，此功能無法發揮作⽤。

相關主題

選取⼀個⾳場

將⾳場重設為預設值

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<SURR>”-“EFFECT”。2

選取所需的設定。

DYNAMIC：此設定適合回響效果強但缺乏空間感（吸⾳作⽤不⾜）的環境。它能強化聲⾳的反射，重現⼤型經
典電影院的⾳效，藉由凸顯配⾳⼯作室般的空間感來創造獨特的⾳場。
THEATER：此設定適合⽤於⼀般的客廳。它能重現聲⾳的回響效果，讓您有⾝處電影院（配⾳⼯作室）的感
覺。它最適合⽤來觀賞以Blu-ray Disc錄製的內容，讓您有親臨電影院的氣氛。
STUDIO：此設定適合⽤於適度裝設聲⾳裝置的客廳。它能將製作Blu-ray Disc時混合之劇場⾳源的回響重現為適
合居家欣賞的⾳量。儘管聲⾳保有少量的反射和回響，不過經過重現的對⽩和環繞效果卻是栩栩如⽣。

3
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使⾳訊與視訊輸出同步“A/V SYNC”

您可以使⾳訊輸出延遲，以便縮⼩⾳訊輸出和視覺顯⽰之間的時間差距。
在使⽤⼤型LCD、電漿監視器或投影機時，此功能將能派上⽤場。您可以分別針對各個輸入設定此功能。
進⾏播放時，您也可以按OPTIONS顯⽰選單以選取此功能。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

接收器播放之訊號的取樣頻率可能會比輸入訊號的實際取樣頻率低，須視⾳訊格式⽽定。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<AUDIO>”-“A/V SYNC”。2

選取所需的設定。

SYNC ON（延遲時間：60ms）：⾳訊輸出會延遲，所以⾳訊輸出與視覺顯⽰之間的時間差距會儘可能縮⼩。
SYNC OFF（延遲時間：0ms）：⾳訊輸出不會延遲。

3
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選取數位廣播的語⾔“DUAL”

在收聽雙語發⾳的數位廣播時，您可以選取需要的語⾔。此功能僅適⽤於Dolby Digital來源。
進⾏播放時，您也可以按OPTIONS顯⽰選單以選取此功能。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<AUDIO>”-“DUAL”。2

選取所需的設定。

MAIN/SUB：接收器會同時從左前⽅喇叭輸出以主要語⾔發⾳的聲⾳，以及從右前⽅喇叭輸出以次要語⾔發⾳的
聲⾳。
MAIN：接收器會輸出以主要語⾔發⾳的聲⾳。
SUB：接收器會輸出以次要語⾔發⾳的聲⾳。

3
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壓縮動態範圍“D. RANGE”

您可以壓縮⾳軌的動態範圍。當您想要降低⾳量在深夜觀賞電影等時，此功能也許能派上⽤場。
此功能僅適⽤於Dolby Digital與Dolby TrueHD來源。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<AUDIO>”-“D. RANGE”。2

選取所需的設定。

COMP. ON：接收器會依循錄⾳⼯程師的意圖壓縮動態範圍。
COMP. AUTO：當聲⾳來源中有建議使⽤D. RANGE功能的標幟時，動態範圍會⾃動壓縮。
COMP. OFF

3
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控制HDMI裝置“CTRL.HDMI”

您可以開啟或關閉HDMI控制功能。如需詳細資料，請參閱“準備使⽤“BRAVIA”Sync功能”。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

將“CTRL.HDMI”設定為“CTRL ON”時，“AUDIO.OUT”設定可能會⾃動變更。

當接收器處於待機模式時，如果“CTRL.HDMI”設定為“CTRL ON”，前⾯板上的 （電源）指⽰燈會亮起紅⾊的燈號。

相關主題

準備使⽤“BRAVIA”Sync功能
可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”。2

選取“CTRL ON”或“CTRL OFF”。3
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利⽤電視機同時關閉接收器和連接的裝置（系統關閉功能）“STBY.LINK”

您可以在關閉電視機時⾃動關閉接收器和任何連接到HDMI插孔的裝置。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

連接的裝置可能不會關閉，須視裝置的狀態⽽定。

系統關閉功能也許能⽤於那些不是由Sony製造的裝置，但是不保證能操作。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<HDMI>”-“STBY.LINK”。2

選取所需的設定。

AUTO：接收器的輸入設定為［BD/DVD］、［GAME］、［SAT/CATV］、［MEDIA BOX］或［TV］時，接收
器會在電視機關機時關閉。
ON：不論接收器的輸入如何，接收器都會在電視機關機時關閉。
OFF：不論接收器的輸入如何，接收器都不會在電視機關機時關閉。

3
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享受與Audio Return Channel（ARC）功能相容之電視機的聲⾳

如果接收器連接在與Audio Return Channel（ARC）功能相容的電視機HDMI輸入插孔，您便可以從連接在接收器上的喇
叭聆聽電視機聲⾳，⽽不必連接光纖數位傳輸線或⾳訊傳輸線。請利⽤以下程序設定接收器，以便從與接收器連接之喇叭
輸出電視機的聲⾳。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

如果您連接的電視機與Audio Return Channel （ARC）功能不相容，或是您想要選取非使⽤HDMI傳輸線
（例如，透過光纖數位傳輸線或⾳訊傳輸線）的⾳訊訊號

切換⾳訊輸入模式。詳細資訊請參閱“在數位⾳訊和類比⾳訊之間切換“IN MODE””。

注意

Audio Return Channel（ARC）功能可以在不是由Sony製造的裝置上使⽤。不過，不保證能夠操作。

請務必關閉電視機的⾳量或啟⽤電視機的靜⾳功能。

如果電視機不⽀援系統聲⾳控制功能，請按AMP MENU，然後在顯⽰⾯板中將“<HDMI>”-“AUDIO.OUT”設定為“TV+AMP”，以便從
電視機喇叭和與接收器連接之喇叭輸出電視機的聲⾳。

相關主題

在數位⾳訊和類比⾳訊之間切換“IN MODE”
可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

設定連接之裝置的HDMI⾳訊訊號輸出“AUDIO.OUT”
電視機聲⾳不會從接收器輸出。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”。2

選取“CTRL ON”。3
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享受連接裝置的內容⽽不⽤開啟接收器“STBY.THRU”

此功能可讓您享受連接裝置的聲⾳和影像⽽不⽤開啟接收器。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

當接收器處於待機模式時，如果“STBY.THRU”設定為“ON”或“AUTO”，前⾯板上的電源指⽰燈會亮起紅⾊的燈號。

當您選取“AUTO”時，接收器將影像和聲⾳輸出到電視機所花費的時間會比選取“ON”時稍微⻑⼀些。

“AUTO”可以在不是由Sony製造的裝置上使⽤。不過，不保證能夠操作。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<HDMI>” - “STBY.THRU”。2

選取所需的設定。

ON：在待機模式下，接收器連續地從HDMI TV OUT插孔輸出HDMI訊號。如果使⽤不是由Sony製造的電視機，
Sony建議採⽤此設定。
AUTO：接收器在待機模式下，接收器會在電視機開啟時從HDMI TV OUT插孔將HDMI訊號輸出到電視機。
與“ON”設定相比，本設定可在待機模式下節省電⼒。
OFF：在待機模式下，接收器不會從HDMI TV OUT插孔輸出HDMI訊號。如果要在電視機上享受連接裝置的內
容，請開啟接收器。 
與“ON”設定相比，本設定可在待機模式下節省電⼒。

3
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設定連接之裝置的HDMI⾳訊訊號輸出“AUDIO.OUT”

對於透過HDMI連線與接收器連接的播放裝置，您可以設定該裝置的HDMI⾳訊訊號輸出。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

將“AUDIO.OUT”設定為“AMP”時，⾳訊訊號不會從電視機喇叭輸出。

選取“TV+AMP”時，可以從播放裝置輸出及透過接收器輸入電視機的⾳訊格式、聲道數⽬、取樣頻率、位元⻑度等等都會受限於電
視機⽀援的那些項⽬。如果電視機只⽀援立體聲⾳訊，從接收器輸出的聲⾳也會是立體聲，即使您播放的是多聲道⾳訊來源也⼀
樣。

將接收器連接⾄視訊裝置（投影機等）時，接收器可能會無法輸出聲⾳。在這種情況下，請選取“AMP”。

當您選取“TV+AMP”時，只有來⾃HDMI IN插孔的聲⾳會從電視機喇叭輸出。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<HDMI>”-“AUDIO.OUT”。2

選取所需的設定。

AMP：接收器只將來⾃播放裝置的HDMI⾳訊訊號輸出到與接收器連接的喇叭。多重聲道聲⾳則是按照原狀播
放。
TV+AMP：接收器會從電視機的喇叭和與接收器連接的喇叭輸出聲⾳。

3

72



說明指南

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH590

⾃動選取最佳⾳場（Sound Mode/場景選擇功能）“S.F. SYNC”

根據電視機上的場景選擇或聲⾳模式設定⾃動選取⾳場。 
如需此項操作的詳細資料，請參閱電視機的使⽤說明書。唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

接收器上的聲⾳模式/場景選擇設定和⾳場設定會變更如下：

Cinema： HD-D.C.S.（HD-D.C.S.）
Sports： Sports（SPORTS）
Music： Concert（CONCERT）
Animation： Multi Ch Stereo（MULTI ST.）
Photo： Multi Ch Stereo（MULTI ST.）
Game： Multi Ch Stereo（MULTI ST.）
Graphics： Multi Ch Stereo（MULTI ST.）
News： Multi Ch Stereo（MULTI ST.）
Standard： Multi Ch Stereo（MULTI ST.）

注意

當⾳場根據電視機上的場景選擇或聲⾳模式設定切換時，聲⾳可能會中斷。

Sound Mode/場景選擇功能是⼀個由Sony開發的功能，不能⽤於那些不是由Sony製造的裝置。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<HDMI>”-“S.F. SYNC”。2

選取所需的設定。

ON：根據數位廣播電視節⽬的風格或者您電視機上的場景選擇或聲⾳模式設定⾃動選取⼀個⾳場。
OFF：根據⽬前使⽤的⾳場輸出聲⾳。

3
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設定重低⾳的⾳量“SW LVL”

在透過HDMI連線輸入PCM訊號時，您可以將重低⾳的⾳量設定為0 dB或+10 dB。您可以針對已指派HDMI輸入插孔的各
項輸入分別設定其⾳量。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

在選取［FM］、［BT］、［SA-CD/CD］或［TV］的情況下，此項設定無效。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<HDMI>”-“SW LVL”。2

選取所需的設定。

SW AUTO：根據⾳訊串流⾃動將⾳量設定為0 dB或+10 dB。
SW +10 dB
SW 0 dB

3
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設定BLUETOOTH待機模式“BT STBY”

當BLUETOOTH裝置配對時，您可以設定BLUETOOTH待機模式，讓接收器即使處於待機模式也能受到BLUETOOTH裝置
控制。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

如果“BT STBY”設定為“STBY ON”⽽且有配對的裝置，當接收器處於待機模式時，前⾯板上的 （電源）指⽰燈會點亮紅⾊燈號。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<BT>”-“BT STBY”。2

選取所需的設定。

STBY ON：您可以從BLUETOOTH裝置開啟接收器。
STBY OFF

3
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設定BLUETOOTH⾳訊轉碼器“BT AAC”

您可以啟⽤及停⽤AAC（Advanced Audio Coding）⾳訊。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

如果您變更此設定，設定會在下次連接BLUETOOTH裝置時⽣效。

連接BLUETOOTH裝置時不能使⽤此功能。在這種情況下，顯⽰⾯板上的“BT AAC”會變暗。

提⽰

如果啟⽤AAC，您便可以享受⾼品質的聲⾳。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<BT>”-“BT AAC”。2

選取所需的設定。

AAC ON：如果BLUETOOTH裝置⽀援AAC，您可以使⽤AAC⾳訊。
AAC OFF：不可使⽤AAC⾳訊。

3
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開啟/關閉BLUETOOTH功能“BT POWER”

您可以開啟或關閉BLUETOOTH功能。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

選取［BT］（BLUETOOTH裝置）作為輸入時不能設定此功能。（顯⽰⾯板上的“BT POWER”會變暗。）

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<BT>”-“BT POWER”。2

選取“BT ON”或“BT OFF”。3
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設定待機模式“AUTO.STBY”

您可以設定在不操作接收器或輸入接收器的訊號消失時，讓接收器⾃動切換為待機模式。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

此功能在選取［FM］作為輸入時不能發揮作⽤。

如果您同時使⽤“AUTO.STBY”功能和睡眠定時器，接收器會優先採⽤睡眠定時器。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<SYSTEM>”-“AUTO.STBY”。2

選取所需的設定。

STBY ON：接收器會在⼤約20分鐘後切換為待機模式。
STBY OFF

3
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更新軟體“UPDATE”

更新之前，請造訪⽤⼾⽀援網站下載最新版軟體⾄您的USB快閃記憶體。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

注意

更新作業可能需要約15分鐘的時間才能完成。

更新軟體時請勿關閉接收器，否則可能會導致故障。

待軟體更新完成後，您將無法還原舊版本的軟體。

相關主題

客⼾⽀援網站

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

將USB快閃記憶體連接⾄接收器背後的POWER SUPPLY連接埠。1

按AMP MENU。2

在顯⽰⾯板中選取“<SYSTEM>”-“UPDATE”。3

選取“START”。

“READING”會閃爍，然後“UPDT xxx”（*）隨即出現在顯⽰⾯板上。當更新完成時，“COMPLETE”會出現在顯⽰⾯板
上，⽽接收器則會⾃動重新啟動。

4

“xxx”代表已經完成的更新百分比。*
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檢查軟體版本“VER. X.XXX”

您可以顯⽰接收器的軟體版本資訊。 
唯有使⽤接收器正⾯的顯⽰⾯板才能使⽤此項操作。

相關主題

可以⽤顯⽰⾯板上的選單調整的設定清單

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

按AMP MENU。1

在顯⽰⾯板中選取“<SYSTEM>”。2

重複按 直到“VER. X.XXX”顯⽰出來。

軟體版本隨即會出現在顯⽰⾯板上。

3
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PROTECT

如果“PROTECT”出現在顯⽰⾯板上，接收器會在幾秒鐘之後⾃動關閉。請檢查以下項⽬：

可能出現浪湧或發⽣電⼒中斷。請拔掉交流電源線並在30分鐘後重新插入。
接收器可能被覆蓋住，導致通風⼝堵塞。請移除覆蓋住接收器通風⼝的物體。
中斷所有喇叭和重低⾳的連線。
檢查喇叭線的兩端是否有扭曲繃緊的情況。
請先連接前⽅喇叭，插入交流電源線並開啓接收器。調⾼⾳量並⾄少操作接收器30分鐘，直到徹底暖機為⽌。接著逐
⼀連接每部額外的喇叭並分別加以測試，直到找出導致保護錯誤發⽣的喇叭為⽌。
連接之喇叭的阻抗可能低於接收器後⾯板標⽰的額定阻抗範圍。請連接阻抗在該範圍內的喇叭。
檢查上述項⽬並解決問題之後，開啟接收器。如果問題持續發⽣，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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USB FAIL

偵測到來⾃POWER SUPPLY連接埠的過電流。關閉接收器，拔掉USB裝置，然後再度開啟接收器。
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接收器會⾃動關閉。

如果顯⽰⾯板上的“<SYSTEM>”-“AUTO.STBY”設定為“STBY ON”，將其設定為“STBY OFF”。
睡眠定時器功能已啟⽤。
“PROTECT”已啟⽤。

相關主題

設定待機模式“AUTO.STBY”
使⽤睡眠定時器

PROTECT
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在連接多部數位裝置時，找不到可⽤的輸入。

您可以將COAXIAL/OPTICAL數位⾳訊輸入插孔重新指派給其他輸入。
請參閱“使⽤其他⾳訊輸入插孔“A. ASSIGN””。
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即使電視機開啟，接收器也不會開啟。

請按AMP MENU，然後將顯⽰⾯板中的“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”設定為“CTRL ON”。電視機必須⽀援HDMI控制功能。
如需詳細資料，請參閱電視機的使⽤說明書。
檢查電視機的喇叭設定。接收器電源與電視機喇叭設定同步。如需詳細資料，請參閱電視機的使⽤說明書。
如果上次聲⾳是從電視機喇叭輸出，即使開啟電視機，接收器也不會開啟。

相關主題

準備使⽤“BRAVIA”Sync功能
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電視機關閉時，接收器也會關閉。

請按AMP MENU，然後勾選顯⽰⾯板中的“<HDMI>”-“STBY.LINK”。功能設定為“ON”時，不論接收器的輸入如何，接
收器都會與連結的電視機關閉作業⼀起⾃動關閉。

相關主題

利⽤電視機同時關閉接收器和連接的裝置（系統關閉功能）“STBY.LINK”
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即使電視機關閉，接收器也不會關閉。

請按AMP MENU，然後將顯⽰⾯板中的“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”設定為“CTRL ON”。電視機必須⽀援HDMI控制功能。
如需詳細資料，請參閱電視機的使⽤說明書。
請按AMP MENU，然後勾選顯⽰⾯板中的“<HDMI>”-“STBY.LINK”。如果您要接收器在電視機關閉時關閉，⽽不論接收
器的輸入如何，請將“STBY.LINK”設定為“ON”。電視機必須⽀援HDMI控制功能。如需詳細資料，請參閱電視機的使⽤
說明書。

相關主題

準備使⽤“BRAVIA”Sync功能
利⽤電視機同時關閉接收器和連接的裝置（系統關閉功能）“STBY.LINK”
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電視機聲⾳不會從接收器輸出。

檢查連接接收器和電視機的HDMI 傳輸線、光纖數位傳輸線或⾳訊傳輸線的類型和連接情形（請參閱隨附的使⽤說明
書）。
接收器連接到相容於Audio Return Channel（ARC）功能的電視機時，確認接收器是連接到相容於Audio Return
Channel（ARC）功能的HDMI插孔（請參閱隨附的使⽤說明書）。
如果電視機與Audio Return Channel（ARC）功能相容，請確認電視機上的HDMI控制功能已經開啟。
確認顯⽰⾯板上的“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”是設定為“CTRL ON”。
當接收器的輸入設定為［TV］時，確認顯⽰⾯板上的“<INPUT>”-“IN MODE”是設定為“AUTO”。
確認電視機⽀援系統聲⾳控制功能。將電視機的喇叭設定（BRAVIA）設定為“⾳訊系統”。關於如何設定電視機，請參
閱電視機的使⽤說明書。
如果電視機沒有系統聲⾳控制功能，請按AMP MENU，然後將顯⽰⾯板中的“<HDMI>”-“AUDIO.OUT”設定為：

“TV+AMP”如果您想要聆聽電視機喇叭和接收器發出的聲⾳。
“AMP”如果您只想要聆聽接收器發出的聲⾳。

如果電視機與Audio Return Channel（ARC）功能不相容，請⽤光纖數位傳輸線（未隨附）或⾳訊傳輸線（未隨附）
將接收器連接到電視機。與Audio Return Channel（ARC）功能不相容的電視機透過HDMI連線連接時，電視機的聲⾳
不會從連接的喇叭發出來。
接收器可能會靜⾳，接收器顯⽰⾯板上會出現“MUTING”，須視您開啟電視機和接收器的順序⽽定。如果發⽣這種情
形，請先開啟電視機，然後開啟接收器。
將接收器的輸入切換到［TV］。
增加接收器的⾳量，或者取消靜⾳。
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聲⾳會從接收器和電視機輸出。

將接收器或電視機靜⾳。
如果來⾃連接之HDMI裝置的⾳訊從連接到接收器的喇叭和電視機喇叭輸出，請按AMP MENU，然後在顯⽰⾯板中
將“<HDMI>”-“AUDIO.OUT”設定為“AMP”。⾳訊只會從連接到接收器的喇叭輸出。
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當接收器處於待機模式時，電視機無法輸出任何影像與/或聲⾳。

當接收器進入待機模式時，在接收器進入待機模式前選取之HDMI裝置的影像與/或聲⾳會輸出⾄電視機。如果沒有影像
與/或聲⾳輸出，請執⾏下列操作：

開啟接收器，然後選取連接播放裝置的輸入。
請按AMP MENU，然後將“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”設定為“CTRL ON”，然後將顯⽰⾯板中
的“<HDMI>”-“STBY.THRU”設定為“AUTO”或“ON”。

如果連接的裝置⽀援HDMI控制功能但不是由Sony製造，請按AMP MENU，然後將顯⽰⾯板上
的“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”設定為“CTRL ON”。
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觀賞電視節⽬或Blu-ray光碟等上⾯的內容時，聲⾳會中斷。

請按AMP MENU，然後勾選顯⽰⾯板中的“<HDMI>”-“S.F. SYNC”設定。如果功能設定為“ON”，根據電視機上的場景選
擇或聲⾳模式設定⾃動切換⾳場時，聲⾳可能會中斷。若要避免聲⾳中斷，請將功能設定為“OFF”，然候選取您要的⾳
場。

相關主題

⾃動選取最佳⾳場（Sound Mode/場景選擇功能）“S.F. SYNC”
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⾳場會⾃動切換。

請按AMP MENU，然後勾選顯⽰⾯板中的“<HDMI>”-“S.F. SYNC”設定。 
如果功能設定為“ON”，⾳場會根據⽬前觀賞的節⽬上的資訊或者聲⾳模式/場景選擇的設定⾃動切換。 
如果您不想⾃動切換⾳場，請將功能設定為“OFF”。這樣您便可以為接收器的各種輸入指定⼀個⾳場。

相關主題

⾃動選取最佳⾳場（Sound Mode/場景選擇功能）“S.F. SYNC”
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不論選取的裝置為何，⼀律無法輸出聲⾳或只能輸出⾳量很低的聲⾳。

檢查所有連接纜線是否已插入接收器、喇叭及裝置的輸入/輸出插孔。
確認接收器上的MASTER VOLUME未設定為“VOL MIN”。
重複按接收器上的SPEAKERS以選取“OFF”以外的⼀種設定。
確認未將⽿機連接⾄接收器。
按 以取消靜⾳功能。
嘗試按遙控器上的輸入按鈕或轉動接收器上的INPUT SELECTOR來選取您要聆聽的輸入。
如果連接到電視機的有線電視盒或衛星機上盒不能輸出聲⾳，請將裝置連接到接收器的⼀個HDMI輸入插孔，並將接收
器的輸入切換到連接裝置的輸入（請參閱隨附的使⽤說明書）。
如果您想要收聽電視機喇叭發出的聲⾳，請按AMP MENU，然後在顯⽰⾯板中將“<HDMI>”-“AUDIO.OUT”設定
為“TV+AMP”。如果您無法播放多重聲道⾳訊來源，請設定為“AMP”。然⽽如此⼀來，接收器將無法從電視機喇叭輸出
聲⾳。
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某些喇叭無法發出聲⾳，或只能發出⾳量很低的聲⾳。

請⽤下列設定檢查喇叭設定是否適當：  

在主螢幕選單執⾏［Easy Setup］中的Auto Calibration。
請按AMP MENU，然後選取顯⽰⾯板中的“<SPKR>”-“PATTERN”。

然後按AMP MENU並選取顯⽰⾯板上的“<LEVEL>”-“T. TONE”，以檢查聲⾳是否正確地從各喇叭輸出。
確認您已開啟您的重低⾳。
檢查重低⾳的⾳量。
重低⾳不⼀定能發出聲⾳，須視選取的⾳場⽽定。
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特定裝置未發出任何聲⾳。

檢查裝置與對應的⾳訊輸入插孔是否正確連接。
檢查連線所⽤的傳輸線是否已牢固地插入接收器和裝置的插孔。
檢查裝置與對應的HDMI插孔是否正確連接。
檢查⽬前的輸入設定。如果沒有選取正確的輸入模式，請按AMP MENU並選取顯⽰⾯板上的“<INPUT>”-“IN MODE”，
然後變更設定。
某些播放裝置的HDMI設定需要配置。請參閱各裝置隨附的使⽤說明書。
在檢視影像或聆聽聲⾳時，請務必使⽤⽀援⼄太網路連接的⾼速HDMI傳輸線，尤其是在傳輸1080p、Deep
Color（Deep Colour）、4K或3D內容時。4K/60p 4:4:4、4:2:2及4K/60p 4:2:0 10位元等必須要使⽤⽀援18 Gbps、⽀
援⼄太網路連接的特級⾼速HDMI傳輸線。
當主螢幕選單出現在電視機螢幕時，接收器可能會無法輸出聲⾳。按HOME離開主螢幕選單。
連接之裝置可能會抑制經由HDMI插孔傳輸的⾳訊訊號（格式、聲道數⽬、取樣頻率、位元⻑度等）。如果影像不清楚
或裝置未發出聲⾳，請檢查透過HDMI傳輸線連接之裝置的設定。
當連接之裝置不⽀援版權保護技術（HDCP）時，來⾃HDMI TV OUT插孔的影像和/或聲⾳可能會失真或無法輸出。在
這種情況下，請檢查連接之裝置的規格。
將播放裝置的影像解析度設定為720p/1080i以上，以享受⾼位元率⾳訊（DTS-HD Master Audio、Dolby TrueHD）帶
來的樂趣。
您可能需要將播放裝置的影像解析度配置為某些設定，如此才能享受DSD和多重聲道線性PCM帶來的樂趣。請參閱播
放裝置的使⽤說明書。
將接收器連接⾄視訊裝置（投影機等）時，接收器可能會無法輸出聲⾳。此時，請按AMP MENU，然後將顯⽰⾯板中
的“<HDMI>”-“AUDIO.OUT”設定為“AMP”。
當您已在接收器上選取電視機輸入時，便無法聆聽與接收器連接之裝置的聲⾳。如果您想要在透過HDMI連線與接收器
連接之裝置上觀賞節⽬，請務必將接收器的輸入變更為HDMI。
在使⽤HDMI控制功能時，您不能使⽤電視機遙控器控制連接的裝置。

某些裝置和電視機需要設定。請參閱每部裝置和電視機隨附的使⽤說明書。
將接收器的輸入變更為與裝置連接的HDMI輸入。

確認未將選取的數位⾳訊輸入插孔指派為其他輸入。

相關主題

設定連接之裝置的HDMI⾳訊訊號輸出“AUDIO.OUT”
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左側和右側的聲⾳不平衡或反轉。

檢查喇叭和裝置是否已妥善牢固地連接。
從主螢幕選單⽤［Speaker Setting］選單調整⾳量參數。
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無法重現Dolby Digital或DTS多重聲道聲⾳。

確認⽬前播放的DVD等是以Dolby Digital或DTS格式錄製的。
在將DVD播放器等連接⾄本接收器的數位輸入插孔時，請確認連接之裝置的數位⾳訊輸出設定可供使⽤。
請按AMP MENU，然後將顯⽰⾯板中的“<HDMI>”-“AUDIO.OUT”設定為“AMP”。
您只能以HDMI連線享受⾼位元率⾳訊（DTS-HD Master Audio及Dolby TrueHD）、DSD和多重聲道線性PCM。
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不能產⽣環繞效果。

務必要為內容選取最佳⾳場。如需⾳場的詳細資料，請參閱“可以選⽤的⾳場及其效果”。
“<SPKR>”-“PATTERN”設定為“2.0”或“2.1”時，［PLII Movie］及［PLII Music］無法發揮作⽤。
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無法從喇叭發出測試⾳。

喇叭傳輸線可能未妥善連接。請確認纜線已妥善連接，並且無法藉由輕微拉扯來取下。
喇叭傳輸線可能已短路。
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輸出測試⾳的喇叭與顯⽰在顯⽰⾯板中的喇叭不同。

喇叭模式設定錯誤。請確認喇叭連線和喇叭模式相符。
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當接收器處於待機模式時，電視機無法輸出任何影像與/或聲⾳。

當接收器進入待機模式時，在接收器進入待機模式前選取之HDMI裝置的影像與/或聲⾳會輸出⾄電視機。如果沒有影像
與/或聲⾳輸出，請執⾏下列操作：

開啟接收器，然後選取連接播放裝置的輸入。
請按AMP MENU，然後將“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”設定為“CTRL ON”，然後將顯⽰⾯板中
的“<HDMI>”-“STBY.THRU”設定為“AUTO”或“ON”。

如果連接的裝置⽀援HDMI控制功能但不是由Sony製造，請按AMP MENU，然後將顯⽰⾯板上
的“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”設定為“CTRL ON”。
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電視機螢幕上未顯⽰任何影像。

嘗試按遙控器上的輸入按鈕或轉動接收器上的INPUT SELECTOR 來選取您要觀賞的輸入。
將電視機設定為適當的輸入模式。
確認與裝置間的傳輸線已妥善牢固地連接。
將HDMI傳輸線與接收器和電視機中斷連接，然後再連接傳輸線。
在“<HDMI>”選單中將選定輸入的“SIG. FMT.”設定為“STANDARD”。
某些播放裝置需要設定。請參閱各裝置隨附的使⽤說明書。
在檢視影像或聆聽聲⾳時，請務必使⽤⽀援⼄太網路連接的⾼速HDMI傳輸線，尤其是在傳輸1080p、Deep
Color（Deep Colour）、4K或3D內容時。4K/60p 4:4:4、4:2:2及4K/60p 4:2:0 10位元等必須要使⽤能夠⽀援18 Gbps
頻寬、⽀援⼄太網路連接的特級⾼速HDMI傳輸線。
如果您要播放HDCP 2.2內容，請將接收器連接到與HDCP 2.2相容之電視機的HDMI輸入插孔。
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電視機螢幕上未顯⽰任何4K內容。

4K內容的顯⽰與否，須視電視機或視訊裝置⽽定。請確認電視機和視訊裝置的視訊功能和設定。
請務必使⽤有Ethernet的⾼速HDMI傳輸線。使⽤4K/60p 4:4:4、4:2:2以及4K/60p 4:2:0 10位元之類的⾼頻寬視訊格式
時，必須要有⽀援頻寬⾼達18 Gbps、⽀援⼄太網路連接的特級⾼速HDMI傳輸線。
如果您的電視機有類似⾼頻寬視訊格式的選單，在此接收器上將“SIG. FMT.”設定為“ENHANCED”時，要在電視機選單
上勾選設定（請參考使⽤說明書）。如需電視機選單設定的詳細資料，請參閱電視機的使⽤說明書。
務必要將接收器連接到⽀援4K的電視機或視訊裝置之HDMI輸入插孔。使⽤4K解析度視訊內容等的播放裝置時，必須
將HDMI傳輸線連接到⽀援HDCP 2.2的HDMI插孔。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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當接收器處於待機模式時，電視機無法輸出任何影像與/或聲⾳。

當接收器進入待機模式時，在接收器進入待機模式前選取之HDMI裝置的影像與/或聲⾳會輸出⾄電視機。如果沒有影像
與/或聲⾳輸出，請執⾏下列操作：

開啟接收器，然後選取連接播放裝置的輸入。
請按AMP MENU，然後將“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”設定為“CTRL ON”，然後將顯⽰⾯板中
的“<HDMI>”-“STBY.THRU”設定為“AUTO”或“ON”。

如果連接的裝置⽀援HDMI控制功能但不是由Sony製造，請按AMP MENU，然後將顯⽰⾯板上
的“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”設定為“CTRL ON”。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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主螢幕選單未出現在電視機螢幕中。

將HDMI傳輸線與接收器和電視機中斷連接，然後再連接傳輸線。
按HOME以顯⽰主螢幕選單。
確認已經在電視機上選取適當的輸入。選取連接接收器的HDMI輸入。
由於使⽤的電視機不盡相同，主螢幕選單可能需要經過⼀段時間後才會出現在電視機螢幕中。
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顯⽰資訊不會出現在顯⽰⾯板上。

如果前⾯板上的PURE DIRECT指⽰燈亮起，請按接收器或遙控器上的PURE DIRECT來關閉此功能。
按接收器或遙控器上的DIMMER以選取“BRIGHT”或“DARK”。

相關主題

享受⾼擬真聲⾳［Pure Direct］
切換顯⽰⾯板的亮度
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電視機的螢幕顯⽰語⾔變更時，接收器的螢幕顯⽰語⾔會同時變更。

請按AMP MENU，然後勾選顯⽰⾯板中的“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”。如果“CTRL.HDMI”設定為“CTRL ON”，接收器的
螢幕顯⽰語⾔可能會在您變更電視機螢幕顯⽰語⾔時同時變更。再度選取接收器上的語⾔，以恢復為先前的設定。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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FM立體聲收訊不良。

在主螢幕選單中選取［Listen］-［FM］，然後選取［FM Mode］-［Mono］。

相關主題

設定FM電台的接收模式［FM Mode］

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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無法調整收⾳機電台。

電台的訊號太弱，不適合使⽤⾃動調整。請使⽤直接調整。
尚未將任何電台加入預設值，或預設電台已遭到清除（使⽤掃描預設電台來進⾏調整時）。請將電台加入預設值。
重複按DISPLAY，以便使頻率出現在顯⽰⾯板中。
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RDS不能發揮作⽤（僅適⽤於歐洲與亞太機型）。

確認您已調整到FM RDS電台。
該項服務可能暫時停⽤。請聯絡收⾳機電台，並確認電台是否提供該項服務。
選取訊號較強的FM電台。
您調整的電台未傳輸RDS訊號或訊號強度太弱。
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無法進⾏配對。

將BLUETOOTH裝置移近接收器。
如果接收器附近有其他BLUETOOTH裝置，配對可能會無法進⾏。在這種情況下，請關閉其他BLUETOOTH裝置。
如果在配對操作時需要輸入密碼⾦鑰，請輸入［0000］。
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無法建立BLUETOOTH連線。

嘗試連接的BLUETOOTH裝置不⽀援A2DP設定檔，並且無法與接收器連線。
按接收器上的 BLUETOOTH 以連接⾄最後連接的BLUETOOTH裝置。
開啟BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能。
⾃BLUETOOTH裝置建立連線。
配對註冊資訊已遭到清除。請再次執⾏配對操作。
當已連接BLUETOOTH裝置時，其他BLUETOOTH裝置無法偵測到本接收器。
清除BLUETOOTH裝置的配對註冊資訊，然後再次執⾏配對操作。
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聲⾳跳⾳或波動，或連線中斷。

接收器和BLUETOOTH裝置之間的距離過遠。
如果接收器和您的BLUETOOTH裝置之間有障礙物，請移除障礙物或移動接收器和/或BLUETOOTH裝置來避開障礙
物。
如果有產⽣電磁輻射的裝置（如無線LAN、其他BLUETOOTH裝置或微波爐），請遠離此類來源。
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無法在接收器上聽到您的 BLUETOOTH裝置的聲⾳。

先調⾼您的BLUETOOTH 裝置的聲⾳，然後再使⽤遙控器上的  +（或接收器上的 MASTER VOLUME）來調整⾳
量。
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發出嚴重的嗡嗡聲或雜⾳。

如果接收器和您的BLUETOOTH裝置之間有障礙物，請移除障礙物或移動接收器和/或BLUETOOTH裝置來避開障礙
物。
如果有產⽣電磁輻射的裝置（如無線LAN、其他BLUETOOTH裝置或微波爐），請遠離此類來源。
調低連接之BLUETOOTH裝置的⾳量。
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HDMI控制功能無法正常運作。

檢查與接收器的HDMI連線（請參閱隨附的使⽤說明書）。
開啟電視機上的HDMI控制功能。如需詳細資料，請參閱電視機的使⽤說明書。
請稍待片刻後再嘗試使⽤。如果您拔掉接收器的電源插頭，要稍待片刻才能完成操作。請等待15秒鐘或更⻑時間之後
再嘗試使⽤。
如果您拔下HDMI傳輸線或變更連線，請重複“準備使⽤“BRAVIA”Sync功能”程序。
確認電視機已連接到接收器的HDMI TV OUT插孔。
請按AMP MENU，然後將顯⽰⾯板中的“<HDMI>”-“CTRL.HDMI”設定為“CTRL ON”。
確認連接的裝置⽀援HDMI控制功能。
開啟連接裝置上的HDMI控制功能。如需詳細資料，請參閱連接之裝置的使⽤說明書。
可以⽤“BRAVIA”Sync功能控制之裝置的類型和數量受到以下HDMI CEC標準限制：

燒錄裝置（Blu-ray Disc燒錄機、DVD燒錄機等）：最多3部裝置
播放裝置（Blu-ray Disc播放器、DVD播放器等）：最多3部裝置
與調諧器有關的裝置：最多4台裝置（其中⼀台由本接收器使⽤）
⾳訊系統（接收器/⽿機）：最多1部裝置（由本接收器使⽤）
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遙控器無法運作。

將遙控器指向接收器上的遙控感應器。
移除遙控器和接收器之間的障礙物。
如果電池電⼒不⾜，請為遙控器更換新電池。
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恢復成原廠預設設定

以下程序可供您清除所有已記憶的設定，並將接收器還原為原廠預設設定。 
請務必使⽤接收器上的按鈕來執⾏此項操作。

注意

完全清除記憶體需要花費幾分鐘的時間。顯⽰⾯板顯⽰“CLEARED *”之前，請勿關閉接收器。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

關閉接收器。1

按住接收器上的 （電源）5秒鐘。

“CLEARING”會在顯⽰⾯板中短暫閃爍，接著會變成“CLEARED *”。
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將⾳場重設為預設值

請務必使⽤接收器上的按鈕來執⾏此項操作。

4-731-210-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

關閉接收器。1

按住接收器上的MUSIC，然後再按 （電源）。

“S.F. CLEAR”會出現在顯⽰⾯板中，⽽且所有⾳場均會重設為預設值。
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客⼾⽀援網站

如需接收器的最新資訊，請參閱以下網站。

美國的客⼾：
http://esupport.sony.com/
加拿⼤的客⼾：
http://esupport.sony.com/CA/
歐洲的客⼾：
www.sony.eu/support
亞太地區和國家的客⼾：
http://www.sony-asia.com/support
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商標

此接收器結合杜比（*1）數字技術、Pro Logic Surround及DTS（*2）Digital Surround系統。

本接收器採⽤⾼畫質多媒體介⾯（HDMI™）技術。HDMI、HDMI ⾼畫質多媒體介⾯及HDMI標誌為HDMI Licensing
Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。
“BRAVIA”是Sony Corporation的商標。
“PlayStation”是Sony Interactive Entertainment Inc.的註冊商標或商標。
WALKMAN®及WALKMAN®標誌是Sony Corporation的註冊商標。
BLUETOOTH®字標和標誌是屬於Bluetooth SIG, Inc.的註冊商標，Sony Corporation在授權下使⽤此標記。其它商標
和商號是相關擁有者之專利。
所有其它商標及註冊商標均為個別持有者所擁有。在本⼿冊，沒有標明™與®標記。
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本產品經過杜比實驗室的授權⽽製造。Dolby、Dolby Audio、Dolby Vision、Pro Logic和雙D符號是杜比實驗室的註冊商標。*1
有關DTS專利，請參閱http://patents.dts.com。DTS, Inc.授權製造。DTS、其符號及DTS連同其符號、 DTS-HD、DTS-HD和DTS-HD標誌是
DTS, Inc.在美國和/或其它國家的註冊商標或商標。© DTS, Inc.版權所有。
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