SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Skorzystaj z tego Przewodnika pomocniczego w razie pytan dotyczacych korzystania z zestawu gtosnikow.

Rozpoczecie

Informacije o instrukcjach obstugi zestawu gtosnikow

Mozliwosci zestawu gtosnikow

Instrukcja dotyczgca czesci i elementoéw sterujgcych

Gtos$nik Bar Speaker

Pilot zdalnego sterowania

Uzywanie menu gtéwnego

Konfigurowanie

Instalowanie zestawu gtosnikow

Instalowanie gtos$nika Bar Speaker

L Mocowanie gtosnika Bar Speaker do $ciany

Podtgczanie do telewizora



Podtgczanie telewizora zgodnego z funkcjg ARC/eARC

Podigczanie telewizora, ktéry nie jest zgodny z funkcjg ARC/eARC

Gdy telewizor ma gniazdo S-CENTER SPEAKER IN

Podtgczanie urzgdzenia AV

Podtgczanie urzgdzenia AV zgodnego z formatem wideo 2K/4K

Podtgczanie urzgdzenia AV zgodnego z formatem wideo 8K

Podtgczanie do gniazdka zasilania

Wykonywanie ustawien poczatkowych

Podtgczanie opcjonalnego gtosnika

Podtaczanie opcjonalnego gtosnika za pomoca potgczenia recznego

Jesli transmisja bezprzewodowa jest niestabilna

Gdy nie dziata pilot zdalnego sterowania telewizora

Ogladanie zdje¢
Ogladanie telewizji

Odtwarzanie z podtgczonego urzadzenia AV

Stuchanie muzyki/dzwieku

Stuchanie dzwieku z telewizora firmy Sony z funkcja BLUETOOTH®

Co mozna zrobié, po podigczeniu telewizora z funkcjg BLUETOOTH

Stuchanie dzwieku z telewizora dzieki bezprzewodowemu potgczeniu zestawu gtosnikow i telewizora

Stuchanie dzwieku ze sparowanego telewizora

Stuchanie muzyki/dzwieku za pomocg funkcji BLUETOOTH

Stuchanie muzyki ze sparowanego urzadzenia mobilnego podtgczanego pierwszy raz

Stuchanie muzyki ze sparowanego urzadzenia

Stuchanie muzyki na urzgdzeniu USB

Odtwarzanie dzwieku z urzadzenia podtaczonego za pomoca analogowego przewodu audio

Odtwarzanie dzwieku podtgczonego telewizora lub podtgczonego urzgdzenia za pomocg stuchawek

Odtwarzanie dzwieku poprzez sparowanie ze stuchawkami

Odtwarzanie dzwieku ze sparowanych stuchawek

Informacje o podtaczeniu stuchawek




Odtwarzanie muzyki po potaczeniu z siecig

Mozliwosci zestawu gtosnikdw po podtaczeniu do sieci

Potaczenie z siecig bezprzewodowg

Konfiguracja bezprzewodowego potaczenia sieciowego w menu gtéwnym

Konfiguracja bezprzewodowego potaczenia sieciowego za pomoca Sony | Music Center

Konfiguracja potgczenia Wi-Fi za pomoca urzadzenia iOS

Odtwarzanie muzyki z Amazon Music

— Warunek wstepny: wprowadzenie ustawien poczatkowych dla Alexa za pomocg Sony | Music Center

— Formaty audio dostepne do odtwarzania przez protokét przesytania dzwieku

Odtwarzanie muzyki za pomocg_ aplikacji Amazon Music

Obstuga zestawu gtosnikéw przez wydawanie polecen gtosowych urzadzeniu z wbudowang funkcjg Alexa

Odtwarzanie muzyki za pomocg aplikacji TIDAL

Odtwarzanie muzyki z innych ustug przesytania strumieniowego

Warunek wstepny: wprowadzenie ustawien poczatkowych dla Chromecast built-in

Odtwarzanie muzyki za pomocg_aplikacji zgodnych z innymi ustugami przesytania strumieniowego

Korzystanie z aplikacji Spotify

Korzystanie z funkciji AirPlay

Korzystanie z aplikacji Sony | Music Center

Odtwarzanie muzyki na komputerze PC za posrednictwem sieci domowe;j

Ustawienie gtosnosci i jakosci dzwieku

Ustawienie gto$nosci

Korzystanie z wciggajacego dzwieku przestrzennego (IMMERSIVE AE)

Ustawienie efektu dzwiekowego dostosowanego do zrédet dzwieku (tryb dzwieku)

Wyrazniejsze dialogi (VOICE)

Rozkoszowanie sie wyraznym dzwiekiem podczas cichego odtwarzania o pétnocy (NIGHT)

Regulacja opdznienia miedzy obrazem a dzwiekiem

Podczas ogladania telewizji

Podczas ogladania filméw na innych urzgdzeniach

Dzwiek transmisji multipleks (AUDIO)




Dostosowywanie gtosnosci dialogéw podczas odtwarzania zawartosci DTS:X

Podczas ogladania telewizji

Podczas odtwarzania zawarto$ci na urzadzeniu AV

Korzystanie z zestawu gtosnikdw poprzez potgczenie z telewizorem

Obstuga zestawu gtosnikdw poprzez potgczenie z telewizorem (funkcja Sterowanie przez HDMI)

Obstuga zestawu gtosnikéw poprzez potaczenie z telewizorem zgodnym z funkcja ,BRAVIA” Sync

Zmiana ustawien

Zmiana jasnos$ci wyswietlacza panelu przedniego i wskaznikow (DIMMER)

Oszczedzanie energii w trybie czuwania

Uruchomienie Easy Setup

Wykonywanie ustawienn zaawansowanych

Korzystanie z menu [Advanced Settings]

[Speaker Settings]

[Audio Settings]

[HDMI Settings]

[Bluetooth Settings]

- [System Settings]

— [Network Settings]

[Resetting]

[Software Update]

Aktualizacja oprogramowania

Wykrywanie i usuwanie usterek

Wykrywanie i usuwanie usterek

Zasilanie

L Zestaw gto$nikéw nie wigcza sie.

Zestaw gto$nikéw nie wigcza sie, nawet kiedy telewizor jest wigczony.

Zestaw gtosnikéw wytgcza sie, kiedy telewizor jest wytgczony.

Zestaw gtosnikéw nie wytgcza sie, nawet kiedy telewizor jest wytgczony.

L Nie mozna wytgczy¢ zestawu gtosnikow.




Obraz

L Brak obrazu lub obraz nie jest prawidtowo wyswietlany.

L Obraz na ekranie telewizora jest znieksztatcony.

— Obraz 3D z gniazda HDMI IN 1/HDMI IN 2 nie pojawia sie_na ekranie telewizora.

Sygnat wideo o wysokiej_rozdzielczosci (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 i 4K/60p 4:2:0 10-bitowe itp.).z gniazda HDMI IN 1/HDMI IN 2 nie
" pojawia sie na ekranie telewizora.

— Obraz nie jest wyswietlany na catym ekranie telewizora.

Obraz i dzwiek z urzgdzenia podtgczonego do zestawu gltosnikow nie sg wyswietlane w telewizorze, kiedy zestaw gtosnikow nie
| jest wigczony.

Tre$¢ HDR nie moze byé wyswietlana jako transmisja o wysokim zakresie dynamicznym.

Dzwiek

Zestaw gtosnikdéw nie moze potgczy¢ sie z telewizorem za pomocg funkcji BLUETOOTH.

Dzwiek TV nie jest odtwarzany z zestawu gto$nikow.

Obraz i dzwiek z urzgdzenia podtgczonego do zestawu gltosnikoéw nie sg wyswietlane w telewizorze, kiedy zestaw gtosnikow nie
jest wtaczony.

Dzwiek jest odtwarzany przez zestaw gtosnikow i telewizor.

Dzwiek jest przerywany podczas ogladania programu na telewizorze lub tresci na ptycie Blu-ray itd.

Dzwiek telewizora odtwarzany przez zestaw gto$nikdw nie jest zsynchronizowany z obrazem.

Z urzadzenia podtgczonego do zestawu gtosnikow nie stychaé zadnego dzwieku lub stychaé tylko bardzo cichy dzwiek.

L Nie mozna uzyskac¢ efektu przestrzennego.

L Brak dzwieku z opcjonalnych tylnych gto$nikow/subwoofera.

Niektore gtosniki nie odtwarzajg dzwieku.

Optymalizacja pola dzwiekowego

|— Sound Field Optimization nie powiodta sie.

Podtaczanie urzadzenia USB

|— Urzadzenie USB nie jest rozpoznawane.

Podtaczanie urzgdzenia mobilnego

Nie mozna przeprowadzié¢ parowania.

Nie mozna ustanowi¢ potgczenia BLUETOOTH.

Dzwiek podtgczonego urzgdzenia mobilnego BLUETOOTH nie jest odtwarzany przez zestaw gtosnikow.

Potgczenie stuchawek z funkcjg BLUETOOTH



— Nie mozna przeprowadzi¢ parowania.

— Nie mozna ustanowi¢ potgczenia BLUETOOTH.

Dzwiek nie jest odtwarzany z podtaczonych stuchawek BLUETOOTH.

Potgczenie BLUETOOTH ze stuchawkami zostanie roztgczone.

Potaczenie bezprzewodowej sieci LAN

Zestaw gtosnikdéw nie moze potgczy¢ sie z siecig lub potgczenie sieciowe jest niestabilne.

Zadany router bezprzewodowej sieci LAN nie jest wy$wietlany na liScie sieci bezprzewodowych.

Potgczenie internetowe

|— Nie mozna potaczy¢ zestawu gtosnikéw z Internetem.

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania zestawu gtosnikéw nie dziata.

Pilot zdalnego sterowania telewizora nie dziata.

Gtosniki opcjonalne

Z opcjonalnego gtosnika nie stycha¢ zadnego dzwieku lub stycha¢ tylko bardzo cichy dzwiek.

Przerywany dzwiek lub wystepujacy szum.

Inne

Funkcja Sterowanie przez HDMI nie dziata prawidtowo.

— [PRTCT] .miga na wyswietlaczu panelu przedniego przez 5 sekund i zestaw gtosnikéw jest wytgczony.

— [PRTCT], [PUSH], nazwa gtosnika ([SUB], [RL] lub [RR]).i [POWER] migajg_na przemian na wyswietlaczu panelu przedniego.

[HIGH], [TEMP].i [ERROR] pojawiaja_sie_na przemian przez 2 sekundy na wyswietlaczu panelu przedniego, [STANDBY] pojawia
sie na wyswietlaczu panelu przedniego, a nastepnie zestaw gtosnikow jest wytgczany.

— Na wyswietlaczu panelu przedniego pojawi sie [BT TX].

— Czujniki w telewizorze nie dziatajg prawidtowo.

Funkcje bezprzewodowe (bezprzewodowa sie¢ LAN, funkcja BLUETOOTH lub opcjonalny subwoofer/tylne gtosniki)_sg
niestabilne.

— Nagle odtwarzana jest nieznana muzyka.

Nie mozna wytaczyé zestawu lub nie mozna uzy¢ [Advanced Settings]./Po naci$nieciu przycisku zasilania, [.DEMO] pojawi sie w
wyswietlacz panelu przedniego i nie mozna wytaczy¢ zestawu gtosnikow.

Nie mozna odtwarzaé¢ za posrednictwem Spotify po nacisnieciu przycisku MUSIC SERVICE lub nie mozna odtwarza¢ za pomoca
funkcji odtwarzania.

L Zestaw gto$nikéw uruchamia sie ponownie.

Resetowanie zestawu gtosnikéw




Informacje dodatkowe

Odtwarzane typy plikéw audio

Obstugiwane formaty wejsciowe dzwieku

Obstugiwane formaty wideo HDMI

Korzystanie z komunikacji BLUETOOTH

Prawa autorskie i znaki towarowe




SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Informacje o instrukcjach obstugi zestawu gtosnikow

Informacje zawarte w kazdej instrukcji przedstawiono, jak ponizej.

Przewodnik uruchamiania

Przedstawia wstepne procedury dotyczace instalacji i podtgczania w celu korzystania z zestawu gtosnikow oraz
czynnosci wymaganych do odtwarzania muzyki.

Instrukcja obstugi

Wyjasnia podstawowe operacje.
Podtgczanie do telewizora lub innych urzgdzen

Odtwarzanie muzyki/dzwigeku z urzgdzen podtgczonych za pomocg kabla HDMI lub funkcji BLUETOOTH
Regulacja dzwieku itd.

Przewodnik pomocniczy (instrukcja internetowa) (ten dokument)

Opisuje wszystkie czynnosci, w tym obstuge na zaawansowanym poziomie.

Odtwarzanie muzyki/dzwieku za pomoca funkcji sieciowej
Szczegoty dotyczace pozycji menu itp.

Wskazowka

Instrukcje zawarte w tych instrukcjach obstugi opisujg elementy sterowania na pilocie zdalnego sterowania.
Mozna uzywac przyciskdw na gtosniku Bar Speaker, jezeli majg te same lub podobne nazwy jak na pilocie zdalnego sterowania.

Znaki w nawiasach [ ] pojawiajg sie na ekranie telewizora lub na wyswietlaczu panelu przedniego.

Szczegoty zostaty pominiete na ilustracjach.
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Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
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Mozliwosci zestawu glosnikéw

Zestaw gtosnikéw obstuguje formaty audio oparte na obiektach, takie jak Dolby Atmos i DTS:X oraz formaty wideo HDR,
takie jak HDR10, HLG i Dolby Vision.
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(@ Router bezprzewodowej sieci LAN
@ Internet

(3 Opcjonalne tylne gtosniki

(@ Opcjonalny subwoofer

[} Telewizor
Mozna stucha¢ dzwieku z telewizora za pomocg zestawu gto$nikow, podtgczajgc zestaw gtosnikow i telewizor za

pomocg kabla HDMI lub tgczgc za pomoca funkcji BLUETOOTH.
Ogladanie telewizji
Co mozna zrobié, po podigczeniu telewizora z funkcjg BLUETOOTH

[} Odtwarzacz Blu-ray Disc™, dekoder STB, konsola do gier itp.

Mozna stucha¢ dzwieku z urzadzenia AV za pomoca zestawu gtosnikow, podtgczajgc zestaw gtosnikdw i urzgdzenie AV
za pomocg kabla HDMI.

Odtwarzanie z podtgczonego urzgdzenia AV

Urzadzenie USB

Mozna odtwarza¢ pliki z muzyka zapisane w urzgdzeniu USB za pomocg zestawu gtosnikoéw, podtaczajac urzgdzenie
USB do portu ¢ (USB) zestawu gto$nikow.

Stuchanie muzyki na urzgdzeniu USB

[} Urzadzenia mobilne

Mozna stucha¢ dzwieku z urzadzenia mobilnego lub przenosnego urzadzenia audio za pomocg zestawu gtosnikow,
taczac system gtosnikow i urzadzenie mobilne za pomoca funkcji BLUETOOTH lub podigczajgc zestaw gtosnikow i
przenosne urzgdzenie audio za pomocg analogowego kabla audio.

Stuchanie muzyki ze sparowanego urzgdzenia mobilnego podtgczanego pierwszy raz
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Odtwarzanie dzwieku z urzadzenia podtgczonego za pomoca analogowego przewodu audio

I3 Stuchawki

Mozna stucha¢ dzwieku z podtgczonego telewizora lub urzgdzenia AV za pomocg stuchawek, tgczac zestaw gtosnikow i
stuchawki za pomoca funkcji BLUETOOTH.

Odtwarzanie dzwieku poprzez sparowanie ze stuchawkami

I Sie¢
Mozna odtwarza¢ strumieniowo tre$¢ muzyczng lub odtwarzac pliki z muzykg zapisane na komputerze PC za pomocg
zestawu gtosnikéw, podigczajac zestaw gtosnikéw do tej samej sieci, co smartfon, tablet lub urzadzenie iOS.

Mozliwosci zestawu gtosnikow po podigczeniu do sieci

[[d Gtosniki opcjonalne
Informacje na temat obstugi opcjonalnych gtosnikéw tylnych i subwoofera mozna znalez¢ w ich instrukcjach obstugi.
Obstugiwane opcjonalne gtosniki i subwoofer mozna sprawdzi¢ na stronie witrynie internetowej Sony.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Gtosnik Bar Speaker

Przéd
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1. Przycisk (!) (zasilanie)

Wigczenie zestawu gtosnikow lub ustawienie go w trybie czuwania.

2. Przycisk —&) (wybor wejscia)
Pozwala wybra¢ wejscie odtwarzania w zestawie gtosnikow.

3. Przycisk BLUETOOTH

4. Przycisk @5 (MUSIC SERVICE)
Jezeli wezesniej odtwarzano muzyke w Spotify na zestawie gtosnikéw, mozna wznowi¢ odtwarzanie, naciskajgc ten
przycisk.
Ten przycisk moze by¢ niedostepny w niektérych krajach/regionach.

5. Przyciski +/- (gto$nos¢)

6. Gtosniki gorne
Odtwarzanie dzwieku w pionie.

Uwaga

Nie ktadz niczego na gérnym gtosniku ani nie dotykaj go nieostroznie.

7. Wskaznik BLUETOOTH

Miga szybko na niebiesko: gdy parowanie jest w trybie czuwania
Miga na niebiesko: trwa préba nawigzania potgczenia BLUETOOTH.
Swieci sie na niebiesko: potgczenie BLUETOOTH zostato nawigzane.

8. Wyswietlacz panelu przedniego

9. Czujnik pilota zdalnego sterowania
Skieruj pilota zdalnego sterowania na czujnik pilota zdalnego sterowania, aby uruchomic¢ zestaw gtosnikow.
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1. Funkcja przekaznika sygnatu
Przesyta sygnat zdalny z pilota zdalnego sterowania telewizora do telewizora.

2. Gniazdo S-CENTER OUT
3. Port { (USB)

4. Gniazdo HDMI OUT (TV (eARC/ARC))
Podtgczanie telewizora wyposazonego w gniazdo wejscia HDMI za pomocg kabla HDMI. Zestaw gtosnikéw jest
zgodny z funkcjami eARC i ARC. ARC to funkcja, ktdéra przesyta dzwiek z telewizora do urzadzenia AV, takiego jak
zestaw gtosnikéw, z gniazda HDMI telewizora. eARC to rozszerzenie funkcji ARC umozliwiajgce przesytanie dzwieku
opartego na obiektach i wielokanatowej zawartosci LPCM, ktéra nie moze by¢ przesytana przy uzyciu funkcji ARC.

5. Gniazdo HDMI IN 1
6. Gniazdo HDMI IN 2
7. Wejscie AC

8. Gniazdo TV IN (OPT)

9. Gniazdo ANALOG IN

Powiazany temat
Gdy telewizor ma gniazdo S-CENTER SPEAKER IN

Podtgczanie urzadzenia AV zgodnego z formatem wideo 2K/4K
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» Podftgczanie urzgdzenia AV zgodnego z formatem wideo 8K
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Pilot zdalnego sterowania

BLUETOOTH MUSK SERWCE -,

EDEC - DREY

b

| T | [nowie| Hosez)
| timn || use | [amavoE
= -
|cimEnas| | wusc | | Emcann
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1 (IMMERSIVE AE | )|

1. () (zasilanie)
Wigczenie zestawu gtosnikow lub ustawienie go w trybie czuwania.
Przycisk § (MUSIC SERVICE)
Jezeli wezesniej odtwarzano muzyke w Spotify na zestawie gtosnikéw, mozna wznowi¢ odtwarzanie, naciskajgc ten
przycisk.
Ten przycisk moze by¢ niedostepny w niektérych krajach/regionach.
BLUETOOTH
TV
HDMI1
HDMI2
usB
ANALOG

2. AUTO SOUND
CINEMA
MUSIC
STANDARD
VOICE
IMMERSIVE AE
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NIGHT

3. DIMMER
DISPLAY
Wyswietlenie informacji o odtwarzaniu na ekranie telewizora.
Informacje o odtwarzaniu wyswietlajg sie na wyswietlaczu panelu przedniego dla wejscia TV.

4. 4 (wgore) ¥ (wdot) 4 (wlewo)/ $ (w prawo)
(potwierdzenie)
BACK
OPTIONS
Wyswietlenie menu opciji na ekranie telewizora.
Menu opcji wyswietla sie na wyswietlaczu panelu przedniego dla wejscia TV.
HOME

5. REAR _~] (gtosnos¢ tylnych gtosnikow) +/—
Ustawia gtosnosc¢ opcjonalnych tylnych gtosnikow po ich podtgczeniu.
=1 (gto$nos¢) +(*)/-
Regulacja gtosnosci.
SW _~] (gtos$nos¢ subwoofera) +/—
Reguluje gtosno$é wbudowanego subwoofera lub opcjonalnego subwoofera podczas jego podtgczania.
dX (wyciszenie)
Tymczasowe wytgczenie dzwieku.

6. TV/AUDIO SYSTEM
Przetgcza wyjscie podigczonego dzwieku telewizora miedzy gtosnikiem telewizora a zestawem gtosnikow.

Uwaga
Ten przycisk dziata w nastepujgcych warunkach.

Podigczony telewizor jest zgodny z funkcjag sterowania opcjami audio zestawu.
Funkcja Sterowanie przez HDMI w zestawie gtosnikow jest wigczona.

7. Przyciski operacji odtwarzania

l4« (poprzedni)/ pP| (nastepny)

Wybér poprzedniego/nastepnego utworu lub pliku.

Nacisniecie i przytrzymanie go wtacza wyszukiwanie do tytu lub do przodu (przewijanie do przodu/do tytu) w czasie
odtwarzania.

P 11 (odtwarzanie/pauza)(*)

Rozpoczecie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

8. AUDIO(*)

Przyciski AUDIO, Il (odtwarzanie/pauza)i ] (gtosnosc) + sa wyposazone w mate wypustki. Petnig one funkcje naprowadzajacg
podczas obstugi.

Informacje o wymianie baterii w pilocie zdalnego sterowania

Gdy zestaw gtosnikéw nie reaguje na préby obstugi za pomocg pilota zdalnego sterowania, obie baterie nalezy wymienié
na nowe.
Do wymiany uzyj baterii manganowych R03 (rozmiar AAA).

Powigzany temat
Korzystanie z wciggajgcego dzwieku przestrzennego (IMMERSIVE AE)
Ustawienie efektu dzwiekowego dostosowanego do zrédet dzwieku (tryb dzwieku)
Wyrazniejsze dialogi (VOICE)
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» Rozkoszowanie sie wyraznym dzwiekiem podczas cichego odtwarzania o pétnocy (NIGHT)
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Uzywanie menu gtéwnego

Mozna wyswietli¢ menu gtéwne na ekranie telewizora, podtgczajgc zestaw gtosnikéw i telewizor za pomocg kabla HDMI.

/¥ P,

— HOME

LA 1] |
a4 1
- =, %)
LS -

BACK
€ Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

@) Nacisnij 4 (w goére) € (wlewo) $ (w prawo), aby wybraé kategorie, nastepnie naci$nij ¥ (w dét) lub
(potwierdzenie).

Pozycje dla wybranej kategorii pojawiajg sie na liscie kategorii na ekranie telewizora.

[__] [Watch]: wybiera wejscie telewizora lub urzadzenia AV podigczonego do zestawu gtosnikoéw.

B [Listen]: wybiera wejscie urzagdzenia audio podtgczonego do zestawu gto$nikéw lub ustugi muzycznej do
odtwarzania w zestawie gtosnikow.

&= [Setup]: wykonuje podstawowe poczatkowe ustawienia za pomoca [Easy Setup] lub rézne ustawienia
zaawansowane zestawu gtosnikow.

e’ Nacisnij 4~ (w gore)/ ¥ (w dot)/ 4 (wlewo)/ $ (w prawo), aby wybra¢ pozycje, nastepnie nacis$nij
(potwierdzenie).

Wybrane wejscie lub ustawienie wyswietla sie na ekranie telewizora.
Aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu, nacisnij BACK.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Instalowanie glosnika Bar Speaker

Zainstaluj gtosnik Bar Speaker w tym samym miejscu, co telewizor. Gtosnik Bar Speaker mozna zamontowac na potce,
np. stojaku na telewizor lub na Scianie.

Instalowanie na poétce/stojaku

Zainstaluj gto$nik Bar Speaker w pustym miejscu przed telewizorem.

Montowanie na scianie

Zamontuj gtosnik Bar Speaker na $cianie pod telewizorem.

Konfiguracja z opcjonalnym subwooferem i/lub tylnymi gtosnikami

Zakoncz konfiguracje zestawu gtosnikéw zgodnie z Przewodnikiem uruchamiania. Nastepnie podtgczy¢ opcjonalne
gtosniki do zestawu gtosnikow, postepujgc zgodnie z instrukcjg obstugi dostarczong w zestawie z opcjonalnymi
gtosnikami.

Jesli opcjonalny gtosnik nie moze potgczy¢ sie z zestawem gtosnikow, zresetowanie zestawu gtosnikow moze rozwigzac
ten problem. Aby uzyskaé szczegdtowe informacje, patrz ,Resetowanie zestawu gtosnikow”.

Gdy dzwiek z opcjonalnych gtosnikow przeskakuje, zmiana pozycji instalacji lub ustawienia moze poprawi¢ sytuacje. Aby
uzyskac szczegétowe informacje, patrz , Brak dzwieku z opcjonalnych tylnych gtosnikéw/subwoofera. ”.
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Uwaga

Przed podtaczeniem zestawu gtosnikow, odtgcz przewdd zasilajgey telewizora i urzadzen AV od gniazda zasilania. Podtacz je
ponownie po podtgczeniu zestawu gtosnikow do telewizora i urzadzen AV.

W poblizu zestawu gtosnikdéw nie nalezy umieszcza¢ metalowych przedmiotéw. Funkcje bezprzewodowe mogg by¢ niestabilne.
Nie przykrywaj goérnej czesci gtosnika. Moze to zaktéca¢ odtwarzanie dzwigku z gérnej czesci gtosnika.

Z tytu gtosnika znajduja sie otwory wentylacyjne. Umies¢ gtosnik z dala od telewizora lub $ciany w odlegtosci co najmniej 10 mm.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Mocowanie gtosnika Bar Speaker do sciany

() Gtosnik Bar Speaker

Uwaga

Nalezy przygotowac sruby (niedostepne w zestawie) odpowiednie do materiatu i wytrzymatos$ci Sciany. W zaleznosci od materiatu
Sciany moze doj$¢ do uszkodzenia Sciany.

Dobrze zamocuj $ruby w belce $ciany.
Zawie$ gtosnik Bar Speaker poziomo na wzmocnionej $cianie.

Instalacje nalezy zleci¢ sprzedawcy firmy Sony lub licencjonowanemu wykonawcy. Podczas instalacji nalezy zwraca¢ szczegolng
uwage na bezpieczenstwo.

Firma Sony nie ponosi odpowiedzialnosci za wypadki lub szkody spowodowane nieprawidtowg instalacjg, nieodpowiednig
stabilnoscig $ciany, nieprawidtowym montazem $rub, katastrofami naturalnymi itp.

Ze wzgledow bezpieczenstwa do zawieszenia gtosnika Bar Speaker potrzebne sg co najmniej dwie osoby.

o Przygotuj dwie sruby (niedostepne w zestawie) odpowiednie do otworéw nasciennego uchwytu
montazowego (w zestawie).

(a) 4 mm
(b) Wiecej niz 30 mm

Otwér w nasciennym uchwycie montazowym

(c) 5,0 mm
(d) 10 mm
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e Zmierz gtebokos¢é zamontowanego telewizora (e) i znajdz wymagana przestrzen miedzy dolng czescig

telewizora a goérna czescia gtosnika Bar Speaker (f) w ponizszej tabeli.

Wymagane jest miejsce, aby telewizor nie zakidcat odtwarzanego dzwigku przestrzennego z gto$nika Bar Speaker
w kierunku sufitu.

(e}
4k

\

@ Telewizor
(@ Gtosnik Bar Speaker

Gtebokosé zamontowanego Wymagana przestrzen miedzy dolna czescig telewizora a gérna czescia
telewizora (e) gtosnika Bar Speaker (f)

Mniej niz 110 mm 120 mm lub wiecej

110 mm lub wiecej 200 mm lub wiecej

ﬂ Wyréwnaj pionowa linie nad ,, 4 LINIA SRODKOWA TELEWIZORA” wydrukowang na SZABLON

MONTOWANIA NA SCIANIE (w zestawie) na $rodku szerokosci telewizora.

(0]

Y

£

N
|

@

@
TV CENTER LINE

@ Srodek telewizora
(@ SZABLON MONTOWANIA NA SCIANIE

@) Wyréwnaj, <@ LINIA GORNA GLOSNIKA BAR SPEAKER” wydrukowana na SZABLON MONTOWANIA

NA SCIANIE z dolng czesciag wymaganej przestrzeni miedzy dolna czescia telewizora a gérna czescia
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gtosnika Bar Speaker (f) zmierzong w kroku 2, a nastepnie przyklej SZABLON MONTOWANIA NA SCIANIE
na scianie za pomocga dostepnej w handlu tasmy klejacej itp.

G_l iy
o 5 /_[] '

BAR SPEAKER TOP LINE
[ C 1—@‘

@® SZABLON MONTOWANIA NA SCIANIE
@ Tasma klejaca itp.

G’ Przykreé $ruby, ktére przygotowano w kroku 1 bezpiecznie w oznaczeniach $rub na,, €3 LINIA SRUB”
wydrukowanej na SZABLON MONTOWANIA NA SCIANIE.

(a) ()

N {/

SCREVW LIME ]'_ +@

©® Sruby

@ Oznaczenia

(g) 387 mm

(h) 2,0 mm do 3,0 mm

(T Zdejmij SZABLON MONTOWANIA NA SCIANIE.

o Zawies nascienne uchwyty montazowe na srubach na $cianie.
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@ Nascienny uchwyt montazowy

0 Umies¢ gtosnik Bar Speaker na nasciennych uchwytach montazowych.

9 Dopasuj pozycje otworu na srube w dolnej czesci glosnika Bar Speaker i otworu na nascienny uchwyt
montazowy, a nastepnie przymocuj gtosnik Bar Speaker do nasciennych uchwytéw montazowych,
dokrecajac prawidlowo sruby (w zestawie).

e :
S i -
,.."’ Mk . - _-__,:-'
] >,
. _f-*’f —_— =
- -
. . -
Feg ©
.
-~ - o
@ ik
N I
Y I

@ Nascienny uchwyt montazowy
@ Sruba
@ Dolna cz¢s¢ glosnika Bar Speaker
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Uwaga
Przyklejajac na $cianie SZABLON MONTOWANIA NA SCIANIE, nalezy catkowicie go rozprostowaé.

Podczas mocowania gtosnika Bar Speaker na $cianie nalezy uzy¢ nasciennych uchwytéw montazowych znajdujgcych sie w
zestawie. Nie mocowac gtosnika Bar Speaker bezposrednio na $cianie. Temperatura wewnatrz gtosnika Bar Speaker znacznie

wzrasta i moze spowodowac uszkodzenie lub nieprawidtowe dziatanie.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Podiaczanie telewizora zgodnego z funkcjg ARC/eARC

o Potacz gniazdo HDMI IN zgodne z ARC/eARC na telewizorze i gniazdo HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) na
zestawie glosnikéw za pomocg kabla HDMI (w zestawie).

HOmil N HOmi IN

() Kabel HDMI (w zestawie)
@ Telewizor

Uwaga

Nalezy upewni¢ sie, ztgcza sg stabilnie podtgczone.

Wiacz funkcje Sterowanie przez HDMI w telewizorze. Jezeli funkcja Sterowanie przez HDMI w telewizorze nie zostanie
wigczona, dzwiek z telewizora nie bedzie odtwarzany przez zestaw gtosnikow.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Podiaczanie telewizora, ktéry nie jest zgodny z funkcjag ARC/eARC

o Potacz gniazdo HDMI IN telewizora z gniazdem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) zestawu gtosnikéw za pomoca
kabla HDMI (w zestawie).

i

Homil iN Hoami N

I

@) Kabel HDMI (w zestawie)
@ Telewizor

e Potacz cyfrowe optyczne gniazdo wyjsciowe telewizora z gniazdem TV IN (OPT) zestawu gtosnikéw za
pomoca cyfrowego przewodu optycznego (niedostepny w zestawie).
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® Telewizor
@ Cyfrowy przewodd optyczny (niedostepny w zestawie)

Uwaga

Nalezy upewnic sie, ztgcza sg stabilnie podtgczone.

Wioz wtyczke optycznego kabla cyfrowego we wtasciwym kierunku, sprawdzajgc ksztatt wtyczki i ztgcza na gtosniku i
telewizorze. Jezeli wtozysz wtyczke na site w ztym potozeniu, ztgcze i wtyczka moga ulec uszkodzeniu.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Gdy telewizor ma gniazdo S-CENTER SPEAKER IN

Mozna odtwarza¢ srodkowg czes¢ zestawu gtosnikow z telewizora, podtgczajgc telewizor w nastepujgcy sposob.

Potacz zestaw glosnikow i telewizor za pomoca kabla HDMI (w zestawie).

g Potacz gniazdo S-CENTER SPEAKER IN telewizora z gniazdem S-CENTER OUT zestawu glos$nikow za
pomoca kabla trybu centralnego gtosnika TV (w zestawie).

|

5-CENTER
HPEASER IN

W

! =,
£ Y

() Kabel trybu centralnego gtosnika TV (w zestawie)
@ Telewizor

Uwaga

Nalezy upewnic sie, ztgcza sa stabilnie podtgczone.
Wskazowka

Jezeli dtugosé kabla trybu centralnego gtosnika TV jest niewystarczajgca, uzyj dostepnego w sprzedazy kabla mini stereo.

Powiazany temat
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» Podtgczanie telewizora zgodnego z funkcjg ARC/eARC
» Podtgczanie telewizora, ktéry nie jest zgodny z funkcjg ARC/eARC
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Podigczanie urzadzenia AV zgodnego z formatem wideo 2K/4K

Mozna odtwarzac¢ dzwigk, taki jak Dolby Atmos, Dolby TrueHD i DTS:X w wysokiej jakosci po podtgczeniu urzgdzenia
AV do zestawu gtosnikow.

0 Potacz gniazdo HDMI OUT urzadzenia AV z gniazdem HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 zestawu gto$nikow za
pomoca kabla HDMI (niedostepny w zestawie).

°—]
_.—"\
."'\.
[ e oot
W
e ©

() Kabel HDMI (niedostepny w zestawie)
(@ Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder STB, konsola do gier itp.

Uwaga

Nalezy upewni¢ sie, ztgcza sg stabilnie podtgczone.

Wskazowka

Jezeli telewizor jest zgodny z eARC, mozesz rowniez odtwarza¢ dzwiek wysokiej jakosci, podtgczajgc urzgdzenie AV do gniazda
HDMI IN telewizora. W takim przypadku wigcz funkcje eARC w telewizorze.

Wybierz odpowiedni kabel HDMI i ustawienie [HDMI Signal Format] zgodnie z formatami wideo wysytanymi z urzadzenia
podtgczonego do zestawu gtosnikow.

Powigzany temat
Obstugiwane formaty wideo HDMI
31
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Podigczanie urzadzenia AV zgodnego z formatem wideo 8K

Po podtgczeniu urzadzenia AV za pomocg ponizszych metod mozna odtwarza¢ wideo 8K i dzwiek wysokiej jakosci, np.
Dolby Atmos, Dolby TrueHD lub DTS:X.

Potacz zestaw glosnikow i telewizor za pomoca kabla HDMI (w zestawie).

Sprawdz, czy gniazdo eARC zgodne z HDMI IN telewizora jest zgodne z wejsciem wideo 8K.

Nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg obstugi telewizora.

Podiacz urzadzenie AV jedng z nastepujgcych metod.

Gdy gniazdo eARC zgodne z HDMI IN telewizora obstuguje wejscie wideo 8K:

Potacz gniazdo HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 zestawu gtosnikéw z gniazdem HDMI OUT urzgdzenia AV za pomocg
kabla HDMI (niedostepny w zestawie).

A\
eARC
; ARG
HOm N HOmi N I

g

@) Telewizor
@ Zgodny z wejsciem wideo 8K
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(® Kabel HDMI (niedostepny w zestawie)
(@ Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder STB, konsola do gier itp.

Gdy gniazdo eARC zgodne z HDMI IN telewizora nie obstuguje wejscia wideo 8K:

Potgcz gniazdo HDMI OUT urzadzenia AV z gniazdem HDMI IN zgodnym z wejsciem wideo 8K telewizora za

pomocg kabla HDMI (niedostepny w zestawie).
Upewnij sie, ze funkcja eARC w telewizorze jest witgczona.

o
HOm N

t
S
I

!

'

~

=

A"
| ©

QO Telewizor

(® Zgodny z wejsciem wideo 8K

(@ Kabel HDMI (niedostepny w zestawie)

(@® Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder STB, konsola do gier itp.

Uwaga

Nalezy upewni¢ sie, ztgcza sg stabilnie podtgczone.

Wskazéwka

Wybierz odpowiedni kabel HDMI i ustawienie [HDMI Signal Format] zgodnie z formatami wideo wysytanymi z urzadzenia
podigczonego do zestawu gto$nikow.

Powiazany temat
Podtgczanie telewizora zgodnego z funkcjg ARC/eARC
Obstugiwane formaty wideo HDMI

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Podtaczanie do gniazdka zasilania

o Podtacz przewéd zasilajacy (w zestawie) do gniazdka zasilania w gtosniku speaker bar, a nastepnie podiacz
przewoéd do gniazdka zasilania.

A

@) Przewdd zasilajacy (w zestawie)

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Wykonywanie ustawien poczatkowych

/P, D

== i HOME

o Nacisnij HOME na pilocie zdalnego sterowania dostarczonym w zestawie z zestawem gtosnikéw, aby
wilaczy¢ zestaw gltosnikow.

Uzyj pilota zdalnego sterowania, kierujgc go w strone przodu gtosnika bar speaker.

e Poczekaj, az z wyswietlacza panelu przedniego zniknie wskaznik [PLEASE WAIT], a na wyswietlaczu panelu
przedniego pojawi sie nastepny wskaznik.

[ PLEASE WAIT J

Wiacz telewizor.

o

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie telewizora, aby wprowadzi¢ ustawienia
poczatkowe.

Jesli ekran ustawien poczgtkowych nie jest wyswietlany, uzyj pilota zdalnego sterowania telewizora, aby przetgczy¢
wejscie telewizora na wejscie HDMI, ktére jest podigczone do zestawu gtosnikow, a nastepnie nacisnij HOME na
pilocie zdalnego sterowania zestawu gtosnikow.

I
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@) Ekran ustawien poczatkowych

Nacisnij 4 (w gore)/ ¥ (w dot) 4 (wlewo)/ @ (w prawo) i (potwierdzenie), aby wybrac pozycje
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Jesli korzystasz z opcjonalnego subwoofera/tylnych gtosnikéw, podtacz je, postepujgc zgodnie z instrukcjami na
ekranie [Checking Wireless Speaker Connection].

Po wyswietleniu [Setup is complete.], wybierz [Learn more].

Uwaga

W zaleznosci od kolejnosci wigczania telewizora i zestawu gtosnikow, zestaw gtosnikow moze wejs¢ w tryb wyciszenia, a na
wys$wietlaczu panelu przedniego zestawu gtosnikow wyswietli sie komunikat [MUTING]. Jezeli tak sie stanie, wytacz wszystkie
urzadzenia, a nastepnie wigcz zestaw gto$nikow po wigczeniu telewizora.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Podiaczanie opcjonalnego gtosnika za pomoca potaczenia recznego

Opcjonalny gtosnik jest automatycznie podtgczany do zestawu gtosnikow po jego wigczeniu. Szczegdtowe informacje
zawiera instrukcja obstugi opcjonalnego gtosnika.

Jesli opcjonalny gtosnik nie moze zosta¢ automatycznie podtgczony do zestawu gtosnikdéw, wykonaj potgczenie reczne,
wykonujgc ponizsze czynnosci.

Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

Wybierz g&= [Setup] - [Advanced Settings] z menu gtéwnego.

Wybierz [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].

Na ekranie telewizora pojawi sie [Start manual linking].

Nacisnij LINK na opcjonalnym gtosniku.

Wskaznik zasilania opcjonalnego gtosnika, ktéry miat wcisniety przycisk LINK, miga dwukrotnie na zielono.

Wybierz [Start].

Rozpoczyna sie podtgczanie reczne.
Na ekranie telewizora wys$wietli sie proces podtgczania.
Aby anulowac¢ podigczanie reczne, wybierz [Cancel].

i3 Gdy opcjonalny gtosnik, ktory chcesz podigczy¢, wyswietla [Connected], wybierz [Finish].

Nacisnij (potwierdzenie).

Nawigzano potgczenie reczne, a wskaznik zasilania opcjonalnego gto$nika $wieci sie na zielono.

Uwaga

Jezeli wykonasz [Start manual linking], gaa [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] -
[Link mode] ustawi sie automatycznie na [Manual].

Tylko gtosniki, dla ktorych wyswietlit sie komunikat [Connected] w kroku 6, potgczg sie z zestawem gtosnikéw. Jesli opcjonalny
gtosnik nie jest prawidtowo podtgczony, wykonaj czynnosci ponownie od kroku 1.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Jesli transmisja bezprzewodowa jest niestabilna

W przypadku korzystania z wielu systemow bezprzewodowych, takich jak bezprzewodowa sie¢ LAN, sygnaty
bezprzewodowe mogg stac sie niestabilne. W takim przypadku transmisje mozna poprawi¢, zmieniajgc nastepujgce
ustawienie.

Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

Wybierz g&s [Setup] - [Advanced Settings] z menu giéwnego.

Wybierz [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].

000

Wybierz zagdane ustawienie.

[On]: zwykle wybieraj to ustawienie. Zestaw gtosnikéw automatycznie wybiera lepszy kanat do transmisji.
Mocniejszy tryb dla zakiécen bezprzewodowych.

[Off]: zestaw gtosnikdéw wybiera kanat z ograniczonego pasma czestotliwosci, aby unikngé zewnetrznych
zakiécen bezprzewodowych. Jezeli dzwiek zanika po wybraniu [On], mozna go poprawic¢, wybierajac [Off].

Uwaga
Jesli ustawienie [RF Channel] zostanie zmienione z [Off] na [On], ponowne potgczenie moze zajg¢ 1 minute.

To ustawienie nie pojawia sie w zaleznosci od kraju/regionu.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Gdy nie dziata pilot zdalnego sterowania telewizora

Kiedy gtosnik Bar Speaker zastania czujnik pilota zdalnego sterowania telewizora, pilot zdalnego sterowania telewizora
moze nie dziataé. W takim przypadku nalezy wigczy¢ funkcje przekaznika sygnatu zestawu gtosnikow.

Mozesz sterowac telewizorem za pomocg pilota zdalnego sterowania telewizora, przesytajgc sygnat zdalny z tytu
gtosnika Bar Speaker.

Naci$nij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

Wybierz [System Settings] - [IR-Repeater].

Na ekranie telewizora pojawi sie [IR-Repeater].

? Wybierz g&= [Setup] - [Advanced Settings] z menu gtéwnego.

Wybierz [On].

Uwaga

Pamietaj, aby sprawdzi¢, czy pilot zdalnego sterowania telewizora nie moze sterowac telewizorem, a nastepnie ustaw [IR-
Repeater] w pozycji [On]. Po ustawieniu pozycji [On], gdy pilot zdalnego sterowania moze sterowa¢ telewizorem, moze wystgpic¢
problem z wykonaniem zgdanej operacji z powodu zaktdcen miedzy poleceniem bezposrednim z pilota zdalnego sterowania a
poleceniem wystanym za posrednictwem gtosnika Bar Speaker.

Nawet jezeli funkcja [IR-Repeater] jest ustawiona w pozycji [On], ta funkcja moze nie dziata¢ w zaleznosci od telewizora. Takze
piloty zdalnego sterowania innych urzadzen, np. klimatyzatora moga nie dziata¢ prawidtowo. W takim przypadku zmien pozycje
instalacyjng zestawu gtosnikéw lub telewizora.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Ogladanie telewiz;ji

Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.
Wybierz [_] [Watch] - [TV] z menu gtéwnego.

Wybierz program, uzywajac pilota zdalnego sterowania telewizora.

Wybrany program telewizyjny jest wyswietlany na ekranie telewizora, a z zestawu gto$nikéw odtwarzany jest
dzwiek.

o Ustaw gltosnosé¢.

Uwaga

Jezeli gtosnik bar speaker zastania czujnik zdalnego sterowania telewizora i nie mozna obstugiwac telewizora za pomoca pilota
zdalnego sterowania telewizora, wigcz funkcje przekaznika sygnatu w zestawie gtosnikow.

Wskazéowka

Mozna wybrac¢ bezposrednio [TV], naciskajac TV na pilocie zdalnego sterowania.
Powigzany temat

Gdy nie dziata pilot zdalnego sterowania telewizora

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Odtwarzanie z podtagczonego urzadzenia AV

Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

e Wybierz [_] [Watch], a nastgpnie wybierz wejscie ((HDMI1] lub [HDMI2]) z menu gtéwnego.
[HDMI1]: urzadzenie podtgczone do gniazda HDMI IN 1
[HDMI2]: urzgdzenie podtgczone do gniazda HDMI IN 2

Obraz z wybranego urzgdzenia jest wyswietlany na ekranie telewizora, a z zestawu gto$nikéw odtwarzany jest
dzwiek.

9 Ustaw gtosnosc¢.

Wskazéwka

Mozna wybrac¢ bezposrednio [HDMI1] lub [HDMI2], naciskajac HDMI1 lub HDMI2 na pilocie zdalnego sterowania.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Co mozna zrobi¢, po podtaczeniu telewizora z funkcja BLUETOOTH

W przypadku uzywania telewizora Sony(*) z funkcjg BLUETOOTH mozna stucha¢ dZzwigku z telewizora lub urzgdzenia
podtgczonego do telewizora poprzez bezprzewodowe potgczenie zestawu gtosnikow i telewizora.

*

Telewizor musi by¢ zgodny z A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profilu BLUETOOTH.

S
S

Iy

) Telewizor Sony
( Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder STB, konsola do gier itp.

Uwaga

W przypadku podtgczania zestawu gtosnikow i telewizora za pomocg funkcji BLUETOOTH nie mozna wyswietla¢ ekranu obstugi
zestawu w postaci menu gtéwnego na telewizorze i nie mozna uzywac innych funkcji zestawu gtosnikow niz funkcja stuchania
dzwieku z telewizora lub urzgdzenia podtgczonego do telewizora.

Aby uzywac wszystkich funkcji zestawu gtosnikéw, podtgcz zestaw gtosnikdw i telewizor za pomoca kabla HDMI (w zestawie).

Powigzany temat
Podtgczanie telewizora zgodnego z funkcjg ARC/eARC
Podtgczanie telewizora, ktéry nie jest zgodny z funkcjg ARC/eARC
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Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Stuchanie dzwieku z telewizora dzieki bezprzewodowemu potaczeniu zestawu
gtosnikow i telewizora

Aby potgczy¢ bezprzewodowo zestaw gtosnikéw i telewizor, nalezy przeprowadzi¢ parowanie zestawu gtosnikow i
telewizora za pomoca funkcji BLUETOOTH.

Parowanie to procedura, ktéra jest wymagana, aby urzgdzenia BLUETOOTH wymienity ze sobg dane, przed
nawigzaniem potgczenia bezprzewodowego.

OO (—0

Wiacz telewizor.

Nacisnij () (zasilanie), aby wlaczy¢ zestaw gtosnikow.

Nacis$nij i przytrzymaj rownoczesnie przycisk BLUETOOTH na gtosniku Bar Speaker i TV na pilocie
zdalnego sterowania przez 5 sekund.
A

3
= =

@ Przycisk BLUETOOTH

¢, Upewnij sie, ze wskaznik BLUETOOTH na gtosniku Bar Speaker miga szybko na niebiesko i [PAIRING]
pojawia sie na wyswietlaczu panelu przedniego.

Zestaw gtosnikéw przechodzi w tryb parowania BLUETOOTH.

>Q< PAIRING
/
- V=

? Na telewizorze, wyszukaj zestaw gtosnikéw, aby dokonczy¢ parowanie.
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Na ekranie telewizora wyswietli sie lista wykrytych urzgdzen BLUETOOTH.
Aby zapoznac sie z metodg parowania urzadzenia BLUETOOTH z telewizorem, patrz instrukcja obstugi telewizora.

Sparuj zestaw glosnikow i telewizor, wybierajac ,,HT-A7000” z listy na ekranie telewizora.

Upewnij sie, ze wskaznik BLUETOOTH na glosniku Bar Speaker swieci na niebiesko i [TV (BT)] pojawia sie
na wyswietlaczu panelu przedniego.

Potgczenie miedzy zestawem gtosnikow a telewizorem zostato nawigzane.

Wyboér programu lub wejscia urzadzenia za pomocg pilota zdalnego sterowania telewizora.

Dzwiek obrazu wyswietlanego na ekranie telewizora jest odtwarzany poprzez zestaw gto$nikow.

Regulacja gtosnosci zestawu gtosnikow za pomoca pilota zdalnego sterowania telewizora.

Po nacisnieciu przycisku wyciszania na pilocie zdalnego sterowania telewizora nastepuje tymczasowe wyciszenie
dzwieku.

Uwaga

Jezeli dzwiek z telewizora nie jest odtwarzany poprzez zestaw gtosnikow, nacisnij TV i sprawdz stan wyswietlacza panelu
przedniego i wskaznikow na gtosniku Bar Speaker.
[TV (BT)] pojawia sie na wyswietlaczu panelu przedniego: zestaw gtosnikéw i telewizor sg podtaczone i dzwiek telewizora jest
odtwarzany poprzez zestaw gtosnikow.
Wskaznik BLUETOOTH szybko miga i [PAIRING] pojawia sie na wyswietlaczu panelu przedniego: wykonaj parowanie na
telewizorze.
[TV] pojawia sie na wyswietlaczu panelu przedniego: wykonaj kroki od poczatku.

Po podigczeniu zestawu gtosnikéw do telewizora za pomoca kabla HDMI, potaczenie BLUETOOTH jest anulowane. Aby
ponownie podtgczy¢ zestaw gtosnikdw do telewizora za pomoca funkcji BLUETOOTH, odtgcz kabel HDMI, nastepnie wykonaj
czynnosci podtgczania od poczatku.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Stuchanie dzwieku ze sparowanego telewizora

o Wiaczanie telewizora za pomoca pilota zdalnego sterowania telewizora.

Zestaw gtosnikow wigcza sie po wigczeniu zasilania telewizora i dzwiek z telewizora jest odtwarzany poprzez
zestaw gtosnikow.

9 Wybor programu lub wejscia urzadzenia za pomoca pilota zdalnego sterowania telewizora.

Dzwiek obrazu wyswietlanego na ekranie telewizora jest odtwarzany poprzez zestaw gtosnikow.

e’ Regulacja gtosnosci zestawu gtosnikow za pomoca pilota zdalnego sterowania telewizora.

Po nacisnieciu przycisku wyciszania na pilocie zdalnego sterowania telewizora nastepuje tymczasowe wyciszenie
dzwieku.

Wskazéwka

Wytgczenie telewizora powoduje rowniez wytgczenie zestawu gtosnikéw, poniewaz zasilanie zestawu jest uzaleznione od
zasilania telewizora.

Obstuga za pomocg pilota zdalnego sterowania dostarczonego w zestawie z zestawem gtosnikéw

Mozna uzywac nastepujgcych przyciskow.
— O (—O

AUTO SOUND,
CINEMA, MUSIC,
| STANDARD,

VOICE, IMMERSIVE AE,
NIGHT

REAR = +/—

Uwaga

Jezeli wybierzesz inne wejscie niz TV na pilocie zdalnego sterowania dostarczonym w zestawie z zestawem gtosnikow, dzwiek z
telewizora nie bedzie odtwarzany poprzez zestaw. Aby odtwarza¢ dzwiek z telewizora, naci$nij TV na pilocie zdalnego
sterowania i zmien wejscie na TV.

Gdy telewizor jest podtgczony za pomoca funkcji BLUETOOTH, nastepujgce przyciski na pilocie zdalnego sterowania nie
dziatajg.
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4 (wgore) ¥ (wdot) 4 (wlewo) & (w prawo), (potwierdzenie), BACK, HOME, DISPLAY, OPTIONS, p= Il
(odtwarzanie/pauza), |« (poprzedni)/ pp»| (nastepny)

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

47



SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Stuchanie muzyki ze sparowanego urzadzenia mobilnego podtgczanego pierwszy raz

Aby uzy¢ funkcji BLUETOOTH, nalezy najpierw sparowac zestaw gtosnikéw i urzadzenie mobilne.

| BLUETOOTH
b o ()
© 3d AR
L
il Y
L s, W
i
.\ - +* .
i ) - f'\l
“ Ce = +/-
—5W =1 4=
> REAR =1 +/—

=01, e

Nacisnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH przez 2 sekundy.

Upewnij sie, ze wskaznik BLUETOOTH na gtosniku Bar Speaker miga szybko na niebiesko i [PAIRING]
pojawia sie na wyswietlaczu panelu przedniego.

Zestaw gtosnikéw przechodzi w tryb parowania.

PAIRING
/
———V—

G’ Na urzadzeniu mobilnym wyszukaj zestaw gtosnikéw, aby dokonczy¢é parowanie.

Na ekranie urzgdzenia mobilnego wys$wietli sie lista wykrytych urzgdzenn BLUETOOTH.
Aby zapoznac sie z metodg parowania urzagdzenia BLUETOOTH z urzgdzeniem mobilnym, patrz instrukcja obstugi
urzgdzenia mobilnego.

o Sparuj zestaw gtosnikéw i urzadzenie mobilne, wybierajac ,,HT-A7000” z listy na ekranie urzadzenia
mobilnego.

Jesli wymagany jest klucz dostepu, wpisz ,0000”.

G‘, Upewnij sie, ze wskaznik BLUETOOTH na gtosniku Bar Speaker swieci na niebiesko i [BT] pojawia sie na
wyswietlaczu panelu przedniego.

Potaczenie miedzy zestawem gtosnikow a urzgdzeniem mobilnym zostato nawigzane.
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Rozpocznij odtwarzanie przy uzyciu aplikacji muzycznej w podtaczonym urzadzeniu mobilnym.

Dzwiek jest odtwarzany z zestawu gto$nikow.

Ustaw glosnosc.

Mozesz odtwarzac¢ lub zatrzymywac odtwarzanie za pomocg przyciskdw odtwarzania na pilocie zdalnego
sterowania.

Sprawdzanie stanu potaczenia funkcji BLUETOOTH
Stan Wskaznik BLUETOOTH

Podczas stanu czuwania, umozliwiajacego parowanie | Miga szybko na niebiesko

Trwa préba nawigzania polaczenia Miga na niebiesko
Potaczenie zostato nawigzane Swieci sig na niebiesko
Wskazowka

Jezeli nie ma sparowanego urzgdzenia (np. po zakupie zestawu gtosnikow), zestaw gtosnikow przetgcza sie w tryb parowania po
zmianie wejscia na wejscie BLUETOOTH.

Wykonaj operacje parowania z drugim i kolejnymi urzgdzeniami mobilnymi.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwigku
HT-A7000

Stuchanie muzyki ze sparowanego urzadzenia

[ BLUETOOTH
&b o ()
f 54 AN
L
| ]
L s, (.
N
gor
% - h+fiz
=
~ e =1 +/=
— 5W =1+ —
T REAR =1 +/—

©

01, e e

Wiacz funkcje BLUETOOTH w urzgdzeniu mobilnym.

Nacis$nij przycisk BLUETOOTH.

Zestaw gtosnikéw automatycznie ponownie nawigzuje potaczenie z urzgdzeniem mobilnym, do ktérego byt ostatnio
podigczony.

Upewnij sie, ze wskaznik BLUETOOTH na gtosniku Bar Speaker swieci na niebiesko i [BT] pojawia sie na
wyswietlaczu panelu przedniego.

Potgczenie miedzy zestawem gtosnikow a urzadzeniem mobilnym zostato nawigzane.

Rozpocznij odtwarzanie przy uzyciu aplikacji muzycznej w podtagczonym urzadzeniu mobilnym.

Dzwiek jest odtwarzany z zestawu gto$nikéw.

Ustaw gtosnosc¢.

Mozesz odtwarzac lub zatrzymywac odtwarzanie za pomocg przyciskéw odtwarzania na pilocie zdalnego
sterowania.

Uwaga

Jezeli wystapi opoznienie dzwieku, mozna je poprawic, ustawiajac gms [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Connection Quality] w pozycji [Priority on Stable Connection].

Wskazéwka

Jesli potgczenie nie zostato nawigzane, wybierz ,HT-A7000” w urzgdzeniu mobilnym.
50



Roztaczanie z urzadzeniem mobilnym

Wykonaj jedng z ponizszych czynnosci.

Whytgcz funkcje BLUETOOTH w urzadzeniu mobilnym.
Nacisnij przycisk BLUETOOTH, gdy na ekranie telewizora pojawi sie [Bluetooth Audio].

Ustaw g= [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] na [Transmitter] lub [Off].
Wytgcz zestaw gtosnikow lub urzgdzenie mobilne.
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Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwigku
HT-A7000

Stuchanie muzyki na urzadzeniu USB

Mozna odtwarzac pliki muzyczne przechowywane na podtgczonym urzgdzeniu USB.

o Podtacz urzadzenie USB do portu ¢ (USB).

Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

Wybierz [ [Listen] - [USB (Connected)] z menu gtéwnego.

Wybierz folder, w ktérym przechowywane sg utwory, a nastepnie wybierz utwoér.

Wybrany utwér odtwarza sie, a dzwiek jest emitowany przez zestaw gtosnikow.

o0 0 O

Ustaw gltosnosc.

Uwaga

Podczas dziatania nie nalezy odtgcza¢ urzadzenia USB. Aby zapobiec btedom w danych lub uszkodzeniu urzgdzenia USB,
podczas podtgczania lub wyjmowania urzadzenia USB zestaw gto$nikdw powinien by¢ wytgczony.

Wskazéwka

Mozna wybrac¢ bezposrednio wejscie USB, naciskajgc przycisk USB na pilocie zdalnego sterowania.

Informacje o ekranie odtwarzania muzyki

Wybierz nastepujace przyciski na ekranie naciskajac 4 (w lewo)/ # (w prawo), a nastepnie nacisnij
(potwierdzenie).

() (odtwarzanie)/ () (pauza)
Rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie.
Mozna takze korzysta¢ z P Il (odtwarzanie/pauza) na pilocie zdalnego sterowania.
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(=) (poprzedni)/ ) (nastepny)
Odtwarza poprzedni lub nastepny plik muzyczny.
Mozna takze korzystac z |« (poprzedni)/ | (nastepny) na pilocie zdalnego sterowania.

C™ (odtwarzanie losowe)
Miesza kolejno$¢ odtwarzania. Za kazdym razem po nacisnieciu (potwierdzenie), nastepuje

wigczenie/wylgczenie odtwarzania losowego.

., (odtwarzanie z powtarzaniem)

Naciskaj wielokrotnie (potwierdzenie), aby przejs¢ w tryb powtarzania.
Tryb powtarzania Objasnienie
. (powtdrz wszystko) | Powtarza wszystkie pliki muzyczne.

B (powtdrz folder) Powtarza wszystkie pliki muzyczne w folderze.

. 1 (powtorz jeden) Powtarza plik muzyczny, ktéry jest odtwarzany.
(wyt.) Anuluje odtwarzanie z powtarzaniem.
Wskazowka

Mozna przewija¢ do tytu/do przodu, naciskajac i przytrzymujac |« (poprzedni)/ pP| (nastepny) na pilocie zdalnego

sterowania podczas odtwarzania.

Powigzany temat
Odtwarzane typy plikow audio
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Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Odtwarzanie dzwieku z urzadzenia podigczonego za pomoca analogowego przewodu
audio

Mozna stucha¢ dzwieku z urzadzenia audio, takiego jak WALKMAN® itp. podtgczonego do gniazda ANALOG IN
gtosnika Bar Speaker.

o Podtacz urzadzenie audio do gniazda ANALOG IN.

@ Analogowy kabel audio (niedostepny w zestawie)
® Smartfon, WALKMAN®, inne urzadzenia audio itp.

Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

Wybierz B [Listen] - [Analog] z menu gtéwnego.

Na ekranie telewizora wyswietli sie ekran [Analog].

Rozpocznij odtwarzanie dzwieku na podtagczonym urzadzeniu audio.

Dzwiek jest odtwarzany z zestawu gto$nikow.

o0 0 0

Ustaw gltosnosc.

Wskazéwka

Mozna takze bezposrednio wybra¢ [Analog], naciskajagc ANALOG na pilocie zdalnego sterowania.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

54



SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Odtwarzanie dzwieku poprzez sparowanie ze stuchawkami

Ustaw stuchawki zgodne z BLUETOOTH w trybie parowania.

Informacje o metodzie parowania znajdujg sie w instrukcji obstugi stuchawek.

Nacisnij HOME.
Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

Wybierz g&= [Setup] - [Advanced Settings] z menu gtéwnego.

Wybierz [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].

Zestaw gtosnikow wchodzi w tryb transmisji BLUETOOTH.

Wybierz nazwe stuchawek z [Device List] w [Bluetooth Settings].

Po nawigzaniu potgczenia BLUETOOTH, pojawi sie [Connected].
Jesli nie mozesz znalez¢ nazwy stuchawek w [Device List], wybierz [Scan].

(’ Wré6¢é do menu gtéwnego, wybierz [__] [Watch] lub B [Listen] i wybierz wejscie.

Obraz z wybranego wejscia pojawi sie na ekranie telewizora, [BT TX] pojawi sie na wyswietlaczu panelu
przedniego, a dzwiek bedzie odtwarzany ze stuchawek.
Dzwiek z zestawu gtosnikéw jest jednoczesnie wyciszany.

o Ustaw gtosnosc¢.

Najpierw ustaw poziom gtosnosci stuchawek. Nastepnie wyreguluj poziom gtosnosci w stuchawkach za pomocg
przycisku +/— na gtosniku Bar Speaker lub ] (gto$nos¢) +/— na pilocie zdalnego sterowania.

Usuniecie sprawowanych stuchawek z listy urzadzen

1. Nacisnij HOME.
Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

2. Wybierz g=2= [Setup] - [Advanced Settings] z menu gtéwnego.
3. Wybierz [Bluetooth Settings] - [Device List].

4. Przesun kursor na nazwe stuchawek, ktére chcesz usungg¢, a nastepnie naci$nij DISPLAY.
Aby usungé wszystkie sparowane stuchawki z listy urzgdzen, nacisnij AUDIO.

5. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby usung¢ wybrane stuchawki z listy urzgdzen.

Uwaga
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= Aby wyswietli¢ sparowane stuchawki na liscie urzadzen, ustaw gas [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] na [Transmitter].
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Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Odtwarzanie dzwieku ze sparowanych stuchawek

Wiacz funkcje BLUETOOTH stuchawek.

Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

Wybierz g2= [Setup] - [Advanced Settings] z menu gtéwnego.

Wybierz [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].

00 0O

Zestaw gtosnikéw przejdzie w tryb transmisji BLUETOOTH i zestaw gtosnikéw automatycznie potgczy sie ponownie
ze stuchawkami, ktére podtgczono ostatnio.

G—, Wré6¢é do menu gtéwnego, wybierz [__] [Watch] lub [ [Listen] i wybierz wejscie.

Obraz z wybranego wejscia pojawi sie na ekranie telewizora, [BT TX] pojawi sie na wyswietlaczu panelu
przedniego, a dzwiek bedzie odtwarzany ze stuchawek.
Dzwiek z zestawu gtodnikéw jest jednoczesnie wyciszany.

(", Ustaw gtosnosc¢.

Najpierw ustaw poziom gtosnosci stuchawek. Nastepnie wyreguluj poziom gtosnosci w stuchawkach za pomocag
przycisku +/— na gtosniku Bar Speaker lub _~] (gto$nos¢) +/— na pilocie zdalnego sterowania.

Odtaczanie sparowanych stuchawek

Wykonaj jedng z ponizszych czynnosci.
Wytgcz funkcje BLUETOOTH w stuchawkach.
Ustaw g&= [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] na [Receiver] lub [Off].
Wytgcz zestaw gtosnikow lub stuchawki.

Wybierz nazwe podtgczonych stuchawek z gaa [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Device List].
[Connected] nazwy urzadzenia zniknie.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

57



SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Informacje o podtgczeniu stuchawek

Dostosowanie poziomu gto$nosci moze nie by¢ mozliwe w zaleznosci od stuchawek zgodnych z BLUETOOTH.
Wejscie BLUETOOTH jest wytaczone, gdy gas [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth
Mode] ustawiono na [Off] lub [Transmitter].

Mozna zarejestrowa¢ do 9 BLUETOOTH urzgdzen. Jesli 10. Urzgdzenie BLUETOOTH zostanie zarejestrowane,
najstarsze podigczone urzgdzenie BLUETOOTH zostanie zastgpione nowym.

Zestaw gtosnikdw moze wyswietli¢ do 15 wykrytych urzadzeh BLUETOOTH na [Device List].

Nie mozna zmieni¢ efektu dzwiekowego ani ustawien podczas przesytania dzwieku do stuchawek zgodnych z
BLUETOOTH.

Odtwarzanie dzwieku/muzyki w urzgdzeniu BLUETOOTH jest op6znione w poréwnaniu do tego w zestawie
gtosnikéw ze wzgledu na charakterystyke technologii bezprzewodowej BLUETOOTH.

Mozna wiaczyé lub wytgczy¢ odbiér dzwieku LDAC z urzadzenia BLUETOOTH w [Bluetooth Settings].
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Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwigku

HT-A7000

Mozliwosci zestawu gtosnikéw po podtaczeniu do sieci

Mozna odtwarza¢ strumieniowo tre$¢ muzyczng przez zestaw gtosnikdw za pomocg smartfona, tabletu lub urzadzenia
iOS lub odtwarza¢ muzyke zapisang na komputerze za posrednictwem zestawu gtosnikow po podigczeniu do sieci.
Port Wi-Fi zestawu gtosnikow ma funkcje routera, ktéra moze przekazywac dane audio do innego produktu audio firmy
Sony.

Urzadzenie z systemem i0S/
smartfon/tablet

«360 Reality Audio
«Spotify
«Chromecast built-in
sAmazon Alexa
«ArPlay

«Sony | Music Center

@
H D o«

—

Zestaw glosnikow

s AirPlay
sSied domowa

360 Reality Audio
Mozna odtwarza¢ tresci 360 Reality Audio w zestawie gtosnikow, wybierajgc funkcje w aplikacji ustugi przesytania
strumieniowego zgodnej z 360 Reality Audio.

Spotify

Mozna wybra¢ muzyke w aplikacji Spotify i odtwarza¢ jg w zestawie gtosnikow.

Wykorzystuj telefon, tablet lub komputer jako pilota, aby sterowac¢ aplikacjg Spotify. Wejdz na spotify.com/connect,
aby dowiedziec sig, jak to zrobié.

Chromecast built-in™
Mozna wybra¢ muzyke w aplikacji obstugujgcej Chromecast i odtwarzac jg w zestawie gtosnikéw.

Amazon Alexa

Mozna sterowac gtosem, np. odtwarza¢ muzyke, przechodzi¢ do nastepnego/poprzedniego utworu, regulowac
gtosnos¢ itd. w ustudze przesytania strumieniowego, uzywajgc zestawu gtosnikdw w potgczeniu z urzagdzeniem z
wbudowang funkcjg Alexa (niedostepna w zestawie).

AirPlay
Zestaw gtosnikow obstuguje technologie AirPlay. Mozna odtwarza¢ muzyke w zestawie gtosnikobw za pomocag
urzgdzenia z systemem iOS lub komputera.

Sony | Music Center
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Zestawem gtosnikdw mozna sterowac¢ bezprzewodowo, instalujgc aplikacje ,Sony | Music Center” na smartfonie lub
w tablecie.

Sie¢ domowa
Pliki muzyczne zapisane w komputerze w lokalizacji sieciowej mozna odtwarzac za posrednictwem sieci domowe;.

Uwaga

Serwer musi by¢ podtgczony do tej samej sieci co zestaw gtosnikow.

Powigzany temat
Warunek wstepny: wprowadzenie ustawien poczatkowych dla Alexa za pomocg Sony | Music Center
Odtwarzanie muzyki za pomocg aplikacji TIDAL
Warunek wstepny: wprowadzenie ustawien poczgtkowych dla Chromecast built-in
Korzystanie z aplikacji Spotify
Korzystanie z funkcji AirPlay
Korzystanie z aplikacji Sony | Music Center

Odtwarzanie muzyki na komputerze PC za posrednictwem sieci domowej

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Konfiguracja bezprzewodowego potaczenia sieciowego w menu gtéwnym

Sprawdzi¢ najpierw ponizsze informacje.

Nazwa sieci (SSID)(*)
Klucz bezpieczenstwa (hasto)(**)

SSID (Service Set Identifier) to nazwa identyfikujgca konkretny punkt dostepu.
Informacje te powinny by¢ dostepne na etykiecie na routerze/punkcie dostepu do bezprzewodowej sieci LAN, w instrukcji obstugi, mozna je
uzyskac od osoby, ktora skonfigurowata sie¢ bezprzewodowg lub u dostawcy ustug internetowych.

Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

Wybierz g&s [Setup] - [Advanced Settings] z menu gtéwnego.

Wybierz [Network Settings].

Upewnij sig, ze [Wi-Fi Connection] ustawiono na [On].

Wybierz [Internet Settings] - [Next].

Wybierz [Search for Wi-Fi network].

Na ekranie telewizora pojawi sie lista z nazwami sieci.

Wybierz zadang nazwe sieci (SSID).

o0 0 0 0 —©

Podtgczajac sie do sieci, ktérej nie ma na liscie, wybierz [New connection registration] i postepuj zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Wprowadz klucz bezpieczenstwa (lub hasto) za pomoca klawiatury oprogramowania, a nastepnie wybierz
[Enter].

Zestaw gtosnikow zacznie tgczy¢ sie z siecia.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Konfiguracja bezprzewodowego potaczenia sieciowego za pomoca Sony | Music
Center

Funkcja Sony | Music Center moze potagczy¢ zestaw gtosnikow z tg samg siecig bezprzewodows, co urzadzenie
mobilne. Aby uzyskac szczegdtowe informacje, postepuj zgodnie z instrukcjami aplikacji lub zapoznaj sie z informacjami
na stronie:

https://www.sony.net/smcqa/

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Konfiguracja potagczenia Wi-Fi za pomocga urzadzenia iOS

Zestaw gtosnikéw jest zgodny z konfiguracjg Apple.
Korzystajgc z tej funkcji, mozna podtgczy¢ zestaw gtosnikow do tej samej sieci, ktdra tgczy urzadzenie iOS przez Wi-Fi
bez podawania nazwy sieci i hasta.

Nacisnij HOME na pilocie zdalnego sterowania dostarczonego w zestawie z zestawem gtosnikow.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

Wybierz g&s [Setup] - [Advanced Settings] z menu gtéwnego.

Wybierz [Network Settings].

Upewnij sie, ze [Wi-Fi Connection] ustawiono na [On].

Wybierz [Internet Settings] - [Next].

Wybierz [Use Apple Setup].

o0 0 0 0 O

Obstuguj urzadzenie iOS zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Warunek wstepny: wprowadzenie ustawien poczatkowych dla Alexa za pomoca Sony
| Music Center

Za pomocg Sony | Music Center mozna odtwarza¢ muzyke z Amazon Music lub potgczy¢ zestaw gtosnikow z
urzgdzeniem z wbudowang funkcjg Amazon Alexa.

Aby przygotowaé zestaw gtosnikéw i urzgdzenie mobilne, poditgcz urzgdzenie mobilne za posrednictwem Wi-Fi do tej
samej sieci, co zestaw gtosnikow i zarejestruj zestaw na koncie Amazon.

Podiacz urzadzenie mobilne za posrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw gtosnikéw.
Zainstaluj darmowa aplikacje Sony | Music Center na urzadzeniu mobilnym.

9 Uruchom Sony | Music Center i wybierz zestaw gtosnikow.

¢, Wybierz [Settings] - [Amazon Alexa] - [Initial Setup] i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na
ekranie, aby wprowadzi¢ ustawienia umozliwiajgce obstuge zestawu gtosnikéw za pomocg Alexa.

Uwaga
Funkcja Amazon Alexa nie jest dostepna w niektérych jezykach i krajach/regionach.

Przed uzyciem Sony | Music Center, upewnij sie, ze nawigzano potgczenie z siecig Wi-Fi.

Powiazany temat

Konfiguracja bezprzewodowego potgczenia sieciowego za pomocg Sony | Music Center
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Formaty audio dostepne do odtwarzania przez protokét przesytania dzwieku

Formaty audio dostepne do odtwarzania réznig sie w zaleznosci od protokotu przesytania dzwieku.

W aplikacji Amazon Music dla systemu Android OS:

o) =
—
)

I} 360 Reality Audio
[ 2-kanatowy dzwiek
(D Alexa Cast

(@ lkona przesytania

W aplikacji Amazon Music dla systemu iOS:

Iy
(S -

[} 360 Reality Audio
[ 2-kanatowy dzwigk
(@ Alexa Cast

@ AirPlay

Wskazowka

Ikona Alexa Cast ( ): zestaw gtosnikow jest identyfikowany przez nazwe urzadzenia okreslong w ustawieniach poczatkowych
dla Alexa.

Ikona przesytania ( £_] ): zestaw gtosnikow jest identyfikowany przez nazwe urzgdzenia [HT-A7000] lub nazwe urzgdzenia
okreslong w ustawieniach poczatkowych dla Google Home.

Powigzany temat

Odtwarzanie muzyki za pomocg aplikacji Amazon Music

66



67



SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Odtwarzanie muzyki za pomoca aplikacji Amazon Music

Za pomocg smartfona/iPhone, na ktérym zainstalowano aplikacje Amazon Music, mozna odtwarza¢ muzyke z Amazon
Music.

Muzyke kompatybilng z 360 Reality Audio mozna réwniez odtwarza¢ na Amazon Music.

Aby odtwarza¢ muzyke kompatybilng z 360 Reality Audio, nalezy subskrybowa¢ Amazon Music Unlimited.

Uwaga

Aby pobrac¢ aplikacje i korzysta¢ z ustug sieciowych, moga by¢ wymagane dodatkowe rejestracje i optaty za komunikacje oraz
inne optaty.

o Pobierz i zainstaluj aplikacje Amazon Music na smartfonie/iPhone.

music
: =]

T —

9 Uruchom aplikacje Amazon Music i wybierz muzyke do odtwarzania.

Sciezki muzyczne oznaczone ikong [360] sg kompatybilne z 360 Reality Audio.

Stuknij ikone przesytania ( ] ).

o

Wybierz zestaw gtosnikow jako miejsce docelowe odtwarzania muzyki.

Stuknij nazwe zestawu gto$nikdw wyswietlanego z ikong Alexa Cast ( ) lub ikong przesytania ( £_] ).

Uwaga

Podczas wybierania urzadzenia do odtwarzania, wybranie nazwy zestawu gtosnikéw wyswietlanej z ikong AirPlay ( @) ) nie
wigczy odtwarzania 360 Reality Audio.

Za pomocg Sony | Music Center mozna sprawdzi¢ ustugi przesytania strumieniowego, ktére oferujg muzyke kompatybilng z 360
Reality Audio. W Sony | Music Center wybierz zestaw gtosnikéw, a nastepnie wybierz [Settings] - [About 360 Reality Audio] -
[Next].
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Powiazany temat

= Formaty audio dostepne do odtwarzania przez protokét przesytania dzwieku
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Obstuga zestawu glosnikdw przez wydawanie polecen glosowych urzadzeniu z
wbudowang funkcjg Alexa

Mowigc do urzgdzenia z wbudowang funkcjg Alexa mozna przesyta¢ strumieniowo muzyke do zestawu gtosnikow z
ustugi przesytania strumieniowego obstugujgcej Alexa.

o Moéw do urzadzenia z wbudowang funkcja Alexa, aby odtwarza¢ muzyke.

Szczegotowe informacije na temat polecen gtosowych urzadzenia z wbudowang funkcjg Alexa mozna znalez¢ w
Sony | Music Center.

> e (] |
=

Uwaga

Ta funkcja moze by¢ niedostepna w niektorych krajach/regionach.

Umiejetnosci Alexa, ktére wymagajg reakcji uzytkownika, nie sg dostepne w zestawie, poniewaz zestaw gtosnikdéw nie ma
mikrofonu.

Urzadzenie z wbudowang funkcjg Amazon Alexa (niedostepne w zestawie), takie jak Amazon Echo, jest wymagane do
korzystania z funkcji polecen gtosowych.

Uzywajgc urzagdzenia z wbudowang funkcjg Alexa wraz z zestawem gtosnikow mozna uzywac polecen gtosowych do
odtwarzania, przeskakiwania do poczatku nastepnego/biezacego utworu i regulowania gtosnosci.

Nie wszystkie funkcje Amazon Alexa sg dostepne w zestawie gto$nikow.

Wskazéwka

Uzyj Sony | Music Center, aby wyrejestrowac¢ zestaw z konta Amazon. Nawet jesli wyrejestrujesz konto w aplikacji Alexa, zestaw
gtosnikdw nie rozpozna, ze konto zostato wyrejestrowane.

Obraz, taki jak oktadka albumu, pojawia sie na ekranie odtwarzania, jezeli odtwarzana tres¢ obstuguje te funkcje.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Odtwarzanie muzyki za pomocga aplikacji TIDAL

Za pomocg smartfona/iPhone, na ktérym zainstalowano aplikacje TIDAL, mozna odtwarza¢ muzyke z TIDAL.
Muzyke kompatybilng z 360 Reality Audio mozna réwniez odtwarza¢ na TIDAL.
Aby odtwarza¢ muzyke kompatybilng z 360 Reality Audio, nalezy subskrybowac plan TIDAL HiFi.

Uwaga

Funkcja TIDAL moze nie by¢ dostepna w niektoérych jezykach i krajach/regionach.

Aby pobrac¢ aplikacje i korzysta¢ z ustug sieciowych, moga by¢ wymagane dodatkowe rejestracje i optaty za komunikacje oraz
inne optaty.

o Pobierz i zainstaluj aplikacje TIDAL na smartfonie/iPhone.

Podiacz urzadzenie mobilne za posrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw gtosnikow.

Uruchom aplikacje TIDAL i wybierz muzyke do odtwarzania.

Stuknij ikone przesytania ( )-

Wybierz zestaw gtosnikow jako miejsce docelowe odtwarzania muzyki.

Stuknij nazwe zestawu gtosnikéw ([HT-A7000] lub nazwe urzgdzenia okreslong w ustawieniach poczgtkowych dla
Google Home).

Po wybraniu dzwieku 2-kanatowego lub muzyki kompatybilnej z 360 Reality Audio, wyswietlony zostanie komunikat
[360RAcast].

— 0000

Uwaga

Za pomocg Sony | Music Center mozna sprawdzi¢ ustugi przesytania strumieniowego, ktore oferujg muzyke kompatybilng z 360
Reality Audio. W Sony | Music Center wybierz zestaw gto$nikdw, a nastgpnie wybierz [Settings] - [About 360 Reality Audio] -
[Next].

Dane techniczne i wyglad aplikacji mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
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Warunek wstepny: wprowadzenie ustawien poczatkowych dla Chromecast built-in

Zestaw gtosnikow jest kompatybilny z funkcja Chromecast built-in, ktéra pozwala przesytac¢ strumieniowo muzyke do
gtosdnika z urzgdzenia mobilnego.

Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

Wybierz B [Listen] - [Chromecast built-in] z menu gtéwnego.

Postepuj zgodnie z krokami wyswietlanymi na ekranie.
Po wprowadzeniu ustawien, funkcja [Network/Bluetooth Standby] jest ustawiana automatycznie w pozycji [On] i
mozna szybko odtwarza¢ muzyke, nawet gdy zestaw jest w trybie czuwania.

Odtwarzanie i sterowanie muzyka przy pomocy Asystenta Google

Ten zestaw gtosnikéw jest kompatybilny z urzgdzeniem obstugujacym Asystenta Google z Chromecast built-in dlatego,
mozna sterowac¢ muzyka za posrednictwem swojego gtosu. Potgcz zestaw gtosnikow z aplikacjg Google Home w
urzadzeniu mobilnym. Szczegdétowe informacje mozna znalezé w aplikacji Google Home.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Odtwarzanie muzyki za pomocga aplikacji zgodnych z innymi ustugami przesytania
strumieniowego

Obstugujgc smartfon/iPhone, na ktérym zainstalowano aplikacje kompatybilng z wybrang ustugg przesytfania
strumieniowego, mozna odtwarza¢ 2-kanatowy dzwigk lub muzyke kompatybilng z 360 Reality Audio.

W zaleznosci od ustugi przesytania strumieniowego, nalezy wykupi¢ abonament premium, aby odtwarza¢ muzyke
kompatybilng z 360 Reality Audio.

Uwaga

Aby pobrac¢ aplikacje i korzysta¢ z ustug sieciowych, moga by¢ wymagane dodatkowe rejestracje i optaty za komunikacje oraz
inne optaty.

Pobierz i zainstaluj na smartfonie/iPhone aplikacje kompatybilng z wybrang ustuga przesytania
strumieniowego.

Podiacz urzadzenie mobilne za posrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw gtosnikéw.

Uruchom aplikacje pobrang w kroku 1 i wybierz muzyke do odtwarzania.

Stuknij ikone przesytania.

o0 0 ©

Ikona przesytania rézni sie w zalezno$ci od aplikaciji.

G', Wybierz zestaw gtosnikow jako miejsce docelowe odtwarzania muzyki.

Stuknij nazwe zestawu gtosnikéw ([HT-A7000] lub nazwe urzgdzenia okreslong w ustawieniach poczgtkowych dla
Google Home).

Uwaga

Za pomocg Sony | Music Center mozna sprawdzi¢ ustugi przesytania strumieniowego, ktore oferujg muzyke kompatybilng z 360
Reality Audio. W Sony | Music Center wybierz zestaw gtosnikow, a nastepnie wybierz [Settings] - [About 360 Reality Audio] -
[Next].

Dane techniczne i wyglad aplikacji mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
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Korzystanie z aplikacji Spotify

Mozna wybra¢ muzyke w aplikacji Spotify i odtwarza¢ jg w zestawie gtosnikow.

Odtwarzanie muzyki w zestawie za pomocg funkcji ,,Spotify Connect”

Wykorzystuj telefon, tablet lub komputer jako pilota, aby sterowac¢ aplikacjg Spotify. Wejdz na spotify.com/connect, aby
dowiedzie¢ sie, jak to zrobié.

Wskazowka

Jezeli [Network/Bluetooth Standby] ustawiono na [On], mozna szybko odtwarza¢ muzyke, nawet gdy zestaw jest w trybie
czuwania.

Obraz, taki jak oktadka albumu, pojawia sie na ekranie odtwarzania, jezeli odtwarzana tres¢ obstuguje te funkcje.

Wznawianie muzyki odtwarzanej na urzadzeniu mobilnym

Nacisnij MUSIC SERVICE.

Gdy odtwarzasz muzyke za posrednictwem Spotify w zestawie gtosnikow, muzyka odtwarzana przez Spotify jest
wznawiana.

Uwaga

Aplikacja Spotify moze by¢ niedostepny w niektérych krajach/regionach.

Powigzany temat

[System Settings]

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Korzystanie z funkcji AirPlay

Zestaw gtosnikéw jest kompatybilny z AirPlay 2. Mozna wybrac tres¢ muzyczng na urzadzeniu iOS, np. iPhone, iPad i
iPod touch i przesta¢ strumieniowo do zestawu gtosnikow.

Podiacz urzadzenie iOS za posrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw gtosnikow.

Odtworz muzyke, ktérg checesz przesyta¢ strumieniowo na urzadzenie iOS.

Wybierz zestaw gtosnikow jako gtosnik do przesytania strumieniowego na urzadzenie iOS.

Muzyka jest odtwarzana przez zestaw gto$nikow.

? Wyswietl ikone AirPlay ( @ ) na urzadzeniu iOS i stuknij nia.

Wskazowka

Mozna takze wybrac inne gtosniki w tym samym czasie co zestaw gtosnikéw i przesyta¢ strumieniowo muzyke przez wiele
gtosnikow.

Przesytanie strumieniowe muzyki do zestawu gtosnikéw poprzez wydawanie polecen gtosowych
Siri

Jesli dodasz zestaw gtosnikéw do aplikacji Home na urzgdzeniu iOS, mozliwe bedzie przesytanie strumieniowe muzyki
do zestawu gto$nikéw, poprzez wydawanie polecen Siri.

Uwaga

Poniewaz zestaw gto$nikéw nie ma mikrofonu, nie mozna wydawac polecen gtosowych zestawowi gtosnikow, aby go obstugiwac.

Nie wszystkie funkcje Siri sg dostepne w zestawie gtosnikow.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

75



SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwigku
HT-A7000

Korzystanie z aplikacji Sony | Music Center

Sony | Music Center to aplikacja do sterowania zgodnymi urzgdzeniami audio firmy Sony z wykorzystaniem urzadzenia
mobilnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Szczegotowe informacije na temat Sony | Music Center mozna znalez¢ na stronie:
https://www.sony.net/smcqa/

Zainstaluj darmowga aplikacje Sony | Music Center na urzadzeniu mobilnym.
Podtacz urzadzenie mobilne za posrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw gtosnikow.
Uruchom Sony | Music Center.

o Obstuguj postepujac zgodnie z instrukcjami na ekranie Sony | Music Center.

Uwaga

Korzystaj z najnowszej wersji Sony | Music Center. Jezeli nie mozna potgczy¢ zestawu gtosnikow i urzagdzenia BLUETOOTH za
posrednictwem funkcji BLUETOOTH, odinstaluj aplikacje Sony | Music Center i sprobuj ponownie potgczy¢ sie za pomocg funkcji
BLUETOOTH.

Wskazéwka

Podtgcz urzadzenie mobilne do tej samej sieci, co zestaw gtosnikow.

Powigzany temat
Konfiguracja bezprzewodowego potgczenia sieciowego w menu gtéwnym
Konfiguracja bezprzewodowego potgczenia sieciowego za pomocg Sony | Music Center

Konfiguracja potgczenia Wi-Fi za pomocg urzadzenia iOS
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Odtwarzanie muzyki na komputerze PC za posrednictwem sieci domowej

Pliki muzyczne zapisane na komputerze mozna odtwarza¢ za posrednictwem sieci domowe;.
Mozna odtwarza¢ pliki muzyczne za pomoca funkcji Sony | Music Center na urzgdzeniu mobilnym, takim jak smartfon
lub tablet.

@ Komputer PC
( Router bezprzewodowej sieci LAN
(@@ Smartfon lub tablet

Potacz zestaw glosnikow z siecia.

e Potacz komputer PC z siecia.

Szczegotowe informacije znajdujg sie w instrukcji obstugi komputera PC.

e Ustaw komputer PC.

Aby korzysta¢ z komputera PC w sieci domowej, musisz ustawi¢ komputer PC jako serwer. Szczegoétowe
informacje znajdujg sie w instrukcji obstugi komputera PC.

0 Odtwérz muzyke na komputerze PC za posrednictwem aplikacji Sony | Music Center.

Mozna odtwarza¢ pliki muzyczne zapisane na komputerze PC za posrednictwem aplikacji Sony | Music Center
zainstalowanej na urzadzeniu mobilnym, np. smartfonie lub tablecie. Szczegétowe informacje na temat Sony |
Music Center mozna znalez¢ na stronie:

https://www.sony.net/smcqa/

Wskazowka

Podczas sprawdzania statusu potaczenia sieci, patrz gas [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Network
Connection Status].
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Powiazany temat
» Konfiguracja bezprzewodowego potgczenia sieciowego w menu gtdéwnym
» Konfiguracja bezprzewodowego potgczenia sieciowego za pomocg Sony | Music Center

= Konfiguracja potgczenia Wi-Fi za pomocg urzadzenia iOS
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Ustawienie gtosnosci
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Ustawienie gtosnosci zestawu gltosnikow

Naci$nij _~] (gtosnos¢) +/—.

Poziom gtosnos$ci pojawia sie na wyswietlaczu panelu przedniego.
Ustawienie glosnosci subwoofera

Nacisnij SW _~1 (gto$nos¢ subwoofera) +/—.
Poziom gtosno$ci pojawia sie na wyswietlaczu panelu przedniego.

Uwaga

Subwoofer stuzy do odtwarzania baséw i niskich tondw. Jesli zrodto wejsciowe, np. w programach telewizyjnych, nie zawiera
duzo tonow niskich, tony niskie z subwoofera mogg by¢ trudne do ustyszenia.

Wskazowka

Podczas podtgczania opcjonalnego subwoofera, ustawiany jest poziom dzwieku opcjonalnego subwoofera zamiast
wbudowanego subwoofera.

Ustawienie gtosnosci opcjonalnego tylnego gtosnika

Nacisnij REAR _~] (gto$nos¢ tylnych gtosnikow) +/—.
Poziom gtosnos$ci pojawia sie na wyswietlaczu panelu przedniego.

Uwaga

Opcjonalne tylne gtosniki sg zaprojektowane do odtwarzania przestrzennej czesci wielokanatowego dzwieku i dzwieku
przestrzennego, ktory jest tworzony z 2-kanatowego dzwieku przy uzyciu wirtualnego przetwarzania. Jesli zrédto wejsciowe nie
zawiera duzo dzwieku przestrzennego, dzwiek przestrzenny z opcjonalnych tylnych gtosnikéw moze by¢ trudny do ustyszenia.

REAR _~] (gtosnosc¢ tylnych gtosnikow) +/— nie dziata, gdy opcjonalne tylne gtosniki nie sg podtgczone.
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Korzystanie z wciggajgcego dzwieku przestrzennego (IMMERSIVE AE)

Mozesz zanurzy¢ sie w dzwigku nie tylko w ptaszczyznie poziomej, ale réwniez w pionie dzigki skutecznemu dziataniu
tryboéw dzwieku. Ta funkcja dziata rowniez z dzwigkiem 2.0-kanatowym, takim jak programy telewizyjne.

OO0
l_— IMMERSIVE AE

Nacis$nij IMMERSIVE AE, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ funkcje.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie ustawienie Immersive Audio Enhancement.

[Immersive Audio Enhancement: On]: aktywuje funkcje Immersive Audio Enhancement.
[Immersive Audio Enhancement: Off]: wylgcza funkcje Immersive Audio Enhancement.

Uwaga

Funkcja Immersive Audio Enhancement jest dostepna tylko po ustawieniu gms [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] -
[Sound Effect] na [Sound Mode On] lub po ustawieniu gag [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [360 Spatial Sound
Mapping] na [On].

Nie mozna zmieni¢ ustawienia w nastepujgcych warunkach, nawet po nacisnieciu IMMERSIVE AE.

Urzadzenie BLUETOOTH jest poditgczone w trybie transmisji BLUETOOTH.
Emitowany jest ton testowy.

Efekt przestrzenny ze wszystkich kierunkéw rézni sie w zaleznosci od zrédta dzwieku.

Ustawienie Immersive Audio Enhancement nie pojawia sie na ekranie telewizora, gdy wybrane jest wejscie TV. W takim
przypadku mozesz sprawdzi¢ ustawienie Immersive Audio Enhancement na wyswietlaczu panelu przedniego.

W zaleznosci od zZrédta, takiego jak Dolby Atmos, to ustawienie jest zawsze wigczone i nie mozna go zmienic.
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Ustawienie efektu dzwiekowego dostosowanego do zrédet dzwieku (tryb dzwieku)

Mozna bez problemu stuchaé wstepnie zaprogramowanych efektéw dzwiekowych dostosowanych do réznych zrédet
dzwieku.

Ta funkcja dziata po ustawieniu gma [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] na [Sound Mode
On].

[ — AUTO SOUND

e MALISIC
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CINEMA

o Nacisnij AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC lub STANDARD, aby wybra¢ tryb dzwigku.

Wybrany tryb dzwieku wyswietla sie na ekranie telewizora.

[Auto Sound]: odpowiednie ustawienie dZzwieku zostaje automatycznie wybrane dla zrédta dZzwieku.

[Cinema]: mozesz sie zanurzy¢ w dzwigku, ktéry rozchodzi sie za Tobg i dookota Twojego ciata. Ten tryb jest
przeznaczony do oglgdania filméw.

[Music]: intensywnosc i atrakcyjnos¢ dzwieku sg podkreslone. Ten tryb jest przeznaczony do odbierania muzyki
w sposob przywodzacy wzruszenie.

[Standard Surround]: dzwiek programu telewizyjnego jest wyrazny.

Uwaga

Funkcja trybu dzwigku jest wytgczona w nastepujgcych przypadkach.

Uzywana jest funkcja Chromecast built-in.

Uzywana jest funkcja AirPlay.

Urzadzenie BLUETOOTH jest podtgczone w trybie transmisji BLUETOOTH.
Emitowany jest ton testowy.

Tryb dzwieku nie pojawia sie na ekranie telewizora, gdy wybrane jest wejscie TV. W takim przypadku mozesz sprawdzi¢ tryb
dzwieku na wyswietlaczu panelu przedniego.

W zaleznosci od kombinacji ustawienia trybu dzwieku i zrédta dzwieku, efekt [Sound Field Optimization] nie moze by¢ stosowany.
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Wyrazniejsze dialogi (VOICE)

VOICE

o Nacisnij VOICE, aby wiaczy¢ lub wytaczyé funkcje.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie ustawienie trybu gtosowego.

[Voice: On]: dialogi sg lepiej styszalne po zwiekszeniu zakresu dialogow.
[Voice: Off]: wytgcza funkcje trybu gtosowego.

Uwaga

Ustawienie trybu gtosowego nie pojawia sie na ekranie telewizora, gdy wybrane jest wejscie TV. W takim przypadku mozesz
sprawdzi¢ ustawienie trybu glosowego na wyswietlaczu panelu przedniego.

W przypadku podtgczenia urzadzenia BLUETOOTH w trybie transmisji BLUETOOTH tryb gtosowy jest wytaczony.
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Rozkoszowanie sie¢ wyraznym dzwiekiem podczas cichego odtwarzania o pétnocy
(NIGHT)

O IC MNIGHT

Nacisnij NIGHT, aby wiaczy¢ lub wytaczyé funkcje.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie ustawienie trybu nocnego.

[Night: On]: dZzwiek jest odtwarzany cicho z minimalng stratg wiernosci i wyrazistosci dialogow.
[Night: Off]: wytacza funkcje trybu nocnego.

Uwaga

Gdy wytgczasz zestaw gtosnikow, to ustawienie ma automatycznie ustawiang wartos¢ [Night: Off].

Ustawienie trybu nocnego nie pojawia sie na ekranie telewizora, gdy wybrane jest wejscie TV. W takim przypadku mozesz
sprawdzi¢ ustawienie trybu nocnego na wyswietlaczu panelu przedniego.

W przypadku podtgczenia urzadzenia BLUETOOTH w trybie transmisji BLUETOOTH tryb nocny jest wytgczony.
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Podczas ogladania telewizji
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Nacisnij OPTIONS.

Na wyswietlaczu panelu przedniego pojawi sie [SYNC].

Naci$nij ¢ (w prawo) lub (potwierdzenie).

Czas regulacji pojawia sie na wyswietlaczu panelu przedniego.

Wyreguluj op6znienie za pomoca 4 (w goére)/ ¥ (w dot), a nastepnie nacisnij (potwierdzenie).

Regulacja jest mozliwa w zakresie od 0 ms do 300 ms, w odstepach co 25 ms.

Nacisnij OPTIONS.

Menu opcji na wyswietlaczu panelu przedniego wytgcza sie.

— 00— 0 —©
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Podczas ogladania filméw na innych urzadzeniach
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Nacisnij OPTIONS.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu opciji.
Wybierz [A/V sync].
Wyreguluj opéznienie za pomoca 4 (w gore) ¥ (w dot), a nastepnie nacisnij (potwierdzenie).

Regulacja jest mozliwa w zakresie od 0 ms do 300 ms, w odstepach co 25 ms.

Wskazowka

Jesli telewizor ma funkcje umozliwiajgcg dostosowanie opdznienia miedzy obrazem a dzwigkiem, uzyj jej w celu dokonania
regulacji. Szczegotowe informacje znajdujg sig w instrukgji obstugi telewizora.
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Dzwiek transmisji multipleks (AUDIO)

Mozesz cieszy¢ sie dzwiekiem transmisji multipleks, kiedy zestaw gtosnikow otrzymuje sygnat transmisji Dolby Digital.

) lrf e AUDIO

o Wielokrotnie naciskaj przycisk AUDIO, aby wybraé¢ zadany sygnat audio.
Na ekranie telewizora wyswietlony zostanie sygnat audio.
[Audio: Main]: odtwarzany jest dzwiek gtdwnego jezyka.

[Audio: Sub]: odtwarzany jest dzwiek dodatkowego jezyka.
[Audio: Main/Sub]: gtéwny dZzwiek jest odtwarzany z lewego gtosnika a dzwigk podrzedny z prawego gtosnika.

Uwaga

Aby odtwarza¢ dzwiek Dolby Digital, nalezy podigczy¢ telewizor zgodny z funkcjg eARC lub ARC do gniazda HDMI OUT (TV

(eARC/ARC)) za pomoca kabla HDMI (w zestawie) lub inne urzgdzenia do gniazda HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 za pomocg kabla
HDMI (niedostepny w zestawie).

Jesli gniazdo HDMI IN telewizora nie jest zgodne z funkcjg eARC lub ARC, podtgcz telewizor do gniazda TV IN (OPT) za
pomocg cyfrowego przewodu optycznego (niedostepny w zestawie), aby odtwarzac¢ dzwiek Dolby Digital.

Sygnat audio nie pojawia sie na ekranie telewizora, gdy wybrane jest wejscie TV. W takim przypadku mozesz sprawdzi¢ sygnat
audio na wyswietlaczu panelu przedniego.

Powigzany temat
Podtgczanie telewizora zgodnego z funkcjg ARC/eARC
Podtgczanie telewizora, ktéry nie jest zgodny z funkcjg ARC/eARC
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Podczas ogladania telewizji

Dostosowanie gtosnosci dialogéw pozwala je stysze¢ wyrazniej dzieki wyodrebnieniu z dzwiekdw otoczenia. Ta funkcja
dziata podczas odtwarzania zawartosci zgodnej z funkcjg sterowania dialogami DTS:X.
Metoda ustawiania rozni sie w zaleznosci od wejscia.

oy
e ()0 /% 4/
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Nacisnij OPTIONS, wyswietl [DIALOG] na wyswietlaczu panelu przedniego za pomoca 4 (w gére)/ ¥ (w
dot), a nastepnie nacisnij (potwierdzenie).

o

Wyreguluj gtosnos¢ dialogéw za pomoca 4 (w gore)/ ¥ (w dot), a nastepnie nacisnij
(potwierdzenie).

Regulacja jest mozliwa w zakresie od 0,0 dB do 6,0 dB, w odstepach co 1,0 dB.

e Nacisnij OPTIONS.

Menu opcji na wys$wietlaczu panelu przedniego wytgcza sie.
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Podczas odtwarzania zawartosci na urzadzeniu AV

Dostosowanie gtosnosci dialogéw pozwala je stysze¢ wyrazniej dzieki wyodrebnieniu z dzwiekdw otoczenia. Ta funkcja
dziata podczas odtwarzania zawartosci zgodnej z funkcjg sterowania dialogami DTS:X.
Metoda ustawiania rozni sie w zaleznosci od wejscia.
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Nacisnij OPTIONS.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu opciji.

Wybierz [DTS Dialog Control].

Wyreguluj glosnos¢ dialogéw za pomoca 4 (w gore)/ ¥ (w dot), a nastepnie nacisnij
(potwierdzenie).

Regulacja jest mozliwa w zakresie od 0,0 dB do 6,0 dB, w odstepach co 1,0 dB.
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Obstuga zestawu glosnikdw poprzez potaczenie z telewizorem (funkcja Sterowanie
przez HDMI)

Podtgczanie telewizora zgodnego z funkcjg Sterowanie przez HDMI za pomocg kabla HDMI umozliwia potgczenie
dziatania zestawu gtosnikow, takiego jak wigczanie/wytgczanie lub ustawienie gtosnosci w telewizorze.

Informacje o funkcji Sterowanie przez HDMI

Funkcja Sterowanie przez HDMI jest funkcja, kt6ra wtgcza urzgdzenia podtgczone za pomocg kabla HDMI (High-
Definition Multimedia Interface), fgczac je ze soba.

Chociaz ta funkcja dziata na urzadzeniach zgodnych z funkcjg Sterowanie przez HDMI, moze nie dziata¢ w przypadku
podtgczenia urzgdzen innych niz te wyprodukowane przez firme Sony.

Przygotowanie do pracy przez potaczenie z telewizorem

Wiacz ustawienia funkcji Sterowanie przez HDMI telewizora podtgczonego do zestawu gtosnikéw za pomoca kabla
HDMI.

Domysinym ustawieniem funkcji Sterowanie przez HDMI zestawu gto$nikéw jest [On].

Wskazoéwka

W przypadku podtgczania urzadzenia, takiego jak odtwarzacz Blu-ray Disc, do telewizora za pomoca kabla HDMI, wigcz funkcje
Sterowanie przez HDMI.

Aby wigczy¢ funkcje Sterowanie przez HDMI telewizora lub odtwarzacza Blu-ray, zapoznaj sie z ich instrukcjg obstugi.

Jesli witgczysz funkcje Sterowanie przez HDMI (,BRAVIA” sync) podczas uzywania telewizora wyprodukowanego przez Sony,
funkcja Sterowanie przez HDMI jest takze automatycznie uruchamiana w zestawie gtosnikdw. Po zmianie ustawien, [DONE]
pojawi sie na wyswietlaczu panelu przedniego.

Wykonywanie operacji zwigzanych z zasilaniem lub ustawianiem gtlosnosci za pomocga pilota
zdalnego sterowania telewizora

Podczas wigczania/wytgczania telewizora lub ustawiania gtosnosci za pomoca pilota zdalnego sterowania telewizora,
zasilanie zestawu gtosnikéw lub ustawienie gtosnosci sg zablokowane.

| @

Q@ Telewizor
(@ Pilot zdalnego sterowania telewizora
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Blokada zasilania

Po wtgczeniu lub wytgczeniu telewizora nastepuje automatyczne wigczenie lub wytgczenie zestawu gtosnikow.

Uwaga

Jesli wytgczysz zestaw gtosnikdw przed wytgczeniem telewizora, zestaw gtosnikdw moze nie wigczy¢ sie automatycznie, nawet
po kolejnym wigczeniu telewizora. W takim przypadku wykonaj nastepujaca operacije.

Wybierz zestaw gto$nikéw dla urzadzenia wyjsciowego dzwieku w menu telewizora.
W przypadku korzystania z telewizora firmy Sony wigcz zestaw gtosnikéw, gdy telewizor jest wigczony.

Ustawienie gtosnosci

Dzwiek telewizora jest automatycznie emitowany z zestawu gtosnikow. Gtosnos¢ zestawu gtosnikow mozna ustawiac za
pomocg pilota zdalnego sterowania telewizora.

Inne funkcje taczace

Obstuga menu za pomocag pilota zdalnego sterowania telewizora

Mozesz obstugiwa¢ menu zestawu gtosnikow, wybierajgc nazwe zestawu gtosnikdw podczas zmiany wejscia lub
obstugujac Sync Menu w telewizorze.

Uwaga

Niektore telewizory firmy Sony obstugujg Sync Menu. Zapoznaj sie z instrukcjg obstugi telewizora, aby sprawdzic, czy obstuguje
on Sync Menu.

Dostosowanie jezyka

Po zmianie jezyka wyswietlania ekranowego telewizora zmieniony zostanie réowniez jezyk wyswietlania ekranowego
zestawu gtosnikow.

Funkcja One-Touch Play

Podczas odtwarzania tresci na odtwarzaczu Blu-ray Disc lub ,PlayStation®4” itd. podtgczonych do telewizora, zestaw
gtosnikow i telewizor zostang wtgczone automatycznie.

Wskazéwka

Mozna zmieni¢ ustawienia Sterowanie przez HDMI, wybierajagc g@a [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] w menu
gtéwnym.
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Obstuga zestawu glosnikdw poprzez potaczenie z telewizorem zgodnym z funkcja
,»BRAVIA” Sync

,BRAVIA” Sync to rozszerzona funkcja opracowana przez firme Sony na podstawie funkcji Sterowanie przez HDMI.
taczgc urzadzenia zgodne z funkcjg ,BRAVIA” Sync, takie jak telewizor lub odtwarzacz Blu-ray Disc za pomocg kabla
HDMI, mozna sterowac urzgdzeniami, fgczac je ze soba.

Korzystanie z funkcji ,,BRAVIA” Sync

Funkcja ,BRAVIA” Sync wtgcza sie po wtgczeniu funkcji Sterowanie przez HDMI urzgdzenia firmy Sony.

Mozliwosci funkcji ,,BRAVIA” Sync

Funkcja Sterowanie przez HDMI

Blokada zasilania

Ustawienie gtosnosci

Obstuga menu za pomocg pilota zdalnego sterowania telewizora
Dostosowanie jezyka

Funkcja One-Touch Play

Funkcja trybu dzwieku/wyboru scen

Tryb dzwieku zestawu gtosnikéw zostaje automatycznie przetgczony na podstawie ustawien funkcji wyboru scen lub
trybu dzwieku w telewizorze. Aby uzy¢ tej funkcji, musisz ustawi¢ tryb dzwieku na [Auto Sound].

Funkcja sterowania kinem domowym

Ustawienie zestawu gtosnikéw, ustawienie trybu dzwieku, przetgczanie wejsc¢ itd. mozna wykonac bez przetgczania
wejscia TV.

Powigzany temat

Obstuga zestawu gtosnikdw poprzez potgczenie z telewizorem (funkcja Sterowanie przez HDMI)
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Zmiana jasnosci wyswietlacza panelu przedniego i wskaznikéw (DIMMER)

Mozna zmieni¢ jasno$¢ wyswietlacza panelu przedniego i wskaznika BLUETOOTH. Zmienia sie takze jasnosc
wskaznika zasilania opcjonalnego subwoofera i tylnych gto$nikéw.
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o Wielokrotnie wciskaj DIMMER, aby wybra¢ zagdany tryb wyswietlacza.
Na ekranie telewizora wyswietlony zostanie tryb wyswietlania.
[Dimmer: Bright]: wyswietlacz panelu przedniego i wskazniki sg jasne.

[Dimmer: Dark]: wyswietlacz panelu przedniego i wskazniki sg ciemne.
[Dimmer: Off]: wyswietlacz panelu przedniego i wskazniki sg wytgczone.

Uwaga

Wyswietlacz panelu przedniego i wskazniki sg wytgczone po wybraniu [Dimmer: Off]. Wigczajg sie automatycznie po nacisnieciu
dowolnego przycisku, a ponownie wytgczajg sie, jesli zestaw gtosnikdw nie bedzie uzywany przez okoto 10 sekund. Jednak w
niektorych przypadkach wyswietlacz panelu przedniego wskazniki mogg sie nie wytgczy¢. W takim wypadku jasnosé
wyswietlacza panelu przedniego i wskaznikow jest taka sama jak [Dimmer: Dark].

Tryb wyswietlania nie pojawia sie na ekranie telewizora, gdy wybrane jest wejscie TV. W takim przypadku mozesz sprawdzic¢ tryb
wyswietlania na wyswietlaczu panelu przedniego.
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Oszczedzanie energii w trybie czuwania

Sprawdz, czy ustawiono nastepujgce wartosci:

== [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] ustawiono na [Off].
&= [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] - [Network/Bluetooth Standby] ustawiono na [Off].
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Uruchomienie Easy Setup

Mozna w tatwy sposob wykona¢ podstawowe ustawienia poczatkowe, ustawienia gtosnikéw i ustawienia sieci zestawu
gto$nikéw po uruchomieniu Easy Setup.

Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

e Wybierz g&s [Setup] - [Easy Setup] z menu gtéwnego.

Na ekranie telewizora pojawi sie [Easy Setup].

e, Wybierz zadane ustawienie.

[Easy Initial Setup]: podstawowe ustawienia poczatkowe, w tym ustawienia gtosnikdw i ustawienia sieci.
[Easy Sound Setup]: wykonuje podstawowe ustawienia gtosnikéw w celu optymalizacji dzwieku
przestrzennego w otoczeniu.

[Easy Network Setup]: podstawowe ustawienia sieci.

o Wykonaj konfiguracje, postepujac zgodnie z instrukcjami wyswietlonymi na ekranie.
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Korzystanie z menu [Advanced Settings]

Istnieje wiele mozliwosci regulacji roznych elementdw, takich jak obraz i dzwiek w menu [Advanced Settings].
Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

e Wybierz g&= [Setup] - [Advanced Settings] z menu gtéwnego.

Na ekranie telewizora pojawi sie [Advanced Settings].

9 Wybierz element ustawien.

B [Speaker Settings]: wprowadza ustawienia gto$nikow do instalacji i podtgczen.

D [Audio Settings]: wprowadza ustawienia wyjscia audio.

= [HDMI Settings]: wprowadza ustawienia HDMI.

€ [Bluetooth Settings]: Szczegétowe ustawienia funkcji BLUETOOTH.

] [System Settings]: ustawienia zwigzane z zestawem gto$nikow.

@ [Network Settings]: wprowadza szczegotowe ustawienia Internetu.

*94 [Resetting]: przywrdcenie ustawien fabrycznych zestawu gto$nikdw.

t) [Software Update]: aktualizuje oprogramowanie zestawu gtosnikéw lub opcjonalnego subwoofera/tylnych
gtosnikow.
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[Speaker Settings]

[Speaker Settings Information]

Mozna zastosowac zmierzong warto$¢ [Sound Field Optimization] lub warto$¢ [Manual Speaker Settings] w
ustawieniach gtosnika. Aby uzy¢ tego ustawienia, wykonaj [Sound Field Optimization] i wytgcz [360 Spatial Sound
Mapping].

[Sound Field Optimization value]: stosowanie zmierzonej wartosci [Sound Field Optimization] w ustawieniach gto$nikéw.
[Manual Speaker Settings value]: stosowanie wartosci [Manual Speaker Settings] w ustawieniach gtosnikéw.

[Sound Field Optimization]

Ta funkcja automatycznie mierzy odlegto$¢ od gtosnika Bar Speaker do sufitu, $cian bocznych, opcjonalnego
subwoofera (*1) i tylnych gtosnikéw (*1) i optymalizuje jakosé dzwieku przestrzennego w otoczeniu.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby rozpoczgé pomiary. Optymalizacja zajmie do 30 sekund.
Podczas optymalizacji gtosniki mogg wydawac gtosne dzwieki.

*1  Ta odlegtos¢ jest mierzona, gdy uzywany jest opcjonalny subwoofer lub tylne gtosniki.

Uwaga

Nie wydawaj gtosnych dzwiekdw, nie chodz ani nie stawaj przed gtosnikami podczas optymalizaciji.

[Sound Field Adjustment]

[Direction of sound field]

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby ustawi¢ zaleznos¢ pozycyjng miedzy gtosnikami
przednimi a telewizorem oraz miedzy gtosnikami a miejscem odstuchu. Powoduje to dostosowanie kierunku, z
ktorego stycha¢ dzwieki, takie jak dialogi, w celu poprawy synchronizacji obrazu i dzwieku, a takze dostosowanie
kierunku i balansu dzwieku, aby poprawic¢ jego realizm.

Aby uzy¢ tego ustawienia, podtgcz opcjonalne tylne gtosniki i wigcz funkcje [360 Spatial Sound Mapping].

[Height of sound field]
Regulacja wysokosci pola dzwiekowego.

[Test Tone]

W celu sprawdzenia dostepnych gtosnikéw, z gtosnikéw jest odtwarzany ton testowy.
[On]: ton testowy jest odtwarzany z gtosnikow.

[Off]: ton testowy nie jest odtwarzany z gtosnikow.

[Manual Speaker Settings]

Mozna ustawi¢ odlegtos¢ gtosnika od pozycji stuchania i jego poziom wyjsciowy itd., aby uzyskac najlepszy mozliwy
dzwiek przestrzenny.
Aby uzy¢ tego ustawienia, wytgcz [360 Spatial Sound Mapping].

[Distance]

Ustaw odlegto$¢ od miejsca odstuchu do gtosnika.

Mozesz ustawi¢ wartos¢ od 0 metrow do 10 metrow (w krokach co 0,1 m).
[Front]: ustawienie odlegto$ci przedniego gtosnika.

96



[Subwoofer](*1): ustawienie odlegtosci opcjonalnego subwoofera.
[Rear Speaker (L)](*2): ustawienie odlegtosci opcjonalnego tylnego gtosnika z lewej strony.
[Rear Speaker (R)](*2): ustawienie odlegtosci opcjonalnego tylnego gtosnika z prawej strony.

*1  Ta pozycja pojawia sie podczas korzystania z opcjonalnego subwoofera.
*2 Ta pozycja pojawia sie podczas korzystania z opcjonalnych tylnych gto$nikow.

[Level]

Ustaw poziom gtosnosci gto$nikow.

Mozna ustawi¢ warto$¢ od -6,0 dB do 6,0 dB (z doktadnoscig do 0,5 dB).

[Front]: ustawienie poziomu przedniego gtosnika.

[Height]: ustawienie poziomu gornego gtosnika.

[Beam Tweeter (L)]: ustawienie poziomu lewego gtosnika wysokotonowego beam.

[Beam Tweeter (R)]: ustawienie poziomu prawego gtosnika wysokotonowego beam.
[Subwoofer](*1): ustawienie poziomu opcjonalnego subwoofera.

[Rear Speaker (L)](*2): ustawienie poziomu opcjonalnego tylnego gtos$nika z lewej strony.

[Rear Speaker (R)](*2): ustawienie poziomu opcjonalnego tylnego gtosnika z prawej strony.
[Rear height (L)](*3): ustawienie poziomu opcjonalnego tylnego gérnego gtosnika z lewej strony.
[Rear height (R)](*3): ustawienie poziomu opcjonalnego tylnego gérnego gtosnika z prawej strony.
*1  Ta pozycja pojawia sie podczas korzystania z opcjonalnego subwoofera.

*2 Ta pozycja pojawia sie podczas korzystania z opcjonalnych tylnych gto$nikow.
*3 Ta pozycja pojawia sie podczas korzystania z opcjonalnych tylnych gérnych gtosnikéw.

[Distance to the ceiling]

Ustaw odlegtos¢ od gtosnika do sufitu.

[Front]: ustawienie odlegtosci przedniego gtosnika. Mozesz ustawi¢ warto$¢ od 1 m do 5 m (w krokach co 0,1 m).
[Rear Speaker (L)](*1): wybieranie odlegtosci opcjonalnego tylnego gtosnika z lewej strony.

[Rear Speaker (R)](*1): wybieranie odlegtosci opcjonalnego tylnego gtosnika z prawej strony.

*1 Ta pozycja pojawia sie podczas korzystania z opcjonalnych tylnych gto$nikow.

[Distance to a side wall]

Ustaw odlegtos¢ od Sciany bocznej.

Mozesz ustawi¢ wartos¢ od 0,5 m do 10 m (w krokach co 0,1 m).

[System (L)]: ustawienie odlegtosci od lewego boku gtosnika Bar Speaker.
[System (R)]: ustawienie odlegtosci od prawego boku gtosnika Bar Speaker.

[Test Tone]

W celu sprawdzenia dostepnych gtosnikéw, z gtosnikéw jest emitowany ton testowy.
[On]: ton testowy jest emitowany z gtosnika.

[Off]: ton testowy nie jest emitowany z gtosnikow.

Wskazowka

Mozna zmieni¢ jednostki miary (stopy lub metry), naciskajac przycisk OPTIONS.

[Wireless Speaker Settings]

Mozna regulowac rézne elementy zwigzane z potgczeniem bezprzewodowym miedzy zestawem gtosnikéw a
opcjonalnym subwooferem/tylnymi gtosnikami.

[Link mode]

Mozna ustawi¢ metode podtgczenia opcjonalnego subwoofera i tylnych gtosnikow.
[Auto]: tgczy automatycznie opcjonalny subwoofer i tylne gtosniki z zestawem gtosnikow.
[Manual]: taczy recznie opcjonalny subwoofer i tylne gtosniki.

[Start manual linking]
Wykonaj reczne potgczenie miedzy opcjonalnym subwooferem/tylnymi gtosnikami a zestawem gtosnikéw.
Szczegotowe informacije zawiera instrukcja obstugi dostarczona w zestawie z opcjonalnymi gto$nikami.
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[Check wireless connection]
Mozna sprawdzi¢ status potgczenia opcjonalnego subwoofera i tylnych gtosnikéw.

[RF Channel]

Mozna zminimalizowa¢ zaktdcenia z innymi urzgdzeniami bezprzewodowymi.

[On]: zwykle wybieraj to ustawienie. Zestaw gtosnikéw automatycznie wybiera lepszy kanat do transmisji. To jest
najmocniejszy tryb dla zaktécen bezprzewodowych.

[Off]: zestaw gtosnikdw wybiera kanat z ograniczonego pasma czestotliwosci, aby unikng¢ zewnetrznych zaktocen
bezprzewodowych. Jezeli dzwiek zanika po wybraniu [On], mozna go poprawi¢, wybierajgc [Off].

[Wireless Playback Quality]

Mozna ustawi¢ jako$¢ odtwarzania bezprzewodowego opcjonalnego subwoofera i tylnych gto$nikéw.
[Sound Quality]: jako$¢ dzwieku ma pierwszenstwo przed statusem potgczenia bezprzewodowego.
[Connection]: status potaczenia ma pierwszenstwo przed jakoscig dzwieku.

[Software Version]
Mozna sprawdzi¢ wersje oprogramowania opcjonalnego subwoofera i tylnych gtosnikow.

Uwaga

[RF Channel], [Wireless Playback Quality] i [Software Version] mozna wybra¢ tylko wtedy, gdy opcjonalny subwoofer i tylne
gtosniki sg podtgczone do zestawu gtosnikow.

[RF Channel] moze by¢ niedostepna w niektoérych krajach/regionach.

[TV Center Speaker Settings]

Po podigczeniu zestawu gtosnikow i telewizora za pomocg kabla HDMI (w zestawie) i kabla trybu centralnego gtos$nika
TV (w zestawie), mozna wyemitowac dzwiek czesci centralnego gtosnika zestawu gtosnikow z telewizora. Ustaw
[Control for HDMI] na [On].

[TV Center Speaker Mode]
[On]: uzywanie telewizora zgodnego z tg funkcjg jako gtosnika centralnego.
[Off]: wytaczenie

[TV Position Setting]
Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby ustawi¢ zestaw gtosnikéw w stosunku do telewizora,
tak aby wysoko$¢, na ktérej stychac¢ dzwiek (np. dialog), byta dostosowana do wysokosci telewizora.

Uwaga

W zaleznosci od tresci audio, dzwiek moze nie by¢ odtwarzany z telewizora.
W zaleznosci od Immersive Audio Enhancement lub ustawien trybu dzwieku, dzwiek moze nie by¢ odtwarzany z telewizora.

Po ustawieniu ga= [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] na ustawienie inne niz [Sound Mode On],
dzwiek nie bedzie odtwarzany z telewizora.
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[Audio Settings]

[360 Spatial Sound Mapping]

Tworzy niesamowite wrazenia 360 Spatial Sound, ktére sprawiajg, ze dzwiek wydaje sie bardziej przestrzenny, jak gdyby
w pomieszczeniu byto wiecej gtosnikow.

Podtgcz opcjonalne gtosniki tylne, aby uzy¢ tego ustawienia.

[On]: wtgcza funkcje [360 Spatial Sound Mapping].

[Off]: wytgcza funkcje [360 Spatial Sound Mapping].

Uwaga

W przypadku podtgczenia urzagdzenia BLUETOOTH w trybie transmisji BLUETOOTH, ustawienie [360 Spatial Sound Mapping]
jest wylgczone.

[DSEE Extreme]

Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku wybrania [Auto Sound](*) lub [Music] jako trybu dzwieku.

[On]: skaluje skompresowane pliki muzyczne dokfadnie za pomocga technologii Al i sprawia, ze czujesz sie, jakbys byt/a
w studiu nagraniowym lub na koncercie.

[Off]: wytgczenie

*

Tylko gdy [Music] wybrano z [Auto Sound].

Uwaga

Ta funkcja obstuguje czestotliwo$é probkowania 2-kanatowych cyfrowych sygnatéw wejsciowych 44,1 kHz lub 48 kHz.
Ta funkcja nie obstuguje sygnatéw DSD.
Czestotliwos¢ probkowania/gtebi bitowej po skalowaniu wynosi maksymalnie 96 kHz/24 bity.

Ta funkcja nie dziata w nastgpujacych warunkach.

Uzywana jest funkcja Chromecast built-in.
Opcja [Advanced Auto Volume] jest ustawiona na [On].
Funkcja Immersive Audio Enhancement jest ustawiona na [Immersive Audio Enhancement: On].

[Audio DRC]

Mozna skompresowac zakres dynamiczny sygnatu audio, aby utatwi¢ styszenie cichszych dzwiekow.

[Auto]: automatyczna kompresja dzwieku zakodowanego w formacie Dolby TrueHD.

[On]: odtwarza Sciezke dzwiekowg Dolby i DTS w zakresie dynamiki przewidzianym przez technologa realizujgcego
nagranie.

[Off]: brak kompresji zakresu dynamiki.

[Sound Effect]

Mozesz ustawic rézne efekty dzwiekowe, takie jak tryb dZzwigku.
Mozesz zmieni¢ ustawienia, gdy opcja Jy [Audio Settings] - [360 Spatial Sound Mapping] jest ustawiona na [Off].
Gdy stuchawki sg potaczone z funkcjg BLUETOOTH, ta funkcja jest niedostepna.
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[Sound Mode On]: Vertical Surround Engine wzmacnia efekt dzwieku przestrzennego i symuluje kanaty gtosnikow
gornych, aby stworzy¢ efekt zanurzenia i otoczenia dzwiekiem dzieki wirtualnym efektom dzwieku przestrzennego, takim
jak tryb dzwieku i Immersive Audio Enhancement.

[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby Speaker Virtualizer wzmacnia efekt dzwigku przestrzennego i symuluje kanaty
gtosnikéw gornych, aby stworzy¢ efekt zanurzenia i otoczenia dzwiekiem dzieki wirtualnym efektom dzwieku
przestrzennego w czasie odtwarzania formatu Dolby. Wytgcza inne efekty dzwiekowe niz format Dolby.

[DTS Neural:X]: wykonuje miksowanie zgodne ze srodowiskiem surround. Ta funkcja jest wytgczona, gdy czestotliwos¢
probkowania wynosi 96 kHz - 192 kHz lub odtwarzany jest format Dolby lub DSD.

[Advanced Auto Volume]

Mozna zmniejszy¢ réznice gtosnosci spowodowang sygnatem wejsciowym. Ta funkcja dziata, gdy gto$nos¢ reklam
telewizyjnych jest wieksza niz programu telewizyjnego.

[On]: automatyczna regulacja gtosnosci.

[Off]: wytgczenie

Uwaga

Funkcja Advanced Auto Volume nie nadaje sie do stuchania muzyki.

Powiazany temat
Ustawienie efektu dzwiekowego dostosowanego do zrédet dzwieku (tryb dZzwieku)

Korzystanie z wciggajacego dzwieku przestrzennego (IMMERSIVE AE)
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[HDMI Settings]

[Control for HDMI]

[On]: funkcja Sterowanie przez HDMI jest wigczona. Urzgdzenia potgczone za pomoca kabla HDMI mogg sterowaé sobg
nawzajem.
[Off]: wytagczenie.

[Standby Linked to TV]

Ta funkcja jest dostepna w przypadku wprowadzenia w ustawieniu [Control for HDMI] wartosci [On].

[Auto]: jezeli wejscie zestawu to [TV] lub [HDMI], zestaw wytgcza sie automatycznie po wytgczeniu telewizora.
[On]: zestaw gto$nikow wytgcza sie automatycznie po wytgczeniu telewizora, bez wzgledu na wejscie.

[Off]: zestaw gtosnikdw nie wytgcza sie po wytgczeniu telewizora.

[Standby Through]

Ta funkcja jest dostepna w przypadku wprowadzenia w ustawieniu [Control for HDMI] wartosci [On].

[Auto]: sygnat jest odtwarzany z gniazda HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) zestawu gtosnikéw, kiedy telewizor jest wigczony,
a zestaw gtosnikow jest wytgczony. Pobor mocy zestawu pozostajgcego w trybie czuwania mozna zmniejszy¢ jeszcze
bardziej niz kiedy ustawiona jest wartos¢ [On], wytgczajac podtgczony telewizor.

[On]: sygnat jest zawsze odtwarzany z gniazda HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) zestawu gtosnikéw, kiedy zestaw
gtosnikow pozostaje wytgczony. Zalecamy wybranie tego ustawienia w razie podtgczenia telewizora wyprodukowanego
przez firme inng niz Sony.

[Off]: sygnat nie jest odtwarzany z gniazda HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) zestawu gtosnikéw, kiedy zestaw gtosnikow
pozostaje wytgczony. Wigcz zestaw gtosnikow, aby cieszy¢ sie obrazem telewizyjnym z urzgdzenia podtgczonego do
zestawu gtosnikow. Pobdér mocy zestawu gtosnikdw pozostajgcego w trybie czuwania mozna zmniejszyc¢ jeszcze
bardziej niz kiedy ustawiona jest warto$¢ [On].

[TV Audio Input Mode]

Ustaw te funkcje, kiedy zestaw gtosnikéw jest poditgczony do gniazda HDMI IN telewizora zgodnego z funkcjg eARC lub
ARC. Funkcja eARC lub ARC jest dostepna w przypadku wprowadzenia w ustawieniu [Control for HDMI] wartosci [On].
[Auto]: mozesz stuchaé dzwieku z telewizora przez gtosniki zestawu. Dzwiek funkcji eARC lub ARC ma priorytet w
przypadku ustawienia [Auto].

[Optical]: zastosuj to ustawienie, kiedy podtgczony jest cyfrowy przewdd optyczny.

[eARC]

Ustaw te funkcje, kiedy zestaw gtosnikéw jest podigczony do gniazda HDMI IN telewizora zgodnego z funkcjg eARC. W
przypadku podtgczenia do telewizora zgodnego z funkcjg ARC (niezgodnego z funkcjg eARC) funkcja ARC bedzie
dziata¢ niezaleznie od tego ustawienia.

[On]: wiacza funkcje eARC. Funkcja eARC bedzie dziata¢ po podtgczeniu telewizora zgodnego z funkcjg eARC.

[Off]: wytgcza funkcje eARC.

Uwaga

Kiedy opcja [eARC] jest ustawiona na [On], sprawdz ustawienie eARC podtgczonego telewizora. Szczegétowe informacje
znajdujg sie w instrukcji obstugi telewizora.
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Wskazowka

Zestaw gtosnikow jest zgodny z eARC (Enhanced Audio Return Channel). eARC to nowa funkcja okreslona przez standard
HDMI2.1, ktéra obstuguje najnowsze formaty dzwieku, a takze formaty dZzwieku juz obstugiwane przez istniejgca funkcje ARC
(Audio Return Channel).

Mozna stucha¢ zawartosci audio opartej na obiektach, takiej jak Dolby Atmos - Dolby TrueHD i DTS:X, albo wielokanatowej
zawartosci LPCM, ktorej nie mozna przesyta¢ za posrednictwem funkcji ARC. W tym celu nalezy potaczy¢ zestaw i telewizor
zgodny z funkcjg eARC przy uzyciu kabla HDMI.

Informacje na temat podtgczania mozna znalez¢ w czesci ,Podtgczanie telewizora zgodnego z funkcjg ARC/eARC .

[HDMI Signal Format]

Mozna wybrac¢ format wideo, ktéry mozna odbierac. Jezeli obraz i dzwiek z urzgdzenia podigczonego do zestawu
gtosnikéw nie jest prawidlowo odtwarzany, zmien ustawienie [HDMI Signal Format].

[Enhanced format (4K120, 8K)]: te opcje nalezy wybrac¢, gdy zaréwno telewizor, jak i podigczone urzadzenia obstuguja
formaty wideo o wysokiej rozdzielczosci, takie jak 4K 120p, 8K itd.

[Enhanced format]: te opcje nalezy wybraé, gdy zaréwno telewizor, jak i podtgczone urzgdzenia obstugujg formaty wideo
o wysokiej rozdzielczosci, takie jak 4K 60p 4:4:4 itp.

[Standard format]: te opcje nalezy wybra¢, gdy podtgczony telewizor oraz urzadzenia obstugujg formaty wideo o
standardowej rozdzielczosci.

Uwaga

W zaleznosci od modelu telewizora, moze byc¢ konieczna konfiguracja wyjscia HDMI telewizora. Nalezy zapoznac sie z instrukcjg
obstugi telewizora.

Jezeli obraz i dzwiek nie sg wyswietlane/odtwarzane po ustawieniu opcji [HDMI Signal Format] na [Enhanced format (4K120,
8K)], ustaw te opcje na [Enhanced format] lub [Standard format].

Jezeli obraz i dzwiek nie sg wyswietlane/odtwarzane po ustawieniu opcji [HDMI Signal Format] na [Enhanced format], ustaw te
opcje na [Standard format].

Aby uzyskac szczegdtowe informacje na temat formatéw wideo, ktére mozna odbierac i kabla HDMI, ktérego mozna uzywac,
patrz ,Obstugiwane formaty wideo HDMI .

[Video output for PIP/PBP-displayed TV]

[On]: po wybraniu wejscia TV w zestawie gtosnikow, obraz z wejscia HDMI wejscie jest przesytany do telewizora. Aby
uzy¢ trybu wyswietlania Picture-in-Picture (PIP)/Picture-by-Picture (PBP) telewizora, wybierz [On] dla tego ustawienia.
[Off]: po wybraniu wejscia TV w zestawie gtosnikow, obraz z wejscia HDMI wejscie nie jest przesytany do telewizora.
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[Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]

Mozna ogladac¢ tresci z urzadzenia BLUETOOTH korzystajgc z tego zestawu gtosnikéw lub stuchaé dzwieku z tego
zestawu gtosnikéw za pomocg stuchawek kompatybilnych z BLUETOOTH.

[Receiver]: zestaw gtosnikdéw znajduje sie w trybie odbiornika, co umozliwia odbieranie i odtwarzanie dzwieku z
urzadzenia BLUETOOTH.

[Transmitter]: ten zestaw gtosnikéw jest w trybie nadajnika, co umozliwia wysytanie dzwieku do stuchawek zgodnych z
BLUETOOTH. W przypadku zmiany wejscia zestawu gtosnikéw [BT TX] pojawi sie na wyswietlaczu panelu przedniego.
[Off]: funkcja BLUETOOTH jest wytgczona i nie mozna wybrac wejscia [Bluetooth Audio].

Uwaga

Gdy opcja [Bluetooth Mode] jest ustawiona na [Transmitter], nastepujace ustawienia sg wytaczone.

[360 Spatial Sound Mapping]
[Sound Effect]

[Device List]

Po ustawieniu [Bluetooth Mode] na [Receiver]: wyswietla sie lista sparowanych urzagdzen BLUETOOTH.
Po ustawieniu [Bluetooth Mode] na [Transmitter]: wyswietla sie lista sparowanych i wykrytych stuchawek BLUETOOTH.

[Bluetooth Connection Quality]

Mozna ustawi¢ jakos¢ potgczenia BLUETOOTH do stuchania dzwieku z urzgdzenia mobilnego za pomocg tego zestawu
gtosnikow.

Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku wprowadzenia w ustawieniu [Bluetooth Mode] wartosci [Receiver].

[Priority on Sound Quality]: daje priorytet jakosci dzwieku. Kodek jest automatycznie wybierany jako LDAC, AAC lub
SBC w zaleznosci od kompatybilnego kodeka podtgczonego urzadzenia.

[Priority on Stable Connection]: daje priorytet stabilnemu potgczeniu. Kodek jest ustawiony na SBC.

Uwaga

Po podtgczeniu urzgdzenia BLUETOOTH, nie mozna zmieni¢ ustawienia [Bluetooth Connection Quality].

[Wireless Playback Quality]

Mozna ustawi¢ szybko$¢ transmisji danych odtwarzania LDAC. Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku
wprowadzenia w ustawieniu [Bluetooth Mode] wartosci [Transmitter].

[LDAC Sound Quality]: wtgcza kodek LDAC i uzywana jest najwyzsza szybkos¢ transmisji bitow. Dzwiek jest wysytany w
wyzszej jakosci; jednak odtwarzanie moze czasami stac sie niestabilne, gdy jakosc¢ tgcza nie jest wystarczajgco dobra.
Jezeli odtwarzanie jest niestabilne w tym trybie, wybierz [LDAC Stable Connection (Auto)].

[LDAC Stable Connection (Auto)]: wigcza kodek LDAC i szybkos$¢ przesytania danych jest automatycznie zmieniana w
zaleznosci od srodowiska.

[SBC Sound Quality]: wtgcza kodek SBC. Dzwiek jest przesytany w wyzszej jakosci.

[SBC Stable Connection (Auto)]: witgcza kodek SBC i szybkos¢ przesytania danych jest automatycznie zmieniana w
zaleznosci od srodowiska.
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Uwaga

« Po podiaczeniu urzadzenia BLUETOOTH, nie mozna zmieni¢ ustawienia [Wireless Playback Quality].
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[System Settings]

[Language]

Mozna ustawi¢ jezyk wyswietlacza ekranowego zestawu gtosnikéw.

[IR-Repeater]

[On]: zdalne sygnaty przesytane do telewizora majg swoje zrédto z tytu gtosnika Bar Speaker.
[Off]: wytgczanie funkcji.

[Network/Bluetooth Standby]

[On]: mozna wigczy¢ zestaw za posrednictwem sieci lub funkcji BLUETOOTH.
[Off]: mozna oszczedzaé energie w trybie czuwania. Po wigczeniu zestawu gtosnikow w tym trybie moze ming¢ troche
czasu, zanim dzwiek bedzie odtwarzany z opcjonalnego subwoofera lub tylnych gtosnikow.

Uwaga
Jezeli zgadzasz sie korzysta¢ z funkcji Chromecast built-in, [Network/Bluetooth Standby] automatycznie przetaczy sie na [On].

Po ustawieniu [RF Channel] na [On], [Network/Bluetooth Standby] automatycznie przetaczy sie na [On].

[Auto Standby]

[On]: wtacza funkcje [Auto Standby]. Jesli zestaw gtosnikéw nie jest obstugiwany i nie ma sygnatu wejscia przez okoto
20 minut, zestaw gtosnikow automatycznie przetgcza sie w tryb czuwania.
[Off]: wytgczenie.

[Device Name Setting]

Mozna zmieni¢ nazwe tego zestawu gtosnikéw zgodnie z preferencjami podczas korzystania z ponizszych funkgiji.
Funkcja BLUETOOTH
Sie¢ domowa
Spotify

Chromecast built-in

Postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i wprowadz nazwe przy uzyciu klawiatury oprogramowania.

[System Information]

Mozna wyswietli¢ informacje o zestawie gtosnikéw, takie jak wersja oprogramowania.

[Software License Information]

Mozna wyswietli¢ informacje dotyczace licencji oprogramowania.
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[Network Settings]

[Wi-Fi Connection]

[On]: wtagcza potgczenie Wi-Fi zestawu gtosnikow.
[Off]: wytgcza potgczenie Wi-Fi zestawu gtosnikdw.

[Internet Settings]

Mozna skonfigurowac¢ ustawienia sieci i sprawdzi¢ potgczenia sieciowe.

[Network Connection Status]

Mozna wyswietli¢ aktualny stan potgczenia sieciowego.

[Software Update Notification]

[On]: ustawia zestaw gtosnikow na informowanie o najnowszych wersjach oprogramowania.
[Off]: wytgczenie.

[Auto Update Settings]

[Auto Update]

[On]: aktualizacja oprogramowania jest wykonywana automatycznie miedzy 2:00 a 5:00 czasu lokalnego w wybranej
[Time Zone], gdy zestaw nie jest uzywany. Po wybraniu [Off] dla [Network/Bluetooth Standby], aktualizacje
oprogramowania sg instalowane zaraz po wytgczeniu zestawu gtosnikéw.

[Off]: wytgczenie.

[Time Zone]
Wybierz swdj obszar/miasto.

Uwaga
Aktualizacje oprogramowania mozna wykonac, nawet po wybraniu [Off] w [Auto Update] w zaleznosci od szczegoétow aktualizacii.
Aktualizacja oprogramowania odbywa sie automatycznie w ciggu 11 dni od wydania nowej wersji oprogramowania.

Jezeli zgadzasz sie korzystaé z funkcji Chromecast built-in, [Auto Update] automatycznie przetgczy sie na [On].

[Privacy Setting]

Zestaw gtosnikéw gromadzi informacje o uzytkowaniu urzgdzenia. Przeczytaj polityke prywatnosci, ktéra pojawi sie, gdy
to ustawienie bedzie wymagane i zdecyduj, czy zgadzasz sie na gromadzenie informaciji.

[Agree]: wybierz to ustawienie, jezeli akceptujesz gromadzenie informaciji.

[Do not agree]: wybierz to ustawienie, jezeli nie akceptujesz gromadzenia informaciji.

Wskazowka

Nawet po wybraniu [Agree], mozliwe bedzie wytgczenie gromadzenia informacji poprzez ponowne wybranie [Do not agree] lub
zresetowanie [Network Settings] do ustawien fabrycznych za pomocg [Resetting].
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[Chromecast built-in]

Mozna ustawi¢ udostepnianie danych uzytkowania i potwierdzi¢ funkcje Chromecast built-in.
[Share usage data]
[On]: dostarcza informacji zwigzanych z uzyciem funkcji cast w Google.

[Off]: wytgczenie.

[About Chromecast built-in]
Wyswietla adresy URL referencji dla funkcji Chromecast built-in.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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[Resetting]

Mozna zresetowac ustawienia zestawu gtodnikéw do domysinych wartosci fabrycznych, wybierajgc grupe ustawien.
Wszystkie ustawienia w obrebie grupy zostang zresetowane.

Powiazany temat

Resetowanie zestawu gto$nikow

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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[Software Update]

Mozna zaktualizowa¢ oprogramowanie zestawu gtosnikow lub opcjonalnego subwoofera/tylnych gtodnikéw.

Powiazany temat

Aktualizacja oprogramowania

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji umozliwia korzystanie z najnowszych funkcji.
Wiecej informacji na temat funkcji aktualizacji mozna znalez¢ w nastepujgcej witrynie:

Dla klientéw w obu Amerykach
https://www.sony.com/am/support

Dla klientéw w Europie
https://www.sony.eu/support

Dla klientéw w regionie Azja-Pacyfik, Oceanii, Bliskiego Wschodu i w Afryce
https://www.sony-asia.com/support

Uwaga

Ukonczenie aktualizacji moze zajgé do 20 minut.
Srodowisko internetowe jest niezbedne do przeprowadzania aktualizacji przez Internet.

W trakcie trwania aktualizacji nie nalezy wtgczac lub wytgczaé zestawu gtosnikow, odtgczaé przewodu zasilajgcego,
odfgczac/podtgczac przewodu HDMI lub obstugiwaé zestawu gtosnikow lub telewizora. Poczekaj na zakonczenie aktualizaciji
oprogramowania.

Ustaw opcje g [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Auto Update Settings] - [Auto Update] na [On] jezeli
chcesz, aby aktualizacje oprogramowania odbywaty sie automatycznie. Aktualizacje oprogramowania mozna wykonaé, nawet po
wybraniu [Off] w [Auto Update] w zaleznosci od szczegotéw aktualizacii.

o Korzystajac z opcjonalnego subwoofera, upewnij sie, ze sg wtgczone i podigczone do zestawu gtosnikow.
Korzystajac z tylnych gtosnikéw, upewnij sie, ze sg one podtaczone do gniazdka $ciennego, wiaczone i
podiaczone do zestawu gtosnikow.

Wskaznik(i) zasilania opcjonalnego subwoofera i/lub lampka(i) tylnego gtosnika swiecg na zielono.

Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

Wybierz g&s [Setup] - [Advanced Settings] z menu gtéwnego.

Jezeli zestaw gtosnikdw wykryje informacje o aktualizacji zestawu gtosnikéw w sieci, pojawi sie powiadomienie o
aktualizaciji i [Software Update] w menu gtéwnym. W takim przypadku wybierz [Software Update] i postepuj zgodnie
z instrukcjami pojawiajgcymi sie na ekranie.

o Wybierz [Software Update].

Na ekranie telewizora pojawi sie [Software Update].

G—, Wybierz element do aktualizaciji.

Wybierz element do aktualizacji z ponizszych, naciskajgc 4~ (w goére)/ ¥ (w dot) i (potwierdzenie), nastepnie
zaktualizuj oprogramowanie postepujac zgodnie z instrukcjami pojawiajgcymi sie na ekranie.
Gdy rozpocznie sie aktualizacja oprogramowania, zestaw gtosnikdw automatycznie uruchomi sie ponownie.
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Podczas aktualizacji oprogramowania [UPDATE] pojawi sie na wyswietlaczu panelu przedniego.
Po zakonczeniu aktualizacji, zestaw gtosnikow automatycznie uruchomi sie ponownie.

[Network Update]

Aktualizuje oprogramowanie przy uzyciu dostepnej sieci. Upewnij sie, ze sie¢ jest podtgczona do Internetu.

[USB Update]

Aktualizuje oprogramowania przy uzyciu pamieci USB. Szczegdtowe informacje na temat aktualizacji znajdujg sie w
instrukcjach wyswietlanych podczas pobierania pliku aktualizaciji.

[Wireless Speakers Update]

Podczas aktualizacji oprogramowania, podtgcz gto$nik bezprzewodowy do gniazdka sieciowego i wigcz go.
Aktualizuje oprogramowanie opcjonalnego subwoofera i tylnych gto$nikéw, gdy oprogramowanie zestawu gtosnikéw jest
najnowszej wersiji.

Uwaga

Mozna uruchomi¢ [USB Update] poprzez nacisnigcie i przytrzymanie przez 7 sekund przycisku BLUETOOTH i () (zasilanie) na
gtosniku Bar Speaker.

Jezeli aktualizacja opcjonalnego subwoofera lub tylnych gtosnikéw nie dziata, przenie$ je w miejsce w poblizu gtosnika Bar
Speaker i zaktualizuj.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Wykrywanie i usuwanie usterek

Jesli zestaw gtodnikéw nie dziata poprawnie, wykonaj czynnosci w nastepujgcej kolejnosci.

1. Wyszukaj przyczyne i rozwigz problem, korzystajac z niniejszego Przewodnika pomocniczego lub Instrukcji
obstugi.
Metoda wykrywania i usuwania usterek znajduje sie w ,Wykrywanie i usuwanie usterek”.

2. Wyszukaj przyczyne i rozwiaz problem, korzystajac ze strony pomocy technicznej firmy Sony.
Strona pomocy technicznej firmy Sony zawiera najnowsze informacje dotyczgce pomocy i czesto zadawane pytania.
Dla klientéw w obu Amerykach
https://www.sony.com/am/support
Dla klientéw w Europie
https://www.sony.eu/support
Dla klientéw w regionie Azja-Pacyfik, Oceanii, Bliskiego Wschodu i w Afryce
https://www.sony-asia.com/support

3. Zresetuj zestaw gltosnikow.
Wszystkie ustawienia zestawu gtosnikow powrédcg do stanu poczgtkowego.

4. Jesli nie mozna usuna¢ problemow, nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Sony.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Zestaw glosnikéw nie wiacza sie.

Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest dobrze podtgczony.
Wyjmij przewdd zasilajgcy z gniazda $ciennego i widz go ponownie po kilku minutach.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Zestaw glosnikéw nie wiacza sie, nawet kiedy telewizor jest wigczony.

Ustaw g== [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] na [On]. Telewizor musi obstugiwac
funkcje Sterowanie przez HDMI. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi telewizora.

Nalezy sprawdzi¢ ustawienia gtosnika telewizora. Zestaw gtosnikow synchronizuje sie z ustawieniami gtosnika
telewizora. Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi telewizora.

W zalezno$ci od ustawien telewizora, jezeli dzwiek byt odtwarzany z gtosnika telewizora ostatnim razem, zestaw
gtosnikdw moze nie wigczy¢ sie, nawet jesli telewizor zostanie wtgczony.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Zestaw gltosnikéw wyltacza sie, kiedy telewizor jest wylgczony.

Sprawdz ustawienie gm= [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]. Po ustawieniu

[Standby Linked to TV] na [On] lub [Auto], zestaw gtosnikéw wylgcza sie automatycznie, kiedy telewizor jest
wytgczany.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Zestaw glosnikéw nie wytagcza sie, nawet kiedy telewizor jest wytaczony.

Sprawdz ustawienie gm= [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]. Aby wytgczy¢
zestaw gtosnikéw automatycznie, bez wzgledu na wejscie, podczas wytgczania telewizora w ustawieniu [Standby

Linked to TV], nalezy wybra¢ wartosci [On]. Telewizor musi obstugiwa¢ funkcje Sterowanie przez HDMI.
Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi telewizora.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Nie mozna wylaczy¢ zestawu gtosnikow.

Zestaw gtosnikow moze dziata¢ w trybie demo. Aby anulowac tryb demo, zresetuj zestaw gtosnikow. Nacisnij i
przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk () (zasilanie) i — (gto$nos¢) na gtosniku Bar Speaker.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Brak obrazu lub obraz nie jest prawidiowo wyswietlany.

Wybierz odpowiednie wejscie.

Jezeli po wybraniu wejscia TV obraz nie jest wyswietlany, wybierz kanat telewizora, ktérego chcesz uzy¢ za pomoca
pilota zdalnego sterowania telewizora.

Jezeli po wybraniu wejscia HDMI obraz nie jest wyswietlany, nacisnij przycisk odtwarzania podtgczonego urzadzenia.
Odtacz kabel HDMI, a nastepnie podtgcz go ponownie. Nalezy upewni¢ sie, ze kabel jest stabilnie podtgczony.

Jesli obraz z podigczonego urzgdzenia nie wyswietla sie lub obraz z podigczonego urzgdzenia nie wyswietla sie
prawidtowo, zmien ustawienie ga= [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI
IN 1]/[HDMI IN 2].

Zestaw gtosnikéw jest podtgczony do urzgdzenia wejsciowego, ktore nie obstuguje technologii HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection). W takim przypadku nalezy sprawdzi¢ dane technicznie podtgczonego
urzgdzenia.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Obraz na ekranie telewizora jest znieksztatcony.

Moga wystapi¢ zaktdcenia funkcji bezprzewodowej miedzy telewizorem/innymi urzgdzeniami bezprzewodowymi a
zestawem gtosnikow. Zainstaluj zestaw gtosnikéw z dala od telewizora/innych urzadzen bezprzewodowych.
Wystgpity zaktdcenia pasma czestotliwosci miedzy bezprzewodowg siecig LAN a bezprzewodowym potgczeniem

opcjonalnych gto$nikow. Przetgcz pasmo bezprzewodowego potgczenia LAN telewizora lub urzgdzenia, ktére
odtwarza obraz, na 2,4 GHz.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Obraz 3D z gniazda HDMI IN 1/HDMI IN 2 nie pojawia sie na ekranie telewizora.

W przypadku niektérych telewizoréw i urzgdzen wideo obraz 3D moze nie by¢ wyswietlany. Sprawdz obstugiwany
format wideo HDMI.

Powiazany temat

Obstugiwane formaty wideo HDMI

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Sygnat wideo o wysokiej rozdzielczosci (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 i 4K/60p 4:2:0 10-bitowe
itp.) z gniazda HDMI IN 1/HDMI IN 2 nie pojawia sie na ekranie telewizora.

W przypadku niektérych telewizoréw i urzgdzen wideo sygnaty wideo o wysokiej rozdzielczosci, takie jak 4K moga
sie nie wyswietla¢. Sprawdz mozliwosci i ustawienia wideo telewizora oraz urzadzenia wideo.

Zmien ustawienie g2= [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI
IN 2] zgodnie z sygnatem wideo obstugiwanym przez podtgczony telewizor lub urzgdzenie.

Podczas odtwarzania sygnatéw wideo o wysokiej rozdzielczosci, takich jak tresci wideo 4K chronione prawem
autorskim, podtgcz zestaw gtosnikéw do gniazda wejsciowego HDMI obstugujgcego HDCP2.2 lub HDCP2.3 w
telewizorze. Szczegoétowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi telewizora. Jezeli gniazdo wejsciowe HDMI
obstugujagce HDCP2.2 lub HDCP2.3 na telewizorze nie jest zgodne z eARC lub ARC, podtgcz cyfrowe optyczne

gniazdo wyjsciowe na telewizorze i gniazdo TV IN (OPT) w zestawie gtosnikow za pomoca cyfrowego przewodu
optycznego.

Powiazany temat

Obstugiwane formaty wideo HDMI
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Obraz nie jest wyswietlany na calym ekranie telewizora.

Format obrazu w danym urzadzeniu jest staty.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Obraz i dzwiek z urzagdzenia podtaczonego do zestawu gtosnikow nie sg wyswietlane
w telewizorze, kiedy zestaw gtosnikoéw nie jest wigczony.

Ustaw g== [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] na [On] w zestawie gto$nikow, a
nastepnie ustaw [Standby Through] na [Auto] lub [On].

Wigcz zestaw gtosnikéw, a nastepnie przetgcz wejscie na to, do ktérego podtgczone jest urzagdzenie.
Jezeli podtgczono urzadzenia obstugujgce funkcje Sterowanie przez HDMI wyprodukowane przez firme inng niz
Sony, w ustawieniu gm= [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] wybierz wartos¢ [On].

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Tres¢ HDR nie moze by¢ wyswietlana jako transmisja o wysokim zakresie
dynamicznym.

Sprawdz ustawienia telewizora i podtgczonego urzadzenia. Szczegdtowe informacje zawiera instrukcja obstugi
telewizora oraz podtgczonego urzadzenia.

W zaleznosci od ustawienia [HDMI Signal Format], urzgdzenie AV moze nie by¢ w stanie odtwarzac tresci HDR w
formacie HDR. Zmien ustawienie ga= [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] -
[HDMI IN 1}/[HDMI IN 2] zgodnie z formatem wideo obstugiwanym przez urzadzenie AV.

Powiazany temat
Obstugiwane formaty wideo HDMI
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Zestaw glosnikéw nie moze potaczy¢ sie z telewizorem za pomoca funkcji
BLUETOOTH.

Po podtagczeniu zestawu gtosnikow do telewizora za pomocg kabla HDMI, potgczenie BLUETOOTH jest anulowane.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Dzwiek TV nie jest odtwarzany z zestawu gtosnikow.

Sprawdz typ i potgczenie kabla HDMI, kabel trybu centralnego gto$nika TV lub cyfrowy przewdd optyczny
podtaczony do zestawu gtosnikow i telewizora.

Odtacz kable tgczgce telewizor i zestaw gtosnikéw, a nastepnie uwaznie podtagcz je ponownie. Odigcz przewod
zasilajgcy telewizora i zestawu gtosnikow z gniazdek zasilania i podtgcz je ponownie.

Gdy zestaw gtosnikéw i telewizor sg potgczone za pomocg kabla HDMI, sprawdz nastepujgce elementy.

Gniazdo HDMI podtgczonego telewizora jest oznaczone ,eARC” lub ,ARC”.

Funkcja Sterowanie przez HDMI w telewizorze jest wigczona.

Funkcja eARC lub ARC telewizora jest wigczona.

W zestawie gtosnikow, g=2= [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] ustawiono na
[On]i g2= [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode] ustawiono na [Auto].

Jesli telewizor nie jest zgodny z funkcjg eARC, ustaw gma [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [eARC]
na [Off].

Jesli telewizor nie jest zgodny z eARC lub ARC, podtacz cyfrowy przewdd optyczny. Jesli telewizor nie jest zgodny z
funkcjg eARC lub ARC, dzwiek telewizora nie bedzie odtwarzany przez zestaw gtosnikow nawet w przypadku
podtaczenia zestawu gtosnikow do gniazda HDMI IN w telewizorze.

Przetgcz wejscie zestawu gtosnikow na wejscie TV.

Zwieksz gtosnos¢ w zestawie gtosnikéw lub anuluj wyciszenie.

Jesli dzwiek z odtwarzacza Blu-ray Disc, dekodera STB, konsoli do gier itp. podtgczonych do telewizora nie jest
odtwarzany, podtgcz urzgdzenie do gniazda HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 w zestawie gto$nikéw i zmien wejscie zestawu
gtosnikdw na wejscie poditgczonego urzadzenia ([HDMI1] lub [HDMIZ2]).

W zaleznosci od kolejnosci wigczania telewizora i zestawu gtosnikéw, zestaw gtosnikow moze wejs¢ w tryb
wyciszenia, a na wyswietlaczu panelu przedniego zestawu gtosnikow wyswietli sie komunikat [MUTING]. W takim
wypadku wigcz najpierw telewizor, potem zestaw gtosnikow.

Nacisnij TV/AUDIO SYSTEM na pilocie zdalnego sterowania, aby przetgczy¢ wyjscie podtaczonego telewizora lub
ustawic gtosniki telewizora na zestaw audio. Informacje na temat konfigurowania telewizora mozna znalez¢ w
instrukcji obstugi telewizora.

Powigzany temat
Podtaczanie telewizora zgodnego z funkcjg ARC/eARC
Podtaczanie telewizora, ktéry nie jest zgodny z funkcjg ARC/eARC
Podtgczanie urzgdzenia AV zgodnego z formatem wideo 2K/4K

Podtagczanie urzgdzenia AV zgodnego z formatem wideo 8K
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Obraz i dzwiek z urzagdzenia podtaczonego do zestawu gtosnikow nie sg wyswietlane
w telewizorze, kiedy zestaw gtosnikow nie jest wigczony.

Ustaw g2= [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] na [On] w zestawie gto$nikow, a
nastepnie ustaw [Standby Through] na [Auto] lub [On].

Wigcz zestaw gtosnikéw, a nastepnie przetgcz wejscie na to, do ktérego podtgczone jest urzagdzenie.
Jezeli podtgczono urzadzenia obstugujgce funkcje Sterowanie przez HDMI wyprodukowane przez firme inng niz
Sony, w ustawieniu gm= [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] wybierz wartos¢ [On].
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Dzwiek jest odtwarzany przez zestaw gtosnikéw i telewizor.

Wycisz dzwiek zestawu gtosnikow lub telewizora.

Po podtaczeniu zestawu gtosnikéw i telewizora za pomocg kabla trybu centralnego gtosnika TV i ustawieniu gaa
[Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [TV Center Speaker Settings] - [TV Center Speaker Mode] na

[On], dzwiek z Srodkowej czesci zestawu gtosnika jest odtwarzany przez telewizor.
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Dzwiek jest przerywany podczas ogladania programu na telewizorze lub tresci na
plycie Blu-ray itd.

Sprawdz ustawienie trybu dzwieku. Jezeli tryb dzwieku jest ustawiony na [Auto Sound], dzwiek moze byc¢
przerywany, gdy tryb dzwieku zmieni sie automatycznie zgodnie z informacjami o odtwarzanym programie. Jezeli nie
chcesz, aby tryb dzwieku zmieniat sie automatycznie, ustaw tryb dzwieku na inne ustawienie niz [Auto Sound].

Powigzany temat

Ustawienie efektu dzwiekowego dostosowanego do zrédet dzwieku (tryb dzwieku)
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Dzwiek telewizora odtwarzany przez zestaw gtosnikow nie jest zsynchronizowany z
obrazem.

Ustaw wartosc¢ regulacji opdznienia miedzy obrazem a dzwigkiem na 0 ms, jesli jest ustawiona w zakresie od 25 ms
do 300 ms.

Moze pojawic¢ sie przesuniecie dzwieku wzgledem obrazu w zaleznosci od zrodta dzwieku. Jesli telewizor ma funkcije

umozliwiajgcg opdznienie obrazu, uzyj jej w celu dokonania regulacji. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w
instrukcji obstugi telewizora.

Powiazany temat
Podczas ogladania telewiz;ji

Podczas oglgdania filméw na innych urzgdzeniach
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Z urzadzenia podtagczonego do zestawu gtosnikow nie stychaé zadnego dzwieku lub
stycha¢ tylko bardzo cichy dzwiek.

Nacisnij _~] (gto$nos¢) + na pilocie zdalnego sterowania i sprawdz poziom gto$nosci.

Nacisnij g (wyciszenie) lub _~] (gto$nosc) + na pilocie zdalnego sterowania, aby anulowac funkcje wyciszenia.
Upewnij sie, ze zrodto wejsciowe zostato wybrane prawidtowo. Sprawdz inne zrédta wejs¢, naciskajgc przycisk
wyboru wejscia na pilocie zdalnego sterowania (TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/BLUETOQOTH).

Nalezy upewni¢ sie, ztgcza sg stabilnie poditgczone.

Podczas odtwarzania tresci zgodnej z technologig ochrony praw autorskich (HDCP) nie stycha¢ dzwieku z zestawu
gtosnikow.

Zmien ustawienie g2= [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI
IN 2].
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Nie mozna uzyskac¢ efektu przestrzennego.

W zalezno$ci od sygnatu wejSciowego i ustawienh trybu dZzwigku, przetwarzanie dZzwieku przestrzennego moze nie
dziata¢ efektywnie. Odczucie efektu dzwieku przestrzennego zalezy od programu lub ptyty.

Aby odtwarzac wielokanatowy sygnat audio, nalezy sprawdzi¢ ustawienie wyjscia sygnatu audio w urzgdzeniu
podtgczonym do zestawu gltosnikow. Szczegdtowe informacje zawiera instrukcja obstugi podtgczonego urzgdzenia.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

133



SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Brak dzwieku z opcjonalnych tylnych gtosnikéw/subwoofera.

Zainstaluj zestaw gto$nikéw, opcjonalne tylne gtosniki i subwoofer w odlegtosci co najmniej 1,5 m od routera
bezprzewodowej sieci LAN itp.

Mozna to poprawi¢, zmieniajgc kierunek lub kat anteny routera bezprzewodowej sieci LAN.

(D Router bezprzewodowej sieci LAN itp.
(a) 1,5 m lub wiecej

Mozna to poprawi¢, ustawiajac gms [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings]
- [Wireless Playback Quality] na [Connection].

Ustaw g2= [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] na [Off],
nastepnie ustaw na [On].

Jesli w poblizu znajduje sie urzgdzenie generujgce promieniowanie elektromagnetyczne, na przyktad urzgdzenie
bezprzewodowej sieci LAN lub kuchenka mikrofalowa, odsun je od zestawu gtosnikéw.
Patrz instrukcja obstugi opcjonalnych tylnych gto$nikéw/subwoofera.
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Niektore glosniki nie odtwarzaja dzwieku.

Niektére gtosniki moga nie odtwarzaé dzwieku w zalezno$ci od zawartosci lub trybu dzwieku.

Jesli dzwiek nie jest odtwarzany z opcjonalnych tylnych gto$nikéw

Po nacisnieciu przycisku IMMERSIVE AE w celu wtgczenia funkcji Immersive Audio Enhancement, zestaw gto$nikéw
miksuje sygnaty audio i dzwiek jest odtwarzany ze wszystkich gtosnikow.

Dzwiek jest odtwarzany z
opcjonalnych gtosnikéow tylnych

Sygnat audio | Wejscie Tryb dzwigku [Immersive [Immersive
Audio Audio
Enhancement: Enhancement:
On] Off]
Ustuga muzyczna Wylgczone O -
Music O -
iawjmsc 2= | TV, HDMI1/HDMI2, Bluetooth Cinema/Standard
anaiowa Audio, Analog, USB, Home emarsianda O O
Surround
Network
Auto Sound O O
Zawartosc o
Dowolne wejscie Dowolny tryb O O

wielokanatowa

© : dzwiek jest odtwarzany zaréwno z zestawu gtosnikdw, jak i z opcjonalnych gtosnikow tylnych.

(O : gdy tryb dzwieku jest w ustawiony na tryb [Auto Sound], tryb dzwieku odpowiedni dla zawartosci jest
automatycznie wybierany do odtwarzania. Po wybraniu trybu [Music], dzwiek nie jest odtwarzany z opcjonalnych
gtosnikéw tylnych.

—: dzwiek jest odtwarzany tylko z zestawu gtosnikéw. DZzwiek nie jest odtwarzany z opcjonalnych gtosnikéw tylnych.

Uwaga

Dla niektérych sygnatéw audio funkcja Immersive Audio Enhancement jest zawsze wigczona.

Gdy opcja [Sound Effect] jest ustawiona na [Dolby Speaker Virtualizer] lub [DTS Neural:X], funkcja Immersive Audio
Enhancement jest wytgczona.

Gdy opcja [Sound Effect] jest ustawiona na [Dolby Speaker Virtualizer], niektore gto$niki moga nie odtwarzaé¢ dzwieku w
zaleznosci od zawartosci wejsciowej.

Dzwiek nie jest odtwarzany z opcjonalnych tylnych gtosnikow podczas odtwarzania dzwieku Dual Mono.
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Sound Field Optimization nie powiodta sie.

W przypadku korzystania z opcjonalnych tylnych gtosnikdw nalezy je zainstalowa¢ pionowo, tak aby etykiety na
spodzie gtosnikdw byty skierowane w dot.

Ponownie wykonaé¢ Sound Field Optimization w sytuacji, gdy dzwiek jest cichy.

Jesli odlegtos¢ miedzy gtosnikiem Bar Speaker a opcjonalnymi tylnymi gtosnikami/subwooferem jest zbyt mata lub za
duza, nie mozna wykonac prawidtowo Sound Field Optimization. Dostosuj odlegtos¢ miedzy gto$nikami i wykonaj
Sound Field Optimization ponownie.

Jesli miedzy gtosnikami znajduje sie jakakolwiek przeszkoda lub mikrofon stuzgcy do pomiaru gtosnika jest

zastoniety przeszkoda, nie mozna wykonac¢ prawidtowo Sound Field Optimization. Usun go, jesli miedzy gtosnikami
lub przed nimi znajdujg sie przeszkody.
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Urzadzenie USB nie jest rozpoznawane.

Sprébuj wykonaé ponizsze czynnosci:

1. Wytgcz zestaw glosnikdw.

2. Wyjmij urzgdzenie USB i podtgcz je ponownie.

3. Wigcz zestaw gtosnikow.

Upewnij sie, ze urzadzenie USB jest dobrze podigczone do portu ¢ (USB).

Sprawdz, czy urzadzenie USB nie jest uszkodzone.

Upewnij sie, ze urzadzenie USB jest wigczone.
Jesli urzgdzenie USB jest podigczone przez koncentrator USB lub kabel, odtgcz je i podtgcz urzadzenie USB
bezposrednio do zestawu gtosnikow.

Po podtaczeniu urzadzenia typu WALKMAN® lub smartfona, jego wewnetrzna lub zewnetrzna pamie¢ (np. karta
pamieci) mogg nie zosta¢ rozpoznane.
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Nie mozna przeprowadzi¢ parowania.

Umie$¢ zestaw gtosnikéw i urzgdzenie BLUETOOTH jak najblizej siebie.

Upewnij sie, ze nie wystepujg zaktdcenia w dziataniu zestawu gtosnikdw przez urzgdzenie bezprzewodowej sieci
LAN, inne urzgdzenia bezprzewodowe pasma 2,4 GHz ani kuchenke mikrofalowa. Jesli w poblizu znajduje sie
urzgdzenie generujgce promieniowanie elektromagnetyczne, odsun je od zestawu gtosnikow.
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Nie mozna ustanowié¢ potagczenia BLUETOOTH.

Upewnij sie, ze wskaznik BLUETOOTH na gtosniku Bar Speaker Swieci sie.

Upewnij sie, ze podtgczane urzadzenie BLUETOOTH oraz funkcja BLUETOOTH sg wigczone.

Umies¢ zestaw gltosnikow i urzgdzenie BLUETOOTH jak najblizej siebie.

Ponownie sparuj zestaw gtos$nikéw z urzgdzeniem BLUETOOTH. Wczes$niej moze by¢ koniecznie anulowanie
parowania z zestawem gtosnikéw przy uzyciu urzgdzenia BLUETOOTH.

Informacje o parowaniu mogg zosta¢ usuniete. Ponownie przeprowadz operacje parowania.

Powiazany temat

Stuchanie muzyki ze sparowanego urzgdzenia mobilnego podtgczanego pierwszy raz
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Dzwiek podtagczonego urzadzenia mobilnego BLUETOOTH nie jest odtwarzany przez
zestaw gtosnikow.

Upewnij sie, ze wskaznik BLUETOOTH na gtosniku Bar Speaker Swieci sie.

Umies¢ zestaw gtosnikéw i urzgdzenie BLUETOOTH jak najblizej siebie.

Jesli w poblizu znajduje sie urzgdzenie generujgce promieniowanie elektromagnetyczne, na przyktad urzgdzenie
bezprzewodowej sieci LAN, inne urzgdzenia BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsun je od zestawu
gtosnikow.

Usunh wszelkie przeszkody wystepujgce pomiedzy zestawem gtosnikéw a urzgdzeniem BLUETOOTH lub odsun od
nich zestaw gto$nikow.

Zmien potozenie potgczonego urzadzenia BLUETOOTH.

Zmien czestotliwos¢ bezprzewodowej sieci LAN w pobliskim routerze bezprzewodowej sieci LAN lub komputerze na
pasmo 5 GHz.

Zwieksz gtosnos¢ w poditgczonym urzgdzeniu BLUETOOTH.

Powigzany temat

Stuchanie muzyki ze sparowanego urzgdzenia mobilnego podtgczanego pierwszy raz
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Nie mozna przeprowadzi¢ parowania.

Umies$¢ zestaw gtosnikéw i stuchawki BLUETOOTH jak najblizej siebie.

Upewnij sie, ze nie wystepujg zaktdcenia w dziataniu zestawu gtosnikdw przez urzgdzenie bezprzewodowej sieci
LAN, inne urzgdzenia bezprzewodowe pasma 2,4 GHz ani kuchenke mikrofalowa. Jesli w poblizu znajduje sie
urzgdzenie generujgce promieniowanie elektromagnetyczne, odsun je od zestawu gto$nikow.
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Nie mozna ustanowié¢ potagczenia BLUETOOTH.

Upewnij sie, ze wskaznik BLUETOOTH na gtosniku Bar Speaker Swieci sie.

Upewnij sie, ze podtgczane stuchawki BLUETOOTH oraz funkcja BLUETOOTH sg wigczone.

Umies¢ zestaw gltosnikow i stuchawki BLUETOOTH jak najblizej siebie.

Ponownie sparuj zestaw gtosnikéw ze stuchawkami BLUETOOTH. Najpierw moze wystgpi¢ konieczno$¢ anulowania
parowania urzadzenia BLUETOOTH z tym zestawem gtosnikow.

Informacje o parowaniu mogg zosta¢ usuniete. Ponownie przeprowadz operacje parowania.

Powiazany temat

Stuchanie muzyki ze sparowanego urzgdzenia mobilnego podtgczanego pierwszy raz

Odtwarzanie dzwieku poprzez sparowanie ze stuchawkami
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Dzwiek nie jest odtwarzany z podtagczonych stuchawek BLUETOOTH.

Upewnij sie, ze wskaznik BLUETOOTH na gtosniku Bar Speaker Swieci sie.

Umies¢ zestaw gtosnikow i stuchawki BLUETOOTH jak najblizej siebie.

Jesli w poblizu znajduje sie urzgdzenie generujgce promieniowanie elektromagnetyczne, na przyktad urzgdzenie
bezprzewodowej sieci LAN, inne urzgdzenia BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsun je od zestawu
gtosnikow.

Usunh wszelkie przeszkody wystepujgce pomiedzy zestawem gtosnikéw a stuchawkami BLUETOOTH lub odsun od
nich zestaw gtosnikow.

Zmien potozenie potgczonych stuchawek BLUETOOTH.

Zmien czestotliwos¢ bezprzewodowej sieci LAN w pobliskim routerze bezprzewodowej sieci LAN lub komputerze na
pasmo 5 GHz.

Zwieksz gtosnos¢ w podigczonych stuchawkach BLUETOOTH.

Ustaw g2= [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Wireless Playback Quality] na [LDAC Stable
Connection (Auto)] lub [SBC Stable Connection (Auto)].

Niektore tresci mogg nie zosta¢ wydrukowane z powodu ochrony zawartosci.

Powiazany temat

Stuchanie muzyki ze sparowanego urzgdzenia mobilnego podtgczanego pierwszy raz
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Potaczenie BLUETOOTH ze stuchawkami zostanie rozigczone.

Gdy uzywana jest funkcja Chromecast built-in, stuchawki nie mogg potaczyc¢ sie z zestawem gto$nikéw za
posrednictwem funkcji BLUETOOTH.
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Zestaw glosnikéw nie moze potaczy¢ sie z siecig lub potaczenie sieciowe jest
niestabilne.

Upewnij sie, ze router sieci bezprzewodowej LAN jest wigczony.

Sprawdz potgczenie sieciowe i ustawienia sieci.

W zaleznosci od srodowiska uzytkowania (w tym materiatu $ciany), warunkéw odbioru fal radiowych lub przeszkéd
miedzy zestawem gtosnikow a routerem bezprzewodowej sieci LAN, mozna skroci¢ odlegtos¢ komunikacyjng.
Przysunh zestaw gtosnikéw i router bezprzewodowej sieci LAN do siebie.

Urzadzenia wykorzystujgce pasmo czestotliwosci 2,4 GHz, takie jak kuchenka mikrofalowa, urzadzenie
BLUETOOTH lub cyfrowe urzadzenie bezprzewodowe, moga zaktdca¢ komunikacje. Odsun zestaw gtosnikéow od
takich urzadzen lub wytgcz je.

Bezprzewodowe potaczenie LAN moze staé sie niestabilne w zaleznosci od srodowiska uzytkowania, szczegdlnie
podczas korzystania z funkcji BLUETOOTH zestawu gtosnikéw. W takim przypadku dostosuj srodowisko
uzytkowania.
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Zadany router bezprzewodowej sieci LAN nie jest wyswietlany na liscie sieci
bezprzewodowych.

Nacisnij OPTIONS na pilocie zdalnego sterowania, aby zaktualizowac liste. Jesli Zzgdany router bezprzewodowej

sieci LAN nadal nie zostanie wykryty, wybierz [New connection registration] z listy sieci, a nastepnie wprowadzi¢
nazwe sieci (SSID) recznie.
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Nie mozna potaczy¢ zestawu gtosnikow z Internetem.

Sprawdz potgczenie bezprzewodowej sieci LAN.
Uruchom ponownie router bezprzewodowej sieci LAN.
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Pilot zdalnego sterowania zestawu gtosnikéw nie dziata.

Skieruj pilota zdalnego sterowania na czujnik pilota zdalnego sterowania na gtosniku Bar Speaker.
Usunh wszystkie przeszkody znajdujgce sie miedzy pilotem zdalnego sterowania a zestawem gtosnikow.
Wymien obydwie baterie w pilocie zdalnego sterowania na nowe jesli sg wyczerpane.

Sprawdz, czy naciskasz prawidlowy przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

Powigzany temat

Gtosnik Bar Speaker
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Pilot zdalnego sterowania telewizora nie dziala.

Problem mozna rozwigzaé przez witgczenie funkcji przekaznika sygnatu.

Powiazany temat

Gdy nie dziata pilot zdalnego sterowania telewizora
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Z opcjonalnego gtosnika nie stychaé zadnego dzwieku lub stycha¢ tylko bardzo cichy
dzwiek.

Nacisnij SW _~] (gto$nos¢ subwoofera) + na pilocie zdalnego sterowania, aby zwigkszy¢ gto$no$¢ subwoofera,
lub nacisnij REAR _~] (gto$nosc¢ tylnych gtosnikow) +, aby zwiekszy¢ gtosnosé tylnego gtosnika.

Sprawdz stan potaczenia bezprzewodowego w opcji gma [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] -
[Wireless Speaker Settings] - [Check wireless connection].

Wytgcz tryb nocny.

Jesli zmienisz ustawienie g [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF
Channel] z [Off] na [On], odtworzenie dzwieku moze zajg¢ 1 minute.

Patrz instrukcja obstugi opcjonalnych tylnych gto$nikéw/subwoofera.
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Przerywany dzwiek lub wystepujacy szum.

Jesli w poblizu znajduje sie urzgdzenie, ktére generuje fale elektromagnetyczne, takie jak bezprzewodowa sie¢ LAN
lub kuchenka mikrofalowa, nalezy odsung¢ od niego opcjonalny gtos$nik i zestaw gtosnikow.

Jesli miedzy opcjonalnym gtosnikiem a zestawem gtosnikow znajduje sie przeszkoda, przesun jg lub usun.

Ustaw opcjonalny gtosnik i zestaw gtosnikow jak najblizej siebie.

Zmien ustawienie g2= [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF
Channel] na [Off], a nastepnie zmien ponownie na [On].

Przetacz potgczenie sieciowe telewizora lub odtwarzacza Blu-ray z bezprzewodowego na przewodowe.

Ustaw ga= [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback
Quality] na [Connection].
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Funkcja Sterowanie przez HDMI nie dziata prawidiowo.

Sprawdz potgczenie z zestawem gtosnikow.

Wiacz funkcje Sterowanie przez HDMI w telewizorze. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
telewizora.

Odczekaj chwile i sprébuj ponownie. Po odtgczeniu zestawu gtosnikdw od zasilania nalezy odczekac¢ chwile, zanim
bedzie mozna wykonywac operacje. Odczekaj 15 sekund lub dtuzej i sprébuj ponownie.

Upewnij sie, ze urzadzenia podtgczone do zestawu gtosnikow obstugujg funkcje Sterowanie przez HDMI.

Aktywuj funkcje Sterowanie przez HDMI dla urzgdzen podtgczonych do zestawu gtosnikéw. Szczegodtowe informacje
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi urzadzenia.

Typ i liczba urzadzen, ktérymi mozna sterowac przy uzyciu funkcji Sterowanie przez HDMI sg ograniczone przez
standard HDMI CEC nastepujaco:

Nagrywarki (nagrywarka Blu-ray Disc, nagrywarka DVD itp.): maks. 3 urzgdzenia

Urzadzenia odtwarzajgce (odtwarzacz Blu-ray Disc, odtwarzacz DVD itp.): maks. 3 urzadzenia (ten zestaw
gtodnikéw korzysta z jednej z nich)

Urzgdzenia podobne do tunera: maks. 4 urzadzenia

Zestaw audio (odbiornik/stuchawki): maks. 1 urzgdzenie (uzywane przez ten zestaw gtosnikow)

Powigzany temat
Podtgczanie telewizora zgodnego z funkcjg ARC/eARC
Podtgczanie telewizora, ktéry nie jest zgodny z funkcjg ARC/eARC
Podtgczanie urzgdzenia AV zgodnego z formatem wideo 2K/4K

Podtgczanie urzgdzenia AV zgodnego z formatem wideo 8K
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[PRTCT] miga na wyswietlaczu panelu przedniego przez 5 sekund i zestaw gtosnikéw
jest wylaczony.

Odtgcz przewdd zasilajgey i sprawdz, czy nic nie zastania otworéw wentylacyjnych zestawu gto$nikéw.
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[PRTCT], [PUSH], nazwa gtosnika ([SUB], [RL] lub [RR]) i [POWER] migaja na
przemian na wyswietlaczu panelu przedniego.

Nacisnij (1) (zasilanie) na odpowiednim gto$niku ([SUB]: opcjonalnym subwooferze, [RL]: opcjonalnym tylnym
gtosniku z lewej strony, [RR]: opcjonalnym tylnym gtosniku z prawej strony), aby go wytgczy¢. W przypadku
opcjonalnego tylnego gtosnika odtgcz przewdd zasilajgcy, a nastepnie uruchom ponownie zestaw gtosnikow. W
przypadku opcjonalnego subwoofera odtgcz przewdd zasilajgey i sprawdz, czy nic nie zastania otworéw
wentylacyjnych opcjonalnego subwoofera, nastepnie uruchom ponownie zestaw gtosnikow. Po ponownym
prawidtowym podtgczeniu, wyswietlacz panelu przedniego powréci do normalnego wyswietlania.
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[HIGH], [TEMP] i [ERROR] pojawiaja sie na przemian przez 2 sekundy na
wyswietlaczu panelu przedniego, [STANDBY] pojawia sie na wyswietlaczu panelu
przedniego, a nastepnie zestaw gtosnikow jest wytaczany.

W zestawie gtosnikow wykryto wysoka temperature. Nacisnij (1) (zasilanie), aby uruchomi¢ ponownie zestaw
gtosnikow.
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Na wyswietlaczu panelu przedniego pojawi sie [BT TX].

Ustaw g== [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] na [Receiver]. [BT TX] pojawi sie
na wyswietlaczu panelu przedniego, jezeli [Bluetooth Mode] jest ustawiony na [Transmitter].
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Czujniki w telewizorze nie dziatajg prawidiowo.

Gtosnik Bar Speaker moze zastaniac jakie$ czujniki (na przyktad czujnik $wiatta), odbiornik pilota zdalnego
sterowania w telewizorze lub nadajnik okularéw 3D (transmisja podczerwieni) telewizora 3D, ktory obstuguje zestaw
okularéw 3D na podczerwien lub komunikacje bezprzewodowa. Odsun gtosnik Bar Speaker od telewizora na
odlegtos¢, ktéra umozliwi prawidtowe dziatanie tych czesci. Potozenie czujnikéw i odbiornika pilota zdalnego
sterowania zostato podane w instrukcji obstugi telewizora.
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Funkcje bezprzewodowe (bezprzewodowa sie¢ LAN, funkcja BLUETOOTH lub
opcjonalny subwoofer/tylne gtosniki) sa niestabilne.

W poblizu zestawu gtosnikow nie nalezy umieszcza¢ zadnych metalowych przedmiotéw innych niz telewizor.
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Nagle odtwarzana jest nieznana muzyka.

Odtwarzana moze by¢ preinstalowana probka muzyki. Nacisnij &) (wybor wejscia) na gtosniku Bar Speaker, aby
zatrzymac odtwarzanie.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation

159



SONY

Przewodnik pomocniczy

Pasek dzwieku
HT-A7000

Nie mozna wylgczy¢ zestawu lub nie mozna uzy¢ [Advanced Settings]./Po nacisnieciu

przycisku zasilania, [.DEMO] pojawi sie w wyswietlacz panelu przedniego i nie mozna
wyltaczy¢ zestawu glosnikow.

Zestaw gtosnikow moze dziata¢ w trybie demo. Aby anulowac tryb demo, zresetuj zestaw gtosnikow. Nacisnij i
przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk (!) (zasilanie) i — (gto$nos$¢) na gtosniku Bar Speaker.
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Nie mozna odtwarzaé za posrednictwem Spotify po nacisnieciu przycisku MUSIC
SERVICE lub nie mozna odtwarzaé za pomoca funkcji odtwarzania.

Odtwoérz muzyke ze Spotify za posrednictwem zestawu gtosnikéw, korzystajgc z funkcji Spotify Connect w aplikaciji
Spotify urzgdzenia mobilnego.
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Zestaw glosnikéw uruchamia sie ponownie.

Po podtgczeniu telewizora z inng rozdzielczoscig niz ustawiona w zestawie gtosnikow, zestaw gtosnikow moze
zrestartowac sie, aby zresetowac ustawienie wyjscia obrazu.
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Resetowanie zestawu glosnikéw

Jesli zestaw gtosnikéw nadal nie dziata prawidtowo, zresetuj go w nastepujgcy sposéb:

Nacisnij HOME.

Na ekranie telewizora wyswietlone zostanie menu gtéwne.

Wybierz g&= [Setup] - [Advanced Settings] z menu gtéwnego.

Wybierz [Resetting].

Wybierz pozycje menu, ktéra chcesz zresetowaé.

Wybierz [Start].
Anulowanie resetowania
W kroku 5 wybierz [Cancel].

Jezeli nie mozesz przeprowadzi¢ resetu za pomoca menu gtéwnego

Nacisnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk (!) (zasilanie) i — (gto$no$¢) na gtosniku Bar Speaker.
Ustawienia powracajg do stanu poczatkowego.
Uwaga

Po zresetowaniu, potgczenie z opcjonalnym subwooferem i tylnymi gtosnikami moze zosta¢ utracone. W takim przypadku
podtacz je ponownie, korzystajgc z ich instrukcji obstugi.
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Odtwarzane typy plikéw audio

Kodek Rozszerzenie

MP3 (MPEG-1 Audio Layer lll) | .mp3

AAC/HE-AAC .mda, .aac, .mp4, .3gp
WMAS9 Standard .wma

LPCM .wav

FLAC flac

DSF .dsf

DSDIFF(*) dff

AIFF .aiff, .aif

ALAC .m4a

Vorbis .0gg

Monkey’s Audio .ape

Zestaw gtosnikéw nie odtwarza plikéw zakodowanych w formacie DST.

Uwaga

Moga wystgpi¢ problemy z odtwarzaniem niektorych plikow w zaleznosci od formatu, kodowania, warunkéw nagrywania lub
innych warunkéw.

Moga wystgpi¢ problemy z odtwarzaniem plikéw edytowanych na komputerze.

W przypadku niektorych plikow przewijanie do przodu ido tytu moze by¢ niedostepne.
Zestaw gtosnikow nie odtwarza plikéw kodowanych, takich jak DRM.

Zestaw gtosnikow nie rozpoznaje plikéw/folderow na podstawie nazwy/metadanych.
Niektére urzadzenia USB moga nie dziata¢ z tym zestawem gtosnikow.

Zestaw gtosnikoéw rozpoznaje urzgdzenia Mass Storage Class (MSC) (takie jak pamig¢ flash).
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Obstugiwane formaty wejsciowe dzwieku

Obstugiwane formaty wejsciowe dzwieku roznig sie w zaleznosci od ustawien wejsciowych zestawu gtosnikow. , (O 7

wskazuje obstugiwany format audio, a ,—

Format

LPCM 2ch

LPCM 5.1ch

LPCM 7.1ch

Dolby Digital

Dolby TrueHD

Dolby Digital Plus

Dolby Atmos

Dolby Atmos - Dolby TrueHD
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
DTS

DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix
6.1

DTS 96/24
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio

DTS:X

Uwaga

” wskazuje nieobstugiwany format audio w tabeli ponizej.

HDMI 1/2 Wejscie TV Wejscie TV Wejscie TV
wejscie (eARC) (ARC) (OPT)

O O O O

O O - -

O O - -

O O O O

O O - -

O O O -

O O - -

O O - -

O O O -

O O O O

O O O O

O O O @,

O O - -

O O - -

O O - -

Gniazda HDMI IN 1/HDMI IN 2 nie obstugujg formatéw audio zawierajgcych zabezpieczenia przed kopiowaniem, takich jak Super

Audio CD lub DVD-Audio.
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Obstugiwane formaty wideo HDMI

Ponizej wymieniono formaty wideo obstugiwane przez zestaw gtosnikow.
8K 24/25/30/50/60 Hz

4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz

1080p 24/25/30/50/60/100/120 Hz

1080i 50/60 Hz

720p 24/30/50/60 Hz

576p 50 Hz

480p 60 Hz

Informacje o ustawieniu [HDMI Signal Format]

Po ustawieniu g&= [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] na [Enhanced format
(4K120, 8K)], mozna przesytaé¢ wszystkie formaty wideo obstugiwane przez ten zestaw gtosnikéw.

Po ustawieniu [HDMI Signal Format] na [Enhanced format], format wideo jest ograniczony do 4K 60Hz 4:4:4, 4:2:2 itp.
Po ustawieniu [HDMI Signal Format] na [Standard format], format wideo jest ograniczony do 4K 60Hz 4:2:0, 4K 24Hz itp.

Informacje o uzywanym kablu HDMI

Uzyj znajdujgcego sie w zestawie kabla HDMI do podtgczenia do telewizora.

W przypadku uzywania kabla HDMI Ultra High Speed, ktéry obstuguje 48 Gb/s, obstuguje on wszystkie formaty wideo
obstugiwane przez ten zestaw gtosnikow.

W przypadku uzywania najwyzszej jakosci kabla HDMI High Speed z obstugg potgczen Ethernet, ktéry obstuguje 18
Gb/s, obstuguje on formaty wideo do 4K 60Hz 4:4:4, 4:2:2 itp.

Informacje o sygnale 3D

Ponizszy format wideo obstuguje sygnat 3D w formacie obok siebie (Scisniete).

1080i 50/60 Hz
Ponizszy format wideo obstuguje sygnat 3D w formacie pakowanie ramek i nad sobg (Gora i dot).

1080p 24 Hz
720p 50/60 Hz

Informacje o przycisku OPTIONS i wyswietlaczu ekranowym (OSD) zestawu gltosnikow

W przypadku ponizszych sygnatéw przycisk OPTIONS nie dziata i wyswietlacz ekranowy (OSD) zestawu gto$nikow nie
wyswietla sie.

Sygnat o rozdzielczosci 4096 x 2160p
Sygnat 3D w formacie obok siebie (Scisniete) lub nad sobg (gora i dét)

Uwagi dotyczace gniazda HDMI i ztgczy HDMI

Uzyj kabla zgodnego ze standardem HDMI.

Nie zalecamy natomiast uzywania kabla HDMI-DVI.

Sygnaty audio (czestotliwos¢ probkowania, dtugos¢ bitu itp.) przesytane z gniazda HDMI moga by¢ ttumione przez
podtgczone urzgdzenie.

W przypadku zmiany czestotliwosci probkowania lub liczby kanatéw sygnatow wyjsciowych audio w podtgczonym
urzgdzeniu dzwiek moze by¢ przerywany.
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Po ustawieniu g== [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Video output for PIP/PBP-displayed TV] na
[On] i wybraniu wejscia TV, sygnaty wideo za posrednictwem gniazda HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 sg wysytane z
gniazda HDMI OUT (TV (eARC/ARC)).

Ten zestaw gtosnikéw obstuguje technologie ,TRILUMINOS”.

Wszystkie gniazda HDMI IN 1, HDMI IN 2 i HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) obstugujg transmisje 4K 120p lub 8K,
HDCP2.2 i HDCP2.3(*1), szeroka game koloréw BT.2020(*2) i technologie przekazywania zawartosci HDR (High
Dynamic Range)(*3).

Po podtgczeniu telewizora z inng rozdzielczoscig niz ustawiona w zestawie gtosnikow, zestaw gtosnikow moze
zrestartowac sie, aby zresetowac ustawienie wyjscia obrazu.

HDCP2.2 i HDCP2.3 to niedawno udoskonalone technologie ochrony praw autorskich uzywane do zabezpieczania takich materiatow, jak 4K
filmy. Jezeli urzadzenie jest zgodne z HDCP2.2 lub HDCP2.3, mozna oglgdac tresci, nawet jesli wersja HDCP jest inna, np. telewizor zgodny z

HDCP2.2 i urzadzenie zgodne z HDCP2.3 4K.
BT.2020 to nowy standard wyswietlania kolorow, przeznaczony dla systemow telewizyjnych oferujgcych najwyzsza rozdzielczos$¢ obrazu itp.

HDR to nowo powstaty format wideo, ktéry jest w stanie wyswietla¢ obrazy o wiekszym zakresie jasnosci. Zestaw gto$nikow jest zgodny z
funkcjami HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) i Dolby Vision.
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Korzystanie z komunikacji BLUETOOTH

Urzgdzenia BLUETOOTH powinny by¢ uzywane w odlegtosci okoto 10 metréow od siebie (bez przeszkdd). Efektywny
zasieg komunikacji moze ulec zmniejszeniu w nastepujgcych warunkach:

Jesli miedzy urzgdzeniami z potgczeniem BLUETOOTH znajduje sie osoba, metalowy przedmiot, $ciana lub inna
przeszkoda

W lokalizacjach z zainstalowang siecig bezprzewodows siecig LAN

W poblizu wykorzystywanych kuchenek mikrofalowych

W lokalizacjach, w ktérych wystepujg inne fale elektromagnetyczne

Urzgdzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sie¢ LAN (IEEE 802.11 b/g/n) wykorzystujg to samo pasmo
czestotliwosci (2,4 GHz). W przypadku uzywania urzgdzenia BLUETOOTH w poblizu urzadzenia z funkcja sieci
bezprzewodowej LAN mogg wystgpic¢ zaktocenia elektromagnetyczne. Moze to spowodowaé mniejsze szybkosci
przesytania danych, szumy lub niemoznos¢ potgczenia. Jesli to nastgpi, nalezy sprobowac zastosowac nastepujace
srodki zaradcze:

Zestaw gtosnikdéw nalezy uzywac w odlegtosci co najmniej 10 metréw od urzgdzenia bezprzewodowe;j sieci LAN.
Nalezy wylgczy¢ zasilanie urzgdzen bezprzewodowej sieci LAN, jesli urzgdzenie BLUETOOTH jest uzywane w
promieniu 10 metréw.

Zestaw gtosnikéw i urzgdzenie BLUETOOTH nalezy instalowac jak najblizej siebie.

Transmisja fal radiowych pochodzaca z tego zestawu gtosnikéw zaktdcié prace niektérych urzgdzen medycznych.
Poniewaz zaktécenia mogg prowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania, zawsze nalezy wytgczac zasilanie zestawu
gtosdnikéw i urzadzenie BLUETOOTH w nastepujgcych miejscach:

Szpitale, pociggi, samoloty, stacje benzynowe lub inne miejsca, w ktérych mogg wystepowaé gazy tatwopalne
W poblizu drzwi automatycznych lub alarméw przeciwpozarowych

Zestaw gtosnikéw obstuguje funkcje zabezpieczen zgodne ze specyfikacjig BLUETOOTH w celu zapewnienia
bezpieczenstwa podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii BLUETOOTH. Zabezpieczenia te mogg by¢
jednak niewystarczajgce w niektorych warunkach otoczenia i w zaleznosci od innych czynnikow, dlatego podczas
komunikowania sie przy uzyciu technologii BLUETOOTH nalezy zawsze zachowac¢ ostroznosé.

Firma Sony nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody lub innego rodzaju straty powstate w wyniku wycieku
informacji podczas komunikacji za pomocga technologii BLUETOOTH.

Nie mozna zagwarantowac¢ komunikacji BLUETOOTH ze wszystkimi urzgdzeniami BLUETOOTH, ktére maja ten
sam profil co zestaw gto$nikéw.

Urzadzenia BLUETOOTH potfgczone z zestawem gtodnikdw muszg spetniac specyfikacje BLUETOOTH okreslong
przez firme Bluetooth SIG, Inc. oraz posiadac certyfikat zgodnosci. Jednak nawet gdy urzgdzenie spetnia
specyfikacje BLUETOOTH, moga wystgpi¢ przypadki, gdy wtasciwosci lub specyfikacje urzagdzenia BLUETOOTH
uniemozliwig potgczenie lub mogg oferowac inne metody sterowania, wyswietlania lub obstugi.

W zalezno$ci od urzgdzenia BLUETOOTH potgczonego z zestawem gtosnikow, warunkéw komunikacji lub otoczenia
moze wystepowac szum lub dzwiek moze zanikaé.

W razie jakichkolwiek pytan lub probleméw dotyczgcych zestawu gtosnikow nalezy skontaktowac sie z lokalnym
przedstawicielem firmy Sony.
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Prawa autorskie i znaki towarowe

Zestaw gtosnikéw wyposazono w systemy Dolby (*) Digital i DTS (**) Digital Surround System.

*

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i symbol z podwdéjnym D sg znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.

Patenty DTS s3g dostepne pod adresem: http://patents.dts.com.

Wyprodukowano na licencji DTS, Inc. DTS, DTS:X i logo DTS:X stanowig zarejestrowane znaki towarowe DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. © 2020 DTS, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.

*k

Nazwa i logo BLUETOOTH® sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a jakiekolwiek ich
wykorzystanie przez firme Sony Corporation podlega licencji. Pozostate znaki towarowe i nazwy handlowe nalezg do
przedsiebiorstw, ktore je zarejestrowaty.

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI sg znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Google, Google Play, Google Home oraz Chromecast built-in sg znakami towarowymi firmy Google LLC. Funkcja
Asystenta Google nie jest dostepna w niektérych jezykach i krajach.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch i Siri sg znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.

Oznaczenie Works with Apple wskazuje, ze akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem do wspotpracy z
technologiami przedstawionymi na oznaczeniu i zostato ono przetestowane przez twércéw pod katem zgodnosci ze
standardami wydajnosci Apple.

Logo ,BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

WALKMAN® oraz logo WALKMAN® sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
.PlayStation” to zarejestrowany znak handlowy firmy Sony Interactive Entertainment Inc.
Technologia i patenty kodowania dzwieku MPEG Layer-3 na licencji Fraunhofer IIS i Thomson.

Windows Media jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Produkt jest chroniony okreslonymi prawami wiasnosci intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Zabrania sie
uzytkowania lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie od produktu bez licencji firmy Microsoft lub autoryzowanego
podmiotu zaleznego firmy Microsoft.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance® sg zastrzezonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ | WPA2™ sg znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

LDAC™ jlogo LDAC sg znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

LDAC to stworzona przez firme Sony technologia kodowania audio, ktéra umozliwia przesytanie Dzwigeku wysokiej
rozdzielczosci (Hi-Res) nawet przez potgczenie BLUETOOTH. W przeciwienstwie do innych technologii kodowania
zgodnych z BLUETOQOTH, takich jak SBC, ta technologia dziata bez konwersji w dét dzwieku wysokiej rozdzielczosci (*),
a takze umozliwia przesytanie mniej wiecej trzy razy wiekszej ilosci danych (**) przez sie¢ bezprzewodowg BLUETOOTH
niz inne technologie, zapewniajgc przy tym niespotykang jakos¢ dzwieku. Jest to mozliwe dzieki wydajnemu kodowaniu i
optymalnemu tworzeniu pakietéw.

*

Z wyjatkiem materiatow w formacie DSD
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** W poréwnaniu z technologig SBC (Subband Coding) po wybraniu szybkosci bitowej 990 kb/s (96/48 kHz) lub 909 kb/s (88,2/44,1 kHz)

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie objete licencjg GNU General Public License (,GPL”) lub licencja GNU Lesser
General Public License (,LGPL”). Przyznajg one klientom prawo do pozyskiwania, modyfikowania i redystrybucji kodu
zrédtowego danego oprogramowania zgodnie z warunkami licencji GPL lub LGPL.

Szczegotowe informacje na temat licencji GPL, LGPL i innych licencji na oprogramowanie mozna znalez¢ w pozyciji
[Software License Information] w ga= [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] produktu.

W razie potrzeby mozna znalez¢ kopie odpowiedniego kodu zrédtowego GPLV2 (i innych licencji) na stronie:
https://oss.sony.net/Products/Linux

Mozna otrzymac¢ kod zrédtowy wymagany przez GPLv2 na fizycznym nosniku od naszej firmy na okres trzech lat od
momentu ostatniej wysytki tego produktu, wypetniajgc formularz na stronie:

https://oss.sony.net/Products/Linux

Ta oferta obowigzuje w przypadku kazdego, kto otrzymat te informacje.

Nalezy pamietac, ze Sony nie moze odpowiedzie¢ na zadne pytania dotyczace zawartosci tego kodu zrodtowego.
,DSEE Extreme” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Logo ,TRILUMINOS” i ,TRILUMINOS” sg zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom innych firm:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify i logo Spotify sg znakami towarowymi firmy Spotify Group. (*)

*

Ta funkcja moze nie by¢ dostepna w zaleznosci od kraju i regionu.

Amazon, Alexa i wszystkie powigzane logo sg znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.

Wszystkie inne znaki towarowe nalezg do odpowiednich wtascicieli.

5-024-836-51(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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