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Gebruik deze Helpgids wanneer u problemen ondervindt, of vragen hebt over het gebruik van uw draadloze microfoon.

Compatibele camera's

De draadloze microfoon ECM-W2BT (hierna genoemd "dit apparaat") is compatibel met een camera
met een multi-interfaceschoen zoals een Sony digitale camera met verwisselbare lens (hierna
genoemd "camera").

- Zelfs als uw camera een multi-interfaceschoen heeft, kunt u hem mogelijk niet gebruiken met dit
apparaat of kunnen sommige functies niet werken.

- De ontvanger en de microfoon zijn af fabriek ingesteld om met elkaar te kunnen communiceren.
Daarom zijn handelingen die normaal gesproken nodig zijn voor Bluetooth-apparaten, zoals het
koppelen en invoeren van een wachtwoord, niet nodig. Communicatie is niet mogelijk met een
ontvanger en een microfoon die niet samen zijn verkocht, met meerdere microfoons, of met andere
Bluetooth-apparaten zoals een smartphone, computer, enz.

Ga voor de cameramodellen die compatibel zijn met dit apparaat naar hier. (Opent in een ander
venster.)
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De plaatsing van onderdelen en bedieningsorganen

Ontvanger

1. Schuifschakelaar (MIC OUT ANALOG/Aan/uit OFF/DIGITAL)
Selecteer "MIC OUT ANALOG" (analoog audio-uitgangssignaal), "OFF" (uit), of "DIGITAL" (digitaal audio-
uitgangssignaal).
Als uw camera compatibel is met de digitale audio-interface van de multi-interfaceschoen, moet u de schakelaar op
"DIGITAL" zetten.
Op deze manier kan de ontvanger de ontvangen audio doorgeven aan de camera via digitale signalen, wat audio-
opnamen met zo min mogelijk ruis zal opleveren.
Wanneer u de ontvanger niet wilt gebruiken, moet u "OFF" selecteren met deze schakelaar om de batterij te sparen.

2. Functieschakelaar (RCVR/MIX/MIC)
Voor u begint op te nemen met de camera, moet u een stand selecteren voor de ontvanger met deze schakelaar om
te specificeren welke microfoon moet worden gebruikt voor de opname.

3. Multi-interfacevoet

4. Aan/uit-lamp (Groen: Aan, Oranje: Batterij opladen)
Geeft de aan/uit-status van de ontvanger aan, of de oplaadstatus van de batterij.

Als de ontvanger uit staat en wordt aangesloten op een computer met de meegeleverde micro-USB-kabel, zal de
ingebouwde batterij van de ontvanger beginnen op te laden en zal de aan/uit-lamp oranje oplichten.

Als de aan/uit-lamp oranje knippert, dan geeft dit aan dat de batterij moet worden opgeladen.

5. LINK-lamp
Geeft de verbindingsstatus aan tussen de ontvanger en de microfoon.

6. Interne microfoon

7. Micro USB-aansluiting
Sluit de meegeleverde micro-USB-kabel aan om de ontvanger van stroom te voorzien of de batterij op te laden.

8. Microfoon-uitgangsaansiluiting
U kunt audio opnemen door de ontvanger aan te sluiten op een camera met het meegeleverde opnamesnoer.



Om deze aansluiting te gebruiken, moet u "MIC OUT ANALOG" selecteren met de schuifschakelaar.

9. Houder voor de bescherming van de connector

Microfoon

1. LINK-lamp
Geeft de verbindingsstatus aan tussen de ontvanger en de microfoon.

2. Aan/uit-lamp (Groen: Aan, Oranje: Batterij opladen)
Geeft de aan/uit-status van de microfoon aan, of de oplaadstatus van de batterij.

Als de microfoon uit staat en wordt aangesloten op een computer met de meegeleverde micro-USB-kabel, zal de
ingebouwde batterij van de microfoon beginnen op te laden en zal de aan/uit-lamp oranje oplichten.

Als de aan/uit-lamp oranje knippert, dan geeft dit aan dat de batterij moet worden opgeladen.
3. Interne microfoon

4. Externe microfoon-ingangsaansiuiting
Door een externe microfoon (niet meegeleverd) aan te sluiten op deze aansluiting, wordt de audio-signaalbron
automatisch overgeschakeld naar de aangesloten externe microfoon.

5. Aan/uit-schakelaar
Wanneer u de microfoon niet wilt gebruiken, moet u "OFF" selecteren met deze schakelaar om de batterij te sparen.

6. ATT-schakelaar
Selecteer de geschikte mogelijkheid voor het volume van de opgenomen audio. Om harde geluiden op te nemen en
vervorming te minimaliseren, selecteert u "20dB". Om zachte geluiden op te nemen en te versterken, selecteert u
"0dB". "10dB" is het aanbevolen volumeniveau voor het opnemen van menselijke stemmen. We bevelen u aan om
het niveau te bepalen en te specificeren terwijl u de volumeniveaumeter op de camera blijft volgen.

7. Micro USB-aansluiting
Sluit de meegeleverde micro-USB-kabel aan om de microfoon van stroom te voorzien of de batterij op te laden.

8. Klem
Gebruik deze klem om de microfoon aan uw kleding te bevestigen.
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9. Windkap
Bevestig de windkap op de microfoon om storende bijgeluiden van krachtige wind of ademhaling te verminderen.

Verwant onderwerp
Opladen van de ontvanger
Opladen van de microfoon
Bevestigen van de windkap
De ontvanger en de microfoon samen bewaren
Over de functieschakelaar
Opnemen

Aanduidingen lampje

5-026-023-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Uitpakken

Neem contact op met uw dealer als u merkt dat er iets ontbreekt.
Het getal tussen haakjes geeft de hoeveelheid aan.

Ontvanger (ECM-W2BT(R)) (1)

Microfoon (zender) (ECM-W2BT(T)) (1)

Windkap (1)

Etui (1)

Opnamesnoer (1)

Micro-USB-kabel (1)

Houder voor de bescherming van de connector (1)

Handleiding en documentatie

5-026-023-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Opladen van de ontvanger

Sluit de ontvanger aan op een computer om de ingebouwde batterij van de ontvanger op te laden.

o Schakel de ontvanger uit.

Opladen is niet mogelijk wanneer de ontvanger is ingeschakeld.

Open de aansluitklep, sluit de ontvanger aan op een ingeschakelde computer met de meegeleverde micro-
USB-kabel.

Het aan/uit-lampje licht oranje op.

(@) Aansluitklep
Micro-USB-kabel
© Aan/uit-lampje

Wanneer het opladen klaar is, moet u de micro-USB-kabel tussen de ontvanger en de computer
loskoppelen.

Wacht tot het aan/uit-lampje uit gaat ten teken dat het opladen klaar is (de batterij is volledig opgeladen).

Opmerking

Laat de ontvanger uit staan terwijl de batterij wordt opgeladen. Als u de ontvanger aan zet terwijl deze wordt opgeladen, zal de
ontvanger klaar staan om stroom te leveren en zal het opladen stoppen.

Zet geen kracht op de ontvanger wanneer u de ontvanger aansluit op een computer. Dit zou schade aan de ontvanger of de
computer kunnen veroorzaken.

Wanneer u de ontvanger aansluit op een notebook computer die niet is aangesloten op netstroom, is het mogelijk dat de batterij
van de notebook computer snel leeg kan raken. Laat de ontvanger niet langere tijd aangesloten op de computer zitten.

Er kan geen garantie worden gegeven dat de batterij kan worden opgeladen met aangepaste of zelfgebouwde computers.
Afhankelijk van het type USB-apparaat dat wordt gebruikt, is het mogelijk dat het opladen niet correct kan functioneren.

We kunnen niet garanderen dat dit werkt met alle computers.

Verwant onderwerp



» Aanduidingen lampje
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Opladen van de microfoon

Sluit de microfoon aan op een computer om de ingebouwde batterij van de microfoon op te laden.

o Schakel de microfoon uit.

Opladen is niet mogelijk wanneer de microfoon is ingeschakeld.

Open de aansluitklep, sluit de microfoon aan op een ingeschakelde computer met de meegeleverde micro-
USB-kabel.

Het aan/uit-lampje licht oranje op.

(® Aansluitklep
Micro-USB-kabel
© Aan/uit-lampje

Wanneer het opladen klaar is, moet u de micro-USB-kabel tussen de microfoon en de computer
loskoppelen.

Wacht tot het aan/uit-lampje uit gaat ten teken dat het opladen klaar is (de batterij is volledig opgeladen).

Opmerking

Laat de microfoon uit staan terwijl de batterij wordt opgeladen. Als u de microfoon aan zet terwijl deze wordt opgeladen, zal de
microfoon klaar staan om stroom te leveren en zal het opladen stoppen.

Zet geen kracht op de microfoon wanneer u de microfoon aansluit op een computer. Dit zou schade aan de microfoon of de
computer kunnen veroorzaken.

Wanneer u de microfoon aansluit op een notebook computer die niet is aangesloten op netstroom, is het mogelijk dat de batterij
van de notebook computer snel leeg kan raken. Laat de microfoon niet langere tijd aangesloten op de computer zitten.

Er kan geen garantie worden gegeven dat de batterij kan worden opgeladen met aangepaste of zelfgebouwde computers.
Afhankelijk van het type USB-apparaat dat wordt gebruikt, is het mogelijk dat het opladen niet correct kan functioneren.

We kunnen niet garanderen dat dit werkt met alle computers.



Verwant onderwerp
» Aanduidingen lampje
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De ontvanger aan een camera bevestigen

Bevestig de ontvanger aan een camera.

Opmerking

Voor u de ontvanger aan de camera bevestigt, moet u de ingebouwde batterij van de ontvanger voldoende opladen.

Voor u de ontvanger aan de camera bevestigt/van de camera haalt, moet u de ontvanger en de camera uitschakelen.

o Lijn de multi-interfacevoet van de ontvanger uit met de multi-interfaceschoen op de camera en bevestig de
ontvanger.

Opmerking

Steek de ontvanger helemaal in de multi-interfaceschoen van de camera.

Als de ingebouwde flitser van de camera omhoog staat, moet u deze naar beneden drukken.

Verwijderen van de ontvanger

Schuif de ontvanger in de tegenovergestelde richting van het bevestigen.

Verwant onderwerp

Opladen van de ontvanger

5-026-023-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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De microfoon aan kleding bevestigen

Bevestig de microfoon aan uw kleding.

Opmerking

Voor u de microfoon aan uw kleding bevestigt, moet u de ingebouwde batterij van de microfoon voldoende opladen.

Bevestig de microfoon aan de gewenste plek op de kleren, bijvoorbeeld een borstzakje, met behulp van de
klem.

Zorg ervoor dat u hem bevestigt op de plek die het best geschikt is voor de opname of de omstandigheden.

Opmerking

Als u een medisch elektrisch apparaat zoals een hart-pacemaker gebruikt, bevestigt u de microfoon dan niet aan uw kleding,
zoals uw borstzakje of binnenzak. Gebruik van de microfoon vlakbij medische apparatuur kan de werking ontregelen.

Verwant onderwerp

Opladen van de microfoon

5-026-023-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Bevestigen van de windkap

Bevestig de windkap op de microfoon om storende bijgeluiden van krachtige wind of ademhaling te verminderen.

o Pas het uitstekende deel van de windkap in de externe microfoon-ingangsaansluiting van de microfoon.

Opmerking
Als de windkap nat is, moet u de windkap verwijderen van de microfoon en in de schaduw laten drogen.

Wanneer u de windkap bevestigt of verwijdert, moet u deze vasthouden aan het frame.

5-026-023-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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De ontvanger en de microfoon samen bewaren

Met de meegeleverde houder voor de bescherming van de connector kunt u de ontvanger en de microfoon samen
bewaren.

o Schuif de multi-interfacevoet van de ontvanger in de houder voor de bescherming van de connector.

e Bevestig de microfoon aan de houder voor de bescherming van de connector door de klem van de
microfoon van bovenaf aan de andere kant van de houder te haken.

5-026-023-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Over de functieschakelaar

Voor u begint op te nemen met de camera, moet u een stand selecteren voor de ontvanger met de functieschakelaar.

MIC-stand

Alleen geluiden die de microfoon oppikt worden opgenomen.

Zowel het omgevingsgeluid van de microfoon als de stem van de persoon met de microfoon worden duidelijk
opgenomen wanneer de camera zich op afstand van de microfoon bevindt.

MIX-stand
Zowel het geluid dat wordt opgepikt door de microfoon als het omgevingsgeluid van de camera dat wordt opgepikt
door de interne microfoon van de ontvanger worden opgenomen en gemengd.

RCVR-stand
Alleen het omgevingsgeluid van de camara dat wordt opgepikt door de interne microfoon van de ontvanger wordt
opgenomen.

Opmerking

Wanneer de ontvanger in de RCVR-stand staat, is de automatische uitschakelfunctie uitgeschakeld.

Wanneer u klaar bent met de ontvanger moet u daarom niet vergeten hem uit te zetten.

Verwant onderwerp
Opnemen
Opnemen met een externe microfoon

Aanduidingen lampje

5-026-023-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Opnemen

Gebruik de ontvanger op een camera en de microfoon op de kleding van uw onderwerp om het geluid op te nemen.

? Zet de camera aan en zet hem in de standby-stand.

o Zet de ontvanger en de microfoon aan.

Selecteer het gewenste audio-uitgangssignaal met de schuifschakelaar (MIC OUT ANALOG/Aan/uit OFF/DIGITAL)
op de ontvanger.

i T OFF
AHALDG w ) s IEITAL

Onmiddellijk nadat zowel de ontvanger als de microfoon zijn ingeschakeld, zullen de LINK-lampjes op beide
apparaten langzaam blauw gaan knipperen. Dit geeft aan dat beide apparaten aan het proberen zijn om elkaar te
detecteren, verbinding te maken en te verifiéren. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht tussen de
apparaten en er duidelijke audio kan worden opgenomen, zullen de LINK-lampjes op beide apparaten stoppen met
knipperen en blauw blijven branden.

Als er geen verbinding tot stand is gebracht, moet u de microfoon en de ontvanger dichter bij elkaar brengen en het
nog eens proberen. De apparaten kunnen worden beinvioed door omgevings- of andere factoren.

? Zorg ervoor dat de LINK-lamp op de ontvanger brandt en druk op de startknop voor de opname op de
camera.

Opmerking
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Afhankelijk van uw camera is het mogelijk dat het "DIGITAL" audio-uitgangssignaal niet wordt ondersteund. Voor de
cameramodellen die het "DIGITAL" audio-uitgangssignaal ondersteunen kunt u onze website raadplegen:
https://www.sony.net/dics/w2bt/

Wanneer een audio-uitgangssignaal dat niet wordt ondersteund door uw camera wordt geselecteerd met de schuifschakelaar op
de ontvanger, kan er een waarschuwing verschijnen op het zoekerscherm van de camera. Selecteer in een dergelijk geval het
ondersteunde audio-uitgangssignaal.

Tijdens een opname kan het veranderen van de stand van de functieschakelaar leiden tot een storing het omschakelen van de
stand van de ontvanger, een storing in de audio-opname doordat de communicatie werd onderbroken, of tot ruis in de opname.
Voor u een stand van de ontvanger selecteert met de functieschakelaar, moet u eerst de opname stoppen.

Tijdens een opname kan het verandere van het opnamevolume van de audio met de ATT-schakelaar ertoe leiden dat het geluid
van het bedienen van de schakelaar ook wordt opgenomen. Stop daarom de opname voordat u een opnamevolume van de
audio selecteert met de ATT-schakelaar.

Om te voorkomen dat de bevestigingspieptoon (Audiosignalen) bij de start van een opname wordt opgepikt door dit apparaat,
bevelen we u aan om [Audiosignalen] in te stellen op [Uit] op uw camera. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij uw camera voor
meer informatie.

Wanneer u dit apparaat gebruikt in de MIX-stand en de ontvanger en de microfoon hetzelfde geluid oppikken, kan dit leiden tot
een echo of oversturen van het geluid. Plaats de microfoon verder van de ontvanger zodat ze niet hetzelfde geluid oppikken.

Wanneer u dit apparaat gebruikt in de MIX-stad en de stroom van de microfoon uitvalt of als de ontvanger en de microfoon niet
goed zijn aangesloten wanneer u begint met opnemen, kan er geen geluid of alleen storingsgeluid worden opgenomen. Let goed
op dat de LINK-lampen van de ontvanger en de microfoon allebei blauw oplichten om een goede verbinding aan te geven en
begin dan pas met opnemen.

De ontvanger wordt ook van stroom voorzien door de camera. Afhankelijk van uw camera is het echter mogelijk dat deze geen
stroom kan leveren. Voor de cameramodellen die stroomvoorziening aan de ontvanger ondersteunen kunt u onze website
raadplegen:

https://www.sony.net/dics/w2bt/

Verwant onderwerp
Over de functieschakelaar
Aanduidingen lampje

5-026-023-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Opnemen met een externe microfoon

Sluit een externe microfoon (niet meegeleverd) aan op de microfoon om mee op te nemen.

o Zorg ervoor dat de microfoon is uitgeschakeld, en sluit dan de externe microfoon aan op de externe
microfoon-ingangsaansluiting van de microfoon.

De interne microfoon schakelt automatisch uit en het geluid wordt opgevangen door de externe microfoon en
opgenomen.

®

(®) Externe microfoon

Opmerking

Wanneer de windkap is bevestigd aan de microfoon, moet u die eerst van de microfoon verwijderen.

Gebruik een externe microfoon die compatibel is met voeding die wordt voorzien door een stekker. De externe microfoon krijgt
voeding via de microfoon.

Verwant onderwerp

Over de functieschakelaar

5-026-023-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Aanduidingen lampje

Het lampje brandt, knippert of dooft, afhankelijk van de toestand van de apparaten en de communicatie, als volgt.

Aan/uit-lamp

Status
De stroom is net ingeschakeld.

Er is een verbinding tot stand gebracht en er kan duidelijk geluid worden
opgenomen.

De ontvanger is uitgeschakeld.
De microfoon is uitgeschakeld.

De audio wordt onderbroken vanwege slechte communicatie-omstandigheden.
De ingebouwde batterij is bijna leeg.

De batterij wordt opgeladen terwijl het apparaat uit staat.

LINK-lamp

Status Ontvanger

Knippert langzaam blauw

De stroom is net ingeschakeld. )*1 *0

(standby-stand

Er is een verbinding tot stand gebracht en er kan

Licht bl
duidelijk geluid worden opgenomen. Icht blauw op

De ontvanger is uitgeschakeld. Gaat uit

Knippert langzaam blauw

De microfoon is uitgeschakeld. *1 %o
(standby-stand)

De audio wordt onderbroken vanwege slechte

Knippert snel blauw
communicatie-omstandigheden. PP

De batterij wordt opgeladen terwijl het apparaat uit

staat. Gaat uit

Ontvanger

Licht groen op

Licht groen op

Gaat uit
Licht groen op
Licht groen op

Knippert
oranje

Licht oranje op

Microfoon

Licht groen op

Licht groen op

Licht groen op
Gaat uit
Licht groen op

Knippert
oranje

Licht oranje op

Microfoon

Knippert langzaam blauw

(standby-stand

*1 %2
)

Licht blauw op

Knippert langzaam blauw
(stand by-stand)*1

Gaat uit

Knippert snel blauw

Gaat uit

*1  Wanneer deze status 5 minuten duurt, zal de automatische uitschakelfunctie worden ingeschakeld. Schakel het apparaat uit en dan weer in.

*2  Wanneer de ontvanger in de RCVR-stand staat, is de automatische uitschakelfunctie uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

De plaatsing van onderdelen en bedieningsorganen
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Opmerkingen bij het gebruik

Lees naast deze Helpgids alstublieft ook "Opmerkingen bij het gebruik" in de Beknopte gids (meegeleverd).

Om de ingebouwde flitser van uw camera te gebruiken, dient u de ontvanger van dit apparaat van de camera te
verwijderen.

Het is mogelijk dat er tijdens opnamen ook geluiden van het bedienen en functioneren van de camera of lens worden
opgenomen. Als u dit apparaat aanraakt tijdens een opname, zal er geruis worden geproduceerd in de opname.

Als de oortelefoon dichtbij de microfoon (waarmee het geluid wordt opgepikt) wordt geplaatst tijdens de opname, kan
het geluid gaan rondzingen (akoestische feedback). Als dit gebeurt, dient u de oortelefoon verder bij de microfoon
vandaan te plaatsen, of het volume van de oortelefoon te verlagen.

Houd de camera niet alleen bij de ontvanger vast. De ontvanger kan beschadigd worden of de camera kan vallen.
Voor u de ontvanger met u meeneemt, moet u de ontvanger van de camera verwijderen, aan de meegeleverde
houder voor de bescherming van de connector bevestigen en deze dan samen bewaren in het meegeleverde etui
om de multi-interfacevoet te beschermen tegen beschadiging.

Wanneer u de ontvanger niet wilt gebruiken, moet u de multi-interfacevoet in de houder voor de bescherming van de
connector steken om deze te beschermen tegen beschadiging.

Wanneer u de microfoon gebruikt bij een lage temperatuur, zullen de prestaties van de batterij slechter zijn dan bij
een normale temperatuur (25 °C) en zult u het apparaat dus korter kunnen gebruiken.

In het geval gebruik van de ontvanger radio-storing veroorzaakt op andere apparatuur, moet u stoppen met het
gebruiken van de draadloze functie.

Radio-storing kan leiden tot storingen aan de apparatuur, wat kan leiden tot ongevallen.

5-026-023-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Bluetooth® draadloze communicatietechnologie

Bluetooth draadloze communicatietechnologie maakt communicatie mogelijk tussen verschillende Bluetooth-
apparaten zonder kabels te hoeven gebruiken. Apparaten die geschikt zijn voor deze technologie zijn onder andere
computers, computer-randapparatuur en smartphones.

De ontvanger en de microfoon zijn af fabriek ingesteld om met elkaar te kunnen communiceren. Daarom zijn
handelingen die normaal gesproken nodig zijn voor Bluetooth-apparaten, zoals het koppelen en invoeren van een
wachtwoord, niet nodig. Communicatie is niet mogelijk met een ontvanger en een microfoon die niet samen zijn
verkocht, met meerdere microfoons, of met andere Bluetooth-apparaten zoals een smartphone, computer, enz.

Opmerking

Deze draadloze microfoon kan nadelig worden beinvioed onder de volgende omstandigheden.

Wanneer er obstakels zoals personen, metalen voorwerpen, wanden of reflecterende oppervliakken tussen de voorkant van de
ontvanger en de microfoon zijn.

Bij gebruik in een systeemomgeving met een draadloos LAN of waar meerdere andere Bluetooth-apparaten in gebruik zijn, in
de buurt van een magnetronoven of in een omgeving met elektromagnetische golven.

Als de microfoon dichtbij de camera wordt geplaatst, is het ook mogelijk dat er ruis wordt opgenomen vanwege RF-interferentie.
Houd de microfoon bij gebruik tenminste 1 m van de camera verwijderd.

Als er ruis is of er klinkt geen geluid vanwege storing in de communicatie, zal de LINK-lamp op de ontvanger snel blauw
knipperen. Zorg dat er niet te veel afstand is tussen de apparaten en verwijder eventuele obstakels er tussen. U kunt het gebruik
voortzetten wanneer de LINK-lamp blauw blijft branden.

5-026-023-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Technische gegevens

Draadloze communicatie

Communicatiesysteem Bluetooth specificaties Ver. 5.0

Uitgang

Bluetooth specificaties vermogensklasse 1

Voornaamste compatibele Bluetooth-profiel | Advanced Audio Distribution Profile

Afstandsbereik”

*

Tot 200 m

Dit is de communicatie-afstand bij benadering wanneer de microfoon rechtop geplaatst is en direct naar de ontvanger is gekeerd. Het is

afhankelijk van de opnameomstandigheden, zoals obstakels of reflecterende vlakken tussen de Bluetooth-apparaten, de omstandigheden voor

radio-ontvangst, etc.

Ontvanger

Microfoonsysteem

Frequentierespons
Stroomvoorziening
Stroomverbruik

Aaneengesloten
werkingsduur

Oplaadtijd
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur

Afmetingen
(Ongeveer)

Gewicht (Ongeveer)

Mono, niet richtingsgevoelig
20 Hz - 20.000 Hz

Ingebouwde lithium-ion batterij (ongeveer 3,7 V) / Stroomvoorziening via de multi-
interfaceschoen

Ongeveer 0,3 W

Ongeveer 3 uur (met een volledig opgeladen ingebouwde batterij en met het analoge audio-
uitgangssignaal geselecteerd) (ongeveer 18 uur bij stroomvoorziening via de multi-
interfaceschoen)

Ongeveer 1 uur en 30 minuten (via een computer)
0°Ctot40°C

-20 °C tot +45 °C

34 mm x 28,7 mm x 53 mm (B/H/D)

28 g

Microfoon (zender)

Microfoonsysteem

Mono, niet richtingsgevoelig

Externe microfoon-ingangsaansluiting | @3,5 mm Stereo mini-aansluiting

Frequentierespons
Stroomvoorziening

Stroomverbruik

20 Hz - 20.000 Hz
Ingebouwde lithium-ion batterij (ongeveer 3,7 V)

Ongeveer 0,2 W

Aaneengesloten werkingsduur Ongeveer 9 uur (met een volledig opgeladen ingebouwde batterij)
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Oplaadtijd Ongeveer 3 uur (via een computer)

Bedrijfstemperatuur 0°Ctot40°C

Opslagtemperatuur -20 °C tot +45 °C

Afmetingen (Ongeveer) 30,6 mm x 67,6 mm x 19 mm (B/H/D)
Gewicht (Ongeveer) 2749

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.
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Handelsmerken

Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van
zulke merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie.

"Multi Interface Shoe" is een handelsmerk van Sony Corporation.

Qualcomm aptX is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of zijn dochterondernemingen.

Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen.

aptX is een handelsmerk van Qualcomm Technologies International, Ltd., geregistreerd in de Verenigde Staten en
andere landen.

Qualcomm’ aptX Low Latency
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