SONY

Hjalpguide

Tradlés mikrofon

ECM-W2BT

Anvand denna Hjalpguide nar du har problem eller fragor om hur du anvander din tradlésa mikrofon.

Kompatibla kameror

Den tradlésa mikrofonen ECM-W2BT (nedan kallad "denna enhet”) ar kompatibel med en kamera
som har en multi-gréanssnittssko som till exempel en Sony digitalkamera med utbytbart batteri
(nedan kallad "kamera”).

- Aven om kameran har en multi-granssnittssko, kan det handa att du inte kan anvanda den med
denna enhet eller att vissa funktioner inte fungerar.

- Mottagaren och mikrofonen ar fabriksinstallda att kommunicera med varandra. Darfor ar atgarder
som vanligtvis kravs for Bluetooth-enheter som till exempel parning och inmatning av I6senord inte
nddvandiga. Kommunikation ar inte maéjligt med en mottagare och mikrofon som inte séljs som ett
par, flera mikrofoner, eller ndgon annan Bluetooth-enhet som till exempel en smarttelefon, dator etc.

For information om kameramodeller som ar kompatibla med denna enhet, se har. (Ett annat fonster
Oppnas.)
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Identifiera delar och kontroller

Mottagare

1. Skjutomkopplare (MIC OUT ANALOG/Stréom OFF/DIGITAL)
Valj "MIC OUT ANALOG” (analog ljudutmatning), "OFF” (strom av), eller "DIGITAL” (digital ljudutmatning).
Om din kamera ar kompatibel med det digitala ljudgranssnittet for multi-gréanssnittsskon, stall in omkopplaren pa
"DIGITAL”.
Detta gor det mojligt for mottagaren att skicka det mottagna ljudet till kameran med digitala signaler och ger en
ljudinspelning med ett minimum av stérningar.
Nar du inte avser att anvanda mottagaren, valj "OFF” med denna omkopplare for att spara pa batteriet.

2. Lagesomkopplare (RCVR/MIX/MIC)
Innan du bdrjar spela in med kameran, valj ett mottagarlage med denna omkopplare for att ange den mikrofon som
ska anvandas for inspelning.

3. Multi-granssnittsfot

4. Stromlampa (gron: paslagen, orange: laddar batteriet)
Anger stromtillstandet fér mottagaren eller batteriladdningstillstandet.

Medan mottagaren ar avstangd och mottagaren ansluts till en dator med den medfdljande mikro-USB-kabeln,
bdrjar mottagarens inbyggda batteri att laddas och strdmlampan borjar lysa i orange.

Nar stromlampan blinkar i orange anger det att batteriet behover laddas.

5. LINK-lampa
Anger tillstandet for anslutningen mellan mottagaren och mikrofonen.

6. Intern mikrofon

7. Mikro-USB-terminal
Anslut den medféljande mikro-USB-kabeln for att leverera strom till mottagaren eller for att ladda batteriet.

8. Mikrofonuttag
Du kan spela in ljud genom att ansluta mottagaren till en kamera med den medféljande inspelningskabeln.
For att anvanda detta uttag, se till att valja "MIC OUT ANALOG” med skjutomkopplaren.



9. Kontaktskyddshallare

Mikrofon

1. LINK-lampa
Anger tillstandet for anslutningen mellan mottagaren och mikrofonen.

2. Stromlampa (gron: paslagen, orange: laddar batteriet)
Anger stromtillstandet for mikrofonen eller batteriladdningstillstandet.

Medan mikrofonen ar avstangd och mikrofonen ansluts till en dator med den medféljande mikro-USB-kabeln,
borjar mikrofonens inbyggda batteri att laddas och strémlampan bdérjar lysa i orange.

Nar stromlampan blinkar i orange anger det att batteriet behover laddas.
3. Intern mikrofon

4. Extern mikrofoningang
Om en extern mikrofon (medfdljer inte) ansluts till detta uttag, vaxlas ljudingangskallan automatiskt till den anslutna
externa mikrofonen.

5. Strombrytare
Nar du inte avser att anvanda mikrofonen, valj "OFF” med denna omkopplare for att spara pa batteriet.

6. ATT-omkopplare
Valj det alternativ som lampar sig for ljudinspelningsvolymen. For att spela in hdga ljud samtidigt som distorsion
minimeras, valj "20dB”. For att spela in laga ljud samtidigt som ljuden forstarks, valj "0dB”. "10dB” &r den
rekommenderade volymnivan for inspelning av manskliga roster. Det rekommenderas att du avgoér och anger nivan
medan du 6vervakar volymnivamataren pa kameran.

7. Mikro-USB-terminal
Anslut den medféljande mikro-USB-kabeln for att leverera strom till mikrofonen eller for att ladda batteriet.

8. Klamma
Anvand denna klamma for att fasta mikrofonen pa kladerna.

9. Vindskydd



Satt pa vindskyddet pa mikrofonen for att minska smallande ljud som orsakas av luftstotar eller stark blast.

Relaterade avsnitt
Ladda mottagaren
Ladda mikrofonen
Satta pa vindskyddet
Forvara mottagaren och mikrofonen tillsammans
Om lagesomkopplaren
Inspelning

Lampindikatorer
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Uppackning

Om du upptacker att nagonting saknas, kontakta din aterférsaljare.
Siffran inom parenteserna anger antalet.

Mottagare (ECM-W2BT(R)) (1)
Mikrofon (sandare) (ECM-W2BT(T)) (1)
Vindskydd (1)

Pase (1)

Inspelningskabel (1)

Mikro-USB-kabel (1)
Kontaktskyddshallare (1)

Uppsattning tryckt dokumentation

5-026-023-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ladda mottagaren

Anslut mottagaren till en dator for att ladda mottagarens inbyggda batteri.

o Sting av mottagaren.

Det gar inte att ladda nar mottagaren ar paslagen.

c, Oppna kontaktskyddet, anslut mottagaren till en paslagen dator med den medféljande mikro-USB-kabeln.

Stromlampan ténds i orange.

o~
:
S/

(&) Kontaktskydd
Mikro-USB-kabel
(© Stréomlampa

e Nar laddningen ar slutford, koppla fran mikro-USB-kabeln mellan mottagaren och datorn.

Vanta tills stromlampan slacks vilket anger att laddningen har slutforts (batteriet ar fulladdat).

OBS!

Medan batteriet laddas, ska mottagaren hallas avstangd. Om mottagaren slas pa under pagaende laddning, stélls mottagaren i
lage for att leverera strdm och slutar att laddas.

Anvand inte for mycket kraft nar du ansluter mottagaren till en dator. Det kan orsaka skada pa mottagaren eller datorn.

Nar du ansluter mottagaren till en barbar dator som inte ar ansluten till ett natuttag, kan batteriet i den barbara datorn ta slut
snabbt. Lat inte mottagaren vara ansluten till datorn en langre tid.

Laddning av batteriet eller anslutning till specialanpassade eller handbyggda datorer garanteras inte. Beroende pa typen av USB-
enhet som anvands, kan det handa att laddning inte fungerar korrekt.

Korrekt funktion med alla datorer garanteras inte.

Relaterade avsnitt

Lampindikatorer
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Ladda mikrofonen

Anslut mikrofonen till en dator for att ladda mikrofonens inbyggda batteri.

o Stang av mikrofonen.

Det gar inte att ladda nar mikrofonen ar paslagen.

c, Oppna kontaktskyddet, anslut mikrofonen till en paslagen dator med den medféljande mikro-USB-kabeln.

Stromlampan ténds i orange.

(®) Kontaktskydd
Mikro-USB-kabel
© Stromlampa

e Nar laddningen ar slutford, koppla fran mikro-USB-kabeln mellan mikrofonen och datorn.

Vanta tills stromlampan slacks vilket anger att laddningen har slutforts (batteriet ar fulladdat).

OBS!

Medan batteriet laddas, ska mikrofonen héllas avstangd. Om mikrofonen slas pa under pagaende laddning, stélls mikrofonen i
lage for att leverera strom och slutar att laddas.

Anvand inte for mycket kraft nér du ansluter mikrofonen till en dator. Det kan orsaka skada pa mikrofonen eller datorn.

Nar du ansluter mikrofonen till en barbar dator som inte ar ansluten till ett natuttag, kan batteriet i den barbara datorn ta slut
snabbt. Lat inte mikrofonen vara ansluten till datorn en langre tid.

Laddning av batteriet eller anslutning till specialanpassade eller handbyggda datorer garanteras inte. Beroende pa typen av USB-
enhet som anvands, kan det handa att laddning inte fungerar korrekt.

Korrekt funktion med alla datorer garanteras inte.

Relaterade avsnitt



» Lampindikatorer
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Montera mottagaren pa en kamera

Montera mottagaren pa en kamera.

OBS!

Innan du monterar mottagaren pa kameran, ladda mottagarens inbyggda batteri tillrackligt.

Innan du monterar/tar bort mottagaren pa/fran kameran, se till att stinga av mottagaren och kameran.

Rikta in multi-granssnittsfoten pa mottagaren mot multi-gréanssnittsskon pa kameran och montera
mottagaren.

OBS!

Skjut in mottagaren helt i multi-granssnittsskon pa kameran.

Om den inbyggda blixten pa kameran hoppar upp, satt ner den.

For att ta bort mottagaren

Skjut mottagaren i motsatt riktning mot nar man monterar den.

Relaterade avsnitt

Ladda mottagaren

5-026-023-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Fasta mikrofonen pa klader

Fast mikrofonen pa kladerna.

OBS!

Innan du faster mikrofonen pa kladerna, ladda mikrofonens inbyggda batteri tillrackligt.
Fast mikrofonen pa onskad plats pa kladerna, som till exempel en brostficka, med klamman.

Var noga med att fasta den pa den lampligaste platsen for inspelnings- eller ljudférhallandena.

OBS!

Om du anvander nagon medicinsk elektrisk apparat, som en pacemaker, ska mikrofonen inte fastas pa kladerna, som: till

exempel i brostfickan eller innerfickan. Om mikrofonen anvands nara en medicinsk apparat kan den paverkas negativt av
mikrofonen.

Relaterade avsnitt

Ladda mikrofonen

5-026-023-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

12



SONY

Hjalpguide

Tradlés mikrofon

ECM-W2BT

Satta pa vindskyddet

Satt pa vindskyddet pa mikrofonen for att minska smaéllande ljud som orsakas av luftstotar eller stark blast.

o Passa in den utskjutande delen pa vindskyddet i den externa mikrofoningangen pa mikrofonen.

OBS!

Om vindskyddet ar vatt, ta av det fran mikrofonen och lat det torka i skuggan.

Nar du satter pa eller ta av vindskydden, se till att halla i chassit.

5-026-023-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Forvara mottagaren och mikrofonen tillsammans

Genom att anvanda den medféljande kontaktskyddshallaren, kan du férvara mottagaren och mikrofonen tillsammans.

o Skjut in multi-granssnittsfoten pa mottagaren i kontaktskyddshallaren.

e Fast mikrofonen pa kontaktskyddshallaren genom att haka fast mikrofonens klamma pa andra sidan av
hallaren ovanifran.

5-026-023-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Om lagesomkopplaren

Innan du bdrjar spela in med kameran, valj ett mottagarlage med lagesomkopplaren.

MIC-lage
Endast ljudet som tas upp av mikrofonen spelas in.

Bade det omgivande ljudet runt mikrofonen och résten fran motivet som bar mikrofonen spelas in tydligt nar kameran
ar placerad en bit bort fran mikrofonen.

MIX-lage

Bade ljudet som tas upp av mikrofonen och det omgivande ljudet runt kameran som tas upp av mottagarens interna
mikrofon spelas in medan det mixas.

RCVR-lage
Endast den omgivande ljudet runt kameran som tas upp av mottagarens interna mikrofon spelas in.

OBS!

Medan mottagaren ar i RCVR-lage, ar funktionen for automatiskt stromavslag inaktiverad.

Nar du ar klar med att anvanda mottagaren, se till att stdnga av den.

Relaterade avsnitt
Inspelning
Inspelning med en extern mikrofon

Lampindikatorer

5-026-023-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Inspelning

Anvand mottagaren fast pa kameran och mikrofonen fast pa motivets klader for att spela in ljud.

Sla pa strommen till kameran och stall den i standbylage.

o Sla pa mottagaren och mikrofonen.

Valj 6nskad ljudutmatning med skjutomkopplaren (MIC OUT ANALOG/Strom OFF/DIGITAL) pa mottagaren.

Omedelbart efter att bade mottagaren och mikrofonen har slagits pa, borjar LINK-lamporna pa bada enheterna att
blinka langsamt i blatt. Detta anger att var och en av enheterna gor en serie forsok att detektera, ansluta till, och
autentisera den andra enheten. Nar en kommunikationsanslutning har upprattats mellan enheterna och tydlig
ljudinspelning kan goéras, slutar LINK-lamporna pa bada enheterna att blinka och forblir tdnda i blatt.

Om ingen anslutning upprattas, for mikrofonen och mottagaren narmare varandra och gor ett nytt férsok. Det kan
handa att enheterna paverkas av miljon eller av andra faktorer.

9 Kontrollera att LINK-lampan pa mottagaren ar tand, och tryck pa knappen foér inspelningsstart pa kameran.

OBS!
Beroende pa vilken kamera som anvands, kan det handa att "DIGITAL” ljudutmatning inte stdds. For information om de

kameramodeller som stéder "DIGITAL” ljudutmatning, besok var webbplats pa:
https://www.sony.net/dics/w2bt/
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Nar en ljudutmatning som inte stdds av din kamera valjs med skjutomkopplaren pa mottagaren, kan det handa att ett
varningsmeddelande visas pa kamerans sokarskarm. Valj i sa fall den ljudutmatning som stods.

Om mottagarlaget &ndras med lagesomkopplaren under pagaende inspelning, kan det orsaka att mottagarlaget inte vaxlas, att
ljudet inte spelas in pa grund av avbruten kommunikation, eller att det blir storande ljud i inspelningen. Innan du valjer ett
mottagarlage med lagesomkopplaren, se till att stoppa inspelningen.

Om ljudinspelningsvolymen andras under pagaende inspelning med AT T-omkopplaren, kan det orsaka att ljud fran omkopplaren
spelas in. Innan du valjer en ljudinspelningsvolym med ATT-omkopplaren, se till att stoppa inspelningen.

For att undvika maojligheten att pipljudet (Ljudsignaler) som ljudet vid inspelningsstart tas upp av denna enhet, rekommenderas
att du stélla in [Ljudsignaler] pa [Av] pa kameran. Vi hanvisar till bruksanvisningen fér kameran for ytterligare information.

Nar denna enhet anvands i MIX-laget, och om mottagaren och mikrofonen tar upp samma ljud, orsakar det eko eller klippande
ljud. Placera mikrofonen langre bort fran mottagaren sa att den inte tar upp samma ljud.

Nar denna enhet anvands i MIX-laget, och om strommen till mikrofonen slas av, eller om mottagaren och mikrofonen inte ar
anslutna nar inspelningen startas, kan det handa att stérande ljud spelas in eller att inget ljud alls spelas in. Forvissa dig om att
LINK-lamporna pa mottagaren och mikrofonen lyser i blatt och att anslutning ar upprattad, och starta sedan inspelningen.

Mottagaren far stromforsorjning fran kameran ocksa. Beroende pa vilken kamera som anvands, kan det dock handa att den inte

kan leverera strom. For information om de kameramodeller som stéder stromforsorjning till mottagaren, besdk var webbplats pa:
https://www.sony.net/dics/w2bt/

Relaterade avsnitt
Om lagesomkopplaren
Lampindikatorer

5-026-023-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Inspelning med en extern mikrofon

Anslut en extern mikrofon (medfdljer inte) till mikrofonen fér inspelning.

o Kontrollera att mikrofonen ar avstangd, och anslut sedan den externa mikrofonen till den externa
mikrofoningangen pa mikrofonen.

Den interna mikrofonen stangs av automatiskt och ljudet som tas upp av den externa mikrofonen spelas in.

®

(®) Extern mikrofon

OBS!

Nar vindskyddet ar pasatt pa mikrofonen, ta av det fran mikrofonen.

Anvand en extern mikrofon ar som kompatibel med plug-in-strom. Den externa mikrofonen drivs av mikrofonen.

Relaterade avsnitt

Om lagesomkopplaren

5-026-023-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

18



SONY

Hjalpguide

Tradlés mikrofon

ECM-W2BT

Lampindikatorer

Lampan tands, blinkar eller slacks beroende pa enheternas status och kommunikation enligt féljande.

Stromlampa

Tillstand

Strommen har just slagits pa.

Anslutning ar upprattad och ljud kan spelas in tydligt.

Mottagaren slas av.

Mikrofonen slas av.

Ljudet avbryts pa grund av daliga kommunikationsférhallanden.

Det inbyggda batteriet borjar ta slut.

Batteriladdning pagar medan strommen ar avslagen.

LINK-lampa
Tillstand
Strommen har just slagits pa.

Anslutning ar upprattad och ljud kan spelas in
tydligt.

Mottagaren slas av.

Mikrofonen slas av.

Ljudet avbryts pa grund av daliga
kommunikationsférhallanden.

Batteriladdning pagar medan strémmen ar
avslagen.

Mottagare
Tands i gront
Ténds i gront
Slacks
Tands i gront
Tands i gront
Blinkar i orange

Tands i orange

Mottagare

Blinkar langsamt i blatt
(standbyléige)*1 2

Tands i blatt

Slacks

Blinkar langsamt i blatt
(standbylége)” "2

Blinkar snabbt i blatt

Slacks

Mikrofon
Tands i gront
Ténds i gront
Tands i gront
Slacks
Tands i gront
Blinkar i orange

Tands i orange

Mikrofon

Blinkar langsamt i blatt
(standbyléige)*1 2

Tands i blatt

Blinkar langsamt i blatt
(standbyléige)*1

Slacks

Blinkar snabbt i blatt

Slacks

*1  Nar detta tillstand varar i 5 minuter, ar funktionen for automatiskt stromavslag aktiverad. Stang av strommen, och sla sedan pa den igen.
*2  Medan mottagaren ar i RCVR-lage, ar funktionen for automatiskt stromavslag inaktiverad.

Relaterade avsnitt

Identifiera delar och kontroller

5-026-023-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Att tanka pa vid anvandning

Utover denna Hjalpguide, var god och Ias "Att tanka pa vid anvandning” i Startguiden (medfdljer).

For att anvanda kamerans inbyggda blixt, ta bort denna enhets mottagare fran kameran.

Medan inspelning pagar, kan det handa att ljud fran mandvreringar och hantering av kameran eller objektivet spelas
in. Om denna enhet vidrors medan inspelning pagar sa kommer ett ljud att komma med i inspelningen.

Om oOronsnackan ar placerad nara mikrofonen (ljudupptagningsenhet) under inspelning, kan det uppsta ett tjutande
ljud (akustisk rundgang). Om detta intraffar, placera éronsnackan langre bort fran mikrofonen, eller sank ljudet for
dronsnackan.

Hall inte kameran i bara mottagaren. Mottagaren kan skadas eller s kan kameran lossna och falla ner.

Innan du bar omkring mottagaren, se till att ta av mottagaren fran kameran, fasta den pa den medféljande
kontaktskyddshallaren, och forvara dem tillsammans i den medféljande pasen for att skydda kontakten pa multi-
granssnittsfoten mot skada.

Nar du inte avser att anvanda mottagaren, skjut in kontakten pa multi-granssnittsfoten i kontaktskyddshallaren sa att
den skyddas mot skada.

Nar mikrofonen anvands i laga temperaturer, sjunker batterikapaciteten jamfért med nar den anvands vid normal
temperatur (25 °C) sa driftstiden blir kortare.

Om det skulle uppsta radiostérningar i en annan enhet medan mottagaren anvands, upphér med att anvanda den
tradldsa funktionen.

Radiostoérningar kan orsaka funktionsfel i enheten, vilket kan resultera i en olycka.

5-026-023-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Tradlds Bluetooth® kommunikationsteknik

Tradlés Bluetooth kommunikationsteknik medger kommunikation mellan olika Bluetooth-enheter utan att anvanda
kablar. Enheter som utnyttjar denna teknik inkluderar datorer, kringutrustning fér datorer och smarttelefoner.

Mottagaren och mikrofonen ar fabriksinstallda att kommunicera med varandra. Darfor ar atgarder som vanligtvis
kravs for Bluetooth-enheter som till exempel parning och inmatning av I6senord inte nédvandiga. Kommunikation ar
inte mojligt med en mottagare och mikrofon som inte saljs som ett par, flera mikrofoner, eller nAgon annan Bluetooth-
enhet som till exempel en smarttelefon, dator etc.

OBS!

Den tradlésa mikrofonen kan paverkas under foljande omstandigheter.

Nar det finns hinder sasom manniskor, metallforemal, vaggar eller reflekterande ytor mellan framsidan av mottagaren och
mikrofonen.

Nar den anvands i en tradlés LAN-systemmiljo, néra ett antal Bluetooth-enheter som ar i drift, ndra en mikrovagsugn som ar
igang, eller dar det finns elektromagnetiska vagor.

Om mikrofonen ar placerad i narheten av kameran, kan ocksa stérande ljud spelas in pa grund av RF-stérning. Hall mikrofonen
minst 1 m fran kameran under anvandning.

Om det forekommer brus eller om det inte ar nagot ljud pa grund av dalig kommunikation, blinkar LINK-lampan pa mottagaren
snabbt i blatt. Se till att avstandet mellan enheterna inte ar for stort, och att det inte finns nagra hinder mellan dem. Fortsatt
anvandningen nar LINK-lampan lyser i blatt.

5-026-023-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Specifikationer

Tradlos kommunikation

Kommunikationssystem Bluetooth-specifikation Ver. 5.0
Utgangar Bluetooth-specifikation Effektklass 1

Huvudsaklig kompatibel Bluetooth-profil | Avancerad ljuddistributionsprofil

Rickvidd” Hogst 200 m

*

Detta ar det ungefarliga kommunikationsavstandet nar mikrofonen ar uppratt och direkt vand mot mottagaren. Beroende pa inspelningsplats, till
exempel om det finns hinder eller reflekterande ytor mellan Bluetooth-enheter, radiovagsférhallanden etc.

Mottagare

Mikrofonsystem Mono, ej riktad

Frekvensatergivning 20 Hz - 20 000 Hz

Stromforsorjning Inbyggt litiumjonbatteri (ca 3,7 V) / Stromférsorjning via multi-granssnittsskon
Energiforbrukning CaoO,3W

Ca 3 timmar (med det fulladdade inbyggda batteriet och med den analoga ljudutmatningen
vald) (ca 18 timmar med strémforsdrjning via multi-granssnittsskon)

Kontinuerlig drifttid
Laddningstid Ca 1 timme och 30 minuter (via en dator)
Arbetstemperatur 0°Ctill40 °C

Forvaringstemperatur | -20 °C till +45 °C

Storlek (Ca) 34 mm x 28,7 mm x 53 mm (B/H/D)

Vikt (Ca) 28 ¢

Mikrofon (sandare)

Mikrofonsystem Mono, ej riktad
Extern mikrofoningang | @3,5 mm stereo minijack

Frekvensatergivning 20 Hz - 20 000 Hz

Stromforsorjning Inbyggt litiumjonbatteri (ca 3,7 V)
Energiféorbrukning Ca02W

Kontinuerlig drifttid Ca 9 timmar (med det fulladdade inbyggda batteriet)
Laddningstid Ca 3 timmar (via en dator)

Arbetstemperatur 0°Ctill 40 °C
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Forvaringstemperatur | -20 °C till +45 °C
Storlek (Ca) 30,6 mm x 67,6 mm x 19 mm (B/H/D)

Vikt (Ca) 279

Utférande och specifikationer kan &ndras utan féregaende meddelande.

5-026-023-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Varumarken

Bluetooth®-ordmarket och logotyperna ar registrerade varumarken som ags av Bluetooth SIG, Inc. och all
anvandning av sadana marken av Sony Corporation sker under licens.

"Multi Interface Shoe” ar ett varumarke som tillhér Sony Corporation.

Qualcomm aptX ar en produkt som tillhér Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag.
Qualcomm ar ett varumarke som tillhér Qualcomm Incorporated, registrerat i USA och andra lander.
aptX ar ett varumarke som tillhér Qualcomm Technologies International, Ltd., registrerat i USA och andra lander.

x Qualcomm’ aptX Low Latency

5-026-023-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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