SONY

Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Model: YY2990

Dowiedz sie, jak wyregulowaé wysokos¢ pataka na gtowe

Przesuwaj suwak w gore i w dot, naciskajac pokretta suwaka po obu stronach patgka.
Zwolnij palec z pokretta suwaka na zgdanej wysokosci, aby zamocowac suwak na miejscu.
Wysokos$¢ patgka mozna regulowac.

A

Rozpocznij uzytkowanie



0 Zatoz zestaw stuchawkowy na uszy i wyreguluj potozenie mikrofonu na wysiegniku.

® /&] [3 Wyjmij mikrofon na wysiegniku z pudetka z akcesoriami. Nastepnie widz go do gniazda wejsciowego
vz mikrofonu na wysiegniku na obudowie zestawu stuchawkowego. Prawidtowe podtgczenie kabla

sygnalizowane jest charakterystycznym kliknieciem. Jesli wtyczka nie jest prawidtowo podtgczona,

nie mozna uzywac¢ mikrofonu.

Nalezy réwniez wyregulowaé potozenie mikrofonu tak, aby jego czes¢ znajdowata sie przy ustach

podczas noszenia zestawu stuchawkowego.

9 Podtgcz prawidtowo zestaw stuchawkowy i dostarczony modut audio USB typu C

! Podtgcz zestaw stuchawkowy i dostarczony przewdéd audio USB typu C do kazdego urzadzenia, jak
pokazano na rysunku.
Zestaw stuchawkowy - kabel stuchawkowy - PS5™
Zestaw stuchawkowy - kabel stuchawkowy - pudetko audio USB typu C - komputer

)

Aby korzystaé ze wszystkich funkcji i ulepszonych parametréw pracy

=INZONE Hub

Zaktualizuj oprogramowanie komputera “INZONE Hub” do najnowszej wersji.

Szczegodtowe informacje na temat “INZONE Hub”’mozna znalez¢ pod nastgpujacym adresem URL.
https://www.sony.net/inzonehub-support

/\ Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidtowemu dziataniu z powodu zamoczenia

Zestaw stuchawkowy nie jest wystarczajgco wodoszczelny.

Jezeli zestaw stuchawkowy jest tadowany, gdy jest wilgotny od deszczu lub potu itp., moze to doprowadzi¢ do spalenia
lub nieprawidtowego dziatania.

MDR-G600

Nalezy mie¢ na uwadze, Ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyng. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sig¢ idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajac English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

Czynnosci wstepne

Dostarczone wyposazenie
Zawartos¢ zestawu

Mocowanie mikrofonu na wysiegniku



https://www.sony.net/inzonehub-support
https://www.sony.net/inzonehub-support
https://www.sony.net/inzonehub-support

|— Podtaczanie kabla stuchawkowego

Czesci i elementy sterujgce

|~ Funkcije i lokalizacja poszczegdlnych elementéw

Noszenie zestawu nagtownego

L Zaktadanie zestawu stuchawkowego

Korzystanie przez potgczenie z konsolg do gier

Podtgczanie zestawu stuchawkowego do komputera lub PlayStation®5

Co mozna robi¢ po podtgczeniu do konsoli do gier?

Dostosowywanie zestawu stuchawkowego

Uzywanie ,INZONE Hub”

Co mozna zrobi¢ z “INZONE Hub”

Instalacja “INZONE Hub”

Wazne informacje

Srodki ostroznosci

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidtowemu dziataniu z powodu zamoczenia

Licencje
Znaki towarowe
Rozwigzywanie problemow

Rozwigzywanie problemoéw

Specyfikacje

Dane techniczne
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Zawartosc¢ zestawu

Po otwarciu opakowania nalezy sprawdzi¢, czy znajdujg sie w nim wszystkie elementy wymienione na liscie. Jesli brakuje
jakichs elementéw, skontaktuj sie z dziatem pomocy technicznej firmy Sony lub najblizszym sprzedawca firmy Sony.
Liczby w nawiasach wskazujg liczbe elementow.

Gamingowy zestaw stuchawkowy (1)

Kabel stuchawkowy (1)

Odtgczany mikrofon na wysiegniku (z ostong przeciwwiatrowa) (1)

_"‘-\.\I

= >

Interfejs USB Type-C® Audio Box (1)

Dokumenty (1 zestaw)

Nalezy mie¢ na uwadze, Ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyng. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sie¢ idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajgc English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

TP1002273190
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Mocowanie mikrofonu na wysiegniku

Podczas wykonywania potgczen nalezy podtgczy¢ dostarczony mikrofon na wysiegniku.

o Podiacz dostarczony mikrofon na wysiegniku do gniazda wejSciowego mikrofonu na wysiegniku.

Podczas podtgczania nalezy upewnic sie, ze ksztatt wtyczki i gniazda sg do siebie dopasowane.

Wskazéwka

Mikrofon na wysiegniku mozna odtgczy¢, gdy nie jest uzywany.

Uwaga

Prawidtowe podtgczenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym kliknieciem. Jesli wtyczka nie jest prawidtowo podtgczona,
nie mozna uzywac mikrofonu.

Nalezy mie¢ na uwadze, Ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyng. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sie¢ idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajgc English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

TP1002273191
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Podtaczanie kabla stuchawkowego

o Podtacz dostarczony kabel stuchawkowy do gniazda wejsciowego kabla stuchawkowego.

Upewnij sig, ze 5-pinowa wtyczka jest podtgczona do zestawu stuchawkowego.

Uwaga

Nalezy uzywac wylgcznie dostarczonego kabla stuchawkowego.

Podczas podtgczania lub odtgczania kabla nalezy przytrzymac wtyczke i podtgczyc¢ jg bezposrednio do gniazda wejsciowego
kabla stuchawkowego. Pociggniecie za przewdd lub uzycie nadmiernej sity moze spowodowac jego zerwanie.

Upewnij sie, ze wtyczka jest catkowicie wtozona. Jesli wtyczka nie jest wtozona do konca, dzwiek moze nie byc¢ styszalny.
Ponadto mikrofon moze nie nadawac sie do uzytku.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyneg. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sie idealnie z wersjg
angielskg. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajgc English w pozycji [Strona wyboru jezykal].

TP1002273192
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Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Funkcje i lokalizacja poszczegolnych elementéw

12 [

1. Patagk

2. Pokretta suwakow (lewy, prawy)
Przesun, aby wyregulowaé wysokos¢ patgka.

3. Suwaki opaski na gtowe (lewy, prawy)
4. Oznaczenie © (lewa)

5. Przycisk wiaczania lub wytgczania mikrofonu
Wiacza lub wytgcza mikrofon.

6. Odtgczany mikrofon na wysiegniku (z ostong przeciwwiatrowg)
Podtgcz do lewej jednostki.

7. Lewa stuchawka
8. Oznaczenie ® (prawa)
9. Prawa stuchawka

10. Wybieranie gto$nosci —/+



Regulacja gtosnosci zestawu stuchawkowego po podtgczeniu do konsoli do gier. Z boku znajduje sie dotykowa
kropka. + boku.

11. Gniazdo wejscia kabla stuchawkowego
Podtgcz konsole do gier za pomocg dostarczonego kabla stuchawkowego. Upewnij sie, ze wtyczka jest catkowicie
wiozona. Jesli wtyczka nie jest wiozona do konca, dzwigk moze nie by¢ styszalny. Ponadto mikrofon moze nie
nadawac sie do uzytku.

12. Gniazdo wejsciowe mikrofonu na wysiegniku
Podtgcz dostarczony mikrofon na wysiegniku. Prawidiowe podtaczenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym
kliknieciem. Jesli wtyczka nie jest prawidtowo podtgczona, nie mozna uzywa¢ mikrofonu.

13. Numer seryjny
Znajduje sie wewnatrz prawej stuchawki.

Aby sprawdzi¢ numer seryjny

Upewnij sie, ze kabel stuchawkowy nie jest podfgczony do zestawu stuchawkowego.
Wyjmij naktadke na uszy z prawej stuchawki, wyciggajac ja prosto z obudowy.
Numer seryjny i znaki bezpieczenstwa znajdujg sie w dolnej srodkowej czesci prawej jednostki.

)

- 2
——

Przymocuj wyciggnietg naktadke na uszy do prawej stuchawki.
Upewnij sie, ze kierunek dwdch wystepdw na urzgdzeniu i otworow w wkitadce dousznej sg wyréwnane.
Mocno wsun sze$¢ zaczepow do urzadzenia, az ustyszysz klikniecie.

Uwaga

Nie wyjmuj nakfadki na uszy, chyba Ze jest to konieczne.

Nie nalezy zdejmowac wktadki dousznej w obecnosci piasku zelaznego lub innych metalowych przedmiotéw. Piasek zelazny lub
inne metalowe przedmioty moga przylega¢ do magnesu wewnatrz zestawu stuchawkowego, powodujgc jego wadliwe dziatanie.

Upewnij sie, ze wktadka douszna jest zatozona we wtasciwym kierunku. Jesli wktadka douszna nie zostanie zamocowana w
prawidtowym kierunku, moze nie zapewni¢ pozgdanej wydajnosci akustyczne;.

Gwarancja produktu nie obejmuje wszelkich wad spowodowanych nieprzestrzeganiem powyzszych $rodkéw ostroznosci.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyne. Tlumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sie idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajgc English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

TP1002273193
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Zakladanie zestawu stuchawkowego

Podtacz mikrofon na wysiegniku i kabel stuchawkowy.

Q Dostosuj pozycje suwaka.

Przesun suwak w gore i w dot, aby wyregulowac¢ wysoko$¢ patgka.
Czes$¢ suwaka porusza sie po nacisnieciu pokretta suwaka. Suwak zostaje zablokowany po zwolnieniu palca z
pokretta suwaka.

e Wio6z stuchawki zestawu stuchawkowego do uszu.

Umiesc¢ zestaw stuchawkowy z oznaczeniem L na lewym uchu, a zestaw stuchawkowy z oznaczeniem R na prawym
uchu.
Mikrofon na wysiegniku (A) jest przymocowany do lewej jednostki.

/AN

il .""

‘, Dostosuj potozenie mikrofonu na wysiegniku tak, aby znajdowat sie blisko ust.

Mikrofon powinien by¢ ustawiony na tej samej wysokosci co podbrdodek i w odlegtosci od 1 do 4 palcéw od ust (do
35 mm).




Wskazéwka

Jesli obawiasz sie hatasu zwigzanego z oddychaniem, upewnij sie, ze ostona przeciwwiatrowa jest zainstalowana i umiesé
mikrofon z dala od ust.

Zaleca sie jednokrotne przetestowanie mikrofonu za pomocg “INZONE Hub” lub aplikaciji.

Jesli zestaw stuchawkowy nie jest prawidtowo noszony na uszach, moze powodowac bol ucha. Nalezy uwazac, aby czes¢
poduszkowa nausznikéw nie wywierata nacisku na uszy.

Uwaga

Nalezy uwaza¢, aby nie uderzy¢ sie w oczy mikrofonem na wysiegniku podczas jego zaktadania, zdejmowania lub korzystania z
zestawu stuchawkowego.

Powiagzany temat
Mocowanie mikrofonu na wysiegniku
Podtgczanie kabla stuchawkowego
Co mozna zrobi¢ z “INZONE Hub”

Nalezy mie¢ na uwadze, Ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyng. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sig¢ idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajac English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

TP1002273194
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Podtaczanie zestawu stuchawkowego do komputera lub PlayStation®5

Przed rozpoczeciem procedury obstugi nalezy sprawdzi¢ nastepujgce elementy.

Instrukcja obstugi komputera lub PS5™ jest pod reka.

0 Podtacz zestaw stuchawkowy do portu USB komputera lub kontrolera PS5™.
Po podiaczeniu zestawu stuchawkowego do komputera
Podtgcz 4-stykowg wtyczke typu L kabla stuchawkowego do dostarczonego modutu audio USB typu C.

Po stronie urzgdzenia tgczacego znajduje sie kabel zgodny ze specyfikacjg CTIA z 4-biegunowa specyfikacjg, w
tym mikrofon.

CTIA: Stowarzyszenie Przemystu Telefonii Komérkowej

Po podtaczeniu zestawu stuchawkowego do PS5™

Podtgcz 4-stykowg wtyczke typu L kabla stuchawkowego do gniazda stuchawkowego na kontrolerze PS5™.

11



Po podtaczeniu zestawu stuchawkowego do komputera nalezy wybra¢ zestaw stuchawkowy jako
urzadzenie audio.

Urzadzenie wejscia/wyjscia audio:INZONE H6 Air]

Regulacja glosnosci

Informacje na temat regulacji gtosnosci oraz wigczania i wytgczania mikrofonu mozna znalez¢ w sekcji "Co mozna robié¢
po podtgczeniu do konsoli do gier?".

Uwaga

Potgczenie przez gniazdo audio USB typu C nie jest gwarantowane w przypadku PS5™. Postepuj zgodnie z procedurami
opisanymi powyzej, aby potgczyc¢ sie z PS5™.

Podtgcz modut audio USB typu C bezposrednio do komputera, a nie za posrednictwem koncentratora USB.

W przypadku podtgczenia zestawu stuchawkowego do urzadzenia innego niz komputer za posrednictwem ztgcza audio USB typu
C moga wystgpi¢ nastepujgce problemy.

Dzwiegk nie jest odtwarzany.

Dzwiek jest cichy, mimo ustawienia gtosnosci na maksimum.

Podtacz zestaw stuchawkowy bezposrednio do urzgdzenia bez modutu audio USB typu C, aby poprawi¢ powyzsze parametry.
Nalezy uzywac¢ wytgcznie dostarczonego kabla stuchawkowego.

Podczas podtgczania lub odtgczania kabla nalezy przytrzymac wtyczke i podtaczy¢ jg bezposrednio do gniazda wejsciowego
kabla stuchawkowego. Pociggniecie za przewdd lub uzycie nadmiernej sity moze spowodowac jego zerwanie.

Upewnij sie, ze wtyczka jest catkowicie wtozona. Jesli wtyczka nie jest wiozona do konca, dzwiek moze nie by¢ styszalny.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyne. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sie idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajac English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

TP1002273195
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Co mozna robi¢ po podtaczeniu do konsoli do gier?

Po podtaczeniu zestawu stuchawkowego do konsoli do gier, takiej jak komputer lub komputer PS5™, mozna wykonac¢
nastepujgce czynnosci.

Regulacja gtosnosci

Gtosnos¢ mozna ustawi¢ na zgdanym poziomie za pomocg pokretta gtosnosci.
Strona + Na boku znajduje sie wyczuwalna kropka (A).

Aby zwiekszy¢ gtosnosc
Obro¢ pokretto gtosnosci w + w bok.

Aby zmniejszy¢ gtosnosé
Obro¢ pokretto gtosnosci w — w bok.

13



I Wiaczanie lub wytgczanie mikrofonu

Podczas korzystania z mikrofonu nalezy nacisng¢ przycisk wigczania lub wytgczania mikrofonu, tak aby przycisk byt

wcishiety. Stan wytgczenia mikrofonu zostanie zwolniony i bedzie mozna uzywa¢ mikrofonu. Czerwona linia z boku
przycisku zniknie.

Gdy mikrofon nie jest uzywany, nacisnij przycisk wigczania lub wytgczania mikrofonu, aby go wysuna¢. Mikrofon jest
wylgczony i nie mozna go uzywac. Z boku przycisku pojawi sie czerwona linia.

Wigczanie mikrofonu

Wytgczanie mikrofonu

Uwaga



Nalezy uwazag, aby nie uderzy¢ sie w oczy mikrofonem na wysiegniku podczas jego zaktadania, zdejmowania lub korzystania z
zestawu stuchawkowego.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyne. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sie idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajac English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

TP1002273196
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Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Co mozna zrobi¢ z “INZONE Hub”

Najpierw nalezy zainstalowac “INZONE Hub” oprogramowanie na komputerze. Nastepnie, podigczajac zestaw
stuchawkowy do komputera za posrednictwem ztgcza audio USB typu C, mozna wykonac¢ nastepujgce czynnosci.

Wybieranie ustawienia korektora

Dostosowywanie ustawien korektora

Regulacja zakresu dynamicznego (kontrola zakresu dynamicznego)
Tworzenie i zapisywanie profilu dzwiekowego

Eksportowanie i importowanie profilu dzwiekowego

Regulacja gtosnosci mikrofonu

Regulacja gtosnosci tondéw bocznych

Testowanie mikrofonu

Ustawienie statej gtosnosci wejscia mikrofonowego (automatyczna regulacja wzmocnienia)
Ustawianie dzwieku przestrzennego

Personalizacja ustawien pola dzwigkowego

Ustawianie powigzania aplikacji

Szczegodtowe informacje na temat “INZONE Hub”mozna znalez¢ pod nastepujgcym adresem URL.
https://www.sony.net/inzonehub-support

Nalezy mie¢ na uwadze, ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyne. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sie idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajac English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

TP1002273197
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Instalacja “INZONE Hub”

o Pobierz oprogramowanie “INZONE Hub” Pobierz oprogramowanie ze strony pomocy technicznej i zainstaluj
je na swoim komputerze.

Szczegodtowe informacje mozna znalez¢ pod nastepujgcym adresem URL.
https://www.sony.net/inzonehub-support

Kompatybilny system operacyjny: Windows® 11 lub nowszy

e Po zakonczeniu instalacji uruchom “INZONE Hub”.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyne. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sie idealnie z wersjg
angielskg. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajgc English w pozycji [Strona wyboru jezykal].

TP1002273198
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Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Srodki ostroznosci

Uwaga dotyczaca wycieku dzwieku

Gdy gtosnos¢ zostanie zwigkszona, dzwiek moze przeciekac ze wzgledu na strukture czesci gto$nika zestawu
nagtownego. Nalezy uwazac, aby gtosnos¢ nie byta zbyt wysoka.

Uwaga dotyczaca ladunkéw elektrostatycznych

W przypadku korzystania z zestawu stuchawkowego, gdy powietrze jest suche, moze wystgpic¢ lekkie mrowienie w
uszach. Nie jest to usterka zestawu stuchawkowego, ale jest spowodowana elektrycznoscig statyczng nagromadzong
na ciele uzytkownika. W celu zminimalizowania tego efektu nalezy nosi¢ ubrania wykonane z naturalnych materiatow,
ktore nie generuja tatwo tadunkéw elektrostatycznych.

Informacje na temat zakiadania zestawu naglownego

Dtugotrwate korzystanie z zestawu stuchawkowego moze powodowac objawy, takie jak swedzenie i podraznienie
uszu.

Jesli podczas korzystania z zestawu stuchawkowego wystgpi ktérykolwiek z powyzszych objawéw, nalezy
natychmiast zaprzesta¢ korzystania z zestawu stuchawkowego. Nastepnie nalezy skonsultowac sie z lekarzem,
przedstawicielem pomocy technicznej Sony lub najblizszym dealerem Sony.

W przypadku diugotrwatego uzytkowania zaleca sie regularne zdejmowanie zestawu nagtownego z uszu.

Inne uwagi

Zestaw stuchawkowy jest urzgdzeniem precyzyjnym, dlatego nie nalezy go upuszczac ani narazac na silne wstrzgsy.
Moze to spowodowac¢ deformacje lub uszkodzenie, a w rezultacie obnizenie wydajnosci.

Nie dmucha¢ na modut sterownika.

Zestawu nagtownego nie nalezy poddawac dziataniu obcigzen ani naciskéw przez diugi czas, takze podczas
przechowywania, poniewaz moze to spowodowac jego odksztatcenie.

Jesli podczas korzystania z zestawu stuchawkowego odczuwalny jest dyskomfort, nalezy natychmiast przerwac jego
uzywanie.

Wktadki douszne sg materiatami eksploatacyjnymi. Jesli ulegng one zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku
dtugotrwatego uzytkowania lub przechowywania, nalezy skontaktowac sie z dziatem pomocy technicznej Sony lub
najblizszym dealerem Sony.

Zestaw stuchawkowy nie jest wystarczajgco wodoszczelny. Jezeli do zestawu stuchawkowego dostanie sie woda lub
ciata obce, moze to doprowadzi¢ do poparzenia lub nieprawidtowego dziatania. Jesli do zestawu stuchawkowego
dostanie sie woda lub ciata obce, nalezy natychmiast zaprzesta¢ uzytkowania. Nastepnie nalezy skontaktowac sie z
dziatem pomocy technicznej Sony lub najblizszym dealerem Sony. W szczegdlnosci nalezy zachowaé ostroznos¢ w
nastepujgcych przypadkach.

Podczas korzystania z zestawu nagtownego w poblizu zlewu lub zbiornika z ciecza

Nalezy uwazac, aby zestaw nagtowny nie wpadt do zlewu lub pojemnika wypetnionego woda.

Podczas korzystania z zestawu nagtownego w deszczu lub $niegu lub w warunkach wysokiej wilgotnosci

W przypadku korzystania z zestawu stuchawkowego podczas pocenia sie.

Dotkniecie zestawu stuchawkowego mokrymi rekami lub kontakt zestawu stuchawkowego z mokrg odziezg moze
spowodowac jego zamoczenie.

Czyszczenie zestawu nagtownego
Od czasu do czasu czys¢ wtyczke miekka, suchg $ciereczka.
Kurz i brud na zewnetrznej stronie zestawu stuchawkowego mozna zetrze¢ za pomocg wilgotnych chusteczek
nasgczonych czystg wodg. Nie uzywaj ponizszych elementéw, poniewaz mogg one uszkodzi¢ wykonczenie

powierzchni i doprowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania lub uszkodzenia.
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Chusteczki nawilzane zawierajgce alkohol
Rozcienczalnik
Benzen i inne podobne substancje
Nie uzywaj zestawu nagtownego w poblizu urzadzen medycznych
Zestaw nagtowny wykorzystuje magnesy. Magnesy te mogg zaktdcac dziatanie rozrusznikow serca,
programowalnych zastawek do leczenia wodogtowia lub innych urzadzerh medycznych. Nie umieszczaj zestawu
stuchawkowego w poblizu oséb, ktére korzystajg z takich urzgdzen medycznych. Skonsultuj sie z lekarzem przed

uzyciem zestawu stuchawkowego, jesli uzywasz takich urzgdzen medycznych.

Przechowuj zestaw stuchawkowy z dala od kart magnetycznych

Zestaw nagtowny wykorzystuje magnesy. Zblizenie karty magnetycznej do zestawu stuchawkowego moze
spowodowac uszkodzenie lub dezaktywacje magnesu karty.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyne. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sie idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajac English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

TP1002273199

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidtowemu dziataniu z powodu zamoczenia

Wodoodpornos¢ zestawu stuchawkowego

Zestaw stuchawkowy nie jest wystarczajgco wodoszczelny. Przedostanie sie wody lub ciat obcych do zestawu
stuchawkowego moze spowodowac jego przepalenie lub awarie.
Unikaj nastepujacych sytuacji i uwazaj, aby nie wystawic¢ zestawu stuchawkowego na dziatanie wilgoci lub brudu.

Korzystanie z zestawu stuchawkowego w deszczu lub Sniegu.

?%f;’;k
Al |
f -\- |
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Dotykanie zestawu stuchawkowego bez wycierania mokrych rgk po pracach domowych w kuchni lub myciu rgk w
toalecie.

Dotykanie zestawu stuchawkowego spoconymi rekami lub uzywanie zestawu stuchawkowego w sytuacjach, w
ktérych zestaw stuchawkowy moze ulec zamoczeniu przez pot.

20



Wiozenie zestawu stuchawkowego do torby z zimng butelkg PET.

Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.

Jesli zestaw stuchawkowy ulegnie zamoczeniu lub woda przedostanie sie do wnetrza
zestawu stluchawkowego

Korzystanie z zestawu stuchawkowego, gdy jest on mokry, moze spowodowac jego przepalenie lub nieprawidtowe
dziatanie. Ustaw zestaw stuchawkowy pionowo. Nastepnie przyktadaj suchg szmatke do gniazda wej$ciowego kabla
stuchawek i gniazda wejsciowego mikrofonu na wysiegniku zestawu stuchawkowego, az woda przestanie wyptywac z
jego wnetrza. Pdzniej pozostaw zestaw stuchawkowy w zacienionym, dobrze wentylowanym miejscu, az catkowicie
wyschnie.
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Nalezy mie¢ na uwadze, Ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyne. Tlumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sie idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajgc English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

TP1002273200
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Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Licencje

Ten produkt zawiera oprogramowanie uzywane przez firme Sony w ramach umowy licencyjnej z wtascicielem praw

autorskich. Wiaciciel praw autorskich do oprogramowania zobowigzat nas do przedstawienia tej umowy klientom.
Odwiedz nastepujgcy adres URL i przeczytaj.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/

Ustugi sieciowe, zawarto$¢ oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogg podlega¢ indywidualnym
warunkom i mogg zosta¢ zmienione, przerwane lub wytgczone w dowolnym momencie i mogg wymagac optat,
rejestracji i podania informacji o karcie kredytowe;.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyneg. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sie idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajac English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

TP1002273201

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Znaki towarowe

Znaki stowne macOS i Mac sg znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych
oraz innych krajach i regionach.

Znaki stowne Microsoft i Windows sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

USB Type-C® i USB-C® to zastrzezone znaki towarowe USB Implementers Forum.

Znaki stowne Sony oraz INZONE sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Sony Group
Corporation lub jej podmiotéow stowarzyszonych.

Znaki stowne ,PlayStation” oraz ,PS5” sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Sony
Interactive Entertainment Inc.

Wszystkie pozostate znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi
znakami towarowymi odpowiednich wtascicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie sg wymieniane.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyneg. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sie¢ idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajac English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

TP1002273202

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Rozwigzywanie probleméw

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw, nalezy postepowac zgodnie z ponizszg procedura.

1. Sprawdz kazdg sekcje w tym Przewodniku pomocy.

2. Podtacz ponownie przewéd stuchawkowy.

3. Podtacz ponownie modut audio USB typu C.

4. Uruchom ponownie podigczane urzadzenie, takie jak komputer lub PS5™,

5. Wejdz na ponizszg strone pomocy technicznej, aby znalez¢ przyczyne i rozwigzanie problemu.
https://www.sony.net/support/MDR-G600/

6. W przypadku jakichkolwiek probleméw nalezy skontaktowa¢ sie z ponizszym dzialem pomocy technicznej
Sony lub z najblizszym dealerem Sony.

https://www.sony.net/support-contact

Nalezy mie¢ na uwadze, ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyng. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sie idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajgc English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

TP1002273203

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gamingowy zestaw stuchawkowy

INZONE H6 Air

Dane techniczne

Zestaw stuchawkowy

Zrédto zasilania:
Zgodnos¢ z zasilaniem magistrali USB (5 V, 100 mA)

Temperatura robocza:
Od 0°C do 40°C

Masa:
Okoto 199 g (zestaw stuchawkowy (bez kabla i mikrofonu))

Okoto 12 g (odtgczany mikrofon na wysiegniku (z ostong przeciwwietrzng))

Impedancja:
28 Q przy 1 kHz

Czutosc¢:
99 dB/mW

Pasmo przenoszenia:
10 Hz - 20 000 Hz (IEC1)

1) IEC = Miedzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

Wyglad i dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

Nalezy mie¢ na uwadze, Ze niniejszy Przewodnik pomocniczy zostat przettumaczony przez maszyng. Ttumaczenia maszynowe nie uwzgledniajg kontekstu i moga nie pokrywac sig¢ idealnie z wersjg
angielska. Oryginalng wersje w jezyku angielskim mozna wyswietli¢, wybierajac English w pozycji [Strona wyboru jezyka].

TP1002273204

5-071-379-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation
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