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Guida

Sistema olfattometrico di nuova generazione per cartucce personalizzabili
NOS-DX1000

Caratteristiche del prodotto

Il prodotto è un “Sistema olfattometrico di nuova generazione” che rilascia odoranti inserendo una cartuccia
personalizzabile (in vendita separatamente) nell’unità e utilizzando l’app dedicata “Scent Canvas™”.
I tipi di odoranti rilasciati e i criteri di rilascio possono essere personalizzati con l’app “Scent Canvas” per rilasciare
facilmente molti tipi diversi di odoranti.

Iniettare fino a 40 tipi di odoranti a scelta
I clienti stessi iniettano gli odoranti nella cartuccia personalizzabile (in vendita separatamente). A seconda
dell’applicazione, è possibile iniettare fino a 40 tipi di odoranti.
Per iniettare gli odoranti è necessario un morsetto per cartucce (in vendita separatamente).

Eliminazione delle perdite di odore
La cartuccia a tenuta stagna e il meccanismo deodorizzante dell’unità impediscono la fuoriuscita degli odori nella stanza.
Questo elimina le limitazioni quali la necessità di preparare impianti, locali ecc. specializzati, e consente l’uso del
dispositivo in vari luoghi.

Personalizzazione del metodo di rilascio dell’odorante utilizzando i modelli
Impostare il metodo di rilascio dell’odorante utilizzando i quattro tipi di modelli disponibili nell’app “Scent Canvas”. È
possibile personalizzare il tipo di odorante e il criterio di rilascio in base all’applicazione e impostare più metodi di rilascio.

Rilascio rapido e facile degli odoranti
Utilizzare l’app “Scent Canvas” per rilasciare istantaneamente un odorante. Può essere utilizzata facilmente senza
macchiare le dita con odoranti o mescolando altri odoranti diversi.

Eliminazione delle variazioni delle condizioni di rilascio per garantire un rilascio stabile
dell’odorante
Poiché la distanza dal naso dell’utente e il tempo di rilascio dell’odorante sono costanti, le variazioni delle condizioni di
rilascio dovute all’utente possono essere eliminate per garantire un rilascio stabile dell’odorante.
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Guida

Sistema olfattometrico di nuova generazione per cartucce personalizzabili
NOS-DX1000

Note importanti

Precauzioni relative all’utilizzo del prodotto

Questo prodotto non è inteso per il trattamento, la diagnosi o altre cure mediche.
Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi dal rilascio di odoranti.

Precauzioni relative all’iniezione di odorante

Il cliente è responsabile delle decisioni e della gestione relativamente alla manipolazione degli odoranti da iniettare
nelle cartucce secondarie (in vendita separatamente).
I materiali con cui sono realizzate le cartucce secondarie sono alluminio anodizzato, POM e PET. Utilizzare odoranti
che non intacchino tali materiali.
I materiali sono soggetti a modifiche senza preavviso. Il cliente è responsabile delle decisioni relativamente alla
compatibilità degli odoranti.
Sony declina ogni responsabilità per gli odoranti utilizzati.
Seguire i passaggi elencati nella presente Guida o nella Guida di avvio per eseguire la serie di attività di iniezione
dell’odorante. Se il lavoro non viene eseguito correttamente, l’odorante può fuoriuscire, aderire all’unità e lasciare
odore.

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Guida

Sistema olfattometrico di nuova generazione per cartucce personalizzabili
NOS-DX1000

Controllo del contenuto della confezione

Qualora mancasse qualche articolo, contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata l’unità. I numeri tra parentesi
indicano la quantità di ciascun articolo.
La cartuccia personalizzabile, il morsetto per cartucce, la guida nasale e il coperchio dell’apertura di rilascio dell’odorante
sono accessori opzionali.

Unità principale (1)

Adattatore CA (1)/cavo di alimentazione (2)

Set tablet dedicato (*) (1)
L’app dedicata “Scent Canvas” è preinstallata.

Guida di avvio (1)

Accessori opzionali

Le specifiche del tablet dedicato variano a seconda della data di acquisto.＊
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Cartuccia personalizzabile (qui di seguito definita “cartuccia”)
La cartuccia è dotata di 40 cartucce secondarie in cui è possibile iniettare l’odorante. Gli adesivi per cartucce e il filtro
deodorizzante di ricambio sono inclusi.

(a) Cartucce secondarie
(b) Filtro deodorizzante

Morsetto per cartucce
Utilizzare il morsetto con una chiave dinamometrica disponibile in commercio per aprire e chiudere le cartucce
secondarie. Le cartucce secondarie possono essere sigillate ermeticamente.

Set di cartucce secondarie
Set per l’aggiunta di cartucce secondarie. Sono inclusi anche gli adesivi per cartucce e il filtro deodorizzante di
ricambio.

Guida nasale (a)/coperchio dell’apertura di rilascio dell’odorante (b)
Installare sull’unità una nuova guida nasale per ogni utente.
Quando non in uso, installare il coperchio dell’apertura di rilascio dell’odorante sull’unità.

(a) Foro aperto
(b) Foro chiuso
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Guida

Sistema olfattometrico di nuova generazione per cartucce personalizzabili
NOS-DX1000

Guida alle parti e ai controlli

Unità principale

Leva OPEN del coperchio anteriore
Quando si installa o si sostituisce la cartuccia, far scorrere la leva OPEN per rimuovere il coperchio anteriore.

1.

Coperchio anteriore
Aprire il coperchio anteriore, rimuovere il coperchio della cartuccia e installare o sostituire la cartuccia.

2.

Apertura di rilascio dell’odorante
Gli odoranti vengono rilasciati da questa apertura.

3.

Sezione LED
Il LED indica lo stato del rilascio dell’odorante (guida LED).

4.

Colore del LED Stato del LED Stato dell’unità principale

Bianco Lampeggiante Conto alla rovescia per il rilascio dell’odorante (3 secondi)

Blu Acceso Rilascio dell’odorante in corso

Blu Lampeggiante Controllo della connessione al tablet dedicato

Area di installazione della guida nasale/del coperchio dell’apertura di rilascio dell’odorante
Installare una guida nasale ad ogni utilizzo dell’unità e sostituirla con una guida nasale nuova per ciascun utente.
Quando non in uso, installare il coperchio dell’apertura di rilascio dell’odorante.

5.

Indicatore Bluetooth®

Indica lo stato di connessione tra l’unità e il tablet dedicato.
6.
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Tablet

Vedere le Istruzioni per l’uso del tablet dedicato.

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Colore dell’indicatore Stato dell’indicatore Stato della connessione

Blu Acceso Connessione Bluetooth stabilita

Blu Lampeggiante rapidamente Controllo della connessione

Blu Lampeggiante lentamente Abbinamento in corso

Spento Connessione Bluetooth non stabilita

Pulsante PAIRING
Utilizzare questo pulsante per disconnettere la connessione Bluetooth tra l’unità e il tablet dedicato. Utilizzare l’app
“Scent Canvas” per riconnettere l’unità e il tablet dedicato.

7.

Interruttore di alimentazione
Accende e spegne l’unità.

8.

Terminale di alimentazione 
Consente di collegare l’adattatore CA.

9.

Indicatore di accensione
Indica lo stato di accensione.

10.

Colore dell’indicatore Stato dell’indicatore Stato di accensione

Verde Acceso L’unità è accesa

Spento L’unità è spenta

Targhetta del dispositivo11.
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Guida

Sistema olfattometrico di nuova generazione per cartucce personalizzabili
NOS-DX1000

Schermata Home dell’app “Scent Canvas”

L’app “Scent Canvas” ha due modalità: la modalità amministratore e la modalità utente. Il contenuto visualizzato nella
schermata Home varia a seconda della modalità.
Cambiare modalità in  (Impostazioni) - [Modalità amministratore].

Schermata Home della modalità amministratore

Schermata Home della modalità utente

Nome della cartuccia/selezione della cartuccia (solo [Modalità amministratore])
Viene visualizzato il nome della cartuccia installata.

1.
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Per passare dalla modalità amministratore alla modalità utente (o viceversa)
Toccare  (Impostazioni) per attivare o disattivare la [Modalità amministratore]  (On/Off). Quando l’interruttore della
modalità amministratore è attivato, si è in modalità amministratore, mentre quando è disattivato, si è in modalità utente.

Nota

Le immagini delle schermate rappresentate nella presente Guida potrebbero essere diverse dalle schermate effettive.

Argomento correlato
Rilascio di un processo

Passaggio tra modalità amministratore e modalità utente

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Quando si passa a un’altra cartuccia, toccare questa area per selezionare una cartuccia dall’elenco visualizzato.
 (Connessione)

Utilizzare questa icona per collegare l’unità e il tablet con comunicazione Bluetooth.
2.

Indicatore di stato della connessione
Visualizza lo stato di connessione dell’unità e del tablet e lo stato di installazione della cartuccia.  (verde) indica lo
stato connesso/installato, mentre  (rosso) indica lo stato non connesso/non installato.

3.

Numero di processi
Viene visualizzato il numero di processi creati con la cartuccia installata.
In modalità amministratore, è il numero di tutti i processi creati, inclusi i processi bozza.
In modalità utente, è il numero dei soli processi che sono impostati come [Rilasciato].

4.

 (Impostazioni)

In modalità amministratore e in modalità utente vengono visualizzati elementi diversi.
Per le differenze di autorizzazione tra la modalità amministratore e la modalità utente, vedere “Passaggio tra
modalità amministratore e modalità utente”.

5.

13



Guida

Sistema olfattometrico di nuova generazione per cartucce personalizzabili
NOS-DX1000

Passaggio di preparazione 1: Predisposizione di tutti gli articoli necessari

Per iniettare gli odoranti nelle cartucce secondarie e preparare la cartuccia, predisporre anticipatamente i seguenti
articoli.

Accessori opzionali

Cartuccia personalizzabile

Morsetto per cartucce

Articoli disponibili in commercio

Gli articoli necessari non sono limitati a quelli elencati di seguito. Predisporre gli articoli necessari in base agli odoranti da
utilizzare ed eseguire la procedura di iniezione dell’odorante con l’abbigliamento adeguato e in un ambiente adeguato. In
caso di dubbi, contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata l’unità.
Le illustrazioni sono solo a titolo di riferimento.

Odoranti da utilizzare (massimo 40 tipi diversi)

Chiave dinamometrica
Predisporre una chiave dinamometrica con un angolo di inserimento compreso tra 6,3 mm e 6,35 mm (1/4 di pollice)
per generare una coppia di 3,5 N·m.
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Micropipetta e altre burette di erogazione
Utilizzate per iniettare gli odoranti. In una cartuccia secondaria è possibile iniettare fino a 0,66 mL di odorante.
Utilizzare il prodotto appropriato in base al volume e all’odorante da iniettare.
L’illustrazione mostra una micropipetta solo a titolo di riferimento.

Occhiali di protezione

Guanti di protezione

Sacchetto portarifiuti per lo smaltimento dei puntali
Utilizzare per lo smaltimento dei puntali per micropipetta usati.

Nota
Sony declina ogni responsabilità per gli odoranti utilizzati.

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Guida

Sistema olfattometrico di nuova generazione per cartucce personalizzabili
NOS-DX1000

Passaggio di preparazione 2: Configurazione delle impostazioni iniziali con l’app
“Scent Canvas”

Preparazione in anticipo
Caricare anticipatamente il tablet dedicato a un livello sufficiente. Per il metodo di carica, consultare le Istruzioni per
l’uso del tablet.

Accendere il tablet dedicato e aprire l’app “Scent Canvas”.1

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare il proprio paese/regione, verificare la licenza
software e impostare la lingua.

Una volta completata la verifica, viene visualizzata la schermata Home.

2

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

3
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Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home e quindi toccare [
Impostazioni cartucce].

4

Toccare [  Aggiungi una nuova impostazione] nella parte superiore destra della schermata e quindi
toccare [Crea] nella schermata [Creare una nuova impostazione delle cartucce?].

5
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Viene visualizzata la schermata [Impostazioni cartucce].

Toccare [Senza nome] nella parte superiore sinistra della schermata e inserire il nome della cartuccia.6

Toccare [Modifica] per il numero della cartuccia secondaria per registrare un odorante nella schermata
[Impostazioni cartucce].

È possibile utilizzate un file formattato CSV per registrare in blocco le informazioni sugli odoranti. Per informazioni
dettagliate, vedere “Registrazione in blocco delle informazioni sugli odoranti” qui di seguito.

7
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Inserire le informazioni sull’odorante nella schermata [Modifica della cartuccia].

Inserire il [Nome odorante]. Inserire l’immagine di anteprima, la descrizione e la data di iniezione dell’odorante
come necessario.

Immagine: Salvare un’immagine nel tablet e impostarla come immagine di anteprima.
Nome odorante (*Obbligatorio): Registrare il nome dell’odorante utilizzato per ogni numero di cartuccia
secondaria (massimo 24 caratteri).
Descrizione: Inserire la descrizione di ciascun odorante (massimo 210 caratteri).
Data di creazione: Impostare la data di iniezione dell’odorante.

8

Una volta completato l’inserimento delle informazioni sull’odorante, toccare [Salva].9

Ripetere i passaggi da 7 a 9 per registrare gli odoranti.

È possibile registrare fino a 40 odoranti diversi.

10

Una volta registrati tutti gli odoranti, controllare le informazioni registrate e toccare [Completa].

Toccare [Anteprima] per visualizzare lo schema della cartuccia e controllare il numero e la posizione delle cartucce
secondarie con gli odoranti registrati.

11
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Registrazione in blocco delle informazioni sugli odoranti
Toccare [Genera CSV] (a) per generare il file CSV e modificarlo su un computer.
Una volta completata la modifica, per salvare il file CSV nel tablet, toccare [Importa CSV] (b) e selezionare il file CSV da
caricare. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per le operazioni sul tablet, quindi toccare [Salva] per registrare
in blocco le informazioni sugli odoranti.

Eseguire l’operazione sopra descritta quando si modificano le informazioni sugli odoranti registrati.

Suggerimento
Se si desidera copiare e utilizzare la stessa impostazione della cartuccia su un altro tablet, migrare i dati sul tablet procedendo come
descritto di seguito.

Toccare [Completa] per salvare le impostazioni della cartuccia con le informazioni inserite.
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Operazione di esportazione: Mentre è visualizzata l’impostazione della cartuccia che si desidera copiare, toccare [Genera
CSV]. Il file CSV verrà salvato nella cartella “olfactory_info_aaaammgghhmmss”. Se nell’impostazione della cartuccia sono
registrate immagini, verranno salvati anche i dati di immagine nella cartella “pictures”.
Copiare l’intera cartella “olfactory_info_aaaammgghhmmss” nel tablet nel quale migrare i dati.

Operazione di importazione: Sul tablet nel quale migrare i dati, toccare [Importa CSV] nella schermata [Impostazioni cartucce].
Quindi selezionare e importare il file CSV nella cartella “olfactory_info_aaaammgghhmmss” che è stata copiata. Se nella cartella
sono presenti immagini, verranno importate contemporaneamente.

Nota
In base alle specifiche CSV (Comma Separated Values), non è possibile utilizzare il carattere virgola (“,”). Se viene inserita una
virgola (“,”), l’app “Scent Canvas” non può caricare correttamente il file CSV.

Se le informazioni vengono sovrascritte durante la registrazione, le informazioni precedentemente registrate vengono cancellate.

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Guida

Sistema olfattometrico di nuova generazione per cartucce personalizzabili
NOS-DX1000

Passaggio di preparazione 3: Rimozione delle cartucce secondarie dalla cartuccia

Posizionare la cartuccia su una superficie piana.1

Controllare la cartuccia secondaria nella quale sarà iniettato l’odorante.

Controllare la posizione della cartuccia secondaria con il numero di registrazione dell’odorante con l’app “Scent
Canvas”.

2

Rimuovere la cartuccia secondaria con il numero verificato nel passaggio 2.

Inclinare la cartuccia secondaria in direzione (a) ed estrarla.

Cartucce secondarie all’esterno

3
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Cartucce secondarie all’interno
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Guida

Sistema olfattometrico di nuova generazione per cartucce personalizzabili
NOS-DX1000

Passaggio di preparazione 4: Applicazione degli adesivi alle cartucce secondarie

Applicazione dell’adesivo con il nome della cartuccia
Si consiglia di scrivere il nome della cartuccia sull’adesivo rettangolare. Ciò ne facilita l’identificazione quando si
utilizzano più cartucce. Applicare l’adesivo su cui è scritto il nome della cartuccia sopra il filtro deodorizzante.

Scrivere il nome dell’odorante e altre note sugli adesivi forniti con la cartuccia.

Scrivere il numero della cartuccia secondaria, il nome dell’odorante e altre note controllando allo stesso tempo
l’odorante nella schermata Anteprima dell’app “Scent Canvas” (fare riferimento al passaggio 11 di “Passaggio di
preparazione 2: Configurazione delle impostazioni iniziali con l’app “Scent Canvas””).
Si consiglia di scrivere con un pennarello indelebile.

1

Applicare l’adesivo al centro del lato superiore della cartuccia secondaria.2
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Argomento correlato
Passaggio di preparazione 2: Configurazione delle impostazioni iniziali con l’app “Scent Canvas”

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

25



Guida

Sistema olfattometrico di nuova generazione per cartucce personalizzabili
NOS-DX1000

Passaggio di preparazione 5: Iniezione dell’odorante nella cartuccia secondaria

Preparazione in anticipo
Eseguire quanto segue prima di iniziare la procedura di iniezione dell’odorante.

Impostare la chiave dinamometrica a 3,5 N·m. Per informazioni dettagliate sull’uso della chiave dinamometrica,
consultare il manuale di istruzioni fornito con la chiave dinamometrica in uso. L’apertura e la chiusura della cartuccia
secondaria con una chiave dinamometrica non impostata a 3,5 N·m può danneggiare il morsetto per cartucce e la
cartuccia secondaria oppure causare la fuoriuscita dell’odorante.
Impostare il volume di erogazione della buretta di erogazione a un massimo di 0,66 mL. Per informazioni dettagliate
sull’uso della buretta di erogazione, consultare il manuale di istruzioni fornito con la buretta di erogazione in uso.
Predisporre quanto necessario per l’odorante in uso, come l’uso di occhiali di protezione, guanti di protezione ecc.

Procedere come descritto di seguito per eseguire la serie di attività di iniezione dell’odorante. Se il lavoro non viene
eseguito correttamente, l’odorante può fuoriuscire, aderire all’unità e lasciare odore.

Inserire la cartuccia secondaria rimossa dalla cartuccia nel morsetto per cartucce (parte inferiore).

Controllare che la cartuccia secondaria, una volta inserita, non si muova.

1

Posizionare il morsetto per cartucce (parte superiore) sul morsetto per cartucce (parte inferiore).2
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Usare la chiave dinamometrica per ruotare il morsetto per cartucce (parte superiore) in senso antiorario e
allentare la cartuccia secondaria (parte superiore).

3

Rimuovere il morsetto per cartucce (parte superiore) ed estrarre la cartuccia secondaria.4

Ruotare manualmente la cartuccia secondaria (parte superiore) in senso antiorario per rimuoverla e
posizionare la cartuccia secondaria (parte inferiore) sul tavolo con il lato superiore del cappuccio metallico
(a) rivolto verso l’alto.

5
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Tenere a portata di mano l’odorante e la buretta di erogazione.

Utilizzare la buretta di erogazione appropriata in base al volume e all’odorante da iniettare.
Nel presente manuale, i passaggi sono descritti utilizzando una micropipetta per l’iniezione.

6

Applicare il puntale alla micropipetta.7

Prelevare un massimo di 0,66 mL di odorante con la micropipetta.8

Iniettare l’odorante dal foro al centro del lato superiore del cappuccio metallico.9
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Posizionare la cartuccia secondaria (parte inferiore) su una superficie piana e ruotare manualmente la
cartuccia secondaria (parte superiore) in senso orario per serrarla temporaneamente mantenendola
orizzontale.

10

Mantenere orizzontale la cartuccia secondaria e inserirla nel morsetto per cartucce (parte inferiore).

Controllare che la cartuccia secondaria, una volta inserita, non si muova.

11
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Posizionare il morsetto per cartucce (parte superiore) sul morsetto per cartucce (parte inferiore).12

Usare la chiave dinamometrica impostata a 3,5 N·m per ruotare il morsetto per cartucce (parte superiore) in
senso orario finché non scatta e serrare la cartuccia secondaria (parte superiore).

Quando si sente lo scatto, la cartuccia secondaria è sigillata ermeticamente. (Il suono indicante che è sigillata può
variare a seconda della chiave dinamometrica utilizzata.)

13
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Nota

È possibile iniettare fino a 0,66 mL di odorante. Se si iniettano più di 0,66 mL, l’odorante può fuoriuscire e causare un cattivo
odore o un malfunzionamento dell’unità.

Nel caso in cui l’odorante fuoriesca, indossare guanti di protezione e pulirlo adeguatamente con un panno ecc. a seconda
dell’odorante.

Il serraggio della cartuccia secondaria con una chiave dinamometrica non impostata a 3,5 N·m può danneggiare il morsetto per
cartucce e la cartuccia secondaria oppure causare la fuoriuscita dell’odorante.

Se, serrando con la chiave dinamometrica, non è possibile raggiungere la coppia specificata, il morsetto per cartucce potrebbe
essere difettoso. Per sostituire il morsetto per cartucce, contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata l’unità.

Una cartuccia secondaria può essere utilizzata solo una volta. Non riutilizzare una cartuccia secondaria in cui sia stato iniettato
un odorante.

Non aprire una cartuccia secondaria sigillata in cui sia stato iniettato un odorante e che sia stata sigillata. Ciò può causare la
fuoriuscita di odorante.

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Rimuovere la cartuccia secondaria dal morsetto per cartucce e attendere circa 30 minuti.

Sono necessari circa 30 minuti perché l’odorante permei all’interno del cappuccio metallico. Durante l’attesa non
muovere la cartuccia secondaria.

Collocare in posizione orizzontale per circa 30 minuti.

14

Ripetere i passaggi da 1 a 13 mentre si attende di iniettare gli odoranti nelle restanti cartucce secondarie.15
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Passaggio di preparazione 6: Installazione delle cartucce secondarie nella cartuccia

Posizionare la cartuccia su una superficie piana.1

Controllare la posizione di installazione della cartuccia secondaria.

Installare la cartuccia secondaria nella posizione indicata dal numero riportato sull’adesivo applicato sulla cartuccia
secondaria.

2

Installare la cartuccia secondaria nella cartuccia.

Orientare la cartuccia secondaria in modo che la parte con l’aletta sia sul lato superiore e installarla direttamente
nella cartuccia.

3
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(a) Aletta
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Passaggio di preparazione 7: Inserimento della cartuccia nell’unità

Preparazione in anticipo
Quando si utilizza la cartuccia per la prima volta, rimuovere il materiale di imbottitura dalla parte centrale del
coperchio della cartuccia.

Adagiare l’unità e rimuovere il coperchio anteriore.

Far scorrere la leva OPEN del coperchio anteriore, ruotare leggermente il coperchio anteriore in senso antiorario e
quindi rimuoverlo.

(a) Leva OPEN del coperchio anteriore

1

Rimuovere il coperchio della cartuccia.

Aprire le 5 fibbie che fissano il coperchio della cartuccia per rimuoverlo.

(a) Coperchio della cartuccia
(b) Fibbia

2
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Installare la cartuccia.

Allineare la tacca sulla cartuccia con la sporgenza e installare la cartuccia in modo che il logo “TENSOR VALVE”
appaia in verticale quando si ha davanti a sé il lato inferiore dell’unità.

(a) Tacca
(b) Sporgenza

3

Applicare il coperchio della cartuccia.

Con il logo “TENSOR VALVE” che appare in verticale quando si ha davanti a sé il lato inferiore dell’unità, applicare il
coperchio della cartuccia in modo che la sporgenza passi attraverso l’apertura e chiudere le 5 fibbie.

4
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(a) Apertura
(b) Sporgenza

Chiudere saldamente le fibbie. Se si applica il coperchio anteriore senza chiudere saldamente le fibbie, si può
danneggiare il coperchio della cartuccia.

Applicare il coperchio anteriore.

Ruotare il coperchio anteriore in senso orario finché non scatta per applicarlo.

5
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Passaggio di preparazione 8: Accensione dell’unità

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Collegare il cavo di alimentazione dell’adattatore CA all’unità e a una presa elettrica.

Quando si collega il cavo di alimentazione all’adattatore CA, scegliere il cavo di alimentazione adatto alla forma
della presa elettrica.

1

Accendere l’interruttore di alimentazione sul lato destro.2
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Passaggio di preparazione 9: Connessione dell’unità al tablet

Preparazione in anticipo
Caricare anticipatamente il tablet dedicato a un livello sufficiente. Per il metodo di carica, consultare le Istruzioni per
l’uso del tablet.

Accendere il tablet dedicato e aprire l’app “Scent Canvas”.1

Toccare  (Connessione) nella parte superiore sinistra della schermata dell’app.2

Toccare [Seleziona un dispositivo].3
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Nell’elenco visualizzato, scegliere e toccare l’unità da connettere.

L’unità e il tablet dedicato vengono connessi tramite comunicazione Bluetooth.

4

Quando viene visualizzato [Connesso], toccare  (Chiudi) nella parte superiore destra della schermata.5
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Passaggio di preparazione 10: Collegamento della cartuccia e dell’impostazione della
cartuccia

Preparazione in anticipo
Prima di collegare la cartuccia, controllare che le cartucce secondarie in cui sono stati iniettati gli odoranti siano
installate correttamente nella cartuccia. Per informazioni dettagliate, vedere “Passaggio di preparazione 6:
Installazione delle cartucce secondarie nella cartuccia”.

Toccare [  Collega alla cartuccia] nella schermata [Impostazioni cartucce].1

Controllare che il collegamento sia completo.

Una volta che il collegamento è completo, l’ID della cartuccia viene visualizzato nell’area di visualizzazione dello
stato nella parte superiore sinistra della schermata, e l’indicatore passa da  (Cartuccia non connessa) a 
(Cartuccia connessa).

2
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Collegamento con le impostazioni di altre cartucce
Se sono registrate le impostazioni di più cartucce, è possibile scegliere l’impostazione della cartuccia da collegare alla
cartuccia installata nell’unità. Quando si tocca [  Collega alla cartuccia] per l’impostazione della cartuccia da ricollegare
nella schermata [Impostazioni cartucce], viene cambiato il collegamento dell’impostazione della cartuccia, e viene
visualizzato [In uso] per l’impostazione della cartuccia che è stata ricollegata.

Toccare [ ] (Indietro).3
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Argomento correlato
Passaggio di preparazione 6: Installazione delle cartucce secondarie nella cartuccia
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Panoramica dei quattro tipi di modello

L’app “Scent Canvas” fornisce i seguenti quattro tipi di modello.
È possibile utilizzare i modelli per personalizzare i dettagli e il metodo di rilascio dell’odorante e creare un processo su
misura per l’applicazione (file di impostazione che riassume le condizioni di rilascio degli odoranti).
Per informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei modelli, consultare “Argomento correlato” sotto.

Indice 

Selezionare un odorante qualsiasi nell’elenco degli odoranti registrati per rilasciare tale odorante.

Casuale 

Questo tipo di modello rilascia casualmente un odorante prima di offrire opzioni di risposta e avere la risposta dell’utente.
È possibile visualizzare le spiegazioni per ogni domanda e il numero di risposte corrette per la domanda.

Preimpostato (singolo)

Questo tipo di modello rilascia arbitrariamente un odorante prima di offrire opzioni di risposta e avere la risposta
dell’utente. È possibile visualizzare le spiegazioni per ogni domanda e il numero di risposte corrette per la domanda.

Preimpostato (multiplo)

Questo tipo di modello rilascia in modo continuo più odoranti prima di offrire opzioni di risposta e avere la risposta
dell’utente. È possibile visualizzare le spiegazioni per ogni domanda e il numero di risposte corrette per la domanda.

Suggerimento
Il processo creato può essere importato in un altro tablet. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione “Migrazione dei dati di
processo a un altro tablet”.

Argomento correlato
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Prima di creare un processo

Creazione di un processo [Indice]
Creazione di un processo [Casuale]

Creazione di un processo [Preimpostato (singolo)]

Creazione di un processo [Preimpostato (multiplo)]
Migrazione dei dati di processo a un altro tablet

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Prima di creare un processo

Prima di creare un processo, verificare che l’odorante che si desidera utilizzare sia registrato correttamente nelle
impostazioni della cartuccia.

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Toccare  (Impostazioni) - [  Impostazioni cartucce].2

Nella schermata [Impostazioni cartucce], toccare [Impostazioni delle cartucce] per la cartuccia che è
visualizzata come [In uso].

3
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Argomento correlato
Passaggio di preparazione 5: Iniezione dell’odorante nella cartuccia secondaria

Passaggio di preparazione 6: Installazione delle cartucce secondarie nella cartuccia
Passaggio di preparazione 10: Collegamento della cartuccia e dell’impostazione della cartuccia
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Toccare [  Odora] per ciascun odorante e verificare che il nome registrato dell’odorante e l’odorante
effettivo siano corretti.

Se il numero di registrazione di un odorante è errato (il numero è fuori sequenza ecc.), modificare la registrazione
dell’odorante nell’app.
Se nella cartuccia viene iniettato un odorante non voluto e diverso da quello registrato, rimuovere la cartuccia
secondaria corrente e iniettare l’odorante corretto in una nuova cartuccia secondaria.

4
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Creazione di un processo [Indice]

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Toccare [  Aggiungi nuovo processo] nella parte superiore destra della schermata.2

Toccare [Crea] nella sezione [Indice] della schermata [Creazione del processo].3
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Configurare le impostazioni di base del processo.

Titolo (*Obbligatorio): Inserire il titolo del processo (massimo 45 caratteri).
Riepilogo: Inserire la descrizione del processo (massimo 210 caratteri).
Descrizione dell’odorante: Impostare se visualizzare la schermata di spiegazione dopo la risposta. Toccare
l’interruttore  (On/Off) per impostare.

4

Toccare [Avanti].5
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Configurare le impostazioni di visualizzazione del processo.

Testo della guida: Inserire la guida operativa e altro testo (massimo 120 caratteri).
Odoranti da visualizzare (*Obbligatorio): Toccare [Modifica ] per visualizzare la schermata di selezione
dell’odorante. Selezionare gli odoranti nella schermata di selezione degli odoranti e toccare [Conferma].

6

Toccare [Salva] per salvare le impostazioni.7
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Per interrompere la configurazione in corso
Toccare [  Chiudi] nella parte superiore destra della schermata.
Le impostazioni create non vengono salvate.
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Creazione di un processo [Casuale]

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Toccare [  Aggiungi nuovo processo] nella parte superiore destra della schermata.2

Toccare [Crea] nella sezione [Casuale] della schermata [Creazione del processo].3
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Configurare le impostazioni di base del processo.

Titolo (*Obbligatorio): Inserire il titolo del processo (massimo 45 caratteri).
Riepilogo: Inserire la descrizione del processo (massimo 210 caratteri).
Visualizza le opzioni di risposta dopo aver rilasciato gli odoranti.: Toccare l’interruttore  (On/Off) per
impostare. Se questa opzione è attivata, vengono visualizzate le opzioni di risposta, mentre se è disattivata, si
passa alla domanda successiva.
Prima di eseguire il processo, è necessario inserire l’ID utente.: Questa opzione può essere impostata se
l’opzione [Visualizza le opzioni di risposta dopo aver rilasciato gli odoranti.] è attivata. Quando la casella di
controllo è selezionata, è necessario inserire l’ID prima dell’esecuzione del processo, e il registro dei risultati del
processo può essere verificato dopo che sono state fornite le risposte.
Visualizza il numero di risposte corrette.: Questa opzione può essere impostata se l’opzione [Visualizza le
opzioni di risposta dopo aver rilasciato gli odoranti.] è attivata. Quando la casella di controllo è selezionata, al
termine viene visualizzato il numero di risposte corrette.
Descrizione dell’odorante: Impostare se visualizzare la schermata di spiegazione dopo la risposta. Toccare
l’interruttore  (On/Off) per impostare.

4

Toccare [Avanti].5
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Configurare le impostazioni delle domande del processo.

Testo della guida: Inserire la guida operativa e altro testo (massimo 120 caratteri).
Rilascio di odoranti (*Obbligatorio): Toccare [Modifica ], selezionare e controllare gli odoranti desiderati
nell’elenco degli odoranti, quindi toccare [Conferma] per scegliere gli odoranti da rilasciare. Gli odoranti scelti
vengono rilasciati in modo casuale.
Testo della domanda: Inserire il testo della domanda (massimo 75 caratteri).
Opzioni di risposta: Toccare [Modifica ], specificare le opzioni di risposta desiderate nella schermata
[Cartuccia] o [Fittizio], quindi selezionare il numero di opzioni di risposta (massimo 8) nel menu a discesa [Il
numero di opzioni da visualizzare per la risposta].
[Fittizio] può essere visualizzato come opzione di risposta per quelli che non sono effettivi odoranti. Per
impostare gli odoranti fittizi, toccare anticipatamente [Impostazioni odoranti fittizi] in  (Impostazioni).

6

Toccare [Salva] per salvare le impostazioni.7
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Per interrompere la configurazione in corso
Toccare [  Chiudi] nella parte superiore destra della schermata.
Le impostazioni create non vengono salvate.

Per controllare il funzionamento del processo creato
Toccare [Anteprima] nell’ultima pagina della schermata delle impostazioni.
È possibile utilizzare la funzione di anteprima per controllare il funzionamento del processo e la transizione dello
schermo. Dopo aver controllato il funzionamento, toccare il pulsante [ ] (Indietro) nella parte superiore sinistra della
schermata per tornare alla schermata delle impostazioni e toccare [Salva] se non ci sono problemi con le impostazioni.
Nella funzione di anteprima non vengono rilasciati odoranti.

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Creazione di un processo [Preimpostato (singolo)]

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Toccare [  Aggiungi nuovo processo] nella parte superiore destra della schermata.2

Toccare [Crea] nella sezione [Preimpostato (singolo)] della schermata [Creazione del processo].3
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Configurare le impostazioni di base del processo.

Titolo (*Obbligatorio): Inserire il titolo del processo (massimo 45 caratteri).
Riepilogo: Inserire la descrizione del processo (massimo 210 caratteri).
Visualizza le opzioni di risposta dopo aver rilasciato gli odoranti.: Toccare l’interruttore  (On/Off) per
impostare se visualizzare le opzioni di risposta dopo il rilascio dell’odorante.
Prima di eseguire il processo, è necessario inserire l’ID utente.: Questa opzione può essere impostata se
l’opzione [Visualizza le opzioni di risposta dopo aver rilasciato gli odoranti.] è attivata. Quando la casella di
controllo è selezionata, è necessario inserire l’ID prima dell’esecuzione del processo, e il registro dei risultati del
processo può essere verificato dopo che sono state fornite le risposte.
Visualizza il numero di risposte corrette.: Questa opzione può essere impostata se l’opzione [Visualizza le
opzioni di risposta dopo aver rilasciato gli odoranti.] è attivata. Quando la casella di controllo è selezionata,
viene visualizzato il numero di risposte corrette.
Descrizione dell’odorante: Impostare se visualizzare la schermata di spiegazione dopo la risposta. Toccare
l’interruttore  (On/Off) per impostare.

4

Toccare [Avanti].5
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Toccare [  Aggiungi una domanda].6

Configurare le impostazioni delle domande del processo.

Testo della guida: Inserire la guida operativa e altro testo (massimo 120 caratteri).

7
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Per cambiare l’ordine delle domande aggiunte o duplicare/eliminare le domande
Premere a lungo e quindi trascinare  (Cambia ordine elenco) sul lato sinistro dell’elenco [Impostazione della domanda]
per cambiare l’ordine delle domande.
Toccare  (Duplica) o  (Elimina) sul lato destro dell’elenco [Impostazione della domanda] per duplicare o eliminare
domande.

Per interrompere la configurazione in corso
Toccare [  Chiudi] nella parte superiore destra della schermata.
Le impostazioni create non vengono salvate.

Per controllare il funzionamento del processo creato
Toccare [Anteprima] nell’ultima pagina della schermata delle impostazioni.
È possibile utilizzare la funzione di anteprima per controllare il funzionamento del processo e la transizione dello
schermo. Dopo aver controllato il funzionamento, toccare il pulsante [ ] (Indietro) nella parte superiore sinistra della
schermata per tornare alla schermata delle impostazioni e toccare [Salva] se non ci sono problemi con le impostazioni.
Nella funzione di anteprima non vengono rilasciati odoranti.

Argomento correlato
Impostazioni odoranti fittizi

Rilascio di odoranti (*Obbligatorio): Toccare [Modifica ] per impostare un odorante da rilasciare.
Testo della domanda: Inserire il testo della domanda (massimo 75 caratteri).
Opzioni di risposta (*Obbligatorio): Toccare [Modifica ] per visualizzare la schermata delle opzioni di
risposta. Passare tra [Cartuccia]/[Fittizio] nella schermata delle opzioni di risposta per impostare le opzioni di
risposta (massimo 8).
[Fittizio] può essere visualizzato come opzione di risposta per quelli che non sono effettivi odoranti. Per
impostare gli odoranti fittizi, toccare anticipatamente [Impostazioni odoranti fittizi] in  (Impostazioni).
Risposta corretta (*Obbligatorio): Toccare [Modifica ] per scegliere la voce che diventa la risposta nella
schermata [Cartuccia] o [Fittizio].

Toccare [Salva] per salvare il contenuto creato.8
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Creazione di un processo [Preimpostato (multiplo)]

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Toccare [  Aggiungi nuovo processo] nella parte superiore destra della schermata.2

Toccare [Crea] nella sezione [Preimpostato (multiplo)] della schermata [Creazione del processo].3
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Configurare le impostazioni di base del processo.

Titolo (*Obbligatorio): Inserire il titolo del processo (massimo 45 caratteri).
Riepilogo: Inserire la descrizione del processo (massimo 210 caratteri).
Visualizza le opzioni di risposta dopo aver rilasciato gli odoranti.: Toccare l’interruttore  (On/Off) per
impostare. Se questa opzione è attivata, vengono visualizzate le opzioni di risposta, mentre se è disattivata, si
passa alla domanda successiva.
Prima di eseguire il processo, è necessario inserire l’ID utente.: Questa opzione può essere impostata se
l’opzione [Visualizza le opzioni di risposta dopo aver rilasciato gli odoranti.] è attivata. Quando la casella di
controllo è selezionata, è necessario inserire l’ID prima dell’esecuzione del processo, e il registro dei risultati del
processo può essere verificato dopo che sono state fornite le risposte.
Visualizza il numero di risposte corrette.: Questa opzione può essere impostata se l’opzione [Visualizza le
opzioni di risposta dopo aver rilasciato gli odoranti.] è attivata. Quando la casella di controllo è selezionata,
viene visualizzato il numero di risposte corrette.

4

Toccare [Avanti].5
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Toccare [  Aggiungi una domanda].6

Configurare le impostazioni delle domande del processo.7
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Per cambiare l’ordine delle domande aggiunte o duplicare/eliminare le domande
Premere a lungo e quindi trascinare  (Cambia ordine elenco) sul lato sinistro dell’elenco [Impostazione della domanda]
per cambiare l’ordine delle domande.
Toccare  (Duplica) o  (Elimina) sul lato destro dell’elenco [Impostazione della domanda] per duplicare o eliminare
domande.

Per interrompere la configurazione in corso
Toccare [  Chiudi] nella parte superiore destra della schermata.
Le impostazioni create non vengono salvate.

Per controllare il funzionamento del processo creato
Toccare [Anteprima] nell’ultima pagina della schermata delle impostazioni.
È possibile utilizzare la funzione di anteprima per controllare il funzionamento del processo e la transizione dello
schermo. Dopo aver controllato il funzionamento, toccare il pulsante [ ] (Indietro) nella parte superiore sinistra della
schermata per tornare alla schermata delle impostazioni e toccare [Salva] se non ci sono problemi con le impostazioni.
Nella funzione di anteprima non vengono rilasciati odoranti.

Testo della guida: Inserire la guida operativa e altro testo (massimo 120 caratteri).
Rilascio di odoranti (*Obbligatorio): Toccare [  Aggiungi] per aggiungere un odorante alla volta. Toccare 
(Elimina) quando si desidera eliminare un odorante aggiunto. Impostare due o più opzioni di risposta (se ne
possono impostare al massimo 5).
Testo della domanda: Inserire il testo della domanda (massimo 75 caratteri).
Opzioni di risposta (*Obbligatorio): Toccare [Modifica ] per visualizzare la schermata delle opzioni di
risposta. Passare tra [Cartuccia]/[Fittizio] nella schermata delle opzioni di risposta per impostare le opzioni di
risposta (massimo 8).
[Fittizio] può essere visualizzato come opzione di risposta per quelli che non sono effettivi odoranti. Per
impostare gli odoranti fittizi, toccare anticipatamente [Impostazioni odoranti fittizi] in  (Impostazioni).
Risposta (*Obbligatorio): Toccare [Modifica ] per scegliere l’odorante come risposta. Impostare una o più
voci come risposta (massimo 8).

Toccare [Salva] per salvare il contenuto creato.8
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Argomento correlato
Impostazioni odoranti fittizi
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Rilascio di un processo

Per eseguire un processo in modalità utente, il processo deve essere rilasciato dall’amministratore.
In modalità amministratore, possono essere eseguiti tutti i processi con stato [Rilasciato] e [Bozza].

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Selezionare una cartuccia nel menu Selezione cartucce nella parte superiore sinistra della schermata
Home.

Vengono visualizzati i processi creati con la cartuccia selezionata.

2

Toccare  (Rilasciato/Bozza) per impostare il processo che si desidera rilasciare come [Rilasciato].3
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Argomento correlato
Passaggio tra modalità amministratore e modalità utente
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I processi impostati come [Rilasciato] vengono visualizzati in modalità utente.
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Installazione della guida nasale sull’unità

Nota

Assicurarsi di posizionare la guida nasale in modo che il naso o la pelle non entrino a contatto con l’area di installazione della
guida nasale o con la superficie dell’unità. Per un corretto utilizzo, la guida nasale deve essere installata sull’unità.

Pulire la superficie dell’unità dopo l’uso.

Argomento correlato
Manutenzione

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Preparare una nuova guida nasale e posizionarla nell’area di installazione della guida nasale.

Tenere la guida nasale in modo da non toccare l’area intorno al foro e posizionarla sull’unità.
Assicurarsi di utilizzare una nuova guida nasale per ogni utente.

1
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Esecuzione di un processo

Nota

Scegliere il processo da eseguire e toccare [Esegui].1

Toccare [Esegui] nella schermata iniziale del processo selezionato.

Se viene visualizzata la selezione dell’ID utente, selezionare l’ID utente.
Impostare anticipatamente l’ID utente. Per informazioni dettagliate, vedere “Impostazioni ID utente”.

2

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per eseguire il processo.3
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Se il processo che si desidera eseguire non viene visualizzato, il processo creato potrebbe essere impostato come [Bozza].
Consultare l’amministratore che ha creato il processo.

Argomento correlato
Creazione di un processo [Casuale]

Creazione di un processo [Preimpostato (singolo)]

Creazione di un processo [Preimpostato (multiplo)]
Impostazioni ID utente

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Quando l’esecuzione del processo è completata

Prima del successivo utilizzo, per motivi di igiene sostituire la guida nasale e pulire l’unità. Per il metodo di pulizia, vedere
“Manutenzione”.

Se non si utilizzerà il prodotto per un po’ di tempo
Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un po’ di tempo, applicare il coperchio dell’apertura di rilascio dell’odorante.

Rimuovere e smaltire la guida nasale usata.

Scartare la guida nasale usata in conformità con le ordinanze, ecc. della regione o del comune in cui ci si trova.

1

Pulire l’unità.

Pulire la superficie dell’unità con etanolo disidratato (contiene solo acqua purificata).
Se necessario, rimuovere il coperchio anteriore e pulire il coperchio della cartuccia in modo simile.

2
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Argomento correlato
Manutenzione

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Passaggio tra modalità amministratore e modalità utente

Sono disponibili due modalità: la modalità amministratore e la modalità utente.
In modalità amministratore, è possibile eseguire tutte le operazioni come l’impostazione delle cartucce, la creazione dei
processi, l’esecuzione ecc. In modalità utente, l’unica operazione disponibile è l’esecuzione dei processi.

Differenze di autorizzazione tra la modalità amministratore e la modalità utente

Argomento correlato
Schermata Home dell’app “Scent Canvas”
Impostazioni cartucce

Impostazioni odoranti fittizi

Impostazioni ID utente
Registro dei risultati

Impostazioni di base 

Informazioni di base

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per passare tra la modalità
amministratore e la modalità utente.

1

Modalità amministratore Modalità utente

Impostazioni cartucce 

Impostazioni odoranti fittizi 

Impostazioni ID utente 

Registro dei risultati 

Impostazioni di base 

Informazioni di base 

Esecuzione dei processi
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Impostazioni cartucce

È possibile registrare, aggiungere e modificare le cartucce.
Configurare le impostazioni delle cartucce in modalità amministratore.

Per registrare una nuova cartuccia
È possibile acquistare ulteriori cartucce personalizzabili e utilizzare più cartucce personalizzabili per scopi diversi
(massimo 20).
Quando si registra una nuova cartuccia, toccare [  Aggiungi una nuova impostazione] nella parte superiore destra della
schermata [Impostazioni cartucce] e registrare le informazioni sull’odorante (fare riferimento al “Passaggio di

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Toccare [  Impostazioni cartucce] in  (Impostazioni), nella parte superiore destra della schermata Home.

Vengono visualizzate le cartucce registrate.

2

Aggiungere la registrazione di una cartuccia o modificare una cartuccia nella schermata [Impostazioni
cartucce].

(a) Nome delle cartucce: Sono visualizzati i nomi delle cartucce. La cartuccia correntemente collegata all’unità è
visualizzata come [In uso].
(b) Informazioni sulle cartucce: È possibile verificare [ID cartuccia:] e [Numero di operazioni:] (conteggiate ogni
volta che viene eseguito un processo). Per cambiare la cartuccia che è collegata all’unità, sostituire la cartuccia e
toccare [  Collega alla cartuccia].
(c) Impostazioni delle cartucce: Modificare i dettagli di registrazione della cartuccia.
(d)  Aggiungi una nuova impostazione: Toccare quando si aggiunge la registrazione di una nuova cartuccia.
(e)  (Menu): Duplicare o eliminare le impostazioni della cartuccia.

3
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preparazione 2: Configurazione delle impostazioni iniziali con l’app “Scent Canvas””).

Per copiare e utilizzare la stessa impostazione della cartuccia su un altro tablet
Se si desidera copiare e utilizzare la stessa impostazione della cartuccia su un altro tablet, migrare i dati sul tablet
procedendo come descritto di seguito.

Operazione di esportazione: Mentre è visualizzata l’impostazione della cartuccia che si desidera copiare, toccare
[Genera CSV]. Il file CSV verrà salvato nella cartella “olfactory_info_aaaammgghhmmss”. Se nell’impostazione della
cartuccia sono registrate immagini, verranno salvati anche i dati di immagine nella cartella “pictures”.
Copiare l’intera cartella “olfactory_info_aaaammgghhmmss” nel tablet nel quale migrare i dati.

Operazione di importazione: Sul tablet nel quale migrare i dati, toccare [Importa CSV] nella schermata
[Impostazioni cartucce]. Quindi selezionare e importare il file CSV nella cartella “olfactory_info_aaaammgghhmmss”
che è stata copiata. Se nella cartella sono presenti immagini, verranno importate contemporaneamente.

Argomento correlato
Passaggio di preparazione 2: Configurazione delle impostazioni iniziali con l’app “Scent Canvas”

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

74



Guida

Sistema olfattometrico di nuova generazione per cartucce personalizzabili
NOS-DX1000

Impostazioni odoranti fittizi

Quando si desidera visualizzare un odorante che non è configurato nelle impostazioni della cartuccia come un’opzione di
risposta in ciascuna domanda del processo, è possibile impostarlo come odorante fittizio.
Configurare le impostazioni dell’odorante fittizio in modalità amministratore.

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Toccare [  Impostazioni odoranti fittizi] in  (Impostazioni), nella parte superiore destra della schermata
Home.

2

Toccare [Modifica] per qualsiasi numero.3

Inserire le informazioni sull’odorante (nome dell’odorante ecc.).4
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Registrazione in blocco delle informazioni sugli odoranti fittizi
Toccare [Genera CSV] (a) per generare il file CSV e modificarlo su un computer.
Una volta completata la modifica, per salvare il file CSV nel tablet, toccare [Importa CSV] (b) e selezionare il file CSV da
caricare. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e toccare [Salva] per registrare in blocco le informazioni sugli
odoranti fittizi.

Immagine: Toccare e scegliere un’immagine salvata nel tablet e impostarla come immagine di anteprima.
Nome odorante (*Obbligatorio) : Registrare il nome dell’odorante fittizio (massimo 24 caratteri).
Descrizione: Inserire la descrizione (massimo 210 caratteri).

Toccare [Salva].5

Ripetere i passaggi da 3 a 5.6

Toccare [Completa] nella schermata [Impostazioni odoranti fittizi].7
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Eseguire l’operazione sopra descritta quando si modificano le informazioni sugli odori fittizi registrati.

Per copiare e utilizzare le stesse [Impostazioni odoranti fittizi] su un altro tablet
Se si desidera copiare e utilizzare le stesse [Impostazioni odoranti fittizi] su un altro tablet, migrare i dati sul tablet
procedendo come descritto di seguito.

Operazione di esportazione: Mentre sono visualizzate le [Impostazioni odoranti fittizi] che si desidera copiare,
toccare [Genera CSV]. Il file CSV verrà salvato nella cartella “dummy_info_aaaammgghhmmss”. Se in [Impostazioni
odoranti fittizi] sono registrate immagini, verranno salvati anche i dati di immagine nella cartella “pictures”.
Copiare l’intera cartella “dummy_info_aaaammgghhmmss” nel tablet nel quale migrare i dati.

Operazione di importazione: Sul tablet nel quale migrare i dati, toccare [Importa CSV] nella schermata
[Impostazioni odoranti fittizi]. Quindi selezionare e importare il file CSV nella cartella
“dummy_info_aaaammgghhmmss” che è stata copiata. Se nella cartella sono presenti immagini, verranno importate
contemporaneamente.

Nota
In base alle specifiche CSV (Comma Separated Values), non è possibile utilizzare il carattere virgola (“,”). Se viene inserita una
virgola (“,”), l’app “Scent Canvas” non può caricare correttamente il file CSV.

Se le informazioni vengono sovrascritte durante la registrazione, le informazioni precedentemente registrate vengono cancellate.

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Impostazioni ID utente

Registrare un utente.
Configurare le impostazioni dell’ID utente in modalità amministratore.

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Toccare [  Impostazioni ID utente] in  (Impostazioni), nella parte superiore destra della schermata
Home.

2

Toccare [Aggiungi un nuovo ID utente] nella parte inferiore destra della schermata [Impostazioni ID utente].

È possibile utilizzate un file formattato CSV per registrare in blocco le informazioni sugli utenti. Per informazioni
dettagliate, vedere “Registrazione in blocco delle informazioni sugli utenti” qui di seguito.

3

Inserire l’ID, il nome ecc.4
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Registrazione in blocco delle informazioni sugli utenti
Toccare [Genera CSV] (a) per generare il file CSV e modificarlo su un computer.

userId (ID): Voce obbligatoria.
userName (Nome): Voce opzionale.
userAttribute (Attributo): Voce opzionale.

Una volta completata la modifica, per salvare il file CSV nel tablet, toccare [Importa CSV] (b) e selezionare il file CSV da
caricare. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e toccare [Salva] per registrare in blocco le informazioni sugli
utenti.

ID (*Obbligatorio): Impostare un ID per l’utente da registrare (massimo 30 caratteri).
Nome: Registrare il nome dell’utente (massimo 30 caratteri).
Attributo 1/Attributo 2/Attributo 3: Inserire fino a tre informazioni attributo (massimo 30 caratteri ciascuno).

Toccare [Salva].5

Ripetere i passaggi da 3 a 5.6
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Eseguire l’operazione sopra descritta quando si modificano le informazioni sugli utenti registrati.

Per copiare e utilizzare le stesse [Impostazioni ID utente] su un altro tablet
Se si desidera copiare e utilizzare le stesse [Impostazioni ID utente] su un altro tablet, migrare i dati sul tablet
procedendo come descritto di seguito.

Operazione di esportazione: Mentre sono visualizzate le [Impostazioni ID utente] che si desidera copiare, toccare
[Genera CSV]. Il file CSV “ID_registered_list_aaaammgghhmmss.csv” verrà salvato nella directory nella cartella
“Download”.
Copiare il file CSV nel tablet nel quale migrare i dati.

Operazione di importazione: Sul tablet nel quale migrare i dati, toccare [Importa CSV] nella schermata
[Impostazioni ID utente]. Quindi selezionare e importare il file CSV che è stato copiato.

Nota
In base alle specifiche CSV (Comma Separated Values), non è possibile utilizzare il carattere virgola (“,”). Se viene inserita una
virgola (“,”), l’app “Scent Canvas” non può caricare correttamente il file CSV.

Se le informazioni vengono sovrascritte durante la registrazione, le informazioni precedentemente registrate vengono cancellate.

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Registro dei risultati

Controllare i risultati dell’esecuzione del processo.
Eseguire l’operazione di registro dei risultati in modalità amministratore.

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Toccare [  Registro dei risultati] in  (Impostazioni), nella parte superiore destra della schermata Home.

I dati salvati vengono visualizzati in un elenco.

2

Toccare il pulsante  (Seleziona) a sinistra dei dati da controllare (è possibile selezionare fino a cinque
registri).

3

Scegliere [Apri] nel menu a discesa nella parte superiore sinistra della schermata e toccare [Esegui].4
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Per filtrare i registri dei risultati con parole chiave di ricerca
Inserire un ID utente come parola chiave nel campo di ricerca nella parte superiore destra della schermata per filtrare i
registri dei risultati in base ai dati desiderati.

Per eliminare dati dai registri dei risultati
Toccare il pulsante  (Seleziona) a sinistra dei dati da eliminare e scegliere [Elimina] nel menu a discesa nella parte
superiore sinistra della schermata, quindi toccare [Esegui]. È possibile anche scegliere [Elimina] da  (Menu) a destra
dei dati per eliminare la voce.

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Controllare il registro dei risultati.5

Una volta completato il controllo, toccare  nella parte superiore destra della schermata.6
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Impostazioni di base 

Configurare le impostazioni coinvolte nel rilascio di odoranti durante l’esecuzione del processo.
Configurare le impostazioni di base in modalità amministratore.

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Toccare [  Impostazioni di base] in  (Impostazioni), nella parte superiore destra della schermata Home.2

Impostare ciascuna voce.

Ora di rilascio: Impostare la durata del rilascio dell’odorante (da 1 a 10 secondi).
LED: Selezionare la casella di controllo per impostare se indicare il tempo di rilascio dell’odorante con il
lampeggiamento del LED.
Guida audio: Selezionare la casella di controllo per impostare se riprodurre la guida vocale durante
l’esecuzione del processo.
Lingua: Selezionare la lingua da utilizzare.
Importa dati: Importazione in blocco dei dati dei processi e di impostazioni varie.
Esporta dati: Esportazione in blocco dei dati dei processi e di impostazioni varie.
Reimposta tutte le impostazioni: Toccare per ripristinare le impostazioni ai valori al momento dell’acquisto.

3

Toccare [Completa].4

83



Guida

Sistema olfattometrico di nuova generazione per cartucce personalizzabili
NOS-DX1000

Informazioni di base

Controllare il numero di serie dell’unità, la versione firmware, la versione dell’app “Scent Canvas” ecc.
Eseguire operazioni sulle informazioni di base in modalità amministratore.

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Toccare  (Impostazioni) nella parte superiore destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”,
quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Toccare [  Informazioni di base] in  (Impostazioni), nella parte superiore destra della schermata Home.2

Verificare ciascuna voce.

Numero di serie: È possibile verificare il numero di serie dell’unità.
Versione firmware: È possibile verificare la versione firmware dell’unità.
Versione applicazione: È possibile verificare la versione dell’app “Scent Canvas”.
Come sostituire una cartuccia: Toccare per vedere la procedura di sostituzione della cartuccia attraverso
illustrazioni.
Licenza software: Toccare per verificare le informazioni relative alla licenza software.
Informazioni sulla licenza: Toccare per verificare le informazioni relative alla licenza software.

3

Toccare [ ] (Indietro) nella parte superiore sinistra della schermata.4
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Migrazione dei dati di processo a un altro tablet

Sul tablet in cui si trovano i dati di processo da copiare, toccare  (Impostazioni) nella parte superiore
destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”, quindi toccare l’interruttore [Modalità
amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Selezionare una cartuccia nel menu Selezione cartucce nella parte superiore sinistra della schermata
Home.

2

Toccare  (Menu) a destra del processo da migrare, quindi toccare [Esporta].

Viene visualizzato il messaggio [Il JSON è stato salvato per il processo.], e il file JSON viene salvato nella cartella
“Download”.

3

Collegare il tablet a un computer, copiare il file JSON salvato nel passaggio 3 in qualsiasi posizione del
computer, quindi scollegare il tablet dal computer.

4

Collegare al computer il tablet in cui si desidera importare i dati di processo e copiare nel tablet il file JSON
salvato nel computer nel passaggio 4.

5

Sul tablet in cui è stato copiato il file JSON, aprire l’app “Scent Canvas”, quindi toccare  (Impostazioni)
nella parte superiore destra della schermata Home, quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]

 (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

6

Selezionare una cartuccia per la quale importare i dati di processo nel menu Selezione cartucce nella parte
superiore sinistra della schermata Home.

7

Toccare  (Menu) nella parte superiore della schermata, quindi toccare [Importa il processo] per
selezionare il file JSON che era stato copiato nel passaggio 5.

8
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Quando viene visualizzato il messaggio [L’importazione è completa.], il processo di migrazione è completato.
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Migrazione in blocco dei dati di processo e di impostazioni varie a un altro tablet

Sul tablet in cui si trovano i dati di processo da copiare, toccare  (Impostazioni) nella parte superiore
destra della schermata Home dell’app “Scent Canvas”, quindi toccare l’interruttore [Modalità
amministratore]  (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

1

Toccare [  Impostazioni di base] in  (Impostazioni), nella parte superiore destra della schermata Home.2

Toccare [Esporta dati].3

Toccare per selezionare le voci da esportare, quindi toccare [Esegui].

Viene visualizzato il messaggio [L’esportazione è completa.], e il file JSON viene salvato nella cartella seguente. Se
sono registrate immagini, verranno salvati anche i dati di immagine nella cartella “pictures”.
Download/NOS_Custom/export/custom_info_aaaammgghhmmss

4
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Collegare il tablet a un computer, copiare l’intera cartella “custom_info_aaaammgghhmmss” salvata nel
passaggio 4 in qualsiasi posizione del computer, quindi scollegare il tablet dal computer.

5

Collegare al computer il tablet in cui si desidera importare i dati e copiare nel tablet l’intera cartella
“custom_info_aaaammgghhmmss” salvata nel computer nel passaggio 5.

6

Sul tablet in cui è stato copiato il file JSON, aprire l’app “Scent Canvas”, quindi toccare  (Impostazioni)
nella parte superiore destra della schermata Home, quindi toccare l’interruttore [Modalità amministratore]

 (On/Off) per attivare la modalità amministratore.

7

Toccare [  Impostazioni di base] in  (Impostazioni), nella parte superiore destra della schermata Home.8

Toccare [Importa dati].9

Confermare il messaggio di avvertenza nella schermata e toccare [Seleziona file] per selezionare il file
JSON nella cartella “custom_info_aaaammgghhmmss” che era stata copiata nel passaggio 6.

Se nella cartella sono presenti immagini, verranno importate contemporaneamente.

10
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Controllare le voci da importare nella schermata di conferma e toccare [Esegui].11
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Confermare il messaggio di avvertenza nella schermata di conferma finale, quindi toccare [Esegui].

Quando viene visualizzato il messaggio [L’importazione è completa.], la migrazione dei dati è completata.

12
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Sostituzione della cartuccia

È possibile utilizzare più cartucce per scopi diversi. Quando si sostituisce una cartuccia con una diversa o se la cartuccia
raggiunge il numero massimo di utilizzi, sostituire la cartuccia seguendo la procedura riportata di seguito.

Adagiare l’unità e rimuovere il coperchio anteriore.

Far scorrere la leva OPEN del coperchio anteriore, ruotare leggermente il coperchio anteriore in senso antiorario e
quindi rimuoverlo.

(a) Leva OPEN del coperchio anteriore

1

Rimuovere il coperchio della cartuccia.

Aprire le 5 fibbie che fissano il coperchio della cartuccia per rimuoverlo.

(a) Coperchio della cartuccia
(b) Fibbia

2

Rimuovere la cartuccia.3
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Installare la nuova cartuccia.

Allineare la tacca sulla cartuccia con la sporgenza e installare la cartuccia in modo che il logo “TENSOR VALVE”
appaia in verticale quando si ha davanti a sé il lato inferiore dell’unità.

(a) Tacca
(b) Sporgenza

4

Applicare il coperchio della cartuccia.

Con il logo “TENSOR VALVE” che appare in verticale quando si ha davanti a sé il lato inferiore dell’unità, applicare il
coperchio della cartuccia in modo che la sporgenza passi attraverso l’apertura e chiudere le 5 fibbie.

5
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(a) Apertura
(b) Sporgenza

Chiudere saldamente le fibbie. Se si applica il coperchio anteriore senza chiudere saldamente le fibbie, si può
danneggiare il coperchio della cartuccia.

Applicare il coperchio anteriore.

Ruotare il coperchio anteriore in senso orario finché non scatta per applicarlo.

6
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Sostituzione del filtro deodorizzante

Se le prestazioni deodorizzanti sembrano deteriorate, sostituire il filtro deodorizzante della cartuccia. Utilizzare il filtro
deodorizzante di ricambio (1) fornito con la cartuccia (in vendita separatamente).

Rimuovere il coperchio anteriore dell’unità e il coperchio della cartuccia (fare riferimento ai passaggi 1 e 2
di “Sostituzione della cartuccia”).

1

Rimuovere il filtro deodorizzante in uso.2

Installare il nuovo filtro deodorizzante.

Posizionare il lato non saldato del filtro deodorizzante in modo che sia rivolto verso il logo “TENSOR VALVE” e
inserirlo saldamente nei fermagli in quattro punti.

3
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Argomento correlato
Sostituzione della cartuccia
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Manutenzione

Pulire accuratamente l’unità da sporco e umidità prima di riporla. Se l’unità è molto sporca, pulirla con etanolo
disidratato.
Se si rilevano altri odoranti, pulire l’apertura di rilascio dell’odorante sul coperchio anteriore e l’uscita dell’odorante sul
coperchio della cartuccia (sia il lato anteriore, sia quello posteriore) usando un bastoncino cotonato inumidito con
etanolo disidratato. Se l’eventuale presenza di odorante è un problema, pulire ripetutamente queste aree con etanolo
disidratato più volte.
A seconda degli odoranti utilizzati, adottare misure adeguate quali l’uso di guanti di protezione ecc.

(a) Apertura di rilascio dell’odorante
(b) Uscita dell’odorante (40 posizioni)

Argomento correlato
Sostituzione della cartuccia

Quando l’esecuzione del processo è completata

Smaltimento

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Risoluzione dei problemi

Se l’unità o l’app “Scent Canvas” smettono di funzionare, seguire la procedura riportata di seguito.

Argomento correlato
Passaggio di preparazione 2: Configurazione delle impostazioni iniziali con l’app “Scent Canvas”

Passaggio di preparazione 8: Accensione dell’unità

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Salvare i dati registrati dall’app “Scent Canvas”.

Uscire dal processo con l’app “Scent Canvas”.

1

Spegnere e riaccendere l’unità.

Premere l’interruttore di alimentazione sul lato destro dell’unità per spegnerla e quindi riaccenderla.

2

Aprire nuovamente l’app “Scent Canvas”.3

Premere e tenere premuta l’icona dell’app “Scent Canvas” nella schermata Home del tablet e toccare [ ]
(Informazioni) — [Arresto forzato] — [OK]. (A seconda del tablet, i passaggi potrebbero essere: premere e
tenere premuta l’icona dell’app “Scent Canvas”, quindi selezionare [Informazioni app] — [FORZA
INTERRUZIONE] — [OK].)

1.

Tornare alla schermata Home e aprire l’app “Scent Canvas”.2.

Se ancora non funziona correttamente, consultare il seguente sito web di supporto.

https://www.sony.net/nos-support-global/

4

Se il problema non è ancora risolto, contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata l’unità.5
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Se si verificano problemi

Se si verifica un problema durante l’utilizzo del prodotto, controllare nuovamente quanto segue prima di consultare il
rivenditore presso cui è stata acquistata l’unità. Quando si contatta il rivenditore, fornire le informazioni riportate di
seguito.

Nome del modello di unità
ID cartuccia
Stato del difetto (con il maggior numero di dettagli possibile)
Data di acquisto

L’indicatore di accensione sul lato destro dell’unità lampeggia.
Verificare che il coperchio anteriore e la cartuccia siano installati correttamente.

L’indicatore di accensione e l’indicatore Bluetooth sul lato destro dell’unità lampeggiano
alternativamente ad alta velocità.
All’interno dell’unità è presente un errore dell’hardware.
Premere una volta l’interruttore di alimentazione per spegnere l’unità e quindi riaccenderla. Se il problema persiste,
contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata l’unità.

L’indicatore Bluetooth sul lato destro dell’unità lampeggia.
È in corso l’abbinamento con il tablet dedicato. Attendere che l’indicatore rimanga acceso.

Argomento correlato
Passaggio di preparazione 7: Inserimento della cartuccia nell’unità

Sostituzione della cartuccia

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Precauzioni

Utilizzo del prodotto

Evitare di utilizzare il prodotto in un luogo con odori forti.
Se gli odori rilasciati rimangono all’interno del locale, ventilare il locale.
Le cartucce personalizzabili, le cartucce secondarie, i morsetti per cartucce, le guide nasali e i coperchi dell’apertura
di rilascio dell’odorante sono in vendita separatamente, assicurarsi di utilizzare prodotti autorizzati.
Non utilizzare adattatori diversi dall’adattatore CA fornito in dotazione.
Non bloccare l’apertura di scarico sul lato posteriore dell’unità. Se l’apertura di scarico è bloccata, diventa impossibile
deodorizzare l’unità e questa potrebbe smettere di funzionare correttamente.

Trattamento delle informazioni personali

Nel tablet dedicato vengono memorizzate le informazioni personali, le risposte alle domande e altri dati registrati
dall’app “Scent Canvas”. Trattare tali dati con la dovuta attenzione.
Le informazioni personali, le risposte alle domande e altri dati registrati dall’app “Scent Canvas” non sono
crittografati. Prestare attenzione alla perdita di dati tramite la porta USB del tablet dedicato o l’accesso non
autorizzato da parte di terzi su internet.

Generazione di calore

Durante il funzionamento, il tablet dedicato potrebbe riscaldarsi. Attendere che la temperatura scenda prima di utilizzare
il tablet.

Manipolazione delle cartucce personalizzabili (in vendita separatamente) e delle cartucce
secondarie (in vendita separatamente)

Quando si inietta odorante in una cartuccia secondaria, attenersi alle seguenti procedure, riportate nella Guida o
nella Guida di avvio.
È possibile iniettare fino a 0,66 mL di odorante. Se si iniettano più di 0,66 mL, l’odorante può fuoriuscire e causare un
cattivo odore o un malfunzionamento dell’unità.
Nel caso in cui l’odorante fuoriesca, indossare guanti di protezione e pulirlo adeguatamente con un panno ecc. a
seconda dell’odorante.
Una cartuccia secondaria può essere utilizzata solo una volta. Non riutilizzare una cartuccia secondaria in cui sia
stato iniettato un odorante.
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Non sottoporre le cartucce o le cartucce secondarie a forti urti, come ad esempio lasciandole cadere sul pavimento.
Ciò ne può causare il malfunzionamento.

Conservazione

Per prevenire la contaminazione e il deterioramento, evitare di riporre l’unità, le guide nasali, i coperchi dell’apertura
di rilascio dell’odorante, le cartucce personalizzabili, le cartucce secondarie e i morsetti per cartucce, che sono
accessori in vendita separatamente, in luoghi con temperature elevate, esposti alla luce solare diretta, con umidità
elevata, odori forti ecc.
Conservare le cartucce contenenti cartucce secondarie in cui sono stati iniettati odoranti in condizioni adeguate per
gli odoranti utilizzati.

Note sull’utilizzo della LAN wireless

Sony non può fornire alcuna garanzia per malfunzionamenti, guasti o danneggiamenti del tablet dedicato causati dalla
connessione a internet, a meno che ciò non venga richiesto dal produttore o dal rivenditore.

Argomento correlato
Guida alle parti e ai controlli

Manutenzione

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Smaltimento

Smaltimento dell’unità, delle guide nasali, del coperchio dell’apertura di rilascio
dell’odorante, e del morsetto per cartucce

Smaltire questi oggetti secondo le ordinanze ecc. della regione o del comune in cui ci si trova.

Smaltimento della cartuccia e delle cartucce secondarie

Smaltire questi oggetti secondo le ordinanze ecc. della regione o del comune in cui ci si trova.
Per qualsiasi problema relativo allo smaltimento, contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata l’unità.

Smaltimento del tablet dedicato

Per lo smaltimento del tablet dedicato, attenersi al metodo indicato nelle Istruzioni per l’uso del tablet stesso.

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Specifiche

Unità principale

Modello n.
NOS-DX1000
Dimensioni esterne massime (L × A × P)
Circa 37,4 cm × 37,8 cm × 25,3 cm
Peso
Circa 5,2 kg
Fonte di alimentazione (unità principale)
12 V CC (utilizzando l’adattatore CA fornito in dotazione)
Consumo elettrico (massimo)
Circa 6,0 W
Eco e risparmio energetico
Consumo energetico (modalità spento): 0,3 W
Consumo energetico (modalità standby/modalità risparmio energetico): Non disponibile
Consumo energetico (modalità standby di rete): 2,0 W (Bluetooth)
Attivazione della modalità standby di rete: Entro 20 minuti (impostazione predefinita)
Ambiente consigliato
Temperatura ambiente: da 20 °C a 25 °C
Umidità ambiente: dal 40% al 70%
Fonte dell’odorante
Sistema a cartucce: in una cartuccia è possibile caricare un massimo di 40 tipi di odorante
Tempo di passaggio da un odorante all’altro
Circa 3 secondi
Tempo di rilascio dell’odorante
Da 1 a 10 secondi
Metodo di rilascio dell’odorante
Metodo di diffusione gassosa (metodo ad aria secca non riscaldata)
Metodo di utilizzo
Utilizzo dall’app “Scent Canvas” sul tablet dedicato fornito in dotazione
Metodo di comunicazione
Bluetooth Ver. 5.0 (Bluetooth Low Energy)

Tablet dedicato

Vedere le Istruzioni per l’uso del tablet.

Le specifiche e l’aspetto esterno possono essere soggetti a modifiche senza preavviso ai fini di miglioramento.
I valori effettivi delle specifiche possono differire da quelli stimati a seconda dell’ambiente e del metodo di impiego
effettivi.

V-818-100-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation
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Marchi e copyright

Tensor Valve è un marchio o marchio registrato di Sony Group Corporation.
Scent Canvas è un marchio o marchio registrato di Sony Group Corporation.
Il marchio denominativo Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro
utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle rispettive consociate.
Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
Android è un marchio o marchio registrato di Google Inc.
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