SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Ponizsze punkty objasniaja, jak uzywac gtosnika. Wybierz temat z panelu nawigacji.

Wprowadzenie

Czesci i elementy sterujace

Instalacja aplikacji ,Sony | Music Center” i wykonywanie ustawien poczatkowych

Zrodlo zasilania/tadowanie

}~ Podtgczanie gtosnika do gniazdka sciennego

Wiaczanie zasilania

1

Wytaczanie zasilania

Funkcja oswietlenia

L Zmiana trybu oswietlenia

Korzystanie z ustugi Amazon Alexa

Rozmawianie z Amazon Alexa

Uwagi dotyczgce korzystania z 5 GHz pasma Wi-Fi



Wytaczanie pasma Wi-Fi 5 GHz

Korzystanie z serwiséw muzycznych online (Spotify)
Spotify Connect
Korzystanie z gtosnika BLUETOOTH®

Parowanie i tgczenie z urzgdzeniami BLUETOOTH

taczenie z komputerem przez BLUETOOTH (Windows)

taczenie z komputerem przez BLUETOOTH (Mac)

Stuchanie muzyki z podtgczonego urzgdzenia BLUETOOTH

Przerywanie potaczenia BLUETOOTH (po uzyciu)

Korzystanie z efektow dzwiekowych

Informacije

Wskazniki

Aktualizacja oprogramowania

Uwagi dotyczgce uzytkowania

Srodki ostroznosci

—~ Uwagi na temat tadowania

— Uwagi dotyczace utylizacji lub oddania gtosnika

— Uwagi dotyczgce wodoszczelnosci i pytoszczelnosci

— Jak dbac o gto$nik

L Znaki towarowe

Rozwigzywanie probleméw

Co moge zrobi¢, aby rozwigzac problem?

Zasilanie

Nie mozna natadowa¢ wbudowanego akumulatora

Nie mozna wigczy¢ gtosnika lub gtosnik nagle sie wytacza

Polecenia gtosowe

|— Gtlosnik nie reaguje na polecenia gtosowe

Dzwiek

}— Nie stycha¢ dzwieku lub odtwarzany dzwiek jest znieksztatcony/wystepujg zakidcenia



Nie mozna wykonac potaczen telefonicznych

Dzwiek cichnie podczas uzytkowania

Potaczenie sieciowe

— Nie mozna potgczy¢ sie z siecig przez potgczenie Wi-Fi®

— Nie mozna potgczy¢ sie z ,Sony | Music Center”

— Gtlosnik nie pojawia sie na ekranie wyboru urzgdzenia w aplikacji ,Sony | Music Center”

— Nie mozna potgczy¢ sie z serwisem muzycznym online

Potgczenie BLUETOOTH

|— Nie mozna sparowac gtosnika z urzgdzeniem BLUETOOTH

Wskazniki

|— Wskazniki stanu migaja_na niebiesko

Kiedy gtosnik nie dziata prawidtowo

Resetowanie gtosnika

Inicjalizacja gtosnika

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation



SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Czesci i elementy sterujace
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1. Przycisk (! (zasilanie) ze wskaznikiem/przycisk == PAIRING

2. Przycisk &(wyciszenie mikrofonu) ze wskaznikiem
Reset: Nacisnij i przytrzymaj ten przycisk przez okoto 8 sekund, aby zresetowac¢ gtosnik.

3. Przycisk pp-j| (odtwarzanie)
4. Wskaznik 3 (BLUETOOTH)
5. Wskaznik LINK
6. Przycisk -(gto$nosé)
7. Przycisk +(gtosnos¢)
8. Przycisk LIVE ze wskaznikiem/przycisk == STANDARD
9. Wskazniki stanu”?
10. Wbudowane mikrofony
11. Oswietlenie
12. Przycisk LIGHT "%/ przycisk == BATTERY

13. Nakfadka



14. Gniazdo DC IN 5V

15. Wskaznik CHARGE

*1  Wskazuje poziom gtosnosci, pozostatg moc akumulatora i inne.
*2  Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy urzadzenie jest potaczone przez potgczenie BLUETOOTH lub potaczenie Wi-Fi.

Powiazany temat
» Wskazniki



SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Instalacja aplikacji ,,Sony | Music Center” i wykonywanie ustawien poczatkowych

Aby mdc korzystac z gtodnika, nalezy najpierw zainstalowac aplikacje ,Sony | Music Center” na smartfonie/iPhone
i wykonac¢ ustawienia poczatkowe dla gtosnika.

Szczegotowe informacje o aplikacji ,Sony | Music Center” - odwiedz strone:

https://www.sony.net/smcqa/

Operacje, ktére mozna wykona¢ na gtosniku za pomocg aplikacji ,,Sony | Music Center”
Ustawienie Amazon Alexa

Ustawienie jakosci dzwieku i ustawienie korektora dzwieku
Wskaznik poziomu natadowania wbudowanego akumulatora

Ustawienie os$wietlenia (przetgczanie trybu os$wietlenia)
itd.

Uwaga

Aby korzysta¢ z ustugi Amazon Alexa, nalezy najpierw utworzy¢ konto Amazon.

Na tym gtosniku aplikacja ,Sony | Music Center” jest dostepna tylko przy uzyciu potgczenia Wi-Fi.

Zainstaluj aplikacje ,Sony | Music Center” na smartfonie, iPhone itp., korzystajgc z Google Play lub App Store.

o Pobierz aplikacje ,,Sony | Music Center” z Google Play lub App Store i zainstaluj ja.

Sony Music Center [@]

e Po zakonczeniu instalacji uruchom aplikacje ,,Sony | Music Center”.

€) Umiesé gtosnik jak najblizej routera Wi-Fi.

Nawigz potgczenie bezprzewodowe miedzy smartfonem/iPhone a routerem Wi-Fi.

2. Zapisz SSID i hasto (klucz szyfrowania) podtaczonego routera Wi-Fi.
Niektore routery Wi-Fi majg kilka SSID.
Zapamietaj SSID uzyte do ustanowienia potgczenia bezprzewodowego ze smartfona/iPhone.
Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dotgczonej do routera Wi-Fi.

3. Weczesniej musisz wigczy¢ funkcje BLUETOOTH na smartfonie/iPhone.

o Podtacz zataczony zasilacz sieciowy do gtosnika.

Gtlosnik wigczy sie automatycznie.
Podtgczanie gtosnika do gniazdka $ciennego


https://www.sony.net/smcqa/

e Skonfiguruj Wi-Fi w aplikacii.

Dotknij aplikacje ,Sony | Music Center” i wybierz ,SRS-XB402M”.

2. Postepuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji, aby skonfigurowac¢ gtosnik dla potgczenia Wi-Fi. Ustaw
gtosnik na to samo potaczenie Wi-Fi, co potgczenie smartfona/iPhone’a.
Kiedy potgczenie Wi-Fi zostanie nawigzane, wskaznik LINK zaswieci sie na zielono.

CERTIFIED

G Skonfiguruj Amazon Alexa w aplikacji.

Wybierz [ £# Settings] - [Amazon Alexa] w menu [SRS-XB402M] w aplikacji ,Sony | Music Center”.

2. Postepuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji, aby skonfigurowaé gtosnik dla ustugi Amazon Alexa.
W zalezno$ci od ustugi moze by¢ konieczne wczesniejsze utworzenie konta.

Uwaga

Aby pobrac¢ aplikacje i korzysta¢ z ustug sieciowych, mogg by¢ wymagane dodatkowe rejestracje lub optaty komunikacyjne.

Upewnij sig, ze uzywasz najnowszej wersji aplikacji ,Sony | Music Center”. Jesli nie mozesz potgczy¢ gtosnika i urzadzenia
BLUETOQOTH przez potgczenie BLUETOOTH lub jesli wystepuje problem taki jak brak emitowanego dzwieku, odinstaluj aplikacje
»Sony | Music Center” i ponownie sprébuj wykonaé potgczenie przez BLUETOOTH.

Szczegodtowe informacje o aplikacji ,Sony | Music Center” - patrz Google Play lub App Store.

Uzycie pasma Wi-Fi 5 GHz jest ograniczone tylko do pomieszczen.
Korzystajgc z potgczenia bezprzewodowego na zewnatrz, wytagcz pasmo Wi-Fi 5 GHz.
Szczegdtowe informacje na temat ustawien Wi-Fi mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dotgczonej do routera Wi-Fi.

Gtosnik moze automatycznie zaktualizowaé wbudowane oprogramowanie po zakonczeniu konfiguracji Wi-Fi.

Przed rozpoczeciem konfiguracji ustugi Amazon Alexa zaczekaj do zakonczenia aktualizaciji i restartu urzadzenia.

W zaleznosci od postepu aktualizacji wskazniki stanu migajg lub $wieca sie na niebiesko.

Po zakonczeniu aktualizacji (wszystkie cztery wskazniki sie Swiecg) gtosnik zostanie uruchomiony ponownie. Podczas procesu
aktualizacji nie nalezy wytgczac gtosnika z jakiegokolwiek powodu.

Powiazany temat
Podtgczanie gtosnika do gniazdka Sciennego
Zmiana trybu oswietlenia

Wytgczanie pasma Wi-Fi 5 GHz



» Korzystanie z efektéw dzwiekowych



SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Podiaczanie gtosnika do gniazdka sciennego

Gtosnik moze pracowac na zasilaniu z gniazda $ciennego, do ktoérego jest podtgczony za pomocg zatgczonego
zasilacza sieciowego, lub z wbudowanego akumulatora.

Uzywajgc gtosnika po raz pierwszy, przed wigczeniem zasilania nalezy tadowac¢ wbudowany akumulator dtuzej niz 1
godzine.

Gtosnika mozna uzywac przy uzyciu wbudowanego akumulatora, fadujgc gtosnik przed uzyciem.

Uwaga

W zaleznosci od kraju/regionu ksztatt zasilacza sieciowego moze sie rézni¢ od pokazanego ponizej.
o Podtacz zasilacz sieciowy do gniazda DC IN 5V na gtosniku, po czym podtacz zasilacz do gniazdka
sciennego.

Gtlosnik wigczy sie automatycznie.

'@"N L]
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© CHARGE

Podczas tadowania wskaznik CHARGE $wieci na pomaranczowo. tadowanie zostaje zakonczone po okoto 6
godzinach* i wskaznik gasnie.

Jesli wbudowany akumulator jest natadowany do petna, gdy gtosnik jest podtgczony do gniazdka sciennego,
wskaznik CHARGE zapala sie na pomaranczowo i gasnie po okoto 1 minucie.

*

Czas wymagany do natadowania roztadowanego wbudowanego akumulatora do petna, gdy gtosnik jest wytgczony.

Wskazowka

Podczas stuchania muzyki przez gtosnik, gtosnik moze tadowa¢ wbudowany akumulator, jesli jest podigczony do gniazda
$ciennego za pomocg zatgczonego zasilacza. Natadowanie akumulatora moze jednak potrwac dtuzej, zaleznie od
warunkéw uzytkowania. Podczas tadowania akumulatoar zaleca sie wytgczanie zasilania gtosnika.

Sprawdzanie poziomu natadowania wbudowanego akumulatora
Po nacisnieciu i przytrzymaniu przycisku LIGHT / == BATTERY, kiedy gto$nik jest wigczony, gto$nik wyemituje ponizsze

wskazowki gtosowe, w zaleznosci od poziomu natadowania wbudowanego akumulatora.
Wskazowki gtosowe sg dostepne wytgcznie w jezyku angielskim.

80% lub wiecej: ,Battery fully charged.” (Akumulator natadowany do petna.)

60% lub wiecej: ,Battery about 80%.” (Akumulator ma okoto 80%.)

40% lub wiecej: ,Battery about 60%.” (Akumulator ma okoto 60%.)
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20% lub wiecej: ,Battery about 40%.” (Akumulator ma okoto 40%.)
10% lub wiecej: ,Battery about 20%.” (Akumulator ma okoto 20%.)
Ponizej 10%: ,Battery level low, please charge.” (Niski poziom akumulatora, nataduj.)

Ponizej 10%: ,Battery level low.” (Niski poziom akumulatora.) (Kiedy gtosnik sie taduje.)

Zywotno$é wbudowanego akumulatora (przy stosowaniu potaczenia BLUETOOTH lub Wi-Fi)
Okoto 12 godzin

Poziom gtosnosci gtosnika jest ustawiony na 31.
Funkcja oswietlenia jest ustawiona na wytgczona.
Tryb dzwieku jest ustawiony na STANDARD.

Okoto 11 godzin

Poziom gtosnosci gtosnika jest ustawiony na 31.
Funkcja oswietlenia jest ustawiona na wtgczong. (ustawienia fabryczne)
Tryb dzwieku jest ustawiony na EXTRA BASS. (ustawienia fabryczne)

Okoto 4 godzin

Poziom gtosnosci gtosnika jest ustawiony na maksimum (50).
Funkcja oswietlenia jest ustawiona na wtgczong. (ustawienia fabryczne)
Tryb dzwieku jest ustawiony na EXTRA BASS. (ustawienia fabryczne)
Powyzsza zywotnos¢ wbudowanego akumulatora jest mierzona przy uzyciu okreslonego zrodta muzyki.

Rzeczywisty czas dziatania moze sie r6zni¢ od przedstawionego czasu, w zaleznosci od gtosnosci, odtwarzanych
utwordow, temperatury otoczenia i warunkoéw uzytkowania.

Kiedy wbudowany akumulator si¢ wyczerpuje

Po ustyszeniu ,Please charge” (Prosze natadowac¢) oraz gdy wskaznik CHARGE i wskaznik (! (zasilanie) powoli
miga, wbudowany akumulator jest bliski roztadowania i nalezy go natadowac.

Kiedy wskaznik CHARGE i wskaznik ¢ (zasilanie) miga 3 razy i gasnie, wbudowany akumulator jest catkowicie
roztadowany i nalezy go natadowac.

Korzystanie z zasilacza USB (dostepnego w sprzedazy) do tadowania

Podtacz jeden koniec kabla micro-USB zgodnego ze standardem USB (dostepnego w sprzedazy) do ztgcza DC IN 5V
na gtosniku, a drugi koniec do zasilacza USB (dostepnego w sprzedazy). Nastepnie wiéz wtyk zasilacza USB do
gniazdka sciennego.

Gtosnik wigczy sie automatycznie.
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Podczas tadowania akumulatora wskaznik CHARGE $wieci sie na pomaranczowo. Petne natadowanie akumulatora trwa

okotfo 8 godzin*, a po zakonczeniu tadowania wskaznik zgasnie. Gtosnik mozna tadowa¢ z urzgdzenia USB o natezeniu
wyjsciowym 1,5 A lub wigkszym. Do fadowania nalezy uzywac kabla micro-USB zgodnego ze standardem USB.
tadowanie z innych urzgdzen nie jest gwarantowane przez producenta.

*  Aby natadowaé¢ akumulator za pomocg zasilacza USB, wytgcz zasilanie gtosnika. Podczas tadowania nie gwarantuje sie prawidtowego dziatania
operacji, np. odtwarzania muzyki.

Uwaga

Kiedy uzywasz gtosnika z duzg gtosnoscig, wbudowany akumulator moze sie roztadowac nawet jesli gtosnik jest podtgczony do
gniazdka $ciennego. Jesli chcesz uzywac gtosnika podczas tadowania, zmniejsz jego gtosnosc. Jesli nie, wytgcz gtosnik i natadu;j
wbudowany akumulator do wystarczajgcego poziomu.

Kiedy uzywasz gtosnika z duzg gtosnoscig przez dtugi czas, wbudowany akumulator moze sie roztadowac¢ nawet jesli gtosnik jest
podtgczony do gniazdka sciennego. W rezultacie dzwigk zostanie przyciszony. Nie jest to usterka. Wytgcz gtosnik i nataduj
wystarczajgco wbudowany akumulator.

Maksymalna moc wyjsciowa bedzie nizsza, jesli wbudowany akumulator jest blisko roztadowania.

W bardzo zimnych lub bardzo gorgcych miejscach tadowanie zostanie przerwane ze wzgledow bezpieczenstwa. Jesli tadowanie
trwa bardzo dtugo, fadowanie gtosnika zostaje przerwane. Aby rozwigzac ten problem, odtgcz zatgczony zasilacz sieciowy lub

zasilacz USB (dostepny w sprzedazy) i podtgcz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszacej pomiedzy 5°C a 35°C.

Nie nalezy ftadowac¢ gtosnika w miejscach, gdzie moze na niego pryska¢ woda. Gniazda na zatgczonym zasilaczu sieciowym
i gtosniku (USB/DC-IN) nie sg wodoszczelne ani pytoszczelne.

Nawet jesli glosnik nie ma by¢ uzywany przez diuzszy czas, wbudowany akumulator nalezy natadowa¢ do petna co 6 miesiecy,
aby zachowac jego wydajnosc.

Powiazany temat
Wigczanie zasilania

Uwagi na temat tadowania

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Wiaczanie zasilania

o Nacisnij przycisk ¢! (zasilanie).

Wskaznik () (zasilanie) zaswieci sie na biato .

Kolor wskaznika ¢}y (zasilanie) rézni si¢ w zalezno$ci od trybu dzwieku. Szczegétowe informacje - patrz temat:
Wskazniki

Wskazoéwka

Przy pierwszym wigczeniu gto$nika po zakupie funkcja o$wietlenia jest wigczona. Gtosnik sie zaswieci.

Uwaga
Jesli wskaznik ¢} (zasilanie) i wskaznik CHARGE miga 3 razy i wytgcza sie po wigczeniu gto$nika, wbudowany akumulator jest

roztadowany. W takiej sytuacji gtosnik wytgcza sie automatycznie. Nataduj wbudowany akumulator.

Kiedy wskaznik ¢ (zasilanie) i wskaznik CHARGE powoli miga, wbudowany akumulator ma mniej niz 10% mocy i nalezy go
natadowac.

Gtosnik moze automatycznie zaktualizowa¢ wbudowane oprogramowanie po zakonczeniu konfiguracji Wi-Fi.
Przed rozpoczeciem konfiguracji ustugi Amazon Alexa zaczekaj do zakonczenia aktualizacji i restartu urzadzenia.
W zaleznosci od postepu aktualizacji wskazniki stanu migajg lub swiecg sie na niebiesko.

Po zakonczeniu aktualizacji (wszystkie cztery wskazniki sie $wiecg) gtosnik zostanie uruchomiony ponownie. Podczas procesu
aktualizacji nie nalezy wytacza¢ gtosnika z jakiegokolwiek powodu.

Powiazany temat
Wytgczanie zasilania
Podtgczanie gtosnika do gniazdka sciennego

Zmiana trybu oswietlenia

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Wyiaczanie zasilania

o Nacis$nij przycisk ¢! (zasilanie).
Wskaznik ¢ (zasilanie) wytaczy sie.

Uwaga

Jesli ustawienia alarmu/timera sg wybierane w ustudze Amazon Alexa, nie wytgczaj zasilania. Po wytgczeniu gtosnika
alarm/timer mogg nie dziata¢ prawidtowo.

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Zmiana trybu oswietlenia

Gtosnik wigcza oswietlenie razem z muzyka, aby ozywi¢ atmosfere. Po zakupie gtosnika funkcja o$wietlenia jest
ustawiona na wtgczona.

€) Upewnij sig, ze na glosniku aktywne jest potaczenie BLUETOOTH lub Wi-Fi.

@) Nacisnij przycisk LIGHT / przycisk == BATTERY.

LIGHT

Kazde nacisniecie przycisku LIGHT / przycisku == BATTERY stycha¢ wskazéwki gtosowe i o$wietlenie zmienia
siew 9 trybach*.

*

W chwili zakupu oswietlenie jest w trybie RAVE.
Aplikacja ,Sony | Music Center” umozliwia sprawdzenie nazwy trybu oswietlenia i zmiane trybu.

RANDOM
RAVE CHILL FLASH OFF HOT COOL
OFF CALM DAYLIGHT CALM CYAN STROBE
Wskazéwka

Uzywajgc funkcji oswietlenia w aplikacji ,Sony | Music Center”, mozesz wigczaé/wytgczac¢ funkcje oswietlenia lub wybiera¢ rozne
tryby oswietlenia.

RAVE:
Do muzyki tanecznej z duzg iloscig btyskow
Po zakupie gto$nika ustawiony jest tryb RAVE.

CHILL:
Do muzyki relaksujgcej

RANDOM FLASH OFF:
Do wszystkich typédw muzyki, w tym muzyki tanecznej bez uzycia btyskow

HOT:
Oswietlenie z btyskami w cieptych kolorach

COOL:
Oswietlenie z btyskami w chtodnych kolorach

STROBE:
Oswietlenie z biatymi btyskami

CALM CYAN:

14



Powoli Swieci sie w niebieskim odcieniu.

CALM DAYLIGHT:
Powoli $wieci sie w kolorze $wiatta dziennego.

OFF:
Brak oswietlenia

Uwaga

Kiedy oswietlenie gtosnika jest silne, rozjasnij Swiatto w pomieszczeniu lub wytgcz oswietlenie.

Funkcja o$wietlenia jest dostepna tylko wtedy, gdy urzadzenie jest potgczone przez potgczenie BLUETOOTH lub potgczenie Wi-
Fi.

Powiagzany temat
Instalacja aplikacji ,Sony | Music Center” i wykonywanie ustawieh poczatkowych

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Rozmawianie z Amazon Alexa

Mozesz gtosowo poprosic, by Alexa odtwarzata muzyke z obstugiwanych serwiséw streamingowych lub ustawita poziom
gtosnosci gtosnika. Szczegoty na temat obstugi oraz sposobu wydawania polecen mozna znalez¢ w aplikacji ,Sony |
Music Center”.

Aby korzystac z tej funkcji, musisz podtgczy¢ swoje konto Amazon do gtosnika.

Wskazéwka

Do odtwarzania muzyki wymagana jest rejestracja w serwisie muzycznym, takim jak Amazon Music.
W gtosnym miejscu lub miejscu, gdzie wystepuja silne wiatry lub echo (pogtos) gtosnik moze nie wykry¢ polecen gtosowych.
W takim przypadku nacisnij i przytrzymaj przycisk -} (odtwarzanie), az gtosnik zacznie reagowac (przez okoto 3 sekundy).

Jest to operacja rownowazna z powiedzeniem ,Alexa” do gtosnika.

Poziom gtosnosci, ktéry mozna zmieniac przez polecenia gtosowe, to 11 pozioméw: od 0 do 10.

Uwaga

Amazon Alexa nie jest dostepna we wszystkich jezykach i krajach/regionach.
Przed uzyciem aplikacji ,Sony | Music Center” upewnij sie, ze potgczenie Wi-Fi zostato nawigzane.

Jesli ustawienia alarmu/timera sg wybierane w ustudze Amazon Alexa, nie wytaczaj zasilania. Po wytgczeniu gtosnika
alarm/timer mogg nie dziata¢ prawidtowo.

Aby korzystac z ustug sieciowych, mogg by¢ wymagane dodatkowe rejestracje lub optaty komunikacyjne.

Powigzany temat
Gtosnik nie reaguje na polecenia gtosowe

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Wytaczanie pasma Wi-Fi 5 GHz

W zalezno$ci od kraju uzycie na zewnatrz urzgdzen bezprzewodowych korzystajgcych z pasma Wi-Fi 5 GHz moze by¢
zakazane.

Postepuj zgodnie z instrukcjami ponizej, aby wytgczy¢ pasmo Wi-Fi 5 GHz w gtosniku.

Wytgczanie pasma Wi-Fi 5 GHz

Nacisnij i przytrzymaj przycisk LIVE/ s STANDARD oraz przycisk LIGHT/ == BATTERY jednoczes$nie, az
wskaznik LINK zacznie miga¢ na pomaranczowo (okoto 4 sekundy).

Pasmo Wi-Fi 5 GHz zostato wytgczone.

Wigczanie pasma Wi-Fi 5 GHz

Nacisnij i przytrzymaj przycisk LIVE/ == STANDARD oraz przycisk LIGHT/ == BATTERY jednoczesnie, az
wskaznik LINK zacznie miga¢ na zielono (okoto 4 sekundy).

Pasmo Wi-Fi 5 GHz zostato wtgczone.

Szczegotowe informacje na temat ustawien Wi-Fi mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dotgczonej do routera Wi-Fi.

Powigzany temat
Wskazniki

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Spotify Connect

Wykorzystuj telefon, tablet lub komputer jako pilota, aby sterowac aplikacjg Spotify.
Wejdz na https://www.spotify.com/connect/, aby dowiedzie¢ sie, jak to zrobi¢.

@18 1

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Parowanie i taczenie z urzagdzeniami BLUETOOTH

Aby sparowac sie z drugim lub kolejnym urzagdzeniem BLUETOOTH, wykonaj procedure parowania dla kazdego
urzgdzenia.
Przed uzyciem gtosnika wykonaj ponizsze czynno$ci:

Umies¢ urzadzenie BLUETOOTH 1 m od gtosnika.

Podtgcz gtosnik do gniazda za pomocg zasilacza sieciowego (zatgczonego) lub dotaduj wbudowany akumulator.
Aby nie dopusci¢ do nagtego wybuchu gtosnego dzwieku, zmniejsz gtosnos¢ urzadzenia BLUETOOTH
podtgczonego do gtosnika lub zatrzymaj odtwarzanie na urzgdzeniu.

W zalezno$ci od sparowanego urzgdzenia BLUETOOTH gtosnos¢ urzadzenia BLUETOOTH moze by¢
zsynchronizowana z gtosnoscig gtosnika, gdy rozpoczynasz odtwarzanie muzyki po nawigzaniu potgczenia
BLUETOOTH.

o Nacis$nij i przytrzymaj przycisk () (zasilanie)/ s= PAIRING przez okoto 3 sekundy, az glosnik wygeneruje
dzwigk, a wskaznik ) (BLUETOOTH) zacznie szybko miga¢ na niebiesko.

Gtosnik przechodzi do trybu parowania.

3]

o

e Wykonaj procedure parowania na urzadzeniu BLUETOOTH, aby wykry¢ gtosnik.

Kiedy na wyswietlaczu urzgdzenia BLUETOOTH pojawi sie lista wykrytych urzadzen, wybierz gto$nik
skonfigurowany do potgczenia Wi-Fi.

Na wyswietlaczu urzgdzenia BLUETOOTH moga pojawi¢ sie 2 urzadzenia z takg samg nazwa. W takim wypadku
sprobuj potgczy¢ oba.

Jesli na urzadzeniu BLUETOOTH trzeba poda¢ hasto*, wprowadz ,0000”.

*

Hasto moze by¢ nazywane ,kodem dostepu”, ,kodem PIN”, ,numerem PIN” lub ,kluczem dostepu”.

e Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie urzagdzenia BLUETOOTH, aby nawigza¢
potaczenie BLUETOOTH.

Po nawigzaniu potgczenia przez urzadzenie BLUETOOTH gto$nik wyemituje sygnat dzwigkowy, a wskaznik §)
(BLUETOOTH) przestanie migac i zacznie sie swieci¢ w sposoéb ciagty.
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Wskazowka
Szczegdtowe informacje na temat obstugi urzadzenia BLUETOOTH mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dotgczonej do urzgdzenia
BLUETOOTH.
Uwaga

Gtosnik wyjdzie z trybu parowania BLUETOOTH po okoto 3 minutach, a wskaznik €3 (BLUETOOTH) zgasnie. Jesli gtosnik
wyjdzie z trybu parowania BLUETOOTH przed zakonczeniem procedury, powtorz procedure od kroku @) .

Po sparowaniu gtosnika z urzgdzeniem BLUETOOTH nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba ze:
Informacje o parowaniu zostaty skasowane z powodu naprawy itp.
Informacje o parowaniu gtosnika zostaty skasowane z urzgdzenia BLUETOOTH.

Zostata wykonana inicjalizacja gtosnika.
Wszystkie informacje o parowaniu zostang skasowane.

Nie zaleca sie ogladania filméw przy uzyciu potgczenia BLUETOOTH. Miedzy dzwiekiem a obrazem wystepuje niewielkie
opoéznienie.

Ten gtosnik nie obstuguje profilu BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile), ktéry umozliwia wykonywanie
potgczen telefonicznych bez uzycia rgk za pomocg telefonu BLUETOOTH.

Powiazany temat
Stuchanie muzyki z podtgczonego urzgdzenia BLUETOOTH
Przerywanie potgczenia BLUETOOTH (po uzyciu)

Nie mozna wykonac¢ potgczen telefonicznych

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

taczenie z komputerem przez BLUETOOTH (Windows)

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urzgdzeniach BLUETOOTH, aby umozliwi¢
ich bezprzewodowe potaczenie.

Nalezy sparowac urzadzenie z gtosnikiem, aby umozliwi¢ nawigzanie potgczenia BLUETOOTH po raz pierwszy. Te
same procedury nalezy wykonywaé w celu sparowania z innymi urzgdzeniami.

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Przed rozpoczeciem wykonaj ponizsze czynnosci.
Umies¢ komputer w odlegtosci 1 m od gtosnika.

Podtgcz gtosnik do gniazda za pomocg zasilacza sieciowego (zatgczonego) lub zasilacza USB (dostepnego
w sprzedazy) albo dotaduj wbudowany akumulator.

Przygotuj instrukcje obstugi zatgczone do komputera, aby moc z nich korzystac.

Aby nie dopusci¢ do nagtego wybuchu gtosnego dZzwieku, zmniejsz gtosnos¢ komputera i gtosnika, ktére sg ze sobg
potgczone, lub zatrzymaj odtwarzanie.

Ustaw gtosnik komputera na wigczony.

Jesli gtosnik komputera bedzie ustawiony na m{ (wyciszenie), dzwiek nie bedzie wysytany przez gtosnik
BLUETOOTH.

Kiedy gtosnik komputera jest ustawiony na wtgczony:

1411
2019/04/08

A O

o Przygotuj sie, aby znalez¢ gtosnik na komputerze.

Dla Windows 10

Wybierz [I:_I(Action Center)] - [Connect] na pasku zadan w prawym dolnym rogu ekranu.

o [w]

Hetwodk e

Dla Windows 8.1

Kliknij prawym przyciskiem myszy na [Start], a nastepnie kliknij [Control Panel].

Kiedy zostanie wyswietlone [All Control Panel ltems], wybierz [Devices and Printers].

Jesli pojawi sie ekran [Control Panel] zamiast [All Control Panel Items], wybierz [Large icons] lub [Small icons]
z menu [View by] w prawym gérnym rogu ekranu.
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Dla Windows 7
Kliknij przycisk [Start], a nastepnie [Devices and Printers].

@ TR
e Wiacz gtosnik.

Wskaznik (b (zasilanie) zaswieci sie na biato !.

*1 Kolor wskaznika ¢l (zasilanie) rézni sie w zaleznos$ci od trybu dzwigku. Szczegétowe informacie - patrz temat:
Wskazniki

e Nacisnij i przytrzymaj przycisk ¢ (zasilanie)/ == PAIRING przez okoto 3 sekundy, az gtosnik wygeneruje
dzwiek, a wskaznik ) (BLUETOOTH) zacznie szybko miga¢ na niebiesko.

Gtosnik przechodzi do trybu parowania.
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o Znajdz gtosnik na komputerze.

taczenie glosnika z komputerem przez BLUETOOTH
Dla Windows 10/Windows 8.1

1. Wybierz [Connect] w Action Center (Centrum akcji) w prawym dolnym rogu ekranu.

2. Wybierz nazwe gtos$nika skonfigurowanego dla potgczenia Wi-Fi.

COMMECT

Searching For wireless display and audio devices

Jesli nazwa gtos$nika nie pojawi sig na ekranie, potworz procedure od kroku €) .
Po sparowaniu potgczenie BLUETOOTH zostanie nawigzane automatycznie i na ekranie zostanie wyswietlone
[Connected music]. Przejdz do kroku @ .

COMMECT

Searching for wireless display and audio devices

Discopmect

Dla Windows 7
1. Kliknij [Add a device].

¢ md b Cootegl Panel b Al Control Panel Items ¢ Devices and Pringers

R

& Clevioes {7

# Multinedia Devices (%)

2. Wybierz nazwe gtosnika skonfigurowanego dla potgczenia Wi-Fi i kliknij [Next].
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Chioose a device or printer to add to this PC

N s

-
J Phiani

Rl hnding whal you s askasg &S

S

Jesli wymagane jest hasto 2, wpisz ,0000”.
Jesli nazwa glosnika sie nie pojawi, wykonaj operacje ponownie od kroku €) .
*2 Hasto moze by¢ nazywane ,kodem dostepu”, ,kodem PIN”, ,numerem PIN” lub ,kluczem dostepu”.

3. Kiedy pojawi sie ponizszy ekran, kliknij [Close].
Komputer rozpoczyna instalowanie sterownika.

Installing SHS

Fipsan vesit whis Sehun nwalls necemany fles on your sysmem, Tha may tabe
seweral minuber,

Podczas instalacji symbol , @ ” pojawi sie w lewym dolnym rogu ikony. Znikniecie symbolu , @ ” bedzie
oznaczac, ze sterownik zostat zainstalowany. Przejdz do kroku € .

T ag ¢ Condrol Panel b Al Control Paned ibems # Devices grad Pringary
At 3 cevire i A pringer

# Cigvices {3)]

a Pfultimedia Devices [5)

e Zarejestruj gtosnik na komputerze.

Dla Windows 10

Po sparowaniu potgczenie BLUETOOTH zostanie nawigzane automatycznie i na ekranie zostanie wyswietlone
[Connected music]. Przejdz do kroku @ .

Dla Windows 8.1

1. Kliknij prawym przyciskiem na nazwie gtosnika skonfigurowanego dla potgczenia Wi-Fi w [Devices] i wybierz
[Sound settings] z menu, ktére sie wyswietli.
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2. Potwierdz nazwe gtosnika na ekranie [Sound].

Jesli na ikonie gtosnika jest symbol zaznaczenia (zielony), przejdz do kroku @ .

Fleghms [pparving trasde Cameeremnara
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Jesli na ikonie gtosnika nie ma symbolu zaznaczenia (zielonego), przejdz do kolejnego kroku (krok 3).

Jesli nazwa gtosnika skonfigurowanego dla potgczenia Wi-Fi sie nie pojawi, kliknij prawym przyciskiem na
ekranie [Sound] i wybierz [Show Disabled Devices] z menu, ktére sie wyswietli. Nastepnie przejdz do
nastepnego kroku (krok3).
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Aboul Solware MIDI Spitesize
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3. Kliknij prawym przyciskiem na nazwie gto$nika i wybierz [Connect] z menu, ktére zostanie wy$wietlone.
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Jesli gtosnik jest potgczony, obok ikony gtosnika na ekranie [Sound] bedzie widoczny symbol zaznaczenia.
Przejdz do kroku @ .
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Jesli nie mozesz klikng¢ na [Connect] dla gtosnika, wybierz [Disable] dla [Default Device], ktére ma symbol
zaznaczenia (zielony).
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Dla Windows 7

1. Kliknij dwa razy nazwe gto$nika skonfigurowanego dla potgczenia Wi-Fi w [Devices].
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Jesli gtosnik jest potgczony, pojawi sie symbol zaznaczenia.
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e Potwierdz, czy potaczenie BLUETOOTH zostato zakonczone.

Po nawigzaniu potgczenia przez urzagdzenie BLUETOOTH gtosnik wyemituje sygnat dzwigkowy, a wskaznik
(BLUETOOTH) przestanie migac i zacznie sig $Swieci¢ w sposob ciagty.

Wskazowka
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Powyzsza procedura jest tylko orientacyjna. Szczegoétowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dotgczonej do
komputera. Producent nie gwarantuje jednak, ze operacja ta zadziata z kazdym komputerem. Wykonanie takiej operacji na

komputerze zbudowanym samodzielnie nie jest objete gwarancja.

Uwaga
Przycisk LIGHT jest aktywny tylko wtedy, gdy urzadzenie jest potgczone przez potgczenie BLUETOOTH lub potaczenie Wi-Fi.

Gtosnik wyjdzie z trybu parowania BLUETOOTH po okoto 3 minutach, a wskaznik &3 (BLUETOOTH) zgasnie. Jesli gtosnik
wyjdzie z trybu parowania BLUETOOTH przed zakoriczeniem procedury, powtérz procedure od kroku €) .

Po sparowaniu gtosnika z komputerem nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba ze:
Informacje o parowaniu zostaty skasowane z powodu naprawy itp.
Informacje o parowaniu gtosnika zostaty skasowane z komputera.

Zostata wykonana inicjalizacja gtosnika.
Wszystkie informacje o parowaniu zostang skasowane.

Hasto gtosnika to ,0000”. Jesli na komputerze ustalone jest hasto inne niz ,0000”, nie mozna wykona¢ parowania z gtosnikiem.

Powiazany temat
Stuchanie muzyki z podtgczonego urzgdzenia BLUETOOTH

Przerywanie potgczenia BLUETOOTH (po uzyciu)

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

taczenie z komputerem przez BLUETOOTH (Mac)

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urzgdzeniach BLUETOOTH, aby umozliwi¢
ich bezprzewodowe potgczenie.

Nalezy sparowac urzadzenie z gtosnikiem, aby umozliwi¢ nawigzanie potgczenia BLUETOOTH po raz pierwszy. Te
same procedury nalezy wykonywaé w celu sparowania z innymi urzgdzeniami.

Obstugiwane systemy operacyjne
macOS High Sierra (wersja 10.13)

Przed rozpoczeciem wykonaj ponizsze czynnosci.
Umies¢ komputer w odlegtosci 1 m od gtosnika.

Podtgcz gtosnik do gniazda za pomocg zasilacza sieciowego (zatgczonego) lub zasilacza USB (dostepnego
w sprzedazy) albo dotaduj wbudowany akumulator.

Przygotuj instrukcje obstugi zatgczone do komputera, aby moc z nich korzystac.

Aby nie dopusci¢ do nagtego wybuchu gtosnego dZzwieku, zmniejsz gtosnos¢ komputera i gtosnika, ktére sg ze sobg
potgczone, lub zatrzymaj odtwarzanie.

Ustaw gtosnik komputera na wtgczony.

Jesli gtosnik komputera bedzie ustawiony na m{ (wyciszenie), dzwiek nie bedzie wysytany przez gtosnik
BLUETOOTH.

Kiedy gtosnik komputera jest ustawiony na wtgczony:

o Wiacz gtosnik.

Wskaznik ¢y (zasilanie) zaswieci sie na biato 1
*1 Kolor wskaznika (} (zasilanie) rozni si¢ w zaleznosci od trybu dzwigku. Szczegotowe informacje zawiera ponizsza sekcja.
Wskazniki

o Nacis$nij i przytrzymaj przycisk (! (zasilanie)/ == PAIRING przez okoto 3 sekundy, az glosnik wygeneruje
dzwiek, a wskaznik ) (BLUETOOTH) zacznie szybko miga¢ na niebiesko.

Gtos$nik przechodzi do trybu parowania.
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e Znajdz gtosnik na komputerze.

1. Wybierz [ @8 (System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadan w prawym dolnym rogu ekranu.
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2. Wybierz nazwe gtosnika skonfigurowanego dla potgczenia Wi-Fi na ekranie Bluetooth, a nastepnie kliknij [Pair].

F— e
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o Potwierdz, czy potaczenie BLUETOOTH zostato zakonczone.

Po nawigzaniu potgczenia przez urzgdzenie BLUETOOTH gto$nik wyemituje sygnat dzwiekowy, a wskaznik §)
(BLUETOOTH) przestanie migac i zacznie sie swieci¢ w sposob ciagty.
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e Kliknij ikone gto$nika w prawym gérnym rogu ekranu i wybierz nazwe gtosnika skonfigurowanego dla
potaczenia Wi-Fi z [Output Device].

Mozesz stucha¢ muzyki itp. z komputera.

# T

wenEed B O Q

Volume:

Output Device:
Internal Speakers
|/ ——

Sound Preferences...

| —

Wskazoéwka

Powyzsza procedura jest tylko orientacyjna. Szczegétowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dotgczonej do
komputera.

Uwaga

Przycisk LIGHT jest aktywny tylko wtedy, gdy urzgdzenie jest potgczone przez potgczenie BLUETOOTH lub potaczenie Wi-Fi.

Gtosnik wyjdzie z trybu parowania BLUETOOTH po okoto 3 minutach, a wskaznik §§ (BLUETOOTH) zgasnie. Jesli gtosnik
wyjdzie z trybu parowania BLUETOOTH przed zakonczeniem procedury, powtérz procedure od kroku €3 .

Po sparowaniu gtosnika z komputerem nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba ze:
Informacje o parowaniu zostaty skasowane z powodu naprawy itp.
Informacje o parowaniu gto$nika zostaty skasowane z komputera.

Zostata wykonana inicjalizacja gtosnika.
Wszystkie informacje o parowaniu zostang skasowane.

Hasto gtosnika to ,0000”. Jesli na komputerze ustalone jest hasto inne niz ,0000”, nie mozna wykona¢ parowania z gtosnikiem.

Powiazany temat
Stuchanie muzyki z podtgczonego urzgdzenia BLUETOOTH
Przerywanie potgczenia BLUETOOTH (po uzyciu)

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Stuchanie muzyki z podtgczonego urzadzenia BLUETOOTH

Mozna stucha¢ muzyki z urzgdzenia BLUETOOTH, obstugujgc je za pomocg gtosnika przez potgczenie BLUETOOTH,
jesli obstuguje wymienione profileBLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umozliwia bezprzewodowe stuchanie wysokiej jakosci dzwieku.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umozliwia regulacje gto$nosci i odtwarzanie, zatrzymywanie lub przechodzenie do poczatku nastepnego/biezgcego
utworu.

Operacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od urzagdzenia BLUETOOTH. Zapoznaj sie rowniez z instrukcjg obstugi
dotgczong do urzadzenia BLUETOOTH.

Uwaga

Woczesniej nalezy upewnic sie, ze gtosnos¢ na urzadzeniu BLUETOOTH oraz gto$niku jest ustawiona na srednim poziomie, aby
nie dopusci¢ do nagtego wyemitowania bardzo gtosnego dzwigku z gtosnika.

W zaleznosci od urzgdzenia BLUETOOTH regulacja gtosnosci gtosnika moze nie by¢é mozliwa na urzadzeniu BLUETOOTH, gdy
odtwarzanie na urzgdzeniu zostato przerwane/zatrzymane.

Ten gtosnik nie obstuguje profilu BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile), ktory umozliwia wykonywanie
potaczen telefonicznych bez uzycia rgk za pomoca telefonu BLUETOOTH.

o Sprawdz, czy na urzadzeniu BLUETOOTH nawigzane jest potgczenie BLUETOOTH z gtosnikiem.

Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urzagdzeniu BLUETOOTH.

e Ustaw glosnos¢, naciskajgc przyciski — (gtosnos¢) lub + (gtosnos$¢) na gtosniku lub na urzadzeniu
BLUETOOTH.

Podczas naciskania przyciskow — (gtosnosc¢) lub + (gtosnos¢) na gtosniku lub regulacji gtosnosci na urzadzeniu
BLUETOOTH wskaznik ¢! (zasilanie) miga jeden raz lub 3 razy.

W zaleznosci od urzgdzenia BLUETOOTH wskaznik () (zasilanie) gtosnika moze nie miga¢, nawet jesli glosnos¢
zostanie ustawiona za pomocg urzgdzenia BLUETOOTH.

- +

A1)

L1
I\

= PRRNG

Wskazoéwka

W gtosnym miejscu lub miejscu, gdzie wystepujg silne wiatry lub echo (pogtos) gtosnik moze nie wykry¢ polecen
gtosowych. W takim przypadku nacisnij i przytrzymaj przycisk pm-JJ (odtwarzanie), az gtosnik zacznie reagowac (przez
okoto 3 sekundy). Jest to operacja rownowazna z powiedzeniem ,Alexa” do gtosnika.
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Podczas odtwarzania mozna uzywac przycisku e} (odtwarzanie) na gto$niku, aby wykona¢ ponizsze operacije.
Pauza

Nacisnij przycisk ]| (odtwarzanie) podczas odtwarzania, aby je wstrzyma¢. Nacisnij go ponownie, aby anulowac
wstrzymanie.

Przejdz do poczatku nastepnego utworu

Nacisnij szybko dwa razy przycisk pwjJ (odtwarzanie) podczas odtwarzania.

Przejdz do poczatku biezacego lub poprzedniego utworu*

Nacisnij szybko przycisk ]| (odtwarzanie) 3 razy podczas odtwarzania.

*

Gtosnik zachowuije sig inaczej, zaleznie od uzywanego urzgdzenia BLUETOOTH.

Uwaga

Jesli warunki komunikacji sg stabe, urzgdzenie BLUETOOTHmMoze reagowac na operacje gtosnika nieprawidtowo.
W przypadku korzystania w miejscu o wysokiej temperaturze gtosno$¢ moze sie zmniejszy¢, aby chroni¢ wbudowany akumulator.
Jesli poziom natadowania wbudowanego akumulatora jest niski, moc maksymalna gtosnika spada.

W zaleznosci od urzgdzenia BLUETOOTH moze by¢ konieczna regulacja gtosnosci lub ustawienie wyjsciowego sygnatu audio
na potgczonym urzgdzeniu.

W zaleznosci od urzgdzenia BLUETOOTH podtgczonego do gtosnika, sSrodowiska komunikacji lub warunkéw uzytkowania, mogag
wystepowac szumy lub zaktécenia dzwieku.

Nie zaleca sie ogladania filméw przy uzyciu potgczenia BLUETOOTH. Miedzy dzwiekiem a obrazem wystepuje niewielkie
opoznienie.

Powiagzany temat
Parowanie i tgczenie z urzadzeniami BLUETOOTH
Przerywanie potgczenia BLUETOOTH (po uzyciu)
Nie mozna wykona¢ potgczen telefonicznych

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Przerywanie potagczenia BLUETOOTH (po uzyciu)

Po zakonczeniu odtwarzania muzyki z urzgdzenia BLUETOOTH wykonaj jedng z ponizszych operacji, aby zakohczy¢
potgczenie BLUETOOTH.

Wytgcz funkcje BLUETOOTH na urzgdzeniu BLUETOOTH. Szczegétowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji
obstugi dotgczonej do urzadzenia.

Wytgcz urzgdzenie BLUETOOTH.

Wytgcz gtosnik.

Wskazéwka

Po zakonczeniu odtwarzania muzyki potgczenie BLUETOOTH moze zostaé przerwane automatycznie, w zaleznosci od
urzgdzenia BLUETOOTH.

Powiazany temat

Wytgczanie zasilania

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Gtosnik bezprzewodowy
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Korzystanie z efektow dzwiekowych

Mozesz korzystac z 3 réznych Trybow dzwieku. Po zakupie gtosnika ustawiony jest tryb EXTRA BASS.

,T“_’b Kolor wskaznika LIVE Kolor wskaznika () (zasilanie) Funkcja
dzwieku
STANDARD | Nie $wieci sie (LIVE wyt.) Zielony (EXTRA BASS wyt.) S:ez:’gzii‘?dza”'e
EXTRA Nie $wieci sie (LIVE wyt.)(ustawienia Biaty (EXTRA BASS wt.)(ustawienia s
. X Ciezki bas

BASS domysine) domysine)
LIVE . . Dzwiek
SOUND Biaty (LIVE wt.) Biaty (EXTRA BASS wt.) realistyczny

o Korzystanie z LIVE SOUND i EXTRA BASS.

Przetaczanie ustawien LIVE SOUND za pomocg przycisku na gtosniku

1. Nacisnij przycisk LIVE.
Kazde nacisniecie przycisku spowoduje przetgczanie miedzy trybem LIVE SOUND a trybem EXTRA BASS.

LIVE

= ETAMDOARD

Przelgczanie ustawienia EXTRA BASS za pomoca przycisku na gtosniku
Aby witgczy¢ tryb EXTRA BASS i tryb STANDARD, wykonaj ponizszg procedure.

1. Nacisénij i przytrzymaj przycisk LIVE/ == STANDARD przez okoto 3 sekundy.
Kolor wskaznika ¢!y (zasilanie) zmieni sie z zielonego na biaty, a tryb dZzwieku zmieni sie na tryb STANDARD.

LIVE

= STANDARD

Jesli nacisniesz i przytrzymasz przycisk LIVE/ == STANDARD przez okoto 3 sekundy jeszcze raz, kolor
wskaznika () (zasilanie) zmieni sie z biatego na zielony, a tryb dzwieku zmieni sie¢ na EXTRA BASS.
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Ustawianie trybu dzwieku przy uzyciu aplikacji ,,Sony | Music Center”

1. Dotknij [Music Center] na smartfonie, urzgdzeniu iPhone itp., aby uruchomi¢ aplikacje.

Music Center

2. Dotknij [SRS-XB402M].

3. Dotknij [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode], aby wybra¢ Tryb dzwieku.

STANDARD
EXTRA BASS

LIVE SOUND

Uwaga
W zaleznosci od muzyki efekt LIVE SOUND lub EXTRA BASS moze nie by¢ zauwazalny.

Powigzany temat
Stuchanie muzyki z podtgczonego urzgdzenia BLUETOOTH

Instalacja aplikacji ,Sony | Music Center” i wykonywanie ustawieh poczatkowych

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Wskazniki

Wskaznik CHARGE (pomaranczowy)

Nie Swieci sie Gtosnik zakonczyt tadowanie lub tadowarka, taka jak zatgczony zasilacz, nie jest podtgczona.
Swieci sie Gtosnik jest tadowany.

Miga powoli Whbudowany akumulator ma mniej niz 10% mocy i musi zosta¢ natadowany.

Miga 3 razy i Jesli wigczytes gtosnik, ale wytgcza sie on po tym, jak wskaznik zamiga 3 razy, wbudowany
wytgcza sie akumulator nie ma mocy. Nataduj gtosnik.

Uwaga

Podczas uzytkowania gtosnik mozna tadowac, jesli jest on podtgczony do gniazdka $ciennego za pomocg zatgczonego zasilacza
sieciowego. W takim przypadku natadowanie wbudowanego akumulatora moze potrwac diuzej, zaleznie od warunkow
uzytkowania. W zwigzku z tym zaleca sie wytgczenie gtosnika podczas tadowania.

Kiedy uzywasz gtosnika z duzg gtosnoscig przez dtugi czas, wbudowany akumulator moze sie roztadowa¢ nawet jesli gtosnik jest
podtgczony do gniazdka sciennego. W rezultacie dzwiek zostanie przyciszony. Nie jest to usterka. Wytgcz gtosnik i nataduj
wystarczajgco wbudowany akumulator.

W bardzo zimnych lub bardzo gorgcych miejscach tadowanie zostanie przerwane ze wzgledéw bezpieczenstwa. Jesli tadowanie
trwa bardzo dtugo, fadowanie gtosnika zostaje przerwane. Aby rozwigzac ten problem, odtgcz zatgczony zasilacz sieciowy lub
zasilacz USB (dostepny w sprzedazy) od gtos$nika i podtgcz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszgcej pomiedzy 5°C
a 35°C. Nastepnie ponownie nataduj wbudowany akumulator.

Wskaznik () (zasilanie)

Nie Swieci sie Gtlosnik jest wytgczony.

Swieci sie (na

Zielono) Gtosnik jest wigczony. Tryb dzwieku jest ustawiony na STANDARD.

Swieci sie (na Gtosnik jest wtgczony. Ustawiony jest tryb EXTRA BASS lub tryb LIVE SOUND. Po zakupie
biato) ustawiony jest tryb EXTRA BASS.

Kazde nacisniecie przycisku - (gtosnosc¢) lub + (gtosnosc) powoduje jednokrotne zamiganie
wskaznika.

Kiedy uzywany jest przycisk - (gtosnos¢) lub + (gtosnosc) i gtosnos¢ jest ustawiona na najnizszg (0)
lub najwyzszg (50), wskaznik miga 3 razy.
Miga (na biato

lub zielono) Kiedy wbudowany akumulator ma mniej niz 10% mocy, wskaznik powoli miga (na zielono lub biato).

Nataduj gtosnik.

Jesli wigczytes gtosnik, ale wytgcza sie on po tym, jak wskaznik zamiga 3 razy (na zielono lub
biato), wbudowany akumulator nie ma mocy. Nataduj gtosnik.

Trwa inicjalizacja gtosnika.

Wskaznik Y (wyciszenie mikrofonu)
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Nie swieci sie Wbudowane mikrofony sg wigczone.

Swieci sie (na czerwono) | Wbudowane mikrofony sg wytgczone.

Wskaznik ) (BLUETOOTH)

Swieci sie Gtosnik jest potgczony z urzgdzeniem BLUETOOTH.

Gtosnik przechodzi do trybu parowania.

Szybko miga

Wskaznik LINK

Nie swieci sie Nie znaleziono informacji o potgczeniu.
Swieci sie (na zielono) Gtosnik jest podtgczony do sieci w pasmie 5 GHz lub 2,4 GHz.

Swieci sig (na Gtosnik jest podtgczony do sieci tylko w pasmie 2,4 GHz.

pomaranczowo)

Miga (na zielono) Gtosnik przetagcza sie z Wi-Fi 5 GHz: tryb wylgczenia na Wi-Fi 5 GHz: tryb wtgczenia.
Miga (na pomaranczowo) Gtosnik przetgcza sie z Wi-Fi 5 GHz: tryb wigczenia na Wi-Fi 5 GHz: tryb wytgczenia.
Miga 3 razy (na biato) Oprogramowanie zostato zaktualizowane.

Wskaznik LIVE

Swieci sie Ustawiony jest tryb LIVE SOUND.

Nie Swieci Ustawiony jest tryb STANDARD (efekty EXTRA BASS i efekty LIVE SOUND sg wylgczone) lub EXTRA
sie BASS.

Wskazniki stanu

Kiedy kazdy z czterech wskaznikdw miga kolejno od lewej do prawej, gtosnik instaluje

Migajg (na niebiesko) oprogramowanie

Wszystkie sie Swiecg (na

zielono) Trwa inicjalizacja gto$nika.

Powiazany temat
Czesci i elementy sterujgce

38



39



SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Aktualizacja oprogramowania

Kiedy w internecie bedzie dostepna nowa wersja oprogramowania, oprogramowanie gtosnika zostanie zaktualizowane
W ponizszy sposob. Uzytkownik nie musi wykonywac¢ zadnych czynnosci w celu aktualizacji oprogramowania.

Przygotowanie do aktualizaciji
Aktualizacje oprogramowania sg dostepne w ponizszych sytuacjach:
Gtlosnik jest potgczony z internetem przez sie¢ Wi-Fi.

Gtosnik jest podtgczony do gniazda za pomocg zatgczonego zasilacza sieciowego, a pozostata moc wbudowanego
akumulatora wynosi 20% lub wiece;j.

Proces aktualizacji 1: kiedy gtosnik jest uzywany z zawsze wtgczonym zasilaniem
Gtlosnik automatycznie aktualizuje oprogramowanie w nocy. Aby zapobiec nieudanej aktualizacji spowodowanej
przez zbyt duzy ruch na serwerze sieciowym, kazdy gtosnik szuka aktualizacji o innej godzinie.

Proces aktualizacji 2: kiedy gtosnik nie jest uzywany z zawsze wtgczonym zasilaniem
Gtosnik szuka nowych aktualizacji, gdy jego zasilanie jest wylgczone, i automatycznie zaktualizuje
oprogramowanie, gdy znajdzie jakies aktualizacje.

Uwaga

Sprawdz wskazniki stanu oraz wskaznik LINK, aby sprawdzi¢ stan aktualizacji oprogramowania.

Powiazany temat
Wskazniki

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

40



SONY

Przewodnik pomocniczy
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Srodki ostroznosci

Bezpieczenstwo
Wazne informacje, takie jak nazwa modelu, znajdujg sie w nastepujgcych miejscach:
Na spodzie gtbwnego urzgdzenia.
Na powierzchni zasilacza sieciowego.
Adres MAC sieci Wi-Fi znajduje sie wewnatrz naktadki z tytu urzadzenia.

Uwagi dotyczace zasilacza sieciowego

Uzywac¢ wytgcznie zatgczonego zasilacza sieciowego. Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia urzgdzenia, nie uzywac
innych zasilaczy sieciowych.

Miejsce uzytkowania
Nie ustawiac urzgdzenia pod katem.

Nie zostawia¢ urzadzenia w miejscu narazonym na dziatanie wysokiej temperatury, np. na bezposrednim stoncu,
w poblizu zrédta ciepta lub pod lampa.

Nie pozostawia¢ w poblizu urzadzenia przedmiotéw wrazliwych na dziatanie pola magnetycznego (karty debetowe,
karty kredytowe z kodowaniem magnetycznym itp.).

Nie uzywac ani nie zostawia¢ urzgdzenia w samochodzie.

Inne

Jesli oswietlenie gto$nika wydaje sie zbyt jasne, zwieksz oswietlenie pomieszczenia lub wytgcz funkcje oswietlenia
gtosnika.

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uwagi na temat tadowania

Zywotno$é wbudowanego akumulatora

Nawet jesli gtosnik nie ma by¢ uzywany przez dtuzszy czas, wbudowany akumulator nalezy natadowac¢ do petna co 6
miesiecy, aby zachowac jego wydajnosc¢.

Jesli gtosnik nie jest uzywany przez dtuzszy czas, natadowanie wbudowanego akumulatora do petna moze potrwac
dtuzej niz zwykle.

Wbudowany akumulator ma ograniczong zywotnos¢. Wraz z uptywem czasu i czestotliwoscig uzytkowania
pojemnos¢ wbudowanego akumulatora powoli sie zmniejsza. Jesli trwatos¢ wbudowanego akumulatora jest
znaczgco krétsza pomimo petnego natadowania, skontaktuj sie z najblizszym sprzedawcag Sony.

Zywotno$é wbudowanego akumulatora rézni sie w zaleznosci od sposobu uzytkowania, warunkdw otoczenia
i przechowywania.

Uwaga

Jesli podczas fadowania wbudowanego akumulatora gtosnik wykryje problem z ponizszych powodéw, wskaznik
CHARGE (pomaranczowy) wytgczy sie, nawet jesli tadowanie nie zostato zakohczone.

Temperatura otoczenia przekracza zakres 5°C a 35°C.
Problem z wbudowanym akumulatorem.

tadowanie wbudowanego akumulatora trwa bardzo dtugo.

Uwaga

Czas tadowania rozni sie w zaleznosci od warunkéw uzytkowania wbudowanego akumulatora.
Gtosnik nalezy tadowa¢ w temperaturze otoczenia wynoszgcej pomiedzy 5°C a 35°C.
Gtosnik nagrzewa sie podczas tadowania. Nie jest to usterka.

Unika¢ gwattownych zmian temperatury, bezposredniego swiatta stonecznego, mgty, piasku, pytu i wstrzgsow mechanicznych.
Nie nalezy réwniez zostawiac gtosnika w samochodzie zaparkowanym na stoncu.

Podczas uzytkowania gto$nik mozna tadowacg, jesli jest on podigczony do gniazdka $ciennego. W takim przypadku natadowanie
wbudowanego akumulatora moze potrwac dtuzej, zaleznie od warunkéw uzytkowania. W zwigzku z tym zaleca sie wytgczenie
gtosnika podczas tadowania.

W bardzo zimnych lub bardzo gorgcych miejscach tadowanie zostanie przerwane ze wzgledéw bezpieczenstwa. Jesli tadowanie
trwa bardzo dtugo, fadowanie gtosnika zostaje przerwane. Aby rozwigzac ten problem, odtgcz kabel micro-USB od gto$nika
i podtacz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszgcej pomiedzy 5°C a 35°C.

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uwagi dotyczace utylizacji lub oddania glosnika

Podczas utylizacji lub oddawania gto$nika nalezy skasowac informacje z gtosnika. Nalezy przeprowadzi¢ inicjalizacje
i zresetowac¢ wszystkie ustawienia do ustawien domysinych.

Jesli uzywasz serwisu online, takiego jak serwis muzyczny, informacje o gtosniku mogg zosta¢ zachowane przez
dostawce ustugi. W takim przypadku skontaktuj sie z dostawca ustugi, aby usung¢ te informacije.

Gtosnik posiada wbudowany akumulator. W przypadku utylizacji gtosnika skontaktuj sie z najblizszym dealerem
Sony.

Powigzany temat

Inicjalizacja gtosnika

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uwagi dotyczace wodoszczelnosci i pytoszczelnosci

Wodoszczelnos¢ i pytoszczelnosé urzadzenia

Urzgdzenie z poprawnie zatozong naktadkg posiada wtasciwosci wodoszczelne IPX7"1 okreslone przez ,Stopien

ochrony przed zanurzeniem w wodzie” wg normy IEC60529 ,Stopnie ochrony (kod IP)”*3, oraz wtasciwosci pytoszczelne

IP6X 2 okreslone przez ,Stopnie ochrony przed wnikaniem obcych ciat sta’rych”*a.

Ciecze, do ktérych odnosza sie wtasciwosci wodoszczelne
Dotyczag woda $wieza, woda wodociggowa, woda basenowa, woda morska

Nie ptyny inne niz powyzsze (woda mydlana, woda z detergentem lub ptynem do kgpieli, szampon, woda
dotycza z gorgcych zrédet itd.)

*1  Rownowaznos¢ IPX7: Test gto$nika wykazat, ze zachowuje on sprawno$¢ przy delikatnym zanurzeniu w wodzie do gtebokosci 1 m
i pozostawieniu na 30 minut.

*2  Réwnowaznosc¢ IP6X: Test glosnika wykazat, ze blokuje on pyt po wstrzgsaniu przez 8 godzin w urzgdzeniu testujgcym zawierajgcym czgstki
pytu o srednicy do 75 pm.

*3 Zatgczone akcesoria i ztgczki urzadzenia (USB/DC IN) nie sg wodoszczelne ani pytoszczelne.

Wodoszczelnosé i pytoszczelnos¢ urzadzenia jest stwierdzona na podstawie naszych pomiaréw w opisanych
warunkach. Wszelkie usterki wynikajgce z zanurzenia w wodzie lub wnikniecia pytu spowodowane przez nieprawidtowe
uzytkowanie nie sg pokryte gwarancja.

Aby zachowa¢ wlasciwosci wodoszczelne i pytoszczelne

Sprawdz ponizsze punkty i uzywaj urzgdzenia w prawidtowy sposob.

Urzadzenie przeszto test upuszczenia z wysokosci 1,22 m na sklejke o grubosci 5 cm, zgodnie z normg MIL-
STD810G Method 516.7-Shock. Nie gwarantuje to jednak unikniecia uszkodzenia lub awarii ani zachowania
wodoszczelno$ci i pytoszczelnosci w kazdych warunkach. Odksztatcenie lub uszkodzenie powstate w wyniku
upuszczenia urzgdzenia lub narazenia go na wstrzgsy mechaniczne moze spowodowac pogorszenie wiasciwosci
wodoszczelnych i pytoszczelnych.

Nie uzywac urzagdzenia w miejscach, gdzie moze je opryskac duza ilos¢ wody lub gorgca woda. Urzgdzenie nie jest
odporne na cisnienie wody. Uzycie urzgdzenia w miejscach z wodg pod wysokim cisnieniem, np. pod biezgcg wodg
lub pod prysznicem, moze spowodowac usterke.

Nie polewa¢ urzgdzenia gorgcg wodg ani nie kierowac na nie strumienia gorgcego powietrza z suszarki lub innego
urzadzenia. Nie uzywac urzgdzenia w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, np. w saunach lub w poblizu
pieca.

Ostroznie obchodzi¢ sie z naktadka ( (1) ). Naktadka odgrywa bardzo wazng role w zachowaniu wodoszczelnych i
pytoszczelnych wtasciwosci urzadzenia. Podczas uzytkowania urzgdzenia naktadka musi by¢ catkowicie zamknieta.
Zamykajgc naktadke uwazaé, by do srodka nie dostato sie ciato obce. Jesli naktadka nie bedzie catkowicie
zamknieta, wtasciwosci wodoszczelne lub pytoszczelne moga nie by¢ zachowane i moze dojs¢ do usterki urzgdzenia
w wyniku kontaktu z wodg lub pytem.
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Jak dba¢ o gtosnik

Mimo ze czes$¢ urzadzenia wykonana z materiatu ma wykonczenie hydrofobowe, urzadzenia bedzie mozna uzywac
wygodniej i dtuzej dzieki przestrzeganiu ponizszej procedury konserwacji.

Jesli powierzchnia urzgdzenia ulegnie zabrudzeniu w ponizszych przypadkach, nalezy szybko przemy¢ urzgdzenie
czystg wodg (wodg z kranu itp.), aby usungé zabrudzenie. Pozostawienie zabrudzenia na powierzchni moze
spowodowac odbarwienie lub znieksztatcenie czesci wykonanej z materiatu bgdz usterke urzgdzenia.

Przyktad:

Kiedy na urzadzeniu pozostanie sél, piasek itp. po uzywaniu urzadzenia na plazy, na basenie itd.
Kiedy urzgdzenie zostanie poplamione substancjami obcymi (krem do opalania, olejek do opalania itp.)

Jesli urzadzenie ulegnie zamoczeniu, nalezy natychmiast zetrze¢ wilgo¢ suchg szmatkg. Suszy¢ urzgdzenie
w miejscu o dobrej wentylacji, gdzie nie gromadzi sie wilgo¢.

Jakosc¢ dzwieku moze sie zmieni¢, gdy do sekcji gtosnika urzgdzenia dostanie sie woda. Nie jest to usterka. Wytrzec
wilgo¢ na powierzchni i umiesci¢ urzadzenie na suchej miekkiej szmatce czescig wykonang z materiatu skierowang
do dotu, aby usung¢ wode z wnetrza urzgdzenia. Nastepnie wysuszy¢ urzgdzenie w miejscu o dobrej wentylaciji,
gdzie nie gromadzi sie wilgoc¢.

Uwaga

Jesli powierzchnia urzgdzenia ulegnie zabrudzeniu, nie uzywac¢ do czyszczenia urzadzenia srodkéw czyszczacych,
rozcienczalnika, benzyny, alkoholu itp., poniewaz moga one wptyngé na wtasciwosci hydrofobowe materiatowej czesci
urzgdzenia.

O wycieraniu wilgoci po uzyciu urzgdzenia nalezy pamieta¢ szczegdlnie w zimniejszych regionach. Pozostawienie wilgoci na
powierzchni moze spowodowac¢ zamarzniecie i usterke urzgdzenia.

Jesli na materiatowg cze$¢ urzgdzenia dostang sie ziarna piasku itp., nalezy je ostroznie usungé. Nigdy nie uzywac do
czyszczenia urzgdzenia odkurzacza itp. Moze to spowodowaé uszkodzenie gtosnika.
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Znaki towarowe

Android, Google Play oraz inne powigzane znaki i logo sg znakami towarowymi nalezgcymi do Google LLC.

Amazon, Alexa i wszystkie powigzane logo sg znakami towarowymi nalezgcymi do Amazon.com, Inc. lub jej spétek
zaleznych.

Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest znakiem certyfikujgcym nalezagcym do Wi-Fi Alliance®.
Wi-Fi CERTIFIED™ jest znakiem towarowym nalezgcym do Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi® jest zastrzezonym znakiem towarowym nalezgcym do Wi-Fi Alliance.

Stowo i logo BLUETOOTH® sg zastrzezonymi znakami handlowymi nalezgcymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie
uzycie takich znakéw przez Sony Corporation jest objete licencja.

Logo Apple i iPhone sg znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzezonymi w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem serwisowym Apple Inc.

Spotify i logo Spotify sg znakami towarowymi nalezgcymi do Spotify Group.
Spotify Software podlega licencjom stron trzecich, ktére mozna znalez¢ pod adresem:

https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Microsoft i Windows sg zastrzezonymi znakami handlowymi lub znakami towarowymi nalezgcymi do Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Znaki ™ j ® zostaty w tej dokumentacji pominiete.

Pozostate znaki handlowe i nazwy handlowe nalezg do ich odpowiednich wtascicieli.
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Co moge zrobié¢, aby rozwigzaé¢ problem?

Jesli gtosnik nie dziata zgodnie z oczekiwaniami, sprobuj wykona¢ ponizsze czynnosci, aby rozwigzaé problem.

Znajdz przyczyne problemu w Przewodnik pomocniczy i sprébuj wykonac zalecane czynnosci zaradcze.
Nataduj gtosnik.

Niektére problemy mozna rozwigzac poprzez natadowanie wbudowanego akumulatora.

Zresetuj gtosnik.

Wykonaj inicjalizacje gtosnika.

Ta operacja przywraca ustawienia takie jak gtosnosc itp. do ustawien fabrycznych i kasuje wszystkie informacje
0 parowaniu.

Znajdz informacje na temat problemu na stronie obstugi klienta.

Wejdz na odpowiednig strone gtéwng pomocy, aby uzyskac informacje na temat swojego gtosnika:

Dla klientéw w Amerykach:
https://www.sony.com/am/support
Dla klientéw w Europie:
https://www.sony.eu/support

Dla klientéw w Chinach:
https://service.sony.com.cn

Dla klientéw z pozostatych krajow:
https://www.sony-asia.com/support

Jesli powyzsze czynnosci nie pomoga, skonsultuj sie z najblizszym sprzedawcag Sony.

Powigzany temat
Resetowanie gtosnika

Inicjalizacja gtosnika
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Nie mozna natadowa¢ wbudowanego akumulatora

W przypadku korzystania z zatgczonego zasilacza sieciowego nalezy sie upewnic, ze zasilacz sieciowy jest dobrze
podtgczony do gtosnika i gniazda.

W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB (dostepnego w sprzedazy) nalezy sie upewnic, czy kabel USB
jest dobrze podtgczony do gtosnika i zasilacza sieciowego USB.
Nalezy rowniez sprawdzié, czy zasilacz sieciowy USB jest dobrze podtgczony do gniazdka sciennego.

Uzywajac zasilacza sieciowego USB (dostepnego w sprzedazy), upewnij sie, ze zasilacz sieciowy USB ma
natezenie wyjsciowe wynoszgcej co najmniej 1,5 A.

W zalezno$ci od typu i specyfikacji zasilacza sieciowego USB i kabla micro-USB tadowanie moze potrwac diuzej.
Zalecane jest uzywanie zasilacza USB o natezeniu 1,5 A lub wigkszym oraz kabla micro-USB zgodnego ze

standardem USB. Ladowanie z innych urzadzeh nie jest gwarantowane przez producenta.
Czas tadowania moze sie rozni¢, w zaleznosci od temperatury otoczenia lub warunkéw uzytkowania.

Powiazany temat

Podtgczanie gtosnika do gniazdka sciennego
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Nie mozna wigczy¢ gtosnika lub gtosnik nagle si¢ wytacza

Wbudowany akumulator moze by¢ roztadowany. Nataduj wbudowany akumulator, podtaczajgc zasilacz sieciowy
(zatgczony) do gniazdka.

Problem moze sie rozwigzac przez zresetowanie gtosnika.

Powiazany temat

Podtgczanie gtosnika do gniazdka sciennego
Wigczanie zasilania

Resetowanie gtosnika
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Glosnik nie reaguje na polecenia gtosowe

Kiedy wskaznik \§ (wyciszenie mikrofonu) $wieci sie na czerwono, wbudowane mikrofony sg wytaczone, a gto$nik
nie moze reagowac na polecenia gtosowe. Nacisnij przycisk & (wyciszenie mikrofonu).

W gtodnym miejscu lub miejscu, gdzie wystepujg silne wiatry lub echo (pogtos) gtosnik moze nie wykry¢ polecen
gtosowych. W takim przypadku nacisnij i przytrzymaj przycisk ]| (odtwarzanie), az gto$nik zacznie reagowac
(przez okoto 3 sekundy). Jest to operacja rownowazna z powiedzeniem ,Alexa” do gtosnika.

Upewnij sie, ze wbudowane mikrofony nie sg zablokowane.

Polecenie glosowe mogto zosta¢ wydane zbyt szybko, aby gtosnik mogt je wykry¢. Sprobuj mowi¢ do gtosnika
wolniej.
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Nie stychaé dzwieku lub odtwarzany dzwiek jest znieksztatcony/wystepuja zaktécenia

Sprawdz gtosnosc¢ gtosnika i podigczonego urzgdzenia BLUETOOTH.
Upewnij sie, ze na podtgczonym urzgdzeniu BLUETOOTH trwa odtwarzanie.

W przypadku podtgczenia komputera do gtosnika upewnij sie, ze ustawienie wyjsciowego sygnatu audio komputera
jest ustawione na urzgdzenie BLUETOOTH.

Upewnij sie, ze potgczenie BLUETOOTH zostato nawigzane pomiedzy gtosnikiem a urzgdzeniem BLUETOOTH.
Ponownie wykonaj parowanie gtosnika z urzgdzeniem BLUETOOTH (rejestracja urzadzenia).

Upewnij sie, ze funkcja equalizera podtgczonego urzagdzenia BLUETOOTH nie jest wigczona. Szczegdtowe
informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dotgczonej do urzgdzenia BLUETOOTH.

Odsun gtosnik od kuchenki mikrofalowej lub urzgdzenia Wi-Fi.

Przybliz urzadzenie BLUETOOTH do gtosnika. Jesli miedzy gtosnikiem a urzgdzeniem BLUETOOTH znajduje sie
jakis przedmiot, usun go.

Jesli wskaznik CHARGE powoli miga, wytgcz gtosnik i nataduj wbudowany akumulator do odpowiedniego poziomu.

Urzadzenie z wbudowanym radiem lub tunerem nie moze by¢ potgczone z gtosnikiem przez BLUETOOTH, poniewaz
podczas transmisji bedg styszalne szumy.

Umies¢ gltosnik dalej od telewizora, radia lub tunera itp., poniewaz mogg one powodowac wystepowanie szumow
podczas transmisji dzwieku.

5-009-495-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

52



SONY

Przewodnik pomocniczy

Gtosnik bezprzewodowy

SRS-XB402M

Nie mozna wykona¢ potaczen telefonicznych

Ten gtosnik nie obstuguje profilu BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile), ktéry umozliwia
wykonywanie potgczen telefonicznych bez uzycia rgk za pomocg telefonu BLUETOOTH.
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Dzwiek cichnie podczas uzytkowania

Dzwiek moze sie Sciszy¢ w ponizszych przypadkach. Nie jest to usterka.

Aby chroni¢ obwody wewnetrzne, gtosnik zostat zaprojektowany tak, by zmniejsza¢ gtosnos¢ maksymalng wraz
ze spadkiem mocy wbudowanego akumulatora.

Jesli wbudowany akumulator sie roztadowuje z powodu diugotrwatego uzytkowania z duzg gtosnoscig, nawet
jesli gtosnik byt podtgczony do zatgczonego zasilacza sieciowego.

Jesli dzwiek cichnie podczas uzytkowania, wykonaj ponizszg procedure.
1. Wytgcz gtosnik.

2. Nataduj wbudowany akumulator do wystarczajgcego poziomu.

Powiazany temat

Podtgczanie gtosnika do gniazdka $ciennego
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Nie mozna potaczyé¢ sie z siecig przez polaczenie Wi-Fi®

Upewnij sie, ze smartfon/iPhone jest podtgczony do sieci Wi-Fi. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji
obstugi dotgczonej do smarfona/iPhone.

Upewnij sie, ze gtosnik jest podtgczony do tej samej sieci Wi-Fi, co smartfon/iPhone. Szczegoétowe informacje mozna
znalez¢ w instrukcji obstugi dotgczonej do smarfona/iPhone.

Upewnij sig, ze router Wi-Fi (punkt dostepu) jest wigczony.

Kiedy uzywane jest potgczenie Wi-Fi, przybliz gto$nik i router Wi-Fi (punkt dostepu) do siebie i ponownie wykonaj
ustawienia Wi-Fi.

Upewnij sie, ze ustawienia routera Wi-Fi (punkt dostepu) sg prawidtowe. Jesli wigczony jest tryb ukrywania SSID
routera Wi-Fi, wylgcz go. Szczegdtowe informacje na temat ustawien routera Wi-Fi mozna znalez¢ w instrukcji
obstugi dotgczonej do routera.

Jesli potgczenie nie zostanie nawigzane, nawet przy wyborze prawidtowego SSID dla routera Wi-Fi, upewnij sie, ze
uzywasz wiasciwego hasta (klucza szyfrowania).

W hasle (kluczu szyfrowania) rozrézniana jest wielkos¢ liter. Sprawdz wielko$¢ poszczegadlnych liter,
wprowadzajgc SSID. W SSID nie mozna stosowaé znakéw dwubajtowych. Wprowadz tylko znaki jednobajtowe.

Przyktad nieprawidtowych znakéw:

ol (duza litera I)” i | (mata litera L)”

,0 (cyfra 0)"i,0 (duza litera O)”

,d (matla litera D)” i ,b (mata litera B)”

,9 (cyfra 9)"i,q (mata litera Q)"
Przybliz router Wi-Fi do gtosnika. Urzgdzenia wykorzystujgce zakres czestotliwosci 2,4 GHz, w tym kuchenki
mikrofalowe, urzgdzenia BLUETOOTH oraz bezprzewodowe urzgdzenia cyfrowe, mogg uniemozliwia¢ nawigzanie
potgczenia bezprzewodowego przez gtosnik. Odsun gtosnik od takich urzadzen lub wytgcz te urzadzenia.

Gtosnik nie obstuguje IEEE 802.11ac. Do potgczenia bezprzewodowego uzyj zakresu czestotliwosci 2,4 GHz (11b,
11g lub 11n) albo 5 GHz (11a lub 11n).

Jesli potgczenie ponownie nie zostanie nawigzane, nawet przy prawidtowych ustawien, sprobuj wykonac¢ ponizsze
czynnosci.

Wytgcz punkt dostepu (router Wi-Fi), zaczekaj chwile i ponownie go wigcz.

Wytgcz gtosnik, zaczekaj chwile i ponownie go wigcz.

Powigzany temat
Wytgczanie pasma Wi-Fi 5 GHz
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Nie mozna potaczy¢ sie z ,,Sony | Music Center”

Usun chwilowo nazwe gtosnika z historii potgczen BLUETOOTH swojego smartfona, a nastepnie potgcz sie ponownie
z ,Sony | Music Center”.
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Glosnik nie pojawia sie na ekranie wyboru urzadzenia w aplikacji ,,Sony | Music
Center”

Sprawdz potgczenie Wi-Fi.
Wiacz ustawienia Wi-Fi na smartfonie lub podobnym urzgdzeniu.

Jesli uzywasz funkcji Separatora prywatnosci lub Separatora sieci routera Wi-Fi, gtosnik moze nie by¢ w stanie
potgczy¢ sie z routerem Wi-Fi. Wytgcz te funkcje. Informacje jak potwierdzi¢ ustawienia i jak wykonac¢ ustawienia
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi routera Wi-Fi.

Upewnij sie, ze gtosnik i smartfon lub podobne urzadzenie, na ktérym zainstalowana jest aplikacja ,Sony | Music
Center”, jest podtgczone do tego samego SSID co router Wi-Fi.

Przyktad prawidtowego ustawienia

(Gtosnik ([8]) i smartfon ( [§ ) sa potaczone do tego samego SSID ([8] ) na routerze Wi-Fi, dlatego sg podtgczone
do tej same;j sieci.)

W takiej sytuacji mozna obstugiwac gtosnik za pomocg aplikacji ,Sony | Music Center” przy uzyciu smartfona lub
podobnego urzgdzenia.

B | E—

=

Przyktad nieprawidtowego ustawienia

(Gtosnik () i smartfon (@ ) sa potaczone do réznych SSID na routerze Wi-Fi (router mobilny itp. ), dlatego sg
podtgczone do réznych sieci.)

W takiej sytuacji nie mozna obstugiwac¢ gtosnika za pomocg aplikacji ,Sony | Music Center” przy uzyciu smartfona lub
podobnego urzgdzenia.
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Jesli chcesz obstugiwaé gtosnik za pomocg smartfona, przebywajgc w innym pomieszczeniu, ale nie mozesz sie
potgczy¢ smartfonem bezposrednio z tym samym routerem Wi-Fi co gtosnik, ustaw tgcznosé rozdzielng przy uzyciu
koncentratora lub punktu dostepu Wi-Fi ustawionego na tryb infrastruktury.

Jesli mieszkasz na osiedlu, mogty zosta¢ zastosowane routery Wi-Fi, ktére majg juz poprowadzone przewody do
kazdego pomieszczenia, w zaleznosci od sytuacji. Zapytaj administratora sieci, jak skonfigurowana jest sie¢ w Twoim
przypadku.

mjojo]o]>]
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Nie mozna potaczy¢ sie z serwisem muzycznym online

Upewnij sie, ze router Wi-Fi (punkt dostepu) jest wigczony.

Jesli jestes potgczony z siecig Wi-Fi, umies¢ gtosnik blisko routera Wi-Fi (punktu dostepu), a nastepnie ponownie
dokonaj ustawien.

Jesli umowa z dostawcg ustug internetowych dopuszcza jednorazowe potgczenie z internetem tylko 1 urzgdzenia,
gtosnik nie bedzie mégt sie potgczy¢ z internetem, jesli inne urzgdzenie jest juz podigczone. Skontaktuj sie ze swoim
dostawcg ustug telekomunikacyjnych lub internetu.

Po wytgczeniu smartfona lub podobnego urzgdzenia, odczekaniu i ponownym wigczeniu ponownie uruchom
aplikacje ,Sony | Music Center”.

Upewnij sie, ze na smartfonie lub podobnym urzgdzeniu zainstalowana jest kompatybilna aplikacja muzyczna.

Uzywaj zawsze najnowszej wersji kompatybilnej aplikacji muzycznej.
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Nie mozna sparowac gtosnika z urzadzeniem BLUETOOTH

Przybliz urzgdzenie BLUETOOTH do gto$nika na odlegto$¢ mniejszg niz 1 m.
Mogto dojs$¢ do inicjalizacji gtosnika. Inicjalizacja gto$nika moze spowodowac, ze gtodnik nie bedzie mogt nawigzac
potaczenia BLUETOOTH z urzadzeniem BLUETOOTH. W takim wypadku nalezy usung¢ informacje gto$nika

z urzgdzenia BLUETOOTH i wykona¢ procedure parowania jeszcze raz.

Zaktualizuj oprogramowanie na podtgczonym urzgadzeniu BLUETOOTH.

Powiazany temat
Parowanie i tgczenie z urzgdzeniami BLUETOOTH
tgczenie z komputerem przez BLUETOOTH (Windows)
tgczenie z komputerem przez BLUETOOTH (Mac)
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Wskazniki stanu migajg na niebiesko

Oprogramowanie gtosnika pobiera lub instaluje aktualizacje oprogramowania. Zaczekaj, az wskazniki stanu przestang
migac.

Powigzany temat
Aktualizacja oprogramowania
Wskazniki
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Resetowanie glosnika

W ponizszych przypadkach nacisnij i przytrzymaj przycisk § (wyciszenie mikrofonu) przez okoto 8 sekund, aby
zresetowac gtosnik.

Nie mozna uzywac gtosnika po jego wigczeniu.

Nie mozna uzywac¢ gtosnika po rozwigzaniu problemow z parowaniem.

Wskazéwka

Kiedy gtosnik dziata podtgczony do zasilania za pomocg zasilacza sieciowego, zasilanie gtosnika zostaje ponownie wtgczone po
zresetowaniu gtosnika. Kiedy gtosnik dziata na zasilaniu akumulatora, resetowanie gtosnika wytgcza zasilanie i trzeba je
ponownie wigczy¢.

Informacje zawarte w ustawieniach ustugi Amazon Alexa zostang zachowane.
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Inicjalizacja gtosnika

Przy wigczonym gtosniku nacisnij i przytrzymaj przycisk ¢h (zasilanie) i przycisk — (gto$nos¢) jednoczesnie, az
wskazniki stanu zaswiecg sie na zielono.

Inicjalizacja trwa okoto 25 sekund. Po zakonczeniu inicjalizacji zasilanie i oswietlenie gto$nika sg wtgczone.
Inicjalizacja gtosnika usuwa wszystkie informacje, w tym takze ustawienia ustugi Amazon Alexa.
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